Linia Al. 50mm?
Dobor stupa nr 109 typu P3-10,5/4,3
Pud = Py
Pu=Ppx+Po+ P; [daN]

gdzie:
Ppx— obcigzenie wiatrem przewoddw

pr = pr* a

W1 — jednostkowe obcigzenie wiatrem przewodéw 3,88 [daN/m],
a — rozpietos¢ przesta 40 [m],

P, — obcigzenie wiatrem oprawy 22 [daN],

Pr — 20%wartosci sktadowej wypadkowej naciggu podstawowego przewodow przytaczy,
prostopadtej do kierunku linii 198 [daN],

Pu=(3,88%40)+22+198= 375,2 [daN]

P.a = 384[daN] > 375,2 [daN]

Poniewaz warunek powyiszy zostat spetniony, w zwigzku z tym dobrano zerdz typu E-
10,5/4,3. Typ ustoju UP4+UP6, gtebokos¢ posadowienia zerdzi t=2,1m.

Dobor stupa nr 110 typu N2-10,5/4,3

Pud = Pu
Pu=>2Np*cos(a/2)+Po+N:

Pu,=2*990*cos(175/2)+22+175=283,4 [daN]
gdzie:
Np- nacigg podstawowy przewodu 990 [daN]
P.- obcigzenie wiatrem oprawy 22 [daN]
N~ warto$¢ wypadkowej od naciggu przytgczy 175 [daN]

Pus = 384 [daN] > 283,4 [daN]

Poniewaz warunek powyiszy zostat spetniony, w zwigzku z tym dobrano zerdz typu E-
10,5/4,3. Typ ustoju UP4+UP6, gtebokos¢ posadowienia zerdzi t=2,1m.



