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1. DOKUMENTY DOtACZONE DO PROJEKTU

1. Oswiadczenie projektantow i sprawdzajacych o sporzadzeniu projektu zgodnie
z obowiazujacymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

Wrtoctawek, 15.05.2025r.

Ja nizej podpisany:

mgr inz. Piotr Myszkowski projektant branzy sanitarnej upr. bud. nr KUP/0206/PWBS/17
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen cieplnych, wentylacyjnych,

gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych do projektowania bez ograniczen, o$wiadczam,
ze Projekt Techniczny dla zamierzenia budowlanego pn: ,,Budowa zapasowego stanowiska
kierowania wraz z obiektem zbiorowej ochrony — petnigcego funkcje siedziby Powiatowego
Zarzqdu Drég we Wioctawku z/s w Jarantowicach — Wewnetrzna instalacja doziemna
wodociggowa i kanalizacyjna”, zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz
zasadami wiedzy techniczne;j.

Podstawa prawna: art. 34 ust. 3d pkt. 3 oraz 3e ustawy z dnia 7 lipca 1994r. z pézniejszymi
zmianami

2. Kopie decyzji o nadaniu uprawnien budowlanych projektantow i sprawdzajacych
oraz ich przynaleznos¢ do wtasciwej izby samorzadu zawodowego
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OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

Bydgoszcz, dnia 20 grudnia 2017 r.
Sygn. akt: KUPOIIB/KK-0054-0039/17
KUPOIIB/KK-0055-0105/17

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow oraz
inzynieréw budownictwa (Dz. U. z 2016 r., poz. 1725, z p6zn. zm.), art 12 ust. 1 pkt 12, ust. 2, ust. 3 i ust. 4¢ pkt
3, art. 13 ust.1, ust 2, ust. 3 i ust 4, art. 14 ust. 1 pkt 4 Iit. b) i ust. 3 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r - Prawo
budowlane (Dz. U. z 2017 r., poz. 1332, z pdzn. zm.) oraz § 10 i § 14 ust. 3 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i
Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014
r. poz. 1278), po ustaleniu, ze zostaly spetnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po ziozeniu
egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym,

Pan Piotr Jacek Myszkowski
magister inzynier o kierunku inzynieria $rodowiska
ur. dnia 15 sierpnia 1983 r. we Wioctawku

otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny KUP/0206/PWBS/17

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
ciepinych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w calo$ci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu
postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257) odstepuje sie od uzasadnienia decyzji.
Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa w
Warszawie, za posrednictwem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Bydgoszczy w
terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Zgodnie z trescig art. 127a ustawy Kodeks postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 tj.):

§ 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania strona moze zrzec sie prawa do wniesienia odwolania wobec
organu administracji publicznej, ktéry wydat decyzje.

§ 2. Z dniem doreczenia organowi administracji publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do wniesienia
odwotania przez ostatnig ze stron postepowania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna.

W przypadku ziozenia przez strong o$wiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do odwotania od decyzji (okreslonego w §
2) stronie nie przystuguje prawo do odwotania si¢ ani skargi do sadu administracyjnego.

Skiad Orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Otrzymuja: %0 mgrinz. Jacek Kolodziep 0000 [N /
1. Pan Piotr Jacek Myszkowski / . e,
ul, Olszowa 8/27 /- /7. <. \inz,Wojciech Klatecki ... /7
87-800 Wioctawek / :’ / ; \z -
2. Okregowa Rada Izby (<} inz. Pawet Gonczerzewicz Za zgodnos€ ..
3. Gléwny Inspektor \ Jipe]
Nadzoru Budowlanego \ y

N > z oryginatem
4 ala \. “~ow e /




Szczegolowy zakres uprawnien budowlanych

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 12 iart. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane w zwigzku z § 10 rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie, Pan Piotr Jacek Myszkowski jest upowazniony w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych do:

projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno - budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego,
sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnieniami,

kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi,

kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementow budowlanych oraz nadzoru i kontroli technicznej
wytwarzania tych elementow,

wykonywania nadzoru inwestorskiego,

sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych,

bez ograniczen.

Zgodnie z § 14 ust. 3 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrze$nia 2014 r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1278), niniejsze uprawnienia budowlane
uprawniajg do projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi zwigzanymi z obiektem
budowlanym, takim jak: sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociggowe i kanalizacyjne.

Sktad Orzekajacy

Okregowej Komisji Kwalifikacyjn

mgr inz. Jacek Kotodziej
inz. Wojciech Klatecki

inz. Pawet Gonczerzewicz
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Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjmym:

KUP-TDM-2AG-2YT *

Pan Piotr Myszkowski o numerze ewidencyjnym KUP/IS/0082/18

adres zamieszkania ul. Olszowa 8/27, 87-800 Wioclawek

jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej lzby Iniynierow Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2025-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-12-17 roku przez:

Renata Staszak, Przewodniczacy Rady Kujawsko-Pomorskie] Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa.

Zgodnie z art. T8* K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnoici prawnej wystarcza zfozenie ofwiadczenia woli w postaci elektronicznej | opatrzenie go
kwalifikowanym podpisemn elektroniczrym.

§ 2. Dswiadczenie woli zlozone w formie elektroniczne] jest rownowaine z oswiadczeniem woli zlozonym w formie pisemnej.

* Wernyfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.orgpl lub kontaktujgc sie z biurem wlasciwej Okregowej lzby Infynierow
Budownichwa.
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1.11 OPIS DO PROJEKTU TECHNICZNEGO

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Mapa sytuacyjno-wysokos$ciowa do celédw projektowych.
e Normy i przepisy branzowe.
e Uzgodnienia z Inwestorem.

2. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA
Przedmiotem opracowania jest budowa wewnetrznej instalacji doziemnej wodociggowej

i kanalizacji sanitarnej do budynku zapasowego stanowiska kierowania wraz z obiektem
zbiorowej ochrony — petnigcego funkcje siedziby Powiatowego Zarzgdu Drég we Wtoctawku
z/s w Jarantowicach.

Budowa zakresem obejmuje:

e Instalacja doziemna wodociggowa &32 PE1I0ORC SDR17 PN10 -77m
e Zasuwa wodociggowa DN25 — 1szt.
e Zestaw wodomierzowy - 1kpl.
e Instalacja doziemna kanalizacji sanitarnej &J110 PVC-U SN8 -25m.
e Studnie kanalizacyjne 1000 — 1szt.
e Zbiornik szczelny bezodptywowy 10,0m3 - 1szt.

3. OPIS STANU ISTNIEJACEGO
Teren inwestycji obejmuje dziatke Inwestora, na ktérej znajduje sie siedziba Powiatowego

Zarzadu Drog we Wioctawku. Dziatka jest zabudowana i posiada niezbedng infrastrukture.
Znajduja sie tutaj budynki PZD — biurowo-socjalny (ktérego obsada przeniesiona zostanie do
nowego budynku), 2 budynki garazowo-magazynowe, oraz 2 niewielkie budynki techniczne,
przeznaczone do rozbiérki. Jeden z nich obstugiwat dawniej wage samochodowg, drugi
przeznaczony jest na potrzeby przytacza sieci energetycznej.

Na dziatce znajduje sie niezbedna infrastruktura, tj. przytacze wody wraz z hydrantem
przeciwpozarowym, przytgcze energii elektrycznej oraz bezodptywowy zbiornik na
nieczystosci ciekte. W zachodniej czesci dziatki zlokalizowana jest instalacja fotowoltaiczna.
Dziatka posiada zjazd publiczny z drogi powiatowej (dz. nr 471, ul. Grabowa), i jest czesciowo
ogrodzona.

Na przewazajgcej czesci dziatki wystepuje teren utwardzony — znajduje sie tu uktad
komunikacyjny z drogami wewnetrznymi i placami manewrowymi z nawierzchnig asfaltows,
betonowg oraz z kostki betonowej, ubite podtoze gruntowe (nawierzchnia biologicznie
czynna) oraz dojscia i chodniki z kostki betonowej. W potudniowej czesci dziatki oraz wzdtuz
jej granic, obszar porosniety jest roslinnoscig wysoky i niskg. W miejscu planowanej
inwestycji nie znajdujg sie drzewa, ktére wymagaty by usuniecia.

Teren dziatki jest ptaski, z rzednymi ksztattujgcymi sie w przedziale 102,50 + 103,10 m n.p.m.

7
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Projektowane instalacje wewnetrzne zostaty zaprojektowane tak, aby nie powodowa¢ kolizji
z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym.

4. WARUNKI GRUNTOWO-WODNE
Na podstawie przeprowadzonych odkrywek podfoza gruntowego, doswiadczen z

poprzednich realizacji oraz Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw
posadawiania obiektdw budowlanych ustalono, ze projektowany obiekt nalezy do | kategorii
geotechnicznej i posadowiony bedzie w ztozonych warunkach geotechnicznych.

W miejscu planowanej inwestycji w obrebie projektowanych fundamentéw, przy
zaktadanym poziomie fundamentowania ok. -3,6 m p.p.t., w podtozu zalegajg warstwy typu
piaski drobne i gliny piaszczyste, o odporze gruntu pozwalajagcym na bezposrednie
posadowienie obiektu.

Stwierdzono $rednio korzystne warunki wodne z ustabilizowanym poziomem wody
podziemnej wystepujgcym powyzej planowanego poziomu posadowienia fundamentéw, na
gtebokosci ok. -1,50/-2,0 m p.p.t. Z tego wzgledu nalezy przewidzie¢ odpowiednie
zabezpieczenie wykopu na czas robét ziemnych a kondygnacje podziemng odpowiednio
zaizolowac przeciwwodnie.

Zaprojektowano posadowienie instalacji wodociggowej i kanalizacyjnej bezposrednio nad
stwierdzonym poziomem wystepowania wody podziemnej tzn. wodocigg nalezy utozy¢ na
gtebokosci 1,50m od powierzchni tereny, kanalizacje do gtebokosci 1,20m od poziomu
terenu zgodnie z zatgczonymi rysunkami profili podtuznymi. W przypadku koniecznosci
odwodnienia wykopdw na czas wykonania robdét, odwodnienie nalezy prowadzi¢ w sposob
ciggty za pomoca igtofiltrow.

UWAGA:

Nie wyklucza sie wystepowania na terenie opracowania innych nie zainwentaryzowanych
badz wykonanych i nie wykazanych na mapie sieci uzbrojenia podziemnego. W przypadku
stwierdzenia wystepowania takich sieci nalezy przerwa¢é prace i zawiadomic ich gestoréw
w celu dokonania wizji oraz ustalenia sposobu zabezpieczenia sieci.

5. DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ, W SZCZEGOLNOSCI O
DROGACH POZAROWYCH ORAZ PRZECIWPOZAROWYM ZAOPATRZENIU W WODE, WRAZ Z
ICH PARAMETRAMI TECHNICZNYMI

Zapotrzebowanie wody dla celdw ppoz. przyjmuje sie zgodnie z zarzadzeniem MSWiA z dnia

16.06.2003r. na podstawie art.13 ust.3 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie
przeciwpozarowej (Dz.U. Nr 121, poz. 1139, z dnia 11 lipca 2003r.). Zabezpieczenie p.poz. dla
projektowanych obiektéw liniowych ( przytgczy i instalacji wewnetrznych )nie jest wymagane.
Projektowany nowy budynek PZD kwalifikowany jest do obiektéw ZL IlI.
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Gesto$¢ obcigzenia oghiowego miesci sie w przedziale do 500 MJ/m?.

Z uwagi na powyzsze, dla budynku wymagane jest zapewnienie wody do zewnetrznego
gaszenia pozaru w ilosci 10 dm3/s.

llos¢ ta jest zapewniona przez istniejgcy hydrant naziemny usytuowany na terenie dziatki
Inwestora (przy istn. budynku socjalno-biurowym), w odlegtosci ok. 40 m od projektowanego
budynku. Hydrant zapewnia wydajno$¢ min. 10 dm3/s.

6. OPIS PROJEKTOWYCH ROZWIAZAN
Instalacja wewnetrzna wodociggowa doziemna. Zaprojektowano budowe instalacji

doziemnej wodociggowej z rur Dz32 PE100 SDR17 do projektowanego budynku na terenie
dziatki Inwestora. Za posrednictwem wodociggu do budynku bedzie dostarczana woda do

celéw socjalnych

Instalacje wodociggowg doziemng nalezy wykona¢ metodg wykopowq i bezwykopowa
zgodnie z zakresem oznaczonym na projekcie zagospodarowania terenu. Wopiecie do
istniejgcego przytacza na terenie dziatki Inwestora nalezy wykonac zgodnie z zatgczonym rys.
wezta W1 poprzez wbudowanie opaski do nawiercania z zasuwg odcinajgcg DN25. W
projektowanym budynku w piwnicy w wydzielonym pomieszczeniu zaprojektowano zestaw
wodomierzowy. Zestaw wodomierzowy zgodnie z zatgczonym rys. szczegétowym wyposazyc
w wodomierz DN15 1,5m3/h, filtrem siatkowym DN25, dwoma zaworami odcinajgcymi
DN25, i zaworem antyskazeniowym DN25 Typu EA.

Srednice i materiat przytacza wodociagowego
Wykaz materiatow:

e Instalacja doziemna wodociggowa &332 PE1I0ORC SDR17 PN10 -77m
e Zasuwa wodociggowa DN25 — 1szt.
e Zestaw wodomierzowy - 1kpl.

Do wykonania wodociggdw przyjeto rury z PE-100RC w szeregu wymiarowym SDR17. Rury
jednowarstwowe o petnych $ciankach wykonane z polietylenu PE o zakresie nominalnych
srednic zewnetrznych od 50 mm do 110 mm, wg normy PN-EN 1555-2:2012.
Do wykonania wodociggdéw przewiertem przyjeto rury z PE-100 RC w szeregu wymiarowym
SDR17.

Rury z PE 100 tgczy¢ przez:

e zgrzewanie doczotowe w zakresie Srednic 2 75 mm,

e zgrzewanie elektrooporowe gtéwnie w zakresie sSrednic 25 — 110mm,
e potgczenia mechaniczne - zaciskowe dla rur wodociggowych,

e pofaczenia kotnierzowe (tuleja kotnierzowa PE i kotnierz stalowy).



mailto:piotr.myszkowski@wp.eu

PJM = Biuro Projektowo Budowlane

Piotr Myszkowski, ul. Olszowa 8/27, 87-800 Wtoctawek, Tel. 790 881 655, email: piotr.myszkowski@wp.eu
Nip:888 280 61 39, Bank Pekao S.A., ul. Grzybowska 53/57, 00-950 Warszawa, nr: 10 1240 1981 1111 0010 8520 4747

Rury taczone sg za pomocy zgrzewania doczotowego lub elektrooporowego, po uprzednim
usunieciu fragmentu ptaszcza ochronnego z koAcowki rury.

Mozliwe sg réwniez potgczenia mechaniczne po uprzednim dogrzaniu tulei z kotnierzami
stalowymi lub przy uzyciu muf zaciskowych.

Armatura i wezly montazowe

Zaprojektowano wykonanie weztdw montazowych z armaturg z zeliwa sferoidalnego min.
PN10 o potaczeniach kotnierzowych.

Schemat gtéwnych weztéw montazowych przedstawiono na rysunkach .

W trakcie robdt — po wykonaniu odkrywek — dopuszcza sie wykonanie z innych ksztattek
weztdw niz zatozone w projekcie.

Bloki oporowe

Przy elementach instalacji jak zasuwy, tréjniki, tuki nalezy wbudowac bloki oporowe
betonowe wylewane na mokro z bet. C16/20 lub elementy prefabrykowane w postaci
bloczkdw betonowych. Blok od zewnetrznej strony $cianki armatury oddzieli¢ warstwa folii
budowlanej PE grub. 2x1,5mm.

Ksztattki z zeliwa kotnierzowego

Ksztattki z zeliwa sferoidalnego - trdjniki, trojniki redukcyjne, kolana, tuleje kotnierzowe
z luznym kotnierzem, kolana stopowe, redukcje kotnierzowe, tgczniki rura-rura, rura-kotnierz
itd., zabezpieczone antykorozyjnie farbg epoksydowg, zaprojektowane na cisnienie min. 1,0
MPa.

Skrzynki do zasuw wykonane z zeliwa szarego GJS 250 zabezpieczone antykorozyjnie powtoka
epoksydowg. Do skrzynek nalezy stosowac ptyty lub podktadki wykonane z tworzywa
sztucznego (dla zasuw szerokos¢ otworu 185mm, dla hydrantdw szerokos$¢ otworu 370mm).
Uzbrojenie na sieci bedzie trwale oznakowane w terenie za pomocy tabliczek
przytwierdzonych do $cian budynkéw, ogrodzenia lub stupkach zgodnie obowigzujgcymi
normami. Oznakowanie zgodnie z PN-B-09700.

Nalezy stosowac tabliczki trwale, emaliowane.

Szczegdtowe rozwigzania w zakresie doboru armatury i ksztattek przedstawiono na rysunkach
weztéw montazowych.

Wewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej. Zaprojektowano budowe instalacji kanalizacji

sanitarnej odprowadzajgce $cieki z pomieszczen socjalnych projektowanego budynku.
Scieki beda odprowadzane do zbiornika bezodptywowego szczelnego o pojemnoséci 10m3
poprzez projektowang instalacje wewnetrzng doziemng,. Bezposrednio przed zbiornikiem
zaprojektowano studnie kanalizacyjna rewizyjng DN1000 betonowa.

Srednice i materiat kanatéw sanitarnych
Wykaz materiatow:

e Instalacja doziemna kanalizacji sanitarnej 3110 PVC-U SN8 —25m.
10
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e Studnie kanalizacyjne <1000 — 1szt.
e Zbiornik szczelny bezodptywowy 10,0m3 —1szt.

Do wykonania kanatéw przyjeto rury z PVC-U o klasie sztywnosci SN8.

Rury jednowarstwowe lite o petnych sciankach wykonane z polichlorku winylu o zakresie
nominalnych srednic zewnetrznych do 160 mm, wg normy PN-EN 1401-1, faczone na
uszczelke gumowa wargowa ( ztacze typ P).

Studnie kanalizacyjne. Zaprojektowano jako betonowg z betonu min. B-45, o $rednicy
& 1000mm. Elementy studni taczy¢ na uszczelki gumowag. Powierzchnie zewnetrzng studni
zabezpieczy¢ 2 x izolacjg bitumiczng 2R + 2Pg. Studnie wyposazyé¢ w ptyte zelbetows, i we
wtaz zeliwny 600 klasy D-400. W odstepach co 30cm rozmiesci¢ w dwdch rzedach w Scianie
studni stopnie ztazowe zeliwne wg kat. SWW.0614-9.

7. TECHNOLOGIA WYKONYWANYCH PRAC

Roboty montazowe

Roboty montazowe nalezy prowadzi¢ zgodnie z wytycznymi technologicznymi
i instrukcjami producentéw rur i armatury stosujgc odpowiedni sprzet i narzedzia.
Wykonawstwo robdt nalezy zleciec firmie specjalistyczne;.

Rury PVC-U beda taczone na uszczelke. Rury PE bedg taczone poprzez zgrzewanie. Potaczenie
z armaturg zeliwng i ksztattkami Zzeliwnymi nalezy wykona¢ za pomocag tulei PE z
naktadanymi kotnierzami stalowymi i tgcznikédw rurowo-kotnierzowych.

Schematy montazu weztéw i wpie¢ przedstawione zostaty na zatgczonych rysunkach
niniejszego opracowania.

Sruby i nakretki do montazu powinny by¢ wykonane ze stali nierdzewne;j.

Do budowy nalezy uzywac rur nieuszkodzonych, posiadajgcych swiadectwo jakosci.

Skrzynki zasuw, w terenach zielonych oraz o nawierzchni nietrwatej, nalezy zabetonowac
klockami o wymiarach 50x50 cm i grubosci 10 cm betonem C20/25.

Armatury zabudowane w ziemi nalezy oznaczy¢ za pomocg tabliczek orientacyjnych zgodnie
z PN-B-09700. Nalezy stosowa¢ tabliczki trwale, emaliowane.

Nad przewodami w gruncie utozy¢ tasmy indentyfikacyjng z wtopionym drutem.

Podtoze.
Przewody i kanaty nalezy ukfada¢ w wykopie na odpowiednio wykonanym podtozu

z piasku gr. warstwy min. 15 cm.

Na odcinkach wykopu gdzie wykonawca napotka w gruncie kamienie lub gruz oraz nasyp
niebudowlany konieczne jest wykonanie wymiany gruntu.

Podtoze powinno by¢ tak wyprofilowane aby rura spoczywata na nim min. jedng
czwartg swojej powierzchni.

11
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Zasyp przewodu.

Wykonaé obsypke 0,5m ponad gérng krawedz rury z materiatu takiego jak podsypka (piasek).
Obsypke nalezy uktada¢ symetrycznie po obu stronach rury warstwami o grubosci nie
wiekszej niz 15cm zwracajac szczegdlng uwage na jej staranne zageszczenie
w strefie podparcia rury. W trakcie zageszczania obsypki w tej strefie konieczne jest
zachowanie nalezytej starannosci, aby nie nastgpito przemieszczenie lub podniesienie rury.
Do zageszczania obsypki zaleca sie stosowanie lekkich wibratoréw ptaszczyznowych (o masie
do 100kg). Uzywanie wibratora bezposrednio nad rurg jest niedopuszczalne, wibrator
uzywacé mozna dopiero wtedy, gdy nad rurg utozono warstwe gruntu co najmniej 30cm. Do
wypetnienia pozostatej czesci wykopu nalezy uzy¢ gruntu analogicznego jak dla obsypki, czyli
piasku. Zasypke nalezy zageszcza¢ do wskaznika minimum [s>0,95 a ostatnig warstwe
o grubosci okoto 50cm do wskaznika 1s20,98. Do zageszczania zasypki uzy¢ mozna
wibratorow o masie do 200kg.

Wszystkie nawierzchnie przywrdcié do stanu pierwotnego. Odtworzenia nawierzchni drogi
wykonac zgodnie z warunkami Zarzadcy drogi.

Prowadzenie przewodow

Przewody i kanaty bedg uktadane metodami wykopowymi i bezwykopowymi na
gtebokosciach okreslonych na profilach podtuznych .

8. PODZIEMNE PRZEKRACZANIE PRZESZKOD TERENOWYCH
Rzgdne posadowienia osi przewodéw i kanatéw przyjete zostaty na podstawie ogdlnych

zasad technicznych przy budowie sieci wodociggowych, kanalizacyjnych i gazowych oraz
mapy zasadnicze;.

W nawigzaniu do okreslonych w ten sposdb rzednych posadowienia projektowanych
przewodéw kolizje nie wystepuja.

W miejscach skrzyzowania z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym, przedstawionych na
planie PZT i profilach podtuznych, istniejagce przewody nalezy zabezpieczy¢ na czas robot.
Przed rozpoczeciem roboét ziemnych nalezy bezwzglednie dokona¢ recznych przekopow
kontrolnych w celu doktadnego zlokalizowania przewoddéw uzbrojenia podziemnego, ktére
krzyzuja sie z budowanym odcinkiem wodociggu i kanatu sanitarnego.

9. ROBOTY ZIEMNE

Wykopy nalezy wykonad:

- 70% mechanicznie przy uzyciu sprzetu - koparki

- 30% w miejscach skrzyzowan odkrywke wykonac¢ recznie.

Roboty ziemne nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami branzowymi, normami

i przepisami BHP:

e Roboty ziemne wg PN-B-10736:1999 Wykopy otwarte dla przewoddw
wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

e Norma PN - EN 13689:2004, Zalecenia dotyczace klasyfikacji i projektowania systeméw

przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych stosowanych do renowacji .
12
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W miejscach skrzyzowan i zblizen do istniejgcego uzbrojenia podziemnego nalezy wykonac
przekopy kontrolne, recznie z umocnieniem i zabezpieczeniem istniejgcego uzbrojenia.
Ewentualne odwodnienie wykopdéw wykona¢ za pomocg igtofiltrow.

10. PROBY SZCZELNOSCI
Préba szczelnosci, ptukanie i dezynfekcja wodociggu

Badanie szczelnosci przewoddw nalezy wykonaé¢ zgodnie z normg PN- 97/B-10725
,,Wodociagi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania" na cis$nienie - 10,0 bar.

Woda do ptukania i préby szczelnos$ci pobiera¢ z istniejace] instalacji wodociggowej w
istniejgcym budynku.

Ptukanie wodociggu nalezy wykona¢ dwukrotnie po probie szczelnosci i dezynfekcji.
Predkos¢ przeptywu wody w czasie ptukania nie moze byé mniejsza od v = 1,0 mis. Wody
z ptukania rurociggu nalezy odprowadzi¢ do projektowanego zbiornika bezodptywowego.
Dezynfekcje nalezy przeprowadzi¢ roztworem podchlorynu sodu o zawartosci 20+30 mg
czystego chloru/l wody. Roztwor pozostawi¢ w przewodzie na okres 24 godzin.

Wody z dezynfekcji rurociggu nalezy odprowadzi¢ do projektowanego zbiornika
bezodptywowego.

Nastepnie rurocigg nalezy ponownie wyptukac i pobra¢ prébki wody w celu wykonania
analizy bakteriologicznej.

Przewdd zostanie wigczony do istniejgcego przytgcza wodociggowego po uzyskaniu wynikéw
badan wody zgodnych z obowigzujgcymi przepisami.

11. ROBOTY DROGOWE
Nawierzchnie drég i zjazdéw — nalezy przywrdécié do stanu pierwotnego zgodnie warunkami

wydanymi przez Zarzadce Drogi oraz z wiedzg i sztuka budowlana..

12. INWENTARYZACIJA ZIELENI
Na trasie projektowanych przewoddéw i kanatéw nie wystepujg kolizje z istniejgcymi
drzewami .

13. UWAGI KONCOWE
Catosc¢ robot nalezy wykonaé zgodnie z:

— ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych cz.Il”
ARKADY, 1988 , W-wa.

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych Dz. U. 2003
nr 47 poz. 401

— Roboty montazowe urzadzen wykonaé zgodnie z instrukcjg producenta.

—  Wykopy nalezy wykonac zgodnie z normg PN-B-10736.

—  Préby szczelnosci wykona¢ zgodnie z normg PN-B-10725.

13
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Warunkami technicznymi wykonania odbioru robdét budowlano — montazowych, cz. Il ,,
Instalacje sanitarne i przemystowe;

BN-83/8836/02 — Przewody podziemne. Roboty ziemne wraz z pdzniejszymi zmianami
wprowadzonymi zarzadzeniem nr 3/88 Instytutu Gospodarki Przestrzennej
i Komunalnej;

Instrukcje montazowe uktadania rur PVC oraz rur PE w gruncie wyd. przez producentow
i dostawcéw rur oraz Instrukcja wykonania i odbioru instalacji kanalizacyjnych — cz.3;

Dla prawidtowego realizowania zadania nalezy:

sporzadzi¢ plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia dla zadania i $cisle go przestrzegac,
gdy roboty budowlane trwajg diuzej niz miesigc i jednoczesnie bedzie przy nich
zatrudnionych co najmniej 20 pracownikéw lub pracochtonnos¢ planowanych roboét
bedzie przekraczac 500 osobodni.,

wykonac szczegétowy harmonogram realizacji dla kazdego odcinka przeznaczonego do
wykonania z uwzglednieniem planu BIOZ i projektu organizacji ruchu.

zgodnie z przepisami Ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2021r. z pdzn. zmianami na
Wykonawcy spoczywa obowigzek i koszt zagospodarowania odpaddéw powstatych z
robot sanitarnych, z wyjgtkiem stanowigcych wifasno$¢ Zamawiajgcego, ktére
Wykonawca przetransportuje na miejsce wskazane przez Zamawiajgcego na odlegtosc
do 10km,

wykonawstwo roboét zaleca sie zlecié¢ firmie specjalizujgcej sie w tego typu rodzaju
robotach budowlanych,

przed przystgpieniem do wykonywania robot Wykonawca sporzadzi projekt
tymczasowej zmiany organizacji ruchu, ktéry uzgodni i zatwierdzi z wtasciwymi stuzbami.

14
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14. ZESTAWIENIE MATERIALOW PODSTAWOWYCH

L.P Nazwa materiatu Jedn. | llos¢
Przytacze wodociggowe
1 Rura do wody PE-100RC SDR 17 PN10 o grubosci Scianki Dz32 m 77
2 Zasuwa kotnierzowa krotka DN25PN10/16 Tmax=40°C szt. 1
3 Obudowa "teleskopowa" do zasuw montowanych w weztach szt. 1
4 Skrzynka uliczna "sztywna" do zasuw sieciowych szt. 1
5 Tabliczka informacyjna dot. lokalizacji zasuwy szt. 1
6 Zestaw wodmierzowy (wg.rys szczegétowego) kpl. 1
7 Opaska do nawiercania Dz90/DN25 ( zweryfikowa¢ przed zakupem) szt. 1
Instalacja wewnetrzna kanalizacji sanitarnej

1 Rura do kanalizacji sanitarnej 110 PVC-U SN8 m 25
2 | Ptyta pokrywowa $1000 szt. 1
3 | Krag ©@1000 H-0,25m szt. 2
4 | Kragzdnem 1000 H-1,0m szt. 6
5 | Wtaz @600 szt. 6
6 Zbiornik szczelny bezodptywowy V-10m?3, prefabrykowany. szt. 1
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