Kosztorys naktadczy

Budowa: Budowa zapasowego stanowiska kierowania wraz z obiektem zbiorowej ochrony - petnigcego funkcje
siedziby Powiatowego Zarzagdu Drog we Wtoctawku z/s w Jarantowicach (budynku biurowego)
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Obiekt lub rodzaj robot: Roboty budowlane
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Kosztorys Kosztorys naktadczy
1 Rozdziat KONSTRUKCJA_PODZIEMIE
1.1 Element ROBOTY ZIEMNE
1.1.1 |KNNR 1/202/8 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi, z transportem urobku
(1) samochodami samowytadowczymi
KNNR 1/208/2
(2) m3 1462,222
1.1.2 |Kalkulacja Optata za sktadowanie ziemi na wysypisku
witasna m3 1462,222
1.1.3 |KNNR 1/210/3 |Wykopy oraz przekopy wykonywane na odktad koparkami podsiebiernymi -
(2) przyjeto 70% wykopu m3 787,350
1.1.4 |KNNR 1/214/5 |Zasypanie wykopow fundamentowych podtuznych, punktowych, rowéw,
1) wykopow obiektowych, ubijaki m3 787,350
1.2 Element PLYTA FUNDAMENTOWA
1.2.1  |KNR 202/1101/1 |Podkiady, betonowe na podtozu gruntowym, beton C8/10
(4) m3 37,196
1.2.2 |KNR 32/620/1 |lzolowanie fundamentéw betonitowag matg hydroizolacyjna, ptyty fundamentowe |m2 364,936
1.2.3 |KNR 202/205/1 |Plyty fundamentowe zelbetowe, ptyty, beton C25/30 W10
(2) m3 145,975
1.2.4 |KNR 202/290/2 |Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementow budynkoéw i budowli, prety
stalowe okragte - ptyta t 14,598
1.3 |Element FUNDAMENTY GARAZU
1.3.1 |KNR 202/1101/1 |Podktady, betonowe na podtozu gruntowym, beton C8/10
4) m3 2,033
1.3.2 |KNR 202/202/1 |tawy fundamentowe zelbetowe, prostokatne, szerokos¢ do 0.6'm, beton
(2) C25/30 W10 m3 7,250
1.3.3 |KNR 202/290/2 |Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementow budynkoéw i budowli, prety
stalowe okragte - j.w. t 0,290
1.3.4 |NNRNKB Sciany fundamentowe z bloczkéw betonowych, grubo$ci 24 cm
202/137/2 m2 28,001
1.3.5 |KNR 202/211/1 |Rdzenie zelbetowe w $cianach murowanych, stupy 2-stronnie deskowane,
$ciany grubosci do 0.3 m - Rz m3 0,081
1.3.6 |KNR 202/290/2 |Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkoéw i budowli, prety
stalowe okragte - j.w. t 0,046
1.3.7 |KNR 202/210/2 |Belki i podciggi zelbetowe, obwodd/przekroj belki: do 10m/m2, beton C25/30
(1) W10 - wieniec m3 1,100
1.3.8 |KNR 202/290/2 |Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementow budynkoéw i budowli, prety
stalowe okragte - j.w. t 0,099
1.4 Element KONSTRUKCJA SCIAN PIWNICY
1.4.1  |KNRW 202/235/ |Sciany zelbetowe w deskowaniu systemowym, (grubo$¢ 40" cm) wysoko$é do
1(3) 4.0'm, beton C25/30 W10
KNRW 202/235/
5(2) m2 219,164
1.4.2 |KNR 202/290/2 |Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementow budynkoéw i budowli, prety
stalowe okragte - j.w. t 7,671
1.4.3 |KNRW 202/235/ |Sciany zelbetowe w deskowaniu systemowym, (grubo$é 32°cm) wysoko$é do
1(3) 4.0'm, beton C25/30 W10
KNRW 202/235/
5(2) m2 64,515
1.4.4 |KNR 202/290/2 |Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementow budynkoéw i budowli, prety
stalowe okragte - j.w. t 1,290
1.4.5 |KNRW 202/235/ |Sciany zelbetowe w deskowaniu systemowym, (grubo$é 24 cm) wysoko$é do
1(3) 4.0'm, beton C25/30 W10
KNRW 202/235/
5(2) m2 201,829
1.4.6 |KNR 202/290/2 |Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementow budynkoéw i budowli, prety
stalowe okragte - j.w. t 4,037
1.5 Element STROP NAD PIWNICA
1.5.1 |KNR 202/9932/3 |(WaCeTOB 6/98) Montaz ptyt stropowych typu Filigran, grubosci 5-7 cm,
dtugos¢ 6.00-7.50'm element 24,000
1.5.2 |KNR 202/9933/3 |(WaCeTOB 6/98) Nadbeton stropu Filigran (tgczna grubosc¢ stropu 40cm) m3 104,959
1.5.3 |KNR 202/9933/4 |(WaCeTOB 6/98) Nadbeton stropu Filigran, wience monolityczne na $cianach
zewnetrznych, szerokosci do 30°cm m3 7,860
1.5.4 |KNR 202/9933/7 |(WaCeTOB 6/98) Nadbeton stropu Filigran, zbrojenie nadbetonu t 4,176
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1.6 Element SCHODY WEWNETRZNE
1.6.1 |KNR 202/218/2 |Schody zelbetowe, proste na ptycie grubosci 20°cm, beton C25/30
2
i(lle 202/218/6
(2) m2 16,720
1.6.2 |KNR 202/218/7 |Schody zelbetowe, belki podestowe i kotwigce, beton C25/30
(2) m3 0,306
1.6.3 |KNR 202/290/2 |Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkoéw i budowli, prety
stalowe okragte - j.w. t 0,371
1.7 Element ELEMENTY MUROWANE
1.7.1  |[KNRW Scianki dziatowe, z ptytek piano- lub gazobetonowych o grubosci 12 cm
202/127/3 m2 14,301
1.7.2 |[KNRW Otwory w $cianach murowanych, utozenie nadprozy prefabrykowanych
202/132/5 m 2,400
1.7.3 |KNR 202/122/7 |Kanaty z pustakéw wentylacyjne m 37,800
1.8 Element IZOLACJA PODZIEMIA
1.8.1 |KNR 202/607/1 |lzolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii PE gr.1mm, izolacja pozioma
taw fundamentowych m2 18,126
1.8.2 |KNR 202/603/5 |lzolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe wykonywane na
zimno, 1'warstwa m2 333,629
1.8.3 |KNNRW 3/207/3|1zolacje pionowe scian fundamentowych, z ptyt styropianowych typu EPS 150
typu "fundament"” gr.10cm m2 262,922
1.8.4 |KNNRW 3/207/3|1zolacje pionowe scian fundamentowych, z ptyt styropianowych typu EPS 150
typu "fundament” gr.15cm m2 11,858
1.8.5 |KNNRW 3/207/1|lzolacje pionowe $cian fundamentowych, z folii kubetkowej m2 302,258
1.9 Element KANAL SERWISOWY
1.9.1 |KNR 202/607/1 |lzolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii PE gr.1imm, izolacja pozioma
taw fundamentowych m2 6,630
1.9.2 |KNR 202/1101/1|Podkiady, betonowe na podtozu gruntowym, beton C8/10
4) m3 0,786
1.9.3 |KNR 202/286/1 |Fundamenty scianowo-ramowe, ptyta dolna, beton C25/30
(2) m3 1,326
1.9.4 |KNR 202/287/1 |Fundamenty scianowo-ramowe, $ciany o grubosci 24°cm, beton C25/30
(2) m2 20,622
1.9.5 |KNR 202/290/2 |Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkoéw i budowli, prety
stalowe okragte - j.w. 0,572
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2 Rozdziat KONSTRUKCJA_NADZIEMIE
2.1 Element ELEMENTY MUROWANE
2.1.1  |KNR910/154/1 |Sciany budynkéw z blokéw drazonych Silikat , wykonane na zaprawie klejowej,
Sciany wys. do 4,5 m, grubos¢ warstwy konstrukcyjnej 24 cm - Sciany
zewnetrzne m2 258,003
2.1.2 |KNR910/154/1 |Sciany budynkéw z blokéw drgzonych Silikat , wykonane na zaprawie klejowe;j,
$ciany wys. do 4,5 m, grubos$¢ warstwy konstrukcyjnej 24 cm - $ciany
wewnetrzne m2 302,630
2.1.3 |KNRW Scianki dziatowe, z ptytek piano- lub gazobetonowych o grubosci 12 cm
202/127/3 m2 30,685
214 |KNRW Otwory w $cianach murowanych, utozenie nadprozy prefabrykowanych
202/132/5 m 119,100
2.1.5 |KNR202/122/7 |Kanaly z pustakéw wentylacyjne m 148,400
2.1.6 |KNR 202/219/5 |Nakrywy attyk scian ogniowych i komindw o $redniej grubosci ptyty 7°'cm m2 7,493
2.2 Element ELEMENTY ZELBETOWE
2.21 |KNR202/210/2 |Belkiipodciagi zelbetowe, obwdd/przekréj belki: do 10m/m2, beton C25/30 -
(1) NW1 m3 1,302
2.2.2 |KNR202/210/3 |Belkii podciagi zelbetowe, obwdd/przekréj belki: do 12m/m2, beton C25/30 -
(1) NW2, NW3 m3 0,612
2.2.3 |KNR202/290/2 |Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkoéw i budowli, prety
stalowe okragte - nadproza 0,209
2.24 |KNR202/211/1 |Rdzenie zelbetowe w $cianach murowanych, stupy 2-stronnie deskowane,
Sciany grubosci do 0.3 m - Rz m3 0,852
225 |KNR202/290/2 |Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkoéw i budowli, prety
stalowe okragte - j.w. t 0,136
2.2.6 |KNRW 202/235/ |Sciany zelbetowe w deskowaniu systemowym, (grubo$é 32" cm) wysoko$é do
1(3) 4.0'm, beton C25/30
KNRW 202/235/
5(2) m2 162,438
2.2.7 |KNR 202/290/2 |Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkoéw i budowli, prety
stalowe okragte - j.w. t 3,249
2.3 Element KONSTRUKCJA STROPODACHU
2.3.1 |KNR 202/9932/3 |(WaCeTOB 6/98) Montaz ptyt stropowych typu Filigran, grubosci 5-7°cm element 4,000
2.3.2 |KNR 202/9933/3 |(WaCeTOB 6/98) Nadbeton stropu Filigran (tgczna grubos$¢ stropu 32cm) m3 14,854
2.3.3 |KNR 202/9933/7 |(WaCeTOB 6/98) Nadbeton stropu Filigran, zbrojenie nadbetonu t 0,686
2.3.4 |KNR 202/316/1 |Ptyty stropowe kanatowe gr.24cm, dtugosc¢: 2.00 m element 15,000
2.3.5 |KNR202/316/2 |Ptyty stropowe kanatowe gr.24cm, dlugosc¢: 3.86 -6.64'm element 36,000
2.3.6 |KNR 202/216/2 |Ptyty zelbetowe, stropowe ptaskie, grubosé 24°cm, beton C25/30 - wylewki
(2) uzupetniajgce przy przejsciach kanatéw wentylacyjnych
KNR 202/216/5
(2) m2 35,665
2.3.7 |KNR 202/290/2 |Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkéw i budowli, prety
stalowe okragte - j.w. t 0,892
2.3.8 |KNR 202/9933/4 |Wiehce monolityczne na scianach nosnych, szerokosci do 30°cm m3 10,177
2.3.9 |KNR202/290/2 |Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkoéw i budowli, prety
stalowe okragte - j.w. 0,916
24 Element KONSTRUKCJA DACHU NAD GARAZEM
2.41 |KNR 205/208/5 |Konstrukcje podparé zawieszen i oston, masa do 250°kg - belki stalowe t 2,746
25 Element KONSTRUKCJA ATTYKI
2.5.1 |KNR910/154/1 |Sciany budynkéw z blokéw drgzonych Silikat , wykonane na zaprawie klejowe;j,
$ciany wys. do 4,5 m, grubos$¢ warstwy konstrukcyjnej 24 cm - $ciany
zewnetrzne m2 166,812
252 |KNR202/211/1 |Rdzenie zelbetowe w $cianach murowanych, stupy 2-stronnie deskowane,
Sciany grubosci do 0.3 m - Rz m3 2,350
2.5.3 |KNR202/290/2 |Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkoéw i budowli, prety
stalowe okragte - j.w. t 0,376
2.54 |KNR 202/210/2 |Belkiipodciagi zelbetowe, obwdd/przekréj belki: do 10m/m2, beton C25/30 -
(1) wieniec m3 6,129
2.55 |KNR202/290/2 |Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkoéw i budowli, prety
stalowe okragte - j.w. 0,552
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3 Rozdziat WYKONCZENIA ZEWNETRZNE
3.1 Element STOLARKA
3.1.1  |[KNRW Okna z PVC, okna, ponad 1,5’ m2 - OZ1i 0z4
202/1018/4 (1) m2 32,490
3.1.2 |KNRW Okna z PVC, okna, do 1,00m2 - OZ2
202/1018/2 (1) m2 0,990
3.1.3 |KNRW Okna z PVC, okna, ponad 1,5 m2 - OZ3
202/1018/4 (1) m2 9,450
3.1.4 |KNRW Drzwi i $cianki aluminiowe, witryny - WZ1
202/1040/6 m2 15,750
3.1.5 |KNRW Drzwi i $cianki aluminiowe - DZ1
202/1040/1 m2 3,500
3.1.6 |KNRW Drzwi stalowe, petne, do 2 m2 - DZ2
202/1203/1 m2 2,520
3.1.7 |KNNR 2/1106/3 |Bramy garazowe segmentowe m2 16,800
3.2 Element STROPODACH
3.2.1 |KNR 202/616/1 |lzolacje z folii PE, izolacja pozioma, 1 'warstwa m2 321,971
3.2.2 |KNR 202/609/1 |Izolacje cieplne z ptyt styropianowych EPS "dach/podioga" gr.25-28cm, izolacje
(1) poziome na wierzchu konstrukcji m2 321,971
3.2.3 |KNR202/609/1 |lzolacje cieplne z ptyt styropianowych, izolacje poziome na wierzchu konstrukc;ji
(1) - warstwa spadkowa gr.0-40cm m2 321,971
3.24 |Kalkulacja Membrana dachowa PVC
wilasna m2 345,743
3.2.5 |Kalkulacja Przepust attykowy
wilasna szt 3,000
3.26 |KNRW Rury spustowe - montaz z gotowych elementéw, kwadratowe, 80x80 mm
202/529/4 (1) m 13,500
3.3 Element DACH NAD GARAZEM
3.3.1  |KNR 205/1004/1 |Lekka obudowa dachow z ptyt warstwowych PIR, gr. 140/160 mm, montowana
metodg tradycyjng, dach ptaski o nachyleniu do 10% m2 77,088
3.3.2 |NNRNKB Obrébki blacharskie z blachy powlekanej, szeroko$¢ w rozwinieciu ponad
202/541/2 25'cm m2 16,432
3.3.3 |KNRW Rynny dachowe - montaz z gotowych elementéw, prostokatne 80x125 mm
202/522/4 (1) m 5,840
3.34 |KNRW Rury spustowe - montaz z gotowych elementéw, kwadratowe, 80x80 mm
202/529/4 (1) m 6,000
34 Element ELEWACJA
3.4.1 |KNR 23/2614/1 |Ocieplenie scian budynkéw ptytami styropianowymi (wetng mineralng w
(2) Scianach oddzielenia REI60) gr.20cm, wraz z przygotowaniem podfoza i reczne
wykonanie wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej, tynk silikonowy m2 452,096
3.4.2 |KNR 23/2614/7 |Ocieplenie $cian budynkoéw ptytami styropianowymi gr.2-3cm, wraz z
(2) przygotowaniem podtoza i reczne wykonanie wyprawy elewacyjnej
cienkowarstwowej, oscieza szerokosci do 30 cm m2 31,600
3.4.3 |KNR 23/2614/11 |Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi, wraz z przygotowaniem
podfoza i reczne wykonanie wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej,
zamocowanie listwy cokotowej mb 88,880
3.44 |KNR 23/2614/10 |Ocieplenie scian budynkéw ptytami styropianowymi, wraz z przygotowaniem
podtoza i reczne wykonanie wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej, ochrona
naroznikow wypuktych katownikiem metalowym mb 169,800
3.4.5 |Kalkulacja Panel stalowy dekoracyjny, kolor antracyt
witasna m2 38,220
3.4.6 |NNRNKB Obrobki blacharskie z blachy powlekanej, szeroko$¢ w rozwinigciu ponad
202/541/2 25’cm - parapety zewnetrzne m2 11,550
3.5 Element ATTYKA
3.5.1 |KNR23/2612/1 |Ocieplenie scian budynkéw ptytami styropianowymi gr.10cm, przyklejenie ptyt
styropianowych do $cian m2 160,069
3.5.2 |KNR23/2612/6 |Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi, przyklejenie warstwy siatki,
$ciany m2 160,069
3.5.3 |KNR23/931/2 |Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku silikonowego wykonana recznie
(1) na uprzednio przygotowanym podiozu, wyprawa na scianach ptaskich m2 140,259
3.5.4 |KNR 21/4007/2 |Ptyta OSB pod montaz obroébki attyki
(1) m2 55,204
3.5.5 |NNRNKB Obrébki blacharskie z blachy powlekanej, szeroko$¢ w rozwinieciu ponad
202/541/2 25'cm m2 70,259
3.6 Element KOMINY
3.6.1 |KNR 23/2613/1 |Ocieplenie scian budynkéw ptytami z wetny mineralnej gr.5cm, przyklejenie ptyt
do $cian m2 37,488
3.6.2 |NNRNKB Pokrycie $cian blachg powlekang na tatach
202/540/1 m2 37,080
3.6.3 |NNRNKB Obrobki blacharskie z blachy powlekanej, szeroko$¢ w rozwinigciu ponad
202/541/2 25'cm m2 15,708
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4 Rozdziat ROBOTY WYKONCZENIOWE WEWNETRZNE
4.1 Element STOLARKA
41.1 |KNRW Drzwi stalowe, petne, do 2 m2 - D1 EI60
202/1203/1 m2 4,554
4.1.2 |KNRW Drzwi wewnetrzne, 2-skrzydiowe - D2
202/1027/4 (1) m2 2,691
41.3 |KNRW Drzwi wewnetrzne, 1-skrzydtowe - D3 i D5
202/1027/2 (1) m2 24,012
414 |KNRW Drzwi wewnetrzne, 1-skrzydiowe - D4
202/1027/2 (1) m2 14,490
415 |KNRW Drzwi wewnetrzne, 2-skrzydiowe - D6
202/1027/4 (1) m2 3,933
416 |KNRW Drzwi i $cianki aluminiowe, 2-skrzydtowe - D7
202/1040/2 m2 3,726
4.1.7 |KNRW Drzwi stalowe, petne, do 2 m2 - D8 EI60
202/1203/1 m2 2,070
4.1.8 |KNRW Drzwi stalowe, petne, do 2 m2 - D9
202/1203/1 m2 9,108
419 |KNRW Drzwi wewnetrzne fabrycznie wykofczone, przesuwne - D10
202/1024/2 m2 2,070
4.1.10 |KNNR 2/302/7 |Osadzenie podokiennikdw wewnetrznych z konglomeratu gr.3cm m 25,800
4.1.11 |KNRW Balustrady schodowe stalowe
202/1207/1 m 6,300
4.2 Element PODLOGA PIWNICY
4.21 |KNR 202/616/1 |lzolacje z folii PE 1,0mm, izolacja pozioma, 1 'warstwa m2 276,000
4.2.2 |KNR 202/609/3 |lzolacje cieplne z ptyt styropianowych, izolacje poziome - styropian ESP200
typu "podtoga” gr.15cm m2 276,000
4.2.3 |NNRNKB 202/11|Podktady betonowe wykonywane przy uzyciu "Miksokreta", grubo$¢ 7°cm
25/1
NNRNKB 202/11
25/2 m2 276,000
4.2.4 |KNR 202/1106/7 |Dodatek za zbrojenie posadzki siatkg stalowg m2 276,000
4.2.5 |NNRNKB Posadzki z ptytek kamionkowych "Gres" na zaprawach klejowych w
202/2805/5 (1) |pomieszczeniach do 10 m2 m2 41,870
4.2.6 |NNRNKB Posadzki z ptytek kamionkowych "Gres" na zaprawach klejowych w
202/2806/5 (1) |pomieszczeniach ponad 10 m2 m2 234,130
4.2.7 |NNRNKB Cokoliki z ptytek kamionkowych "Gres" na zaprawach klejowych,
202/2809/2 (1) |pomieszczenia do 10'm2 m 37,810
4.2.8 |NNRNKB Cokoliki z ptytek kamionkowych "Gres" na zaprawach klejowych,
202/2809/4 (1) |pomieszczenia ponad 10'm2 m 198,460
43 Element PODLOGA PARTERU
4.3.1 |KNR 202/616/1 |lzolacje z folii PE 1,0mm, izolacja pozioma, 1 'warstwa m2 354,919
4.3.2 |KNR 202/609/3 |lzolacje cieplne z ptyt styropianowych, izolacje poziome - styropian ESP200
typu "podtoga” gr.6cm m2 280,019
4.3.3 |KNR202/609/3 |lzolacje cieplne z ptyt styropianowych, izolacje poziome - styropian ESP200
typu "podtoga" gr.8cm m2 74,900
4.3.4 |NNRNKB 202/11|Podktady betonowe wykonywane przy uzyciu "Miksokreta", grubo$¢ 12°'cm
25/1
NNRNKB 202/11
25/2 m2 74,900
4.3.5 |NNRNKB 202/11|Podktady betonowe wykonywane przy uzyciu "Miksokreta", grubo$¢ 7°cm
25/1
NNRNKB 202/11
25/2 m2 280,019
4.3.6 |KNR 202/1106/7 |Dodatek za zbrojenie posadzki siatkg stalowag m2 280,019
4.3.7 |NNRNKB Posadzki z ptytek kamionkowych "Gres" na zaprawach klejowych w
202/2805/5 (1) |pomieszczeniach do 10 m2 m2 44,579
4.3.8 |NNRNKB Posadzki z ptytek kamionkowych "Gres" na zaprawach klejowych w
202/2806/5 (1) |pomieszczeniach ponad 10 m2 m2 310,340
4.3.9 |NNRNKB Cokoliki z ptytek kamionkowych "Gres" na zaprawach klejowych,
202/2809/2 (1) |pomieszczenia do 10'm2 m 36,360
4.3.10 |NNRNKB Cokoliki z ptytek kamionkowych "Gres" na zaprawach klejowych,
202/2809/4 (1) |pomieszczenia ponad 10'm2 m 202,660
4.3.11 |NNRNKB Oktadziny schodéw z ptytek kamionkowych "Gres" na zaprawach klejowych
202/2810/5 (1) m2 29,133
4.3.12 |NNRNKB Cokoliki z ptytek kamionkowych "Gres" na zaprawach klejowych,
202/2809/2 (1) |pomieszczenia do 10°'m2 - przy schodach m 26,600
44  |Element WYKONCZENIE SCIAN
441 |KNR23/2613/1 |Ocieplenie scian budynkéw ptytami z wetny mineralnej gr.6cm, przyklejenie ptyt
do $cian m2 71,065

Kosztorys naktadczy
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442 |KNR 23/2612/6 |Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi, przyklejenie warstwy siatki,
Sciany m2 71,065

4.4.3 |NNRNKB Gruntowanie podtozy, powierzchnie pionowe, preparatem gruntujgcym

202/1134/2 (2) m2 1295,428
444 |KNR903/106/1 |Wyprawy tynkarskie wykonywane na $cianach sposobem maszynowym

(1) grubosci 15 mm, tynk cementowo-wapienny m2 1295,428
4.45 |NNRNKB Gruntowanie podtozy, powierzchnie pionowe, preparatem gruntujgcym

202/1134/2 (2) m2 196,240
4.46 |KNR 12/829/7 |Licowanie scian ptytkami na klej, ptytki ceramiczne m2 196,240
447 |KNR 202/1505/7 |Malowanie farbami wewnetrznych suchych tynkéw z gruntowaniem, 2-krotne m2 1016,088
45  |Element WYKONCZENIE SUFITU
451 |KNRW Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypetnieniem ptytami z wiékien

202/2702/1 mineralnych m2 296,100

Kosztorys naktadczy
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5 Rozdziat ZAGOSPODAROWANIE TERENU
51  |Element ROZBIORKI
5.1.1 |Kalkulacja Rozbidrka budynku technicznego, wym. 3,08m x 4,55m i wys.2,5m
witasna kpl 1,000
5.1.2 |Kalkulacja Rozbiérka budynku eN, wym. 3,60m x 4,72m i wys.3,6m
witasna kpl 1,000
5.1.3 |Kalkulacja Demontaz czesci ogrodzenia wraz z bramg wjazdowa
witasna kpl 1,000
5.2 Element NAWIERZCHNIE UTWARDZONE
5.2.1 |KNR231/101/1 |Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i chodnikéw, mechanicznie,
grunt kategorii I-IV, na gtebokosci 20 cm m2 765,000
5.2.2 |KNR231/101/2 |Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i chodnikéw, mechanicznie,
grunt kategorii I-IV, dodatek za kazde dalsze 5 cm gtebokosci m2 765,000
5.2.3 |KNNR 1/205/4 |Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi z transportem urobku
(1) samochodami samowytadowczymi, lecz w ziemi uprzednio zmagazynowanej w
KNNR 1/208/2 |hatdach - zatadunek i wywéz ziemi z korytowania
(1) m3 405,450
5.2.4 |Kalkulacja Optata za sktadowanie ziemi na wysypisku
witasna m3 405,450
5.2.5 |KNR 231/103/4 |Profilowanie i zageszczanie podioza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni,
mechanicznie, grunt kategorii I-1V m2 765,000
5.2.6 |KNNR®6/113/2 |Podbudowy z kruszyw famanych, warstwa dolna, po zageszczeniu 20°cm m2 765,000
5.2.7 |KNR 231/109/1 |Podbudowy betonowe, z dylatacja, grubos¢ warstwy po zageszczeniu 12°'cm m2 765,000
5.2.8 |KNR 231/109/2 |Podbudowy betonowe, z dylatacjg, dodatek za kazdy nastepny 1°'cm grubosci
warstwy (fgczna gr.20cm) m2 765,000
5.2.9 |KNR231/511/3 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubos$¢ 8 cm, na podsypce
(2) cementowo-piaskowe;j m2 765,000
5.2.10 |[KNR 231/706/1 |Oznakowanie poziome jezdni farbag chlorokauczukowg, malowane recznie -
miejsca dla NSP m2 18,000
5.2.11 |KNR 231/402/4 |Lawy pod krawezniki, betonowa z oporem m3 10,350
5.2.12 |KNR 231/403/3 |Krawezniki betonowe, wystajace 15x30°cm na podsypce cementowo-piaskowej |m 130,000
5.2.13 |KNR 231/403/5 |Krawezniki betonowe, wtopione 12x25’cm na podsypce cementowo-piaskowej |m 20,000
5.2.14 |KNR 231/407/2 |Obrzeza betonowe, 20x6°cm na podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin
piaskiem m 95,000
5.3 Element ZBIORNIK PALIWA 5000L
5.3.1 |KNR 231/103/4 |Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni,
mechanicznie, grunt kategorii I-1V m2 12,000
5.3.2 |KNNR6/113/2 |Podbudowy z kruszyw tamanych, warstwa dolna, po zageszczeniu 20°cm m2 2,400
5.3.3 |KNR 202/1101/1 |Podktady, betonowe na podtozu gruntowym, beton C8/10
4) m3 1,200
5.3.4 |KNR202/205/1 |Ptyty fundamentowe Zelbetowe, ptyty
(2) R=2,000 M=1,000 S=1,000 m3 2,400
5.3.5 |KNR 202/290/2 |Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkéw i budowli, prety
stalowe okragte - ptyta t 0,240
5.3.6 |Kalkulacja Dostawa i montaz zbiornika ON 5000 litréw
wilasna kpl 1,000
54 Element OGRODZENIE
5.4.1 |KNR 223/402/2 |Brama przesuwan 5m
analogia R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 1,000
5.4.2 |KNR 223/402/3 |Furtka o wymiarach szer.100°cm
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 1,000
55  |Element ZIELEN
5.5.1 |KNR 221/218/3 |Rozscielenie ziemi urodzajnej, teren ptaski spycharkami, ziemia z dowozu
R=0,955 M=1,000 S=1,000 m3 150,000
5.5.2 |KNR221/401/1 |Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem
R=0,955 M=1,000 S=1,000 m2 1 500,000

Kosztorys naktadczy
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Zestawienie materiatow

1 KONSTRUKCJA_PODZIEMIE

Nazwa materiatu Jm llosé Cena | Wartosé

,_
N

.|Bentonitowa mata hydroizolacyjna m2 443,39724

36.|Zaprawa cementowa M12 (m.80) m3 0,09600

Razem (z doktadnoscia do zaokraglen)

Kosztorys naktadczy
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2 KONSTRUKCJA_NADZIEMIE

Nazwa materiatu Jm llosé Cena | Wartosé

,_
N

.|Acetylen techniczny - rozpuszczony kg 1,64760

37.|Zaprawa klejowa do wyrobéw silikatowych kg 2073,21825
Razem (z doktadnoscia do zaokraglen)

Kosztorys naktadczy
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3 WYKONCZENIA ZEWNETRZNE

Lp. Nazwa materiatu Jm llosé Cena | Wartos¢
1.|Acetylen techniczny - rozpuszczony kg 0,07709

41.|Plyta warstwowa dachowa z rdzeniem z wetny mineralnej, z oktadzing z blach stalowych powlekanych,

........ QrUbOSE 180 MM | oo A B SOSA280) s
42.|Plyta z welny mineralnej do izolacji $cian zewnetrznych ocieplanych metodg lekkg mokrg z oktadzing
elewacyjng z mas tynkarskich, o grubosci 50 mm - m2 39,36240|

60.|Zaprawa klejowa sucha do welny mineralnej kg 224 92800

Razem (z doktadnoscia do zaokraglen)

Kosztorys naktadczy
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Nazwa materiatu

Jm llosé Cena | Wartosé

,_
N

.|Balustrady stalowe

50.|Zwir do betonéw zwyklych wielofrakcyjny uziarnienie 2-8 mm

m 6,30000

m3 34,55781

Razem (z doktadnoscia do zaokraglen)

Kosztorys naktadczy
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5 ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Nazwa materiatu Jm llosé Cena | Wartosé

,_
N

.|Beton zwykty z kruszywa naturalnego C8/10 (B-10) m3 156,53100

27.|Ziemia m3 150,00000
Razem (z doktadnoscia do zaokraglen)

Kosztorys naktadczy



