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—befton podktadowy gr. 10cm

Schemat zbrojenia
konstrukcji kanatu
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Prety #12 AN co 20cm
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Beton konstrukcyjny - klasa C25/30

Beton podktadowy - klasa C8/10
Zbrojenie konstrukcyjne ze stali klasy A-IlIN
Otulenie pretow - 3 cm

Izolacja pozioma - folia PE gr.1 mm
Izolacja pionowa - preparaty bitumiczne
tworzgce hydroizolacje ciezkie
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zbrojenie krawedziowe
30+ #12, co 20cm

Konstrukcyjna Pracownia Projektowa
Piotr Jan Wojtczak
ul. Zagajewskiego 18/28 tel.: 600 513 056

87-800 Wioctawek e-mail: piotrwojtczak@o2.pl

Obiekt: Budowa zapasowego stanowiska kierowania wraz z
obiektem zbiorowej ochrony — petnigcego funkcje
siedziby Powiatowego Zarzadu Drég we Wioctawku
z/s w Jarantowicach

Adres: Jarantowice 5, 87-850 Chocen
dziatka nr 472 obreb Chocen
Identyfikator Data:
dziatek: : 041805_2.0005.472 052025 r.
Inwestor: Powiatowy Zarzad Drég we Wioctawku Skala:
z siedzibg w Jarantowicach 1 25
Jarantowice 5, 87-850 Chocen .

Nazwa rys.:
KANAL SERWISOWY
ZBROJENIE
Projektant: Nr:
mgr inz. Piotr Wojtczak
uprawnienia budowlane w specjalnosci konstrukcyjno-budowlane; -
do projektowania bez ograniczen nr KUP/0005/POOK/07




