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ŚREDNICE PRZEWODÓW WG PROFILI, PRZY ZAMAWIENIU KRĘGÓW I KRĘGÓW
Z KINETĄ PODAĆ DN KANAŁÓW I KĄT  WEJŚCIA KANAŁÓW.
ELEMENTY STUDNI WRAZ Z KINETĄ W WYKONANIU Z BETONU C35/45(W8)

STUDNIA
            TYPOWA Ø1000

PRZEKRÓJ A-A

1 - właz żeliwny D400 Ø625
2 - płyta pokrywowa PP
3 - pierścień odciążający PO
4 - kręgi betonowe Ø1000
5 - kręg betonowy z dnem - śr j.w.
6 - stopnie złazowe żeliwne
7 - przejście szczelne dla rur  pvc-u
( złączkapvc/kielich beton)
8 - podbudowa studni bet.C12/15

Nazwa rys.:

STUDNIA Ø1000
Nr:

04

Adres:

Obiekt:

Inwestor:

Konstrukcyjna Pracownia Projektowa
Piotr Jan Wojtczak

  ul. Zagajewskiego 18/28
87-800 Włocławek

Skala:

1:20

tel.: 600 513 056
e-mail: piotrwojtczak@o2.pl

Jarantowice 5, 87-850 Choceń
działka nr  472 obręb Choceń

Powiatowy Zarząd Dróg we Włocławku
z siedzibą w Jarantowicach
Jarantowice 5, 87-850 Choceń

Data:
05.2025 r.

Identyfikator
działek: : 041805_2.0005.472

Budowa zapasowego stanowiska kierowania wraz z
obiektem zbiorowej ochrony – pełniącego funkcję

siedziby Powiatowego Zarządu Dróg we Włocławku
z/s w Jarantowicach

Projektant (inst.sanitarne):
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PROJ. PVC-U:  160, 
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PODBUDOWA BET.C12/15 H=30,0cm
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