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Rysunki — czes$¢ konstrukcyjna :

e K-1 Ptyta fundamentowa zbrojenie

o K-2 Konstrukcja $cian piwnicy, fawy fundamentowe garazu
e K-3 Kanat serwisowy zbrojenie

e K-4 Konstrukcja stropu nad piwnica

e K-5 Rzut konstrukc;ji $cian parteru

e K-6 Nadproze NM1 — zbrojenie

o K-7 Nadproze NM2 — zbrojenie

e K-8 Nadproze nm3 — zbrojenie

e K-9 Rzut konstrukcji stropodachu

e K-10 Rzut konstrukcji dachu nad garazem

e K-11 Rzut konstrukcji attyk

o K-12 Konstrukcja nawierzchni utwardzonych

e Przyktadowe rozwiazanie zbiornika na $cieki o poj. 10 m*

Rysunki — czes¢ architektoniczna :

e AT-1 Rzut parteru

e AT-2 Rzut piwnicy — ukrycie dorazne klasy lll

e AT-3 Rzut dachu

e AT-4 Przekroj ,A-A"

e AT-5 Przekroéj ,B-B”

e AT-6 Przekroj ,C-C”

e AT-7 Przekréj ,D-D”

e AT-8 Elewacje — kolorystyka, frontowa — potnocna, boczna — wschodnia
e AT9 Elewacje — boniowanie, frontowa — pétnocna, boczna — wschodnia
e AT-10 Elewacje — kolorystyka, tylna — potudniowa, boczna — zachodnia

e AT-11 Elewacje — boniowanie, tylna — potudniowa, boczna — zachodnia

« AT-12 Zestawienie stolarki okiennej

« AT-13 Zestawienie stolarki drzwiowej

e AT-14 Uktad sufitu podwieszanego

e AT-15 Panel wejsciowy — detal ozdobny
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OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania

e Uzgodnienia z Inwestorem

e Projekt architektoniczno-budowlany

*  Pomiary i ogledziny w terenie

* Normy i przepisy panstwowe oraz literatura techniczna

2. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt inwestycji polegajgcej na budowie zapasowego
stanowiska kierowania wraz z obiektem zbiorowej ochrony — petnigcego funkcje siedziby
Powiatowego Zarzadu Drég we Wtoctawku z/s w Jarantowicach.
Inwestycja zlokalizowana bedzie w catosci na terenie dziatki Inwestora, tj. w miejscowosci
Jarantowice 5, 87-850 Chocen, na dziatce nr 472 obreb Chocen.

3. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego bedacego przedmiotem zamierzenia bu-
dowlanego
Budynek administracji publicznej — kategoria XII

4. Zamierzony sposob uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego

Inwestycja obejmuje budowe budynku biurowego petnigcego funkcje siedziby Powiato-
wego Zarzadu Drog we Wtoctawku z/s w Jarantowicach, ktory umozliwi uzytkowanie go
jako zapasowego stanowiska kierowania wraz z obiektem zbiorowej ochrony.

W projektowanym budynku zlokalizowana bedzie nowa siedziba pracownikéw PZD.
Istniejgcy budynek zostanie zaadoptowany na dodatkowe pomieszczenia socjalne oraz
magazynowe i gospodarcze.

Zapasowe stanowisko kierowania to alternatywna lokalizacja, do ktdérej organy witadzy i
jednostki panstwowe moga sie przenies$é w razie potrzeby. Jest to wazne dla zapewnienia
ciggtosci dziatania panstwa w czasie kryzysu, wojny lub innych sytuacji, w ktérych stata
siedziba organu moze by¢ zagrozona. Zapasowe stanowisko kierowania umozliwia konty-
nuowanie pracy i podejmowanie decyzji nawet w sytuacjach, gdy regularne siedziby orga-
now s niedostepne.

Oprocz pomieszczen biurowych i socjalnych, na kondygnacji przewidziano pomieszczenia
porzadkowe, techniczne oraz kottownie (ogrzewanie na bazie pompy ciepfa).

We wschodniej czesci budynku usytuowano pomieszczenie garazowe, z kanatem serwi-
sowym, oddzielone przedsionkiem i $ciang oddzielenia p.poz. od pozostatej czesci budyn-
ku.

W gtownej klatce schodowej w budynku oraz dodatkowej klatce schodowej przy garazu,
prowadzgce do piwnicy, przewidziano pomieszczenie przelotni, zabezpieczajgce wejscie
do pomieszczen doraznego schronienia przed zagruzowaniem.

W piwnicy projektowanego budynku przewidziano miejsce doraznego schronienia kate-
gorii lll.

Ukrycia dorazne to tymczasowe schronienia, ktére mogg zapewnic¢ ochrone w sytuacjach
zagrozenia, takich jak kleski zywiotowe, skazenie powietrza czy konflikty zbrojne. W prze-
ciwienstwie do petnowymiarowych schronéw, funkcjonalno$¢ dostosowana jest do krot-
koterminowego przebywania.
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Bedzie to obiekt, ktory oferuje ochrone przede wszystkim przed konwencjonalnymi $rod-
kami razenia, takimi jak odtamki bomb i pociskdow oraz za-gruzowaniem. Sg to budowle,
ktére nie s3 hermetyczne, ale zapewniajg pewien stopien ochrony przed w/w zagroze-
niami.

Zestawienie pomieszczen w budynku :

Parter Piwnica
ZESTAWIENIE POWIERZCHNI | | ZESTAWIENIE POWIERZCHNI
Lp. |POMIESZCZENIE U;fKVgWA Lp. [POMIESZCZENIE UinD‘I'OKVgWA
0_01 [pom. biurowe 14,58 m? -1 01 |pom. ukrycia 22,84 m2
0_02 |pom. biurowe 15,25 mz -1_02 |pom. ukrycia 14,98 m2
0_03 |pom. biurowe 15,86 mz -1_03 |pom. ukrycia 31,75 m?2
0_04 |pom. biurowe 15,56 mz -1_04 |aneks kuchenny 8,16 m?
0_05 |pom. biurowe 8,29 m2 -1 05 |WC damskie 464 m?
0_06 |WC damskie 475 me -1.06 |WC meskie 562 m2
0_07 |WC meskie 580] m2 -1_07 |komunikacja 50,32 m2
0 08 |kottownia 11.63] m2 -1_08 |klatka schodowa 4,47 m2
009 |garaz 74,90 m2 -1 09 |pom. ukrycia 22,78 m?2
010 |przelomia 3.26| me -1 10 |pom. ukrycia 23,91 m?2
-1 11 |pom. ukrycia 20,36| m2
011 |Katka schodowa 812 m® —1:12 Elatka scﬁodowa 9,14 m2
0_12 [pom. porzadkowe 4,72 m?2 -
- -1_13 |pom. ukrycia 22,11 m?2
0_13 (sala konferencyjna 48,78 m2 -
-1_14 |pom. ukrycia 25,08 m2
0_14 [pom. techniczne - serwerownia 13,39] m?2 115 |komunikacja 084 m
0_15 |aneks kuchenny 6,62 m2 LACZNA pow.uzytkowa 276,00] e
0_16 |korytarz 41,16] m?2
0_17 [przelotnia/wiatrotap 4,62 m?2
0_18 [klatka schodowa 14,48 m?2
0_19 [pom. biurowe 22,57 m2
0_20 (pom. biurowe 19,30 m2
0_21 (pom. biurowe 17,36] m?2
£ACZNA pow.uzytkowa 371,00 ne

W budynku przewiduje sie staty pobyt dla 12 osdb, pracujgcych na 1 zmianie.
W kondygnacji piwnicznej, stanowigcej miejsce doraznego schronienia, moze przebywac
do 90 oséb (taczna powierzchnia uzytkowa pomieszczen ukrycia wynosi 183,81 m2).

Inwestycja obejmuje rowniez nowe elementy zagospodarowania, tj.:
»  budowe nowego zbiornika na nieczystosci ciekte o poj. 10 m?
* montaz prefabrykowanego wolnostojgcego zbiornika na olej napedowy o poj. 5 m>
* rozszerzenie istniejgcych przytgczy infrastruktury technicznej
* wymiana stupdw oswietleniowych na nowoczesne oswietlenie ledowe
* wymiana dwuskrzydfowej bramy wjazdowej na brame przesuwna

5. Uktad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu budowlanego

Projektowany budynek zapasowego stanowiska kierowania wraz z obiektem zbiorowej
ochrony — petnigcego funkcje siedziby Powiatowego Zarzgdu Drog we Wtoctawku z/s w
Jarantowicach, to obiekt parterowy z 1 kondygnacja podziemng, wykonany w technologii
tradycyjnej murowanej, z zelbetowa konstrukcja podziemna.
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Budynek o bryle prostopadtosciennej, na planie prostokata, z przewyzszeniem elewacji w
miejscu garazu. Dach budynku tworzg 2 potacie jednospadowe, na réznych wysokosciach,
ukryte za Sciankami attykowymi. Przy wejsciu gtéwnym, zastosowano ozdobny panel z
profili stalowych, podkreslajgcy wejscie i elewacje frontowa.

Projektowany zbiornik na nieczystosci ciekte o poj. 10 m* to gotowy prefabrykat o skrzy-
niowej konstrukcji zelbetowej, dwukomorowy, montowany w gruncie, z wystajgcymi ko-
minkami wentylacyjnymi i pokrywami stuzgcymi do oprdzniania zbiornika.

Projektowany zbiornik na olej napedowy o poj. 5000 L to prefabrykowane wolnostojgce
urzadzenie wykonane z polietylenu, i zawierajgce kompletny uktad dystrybucyjny.
Wewnetrzna konstrukcja petni role zbiornika na olej, natomiast zewnetrzna gwarantuje
wysoka odpornos¢ na uszkodzenia mechaniczne oraz dziatanie czynnikéw atmosferycz-
nych. Konstrukcja dwuptaszczowa zapewnia maksymalng ochrone przed wyciekami, a
jednoczes$nie spetnia najbardziej rygorystyczne normy ekologiczne i bezpieczerstwa
(ptaszcz zewnetrzny dziata jak wanna wychwytowa).

Zbiornik posadowiony bedzie na utwardzonym miejscu przy czesci garazowej.

Przyktadowy prefabrykowany zbiornik dostepny w ofercie handlowe;j :
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6. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego

Budynek biurowy PZD :

e dtugosc 34,33 m
e szerokos¢ 13,41 m
e wysokos¢ 6,95 m = budynek niski
* ilos¢ kondygnacji 1 naziemna + 1 podziemna
e pow. zabudowy - 451,4m?
e pow. uzytkowa proj. budynku :
0 parter - 371,0 m?
0 piwnica - 276,0 m?
taczna pow. uzytkowa - 647,0m°
e kubatura proj. obiektu - 3206 m?

Zbiornik na nieczystosci ciekte — przyktadowy prefabrykat o wymiarach :

e 3,0mx26mx18m
e pojemnosé 10000 L

Zbiornik na olej napedowy — przyktadowy prefabrykat o wymiarach :

e 3,0mx24mx2,1m
e pojemnos¢ 5000 L

7. Zatozenia przyjete do projektowania, schematy statyczne

* aktualnie obowigzujace normy dotyczace obcigzen i wymiarowania elementow
konstrukcyjnych — zelbetowych, stalowych

* obciazenie $niegiem jak dla strefy Il (Sk= 0,90 kN/m? — I strefa)

* obcigzenie wiatrem jak dla strefy | (qk=0,30 kN/m? — I strefa)

e obcigzenia state wg PN-82/B-02001

e zmienne uzytkowe wg PN-82/B-02003

¢ zmienne wyjgtkowe od zagruzowania — 40/50 kN/m?

* posadowienie bezposrednie, na ptycie i tawach fundamentowych

¢ budynek biurowy w czesci parterowej w konstrukcji tradycyjnej murowanej, ze
stropodachem na bazie ptyt kanatowych lub stropu monolitycznego z szalunkiem
traconym ,Filigran”, wspartym na wiefcach i podciggach; w miejscach klatek
schodowych ptyta stropowa zelbetowa

¢ budynek biurowy w czesci podziemnej w konstrukcji zelbetowej, skrzyniowej,
zapewniajgcej odpowiednig nosnos¢ jak dla miejsc doraznego schronienia
kategorii lll, tj. m.in. nosnos¢ $cian i stropow min. 0,03 MPa

* cze$¢ garazowa niepodpiwniczona, z dachem jednospadowym na bazie belek
stalowych, jednoprzestowych, podpierajgcych pokrycie z ptyty warstwowej

Obliczenia statyczne elementow konstrukcji wykonano przy uzyciu komputerowego opro-
gramowania inZynierskiego. Wyniki obliczen znajdujq sie w archiwum projektanta.
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Materiaty konstrukcyjne :

¢ beton konstrukcyjny klasy C25/30 W10

e chudy beton na podbudowe — C8/10

e Sciany konstrukcyjne nadziemia — alternatywnie : pustaki ceramiczne lub
wapienno-piaskowe, keramzyt, beton komorkowy

¢ Sciany dziatowe murowane z pustakdw ceramicznych lub wapienno-piaskowych/
keramzytowych /gazobetonowych

* zaprawa cementowa M5, M12

* zaprawa cementowo-wapienna M2

¢ stal konstrukcyjna zbrojeniowa A-IIIN

» stal konstrukcyjna profilowa S235

Obliczenia statyczne elementdéw konstrukcji wykonano przy uzyciu komputerowego oprogramo-
wania inzynierskiego. Wyniki obliczen znajdujq sie w egz. archiwalnym projektanta.

8. Ocena geotechniczna

Na podstawie przeprowadzonych odkrywek podtoza gruntowego, doswiadczen z po-
przednich realizacji oraz Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospo-
darki morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warun-
kow posadawiania obiektow budowlanych ustalono, ze projektowany obiekt nalezy do |
kategorii geotechnicznej i posadowiony bedzie w ztozonych warunkach geotechnicz-
nych.

W miejscu planowanej inwestycji w obrebie projektowanych fundamentow, przy zakta-
danym poziomie fundamentowania ok. -3,6 m p.p.t., w podtozu zalegajg warstwy typu
piaski drobne i gliny piaszczyste, o odporze gruntu pozwalajgcym na bezposrednie po-
sadowienie obiektu.

Stwierdzono $rednio korzystne warunki wodne z ustabilizowanym poziomem wody
podziemnej wystepujacym powyzej planowanego poziomu posadowienia fundamen-
tow, na gtebokosci ok. -1,50/-2,0 m p.p.t. Z tego wzgledu nalezy przewidzie¢ odpowied-
nie zabezpieczenie wykopu na czas robét ziemnych a kondygnacje podziemng odpo-
wiednio zaizolowac¢ przeciwwodnie.

Zaprojektowano posadowienie bezposrednie, na ptycie fundamentowej (czes¢ biurowa)
oraz tawach fundamentowych w czesci garazowej (na gtebokosci ok. -1,20 m p.p.t.)

9. CZESC KONSTRUKCYJNO — MATERIALOWA

9.1. Roboty ziemne

Zalecenia ogodlne dotyczace prowadzenia roboét przy wykopach fundamentowych:

* Prace ziemne nalezy wykona¢ pod nadzorem geotechnicznym.

* Prace ziemne muszg by¢ prowadzone ,na sucho”, tak aby nie spowodowaé nie-
korzystnych zmian w podtozu.

* Gtebienie wykopdw sprzetem mechanicznym zakonczyé ok. 1020 cm powyzej
projektowanego poziomu posadowienia, pozostawiong w dnie wykopu warstwe
ochronng wybra¢ narzedziami recznymi, bezposrednio przed przystgpieniem do
fundamentowania.

* Wszystkie rozmoczone, naruszone partie gruntow i wybrane warstwy nienosne
gruntu (nasypy niebudowlane, itp.) nalezy wybrac i zastgpic piaskiem grubym,
zageszczanym warstwami lub ,,chudym” betonem.
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*  Wykopy chronié nalezy przed wodg opadowag, a wode naptywajacg do wykopdw
z ewentualnych sgczen odprowadzi¢ drenazem roboczym do istniejgcej kanaliza-
cji deszczowej usytuowanej poza obrysem fundamentow.

e Otwartych wykopow nie wolno pozostawacé na diuzszy okres, szczegdlnie zimo-
wy, w czasie ktorego mogtoby nastgpié przemoczenie lub przemarzniecie grun-
tow (umowna gtebokos¢ przemarzania wynosi hz=1,0m).

9.2. Posadowienie budynku

Z uwagi na zapewnienie wymaganej nosnosci oraz szczelnosci przegréd kondygnacji
podziemnej, zaprojektowano posadowienie bezposrednie na zelbetowej ptycie fun-
damentowej gr. 40 cm, wykonanej z betonu wodoszczelnego klasy C25/30 W10,
zbrojonej stalg A-IlIN, na poduszce z betonu podktadowego C8/10.

Otulina zbrojenia: doét 50 mm, géra 30 mm.

Poziom posadowienia ok. —3,6 m p.p.t.

Posadowienie realizowane bedzie na warstwie gruntéw rodzimych.

W ptycie fundamentowej nalezy zabetonowac prety startowe #16 i #12 dla pretow
zbrojeniowych $cian kondygnacji podziemne;.

Z uwagi na panujace warunki gruntowo-wodne, ptyte fundamentowa nalezy zabez-
pieczy¢ przeciwwodnie poprzez stosowanie poziomo szczelnej warstwy z mat ben-
tonitowych na betonie podktadowym, oraz pionowo preparatéw ptynnych na bazie
kauczuku, przeznaczonych do gruntowania podtozy betonowych oraz do wykony-
wania samodzielnych powtok hydroizolacyjnych typu ciezkiego.

Przerwy technologiczne wynikajgce z betonowania duzych powierzchni nalezy za-
bezpieczy¢ preparatami na bazie zywic, o wtasciwosciach faczacych stare i nowe
powierzchnie betonowe.

Przerwy dylatacyjne nalezy zabezpieczy¢ taSmami uszczelniajacymi.

Na ptycie fundamentowej wykonana bedzie posadzka/szlichta (beton klasy min.
C16/20) o grubosci 5+7 cm zbrojona siatkami prefabrykowanymi, wylewana na war-
stwie izolacji ze styropianu EPS200 typu ,,podfoga” o grubosci 15 cm i folii PE. Wy-
konczenie wierzchnie — gres.

Szczegdty poszczegdlnych warstw — wg rysunkow przekroi.

Czesc garazowa budynku nie jest podpiwniczona. Z tego wzgledu zaprojektowano
posadowienie na tawach fundamentowych schodkowych, stopniowo wyptycajac
poziom posadowienia, aby nie dopusci¢ do niekontrolowanego pekania i odspajania
murow tej czesci budynku.

tawy fundamentowe typowe, zbrojone konstrukcyjnie pretami #12 A-IIIN + strze-
miona #6, na warstwie betonu podktadowego.

Zbrojenie najgtebszego odcinka taw nalezy zakotwi¢ w ptycie fundamentowej.
Izolacja przeciwwilgociowa pozioma faw — folia PE 1mm, pionowa — preparaty bitu-
miczne tworzgce hydroizolacje ciezkie.

W czesci garazowej zaprojektowano kanat serwisowy, w formie skrzyni zelbetowe;.
Dno kanatu — ptyta fundamentowa gr. 20 cm, zbrojona siatkami z pretow #12.
Zabezpieczenie przeciwwilgociowe — jak fundamentow garazu, tj. izolacja pozioma -
folia PE gr.1 mm, izolacja pionowa — preparaty bitumiczne tworzgce hydroizolacje
ciezkie.
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9.3. Sciany kondygnacji podziemnej

Sciany konstrukcyjne poziomu piwnicy — monolityczne zelbetowe, wylewane w sza-
lunkach przestawnych, z betonu klasy C25/30 W10. Grubos¢ $cian zewnetrznych 40
cm, z uwagi na funkcje i wymagania obiektu — kondygnacja podziemna petni funkcje
ukrycia doraznego kat.lII.

Sciany klatek schodowych o gr. 32cm, pozostate $ciany gr. 24 cm.

Zbrojenie $cian stanowig obustronne siatki (prefabrykowane/zgrzewane lub wigza-
ne) z pretéw #16 dla Scian zewnetrznych, oraz z pretéw #12 dla pozostatych scian.
Stal zbrojeniowa klasy A-IlIN. W miejscach otwordw okiennych, drzwiowych i insta-
lacyjnych, zbrojenie uzupetnione dodatkowymi pretami zbrojeniowymi, wynikajg-
cymi z zasad zbrojenia otwordéw oraz zbrojeniem dodatkowym krawedzi Scian.

Od zewnatrz sciany podziemia zabezpieczy¢ preparatami ptynnymi na bazie kauczu-
ku, przeznaczonych do gruntowania podtozy betonowych oraz do wykonywania sa-
modzielnych powtok hydroizolacyjnych typu ciezkiego.

Sciany fundamentowe w czesci garazowej z bloczkéw betonowych gr. 24 cm, mu-
rowane na zaprawie cementowej. Wykonane do rzednej +0,00 m.

Jako izolacje cieplng murow kondygnacji podziemnej nalezy zastosowac styropian
EPS 150 ypu ,fundament’, o grubosci min. 10cm i parametrze Lambda < 0,036, za-
bezpieczonym siatkg i klejem oraz folig kubetkows.

Sciany od wewnatrz pomieszczer: piwnicy pozostawione jako betonowe, wyréwna-
ne, nieotynkowane.

9.4. Podtoga w garazu

Na warstwy tworzgce podfoge w garazu sktadajg sie : podktad z chudego betonu
C8/10 o gr. 15cm. Pozioma izolacja przeciwwilgociowa podtogi w postaci szczelnej
warstwy folii izolacyjnej PE gr. Imm. Na folii zaprojektowano betonowg posadzke
gr. 12 cm, dozbrojong prefabrykowanymi zgrzewanymi siatkami z pretow #4+6 mm,
na dociepleniu z ptyt styropianowych EPS 200 typu ,podtoga” o grubosci 8 cm.
Podtoge nalezy wykona¢ z materiatéw gtadkich (antyposlizgowych), trwatych, zmy-
walnych, nienasigkliwych i odpornych na dziatanie srodkéw dezynfekcyjnych — gres.
Kanat serwisowy wykonczony ptytkami gresowymi, na scianach i podtodze.

9.5. Strop nad piwnica

Zaprojektowano strop miedzykondygnacyjny jako monolityczny zelbetowy, na bazie
szalunkdéw traconych z ptyt prefabrykowanych typu ,Filigran”.

Strop o grubosci ptyty 40 cm, z uwagi na funkcje i wymagania obiektu — kondygnacja
podziemna petni funkcje ukrycia doraznego kat.lll.

Beton klasy C25/30. Zbrojenie stropdw siatkami podwdjnymi, krzyzowo zbrojonymi.

Strop od wewnatrz pozostawiony jako betonowy, wyrdwnany, nieotynkowany.
Podtoga wewnatrz pomieszczen — ptytki gresowe/ceramiczne na szlichcie betonowej
gr. 7cm, zbrojonej przeciwskurczowo siatkami zgrzewanymi do posadzek, z zatopio-
nym systemem ogrzewania podtogowego. Izolacja cieplno-akustyczna ze styropianu
EPS 200 typu "podfoga" gr. 6 cm, utozonego na folii PE gr. 1 mm.
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9.6. Schody wewnetrzne wylewane

W obydwu klatkach schodowych zaprojektowano biegi schodowe wylewane na mo-
kro, ptytowe, o grubosci 20 cm, z betonu klasy C25/30. W gtéwnej klatce schodowej
KL-1 schody dwubiegowe, w klatce KL-2 w garazu — schody jednobiegowe.

Zbrojenie gtéwne z pretéow #12 w Srednim rozstawie co 10/15 cm.

Poszczegdlne biegi i spoczniki schodéw opieraé¢ na $cianach konstrukcyjnych po-
przez betonowanie ich w trakcie prac przy $cianach podziemia lub poprzez zastoso-
wanie prefabrykowanych konsol lub szyn ze zbrojeniem startowym odginanym, be-
tonowanych w trakcie wylewania $cian piwnic.

Wykonczenie schodow — ptytki gresowe.

Uwagi ogdlne dotyczace betonowania

* Deskowanie
Musi by¢ dobrej jakosci, nie nalezy usuwac¢ deskowania i podpdér montazowych
przed stwardnieniem betonu wystarczajagcym do przeniesienia przez element obcig-
zenia wiasnego i uzytkowego. Deskowania konstrukcji zelbetowych mozna usungé
po uzyskaniu przez beton 0,7 Rb.

e Tolerancje

Doktadnos$¢ wymiarowa konstrukcji powinna by¢ zgodna z normami PN-62/B-02355
i PN-62/B-02356.

* Zbrojenie
Zbrojenie przed utozeniem oczysci¢ starannie z rdzy, oblodzenia i innych zanieczysz-
czen utrudniajgcych przyczepnos$¢ betonu. Zbrojenie ma by¢ utozone doktadnie,
mocowane elementami o dystansowymi.

e Beton

W projekcie przewidziano beton klasy C25/30 dla elementéw monolitycznych, w
tym o parametrze W10w kondygnacji podziemnej. Mieszanka betonowa powinna
mie¢ wiasciwg konsystencje bez dodawania nadmiernej ilosci wody. Uktadac beton
w formach w sposdb zapobiegajgcy rozwarstwieniu. Wibrowaé w celu usuniecia pe-
cherzy powietrza niezwtocznie po utozeniu.

Wokot zbrojenia, w rogach i zwezeniach sprawdzi¢ czy beton przylega dokfadnie.
Kontrolowac¢ predkosc uktadania tak, aby mieszanka byfa zageszczana w warstwach
max 30cm.

Przed wznowieniem betonowania powierzchnia ,starego” betonu powinna by¢ na-
cieta lub nadkuta w celu usuniecia szkliwa i odstonieciu kruszywa oraz nasigknieta i
smarowana mleczkiem cementowym lub preparatami sczepnymi na bazie zywic.
Powierzchnia betonu po rozszalowaniu winna by¢ gtadka, bez uszkodzen i ,rakéw”
oraz odpowiadac zatozonym w projekcie wymiarom.

Nalezy prowadzi¢ wszystkie niezbedne kontrole i testy prébek betonu na Sciskanie.
Beton musi odpowiadaé zatozonej w projekcie wytrzymatosci.

Chroni¢ beton przed zamarzaniem do czasu wystarczajgcego zwigzania przy pomocy
obudow, mat itp. Wykonane elementy nalezy prawidtowo pielegnowac.
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9.7. Sciany nadziemia budynku

Sciany nadziemia zaprojektowano z elementéw drobnowymiarowych typu pustaki
ceramiczne, wapienno-piaskowe, keramzyt lub beton komdrkowy, gr. 24 cm klasy
min. 15 MPa, na zaprawach cienkowarstwowych zgodnie z zaleceniami Producenta.
Sciany noéne lokalnie wzmocniono ukrytymi rdzeniami (miejsca oparcia podciggéw,
waskie filarki miedzyokienne, itp.) i wieicami zelbetowymi. Zbrojenie pionowe stu-
pow i rdzeni z pretow 4x #16 A-1lIN, strzemiona #6 co 20 cm, beton klasy C25/30.
Wience tradycyjne, zbrojone 4x #12 A-1lIN, strzemiona #6 co 25 cm.

W miejscu taczenia $cian oraz przy narozach otwordw, w spoinach $cian nalezy za-
betonowac systemowe prety/ptaskowniki wzmacniajgce.

Nadproza z cieptych systemowych belek prefabrykowanych, z belek zelbetowych lub
strunobetonowych, w klasie nosnosci R60 jak dla gtdwnej konstrukcji nosnej.

Sciany w obrebie klatek schodowych, a takze $ciana oddzielajgca garaz od pozostate;j
czesci budynku, zaprojektowano jako monolityczne zelbetowe o gr. 32 cm, z uwagi
na funkcje i wymagania obiektu — kondygnacja podziemna petni funkcje ukrycia do-
raznego kat.lll, a klatki schodowe stanowig wyjscia ewakuacyjne i muszg by¢ odpo-
wiedniej nosnosci, jak pozostate elementy konstrukcji miejsca ukrycia.

Zbrojenie $cian stanowig obustronne siatki (prefabrykowane/zgrzewane lub wigza-
ne) z pretow #12, ze stali zbrojeniowej klasy A-IlIN. W miejscach otwordow okien-
nych, drzwiowych i instalacyjnych, zbrojenie uzupetnione dodatkowymi pretami
zbrojeniowymi, wynikajgcymi z zasad zbrojenia otwordw oraz zbrojeniem dodatko-
wym krawedzi scian.

Wewnetrzne sciany dziatowe o gr. 12 cm wykona¢ jako murowane z elementéow
drobnowymiarowych typu pustaki ceramiczne /wapienno-piaskowe /keramzytowe
/gazobeton.

Sciany od wewnatrz nalezy otynkowaé tynkami cementowo-wapiennymi.

Docieplenie Scian zewnetrznych styropianem (wetng mineralng w scianach oddzie-
lenia REI60) gr. 20 cm, o parametrze Aynax = 0,036 W/(mK).

Sciany zewnetrzne muszg zapewni¢ wymagany wspoétczynnik przenikania ciepta
U<0,20 W/(m?*K).

Sciane oddzielajaca garaz od pomieszczen biurowych nalezy dociepli¢ wetng mine-
ralng o gr. 6 cm, i otynkowac.

Aby przegrody zewnetrzne budynku spetniaty wymagang izolacyjnos¢ oraz w celu
wyeliminowania mostkow termicznych, nalezy zachowa¢ ciggtos¢ warstwy izolacji,
pomiedzy Scianami i dachem.

9.8. Kominy

Zaprojektowano przewody kominowe z prefabrykowanych ksztattek kominowych,
murowane wg zalecen producenta.

Czes$¢ komindéw wystajgca ponad potac¢ dachu, nalezy dociepli¢ wethg mineralng i
obtozy¢ blacha.

Czapy kominowe betonowe, wylewane po wymurowaniu, z kratkami wentylacyjny-
mi osadzonymi w $ciankach bocznych.
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9.9. Konstrukcja dachu

Na konstrukcje dachu budynku sktadaja sie 2 rodzaje elementéw nosnych :
e stropodach na bazie ptyt kanatowych oraz stropu zelbetowego typu ,Fili-
gran” nad klatkami schodowymi
* konstrukcja stalowa belkowa nad garazem

Zaprojektowano strop z typowych prefabrykowanych ptyt kanatowych, uktadanych
na $cianach nosnych i podciggach, spietych wiencami konstrukcyjnymi po catym
obwodzie oraz pomiedzy ptytami. Ptyty kanatowe o no$nosci min. klasy 6 kN/m? po-
nad ciezar wtasny — z uwagi na ksztatt i lokalizacje budynku oraz grubos¢ warstw
spadkowych i izolacji.

W miejscach przejsé przez strop kominow, elementdow kanalizacyjnych oraz przy
krawedziach pomieszczen, zaprojektowano ptyty uzupetniajgce monolityczne, zbro-
jone podwdjng siatka z pretow #12 A-IlIN, o oczku 15x15 cm. Przy sgsiadujgcych pty-
tach kanatowych, wzdtuz krawedzi wylewek wykonac¢ tzw. ukryte belki zbrojeniowe,
w grubosci ptyty stropéw (24 cm).

Nad klatkami schodowymi strop zelbetowy o grubosci 32 cm, wykonywany jak strop
nizszej kondygnacji, na bazie technologii ,Filigran”.

W wiencach zewnetrznych nalezy zabetonowad prety startowe wzmocnienia mur-
kow attykowych. Zbrojenie na zasadach jak wierice konstrukcyjne, tj. 4x #12mm A-
[lIN, strzemiona #6 co 20 cm. Mur attyki nalezy zakonczy¢ wiencem, do ktdrego ko-
twione bedg obrobki blacharskie.

Na stropie zaprojektowano uktad warstw izolacyjnych, w postaci utozonej warstwy
folii PE na stropie, izolacji wtasciwej gr. min. 25 cm ze styropianu typu EPS200 ,,pod-
toga”, warstw spadkowych ze styropianu, tworzacych nachylenie potaci w kierun-
kow wpustow attykowych, na ktérym utozone beda warstwy papy lub membrana
dachowa.

Na dachu nalezy wytworzy¢ kopertowe potacie dachu o spadku min. 2°/3,5%.

W tej czesci projektowanego budynku na dachu usytuowane bedg jednostki ze-
wnetrzne klimatyzatorow.

Od wewnatrz zaprojektowano podwieszony systemowy sufit z ptyt kasetonowych
typu ,Armstrong”, mocowany do stropu. W przestrzeni nad sufitem a pod stropem,
zaprojektowano rozmieszczenie instalacji wewnetrznych (wentylacja, instalacje
elektryczne i teletechniczne, itp.).

Nad czescig garazowg zaprojektowano dach w konstrukcji stalowej.

Konstrukcja stalowa na bazie belek z dwuteownikdéw gorgcowalcowanych HEB 200
ze stali klasy S235. Belki zabezpieczone antykorozyjnie poprzez malowanie syste-
mem malarskim, zapewniajgcym min. 15 lat gwarancji powtoki.

Na belkach stalowych zaprojektowano pokrycie z ptyt warstwowych dachowych z
rdzeniem PIR, o grubosci 14/16 cm, o nachyleniu min. 4° /7%, tworzace jednospa-
dowag potac.
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9.10. Odprowadzenie wéd opadowych, obrobki blacharskie

Odprowadzenie wéd opadowych z potaci dachéw realizowane bedzie na tereny zie-
lone dziatki, za pomocg elementdw systemowych stalowych ocynkowanych i powle-
kanych lub z PVC, o przekroju kwadratowym. Rynny 80x125 mm, rury spustowe
80x80 mm.

Elementy wykoriczeniowe, obrébki blacharskie z blach powlekanych i/lub ocynko-
wanych, w kolorze odpowiadajgcym pokryciu dachowym oraz orynnowaniu.

9.11. Stolarka okienna i drzwiowa

Stolarka zewnetrzna okienna i drzwiowa w technologii PVC i aluminiowej, o kon-
strukcji wielokomorowej, w kolorze grafitowym.

W $cianie oddzielenia pozarowego o klasie odpornosci REI60, nalezy zastosowac
drzwi o klasie pozarowej EI60.

Okna o wspdtczynniku przenikania ciepta max U=0,90 W/(m?K).

Drzwi zewnetrzne o wspétczynniku przenikania ciepta max U=1,30 W/(m?K).

W pomieszczeniu sali konferencyjnej zastosowano witryne/fasadg szklang. Fasada w
konstrukcji aluminiowej, z pakietem szybowym o wspédtczynniku przenikania ciepta
max U=0,90 W/(mzK). Przeszklenia samono$ne, mocowane do muru oraz stropéw.

Drzwi przeszklone w technologii aluminiowej, drzwi do pom. kottowni stalowe.
Drzwi wewnetrzne do klatek schodowych w klasie EIS60 (do klatki schodowej).
Drzwi wewnetrzne o konstrukcji ramowej z ptyty widrowej petnej.

Oscieznice stalowe regulowane.

Szczegoty stolarki — wg rysunkoéw zestawienia.

9.12. Instalacje wewnetrzne

W obiekcie wykonane zostang wewnetrzne instalacje wg projektow branzowych, tj.
wod.-kan., c.0., c.w.u., klimatyzacja, elektryczna i teletechniczna.

10. CZESC WYKONCZENIOWO — MATERIALtOWA

10.1. Wykonczenie budynku

* Tynki zewnetrzne silikonowe, w kolorze RAL 7047 oraz RAL 7042 zgodnie z rysun-
kiem elewac;ji.

* Tynki wewnetrzne wykona¢ jako mokre cementowo - wapienne kat. Ill.

¢ Kolorystyke oraz materiat wykoniczenia Scian uzgodnic z Inwestorem.

e Pomieszczenia higieniczno-sanitarne wykonczy¢ ptytkami ceramicznymi na catej wy-
sokosci scian — kolorystyke nalezy uzgodnic z Inwestorem przed rozpoczeciem prac.

« Sciany przy zlewozmywakach w pomieszczeniach wytozy¢ ptytkami ceramicznymi
do wysokosci 160 cm i po 60 cm na bokach.

e Podtogii posadzki nalezy wykonac¢ z materiatow gtadkich (antyposlizgowych), trwa-
tych, zmywalnych, nienasigkliwych i odpornych na dziatanie srodkéw dezynfekcyj-
nych. W pomieszczeniach z wpustami podtogowymi, posadzki powinny by¢ wyko-
nane ze spadkiem 1,5% w kierunku wpustu.

* Proponowane wykonczenie podtdg to gres.
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11.

* Cokoliki przyscienne o wysokosci 10 cm wykonane z tego samego materiatu co po-
sadzki.
* Balustrady wewnetrzne na klatce schodowej — systemowe stalowe malowane
proszkowo.
a) porecze obustronne oddalone od scian, do ktérych s3 mocowane, co naj-
mniej 5 cm
b) maksymalny przeswit lub wymiar otworu pomiedzy elementami wypetnie-
nia balustrady nie wiekszy niz 12 cm
c) konce poreczy powinny by¢ zawiniete w dot lub zamontowane do sciany,
tak aby nie mozna byto zaczepic sie fragmentami ubrania
d) czes¢ chwytna poreczy powinna miec¢ srednice w zakresie 3,5 cm —4,5 cm
e) porecze przy schodach przed ich poczatkiem i za koricem nalezy przedtuzyé
o min. 30 cm w poziomie oraz zakoriczy¢ w sposob zapewniajgcy bezpiecz-
ne uzytkowanie,
f) zaleca sie stosowanie poreczy na wysokosci 85 — 100 cm pierwszg porecz
oraz dodatkowo na wysokosci 60 — 75 cm drugg porecz
* Parapety wewnetrzne z konglomeratu w kolorze jasnym, o grubosci 3 cm.
* Parapety zewnetrzne z blachy powlekanej w kolorze RAL 7016.

10.2. Kolorystyka elewacji

e Tynk strukturalny — kolor RAL 7047

e Tynk strukturalny — kolor RAL 7042

*  Obroébki blacharskie rynny i rury spustowe — kolor RAL 7016

e Stolarka okienna — kolor RAL 7016

e Wejscia do budynku — kostka brukowa, kolor betonu i grafitowy

ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU

11.1 Nawierzchnie wokét budynku

Zaprojektowano nawierzchnie z kostki betonowej o grubosci 8 cm, spoinowanej pia-
skiem. Miejsca postojowe o nawierzchni z kostki w kolorze grafitowym. Miejsce dla
0s0b niepetnosprawnych o nawierzchni w kolorze niebieskim, malowanej farba
chemoutwardzalng w kolorze RAL 5010.

Linie oddzielajgce miejsca postojowe wyznaczono poprzez naprzemienne utozenie
kostki szarej z grafitowa.

Poszczegdlne warstwy nawierzchni :

e kostka brukowa betonowa, prostokatna, o grub. 8 cm szarocementowa (mozli-
we wyroznienie miejsc postojowych w innym kolorze)

e podsypka cementowo-piaskowa grub. 3+5cm

e podbudowa z betonu drogowego klasy B10

* ttuczen kamienny @0+45mm stabilizowany mechanicznie grub. 20 cm

* sprofilowane i wzmocnione podtoze gruntowe, Wzag >1,0

Nawierzchnie utwardzone nalezy uksztattowac tak, aby wody opadowe mogty swo-
bodnie sptyngc¢ na tereny zielone (pasy zwirowe, rozsuniete krawezniki, itp.).
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Jako ograniczenie komunikacyjnych nawierzchni utwardzonych zastosowano kra-
weznik betonowy uliczny 12/15x30 cm wykonany jako ,wystajacy” oraz ,,wtopiony”,
ustawiony na tawie betonowej z oporem z betonu C12/16.

Jako ograniczenie nawierzchni chodnikéw i opaski dookota budynku od terenow zie-
lonych, zastosowano obrzeza chodnikowe prefabrykowane o wymiarach 6x20x100
cm ustawione na tawie betonowej z oporem z betonu C12/16.

Przy wejsciach do budynku nalezy uformowac z kostki betonowej podesty wejscio-
we, o wymiarach podanych na rzucie parteru, i rzednej -0,02 m. Krawedzie na bazie
elementow palisadowych lub betonowe wylewane. Przy gtdwnym wejsciu do bu-
dynku (od strony wjazdu), podest wykona¢ z tagodnym spadkiem nawierzchni,
umozliwiajacej wjazd wdzkiem inwalidzkim. Wszystkie przejscia i komunikacja pie-
szych po terenie obiektu wykonac jako bezprogowe.

11.2 Ptyta pod zbiornik paliwa 5000 L

Za garazem usytuowano miejsce na prefabrykowany zbiornik na olej napedowy.
Zbiornik nalezy postawi¢ na nawierzchni z kostki betonowej, opisanej jak wyzej, lub
na przygotowanej ptycie kotwigcej zelbetowej.

Ptyte o grubosci 20 cm nalezy wyla¢ na warstwie podbudowy z betonu drogowego
klasy B10, utozonej na warstwie ttucznia kamiennego @0+45mm stabilizowanego
mechanicznie, o grub. 20 cm. W miejscu ptyty nalezy zagesci¢ podtoze gruntowe do
wartosci Wzag >1,0.

Zbrojenie ptyty konstrukcyjne, ba bazie pojedynczej dolnej siatki z pretéw #12 A-IIIN.

Wymiary miejsca na zbiornik — wg wytycznych Producenta/dostawcy zbiornika.

11.3 Zbiornik na nieczystosci ciekte o poj. 10 m*

Projektowany zbiornik na nieczystosci ciekte o poj. 10 m?> to gotowy prefabrykat o
skrzyniowej konstrukcji zelbetowej, dwukomorowy, montowany w gruncie, z wysta-
jacymi kominkami wentylacyjnymi i pokrywami stuzagcymi do oprdzniania zbiornika.
Przyktadowa karta katalogowa z wytycznymi — w zatgczniku.

11.4 Brama wjazdowa

Istniejgcq brame wjazdowa nalezy rozebrac.

Nowa brame zaprojektowano jako przesuwng, prefabrykowang, o dtugosci 5 m.
W komplecie z bramg nalezy zamontowa¢ furtke o szerokosci 1,0 m.

UWAGI KONCOWE

Czes¢ rysunkowa rozpatrywac tgcznie z opisami, a kazdy element projektowy nalezy
rozpatrywac w kontekscie wszystkich rysunkow, ktére do tego elementu sie odno-
sz, z uwzglednieniem zasad sztuki budowlanej.

Wszelkie zmiany oraz watpliwosci nalezy konsultowac z projektantem.
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Wszelkie nazwy firmowe wyrobdw i materiatéw okreslonych dostawcow nalezy
traktowac jedynie jako marki referencyjne, nie stanowigce przeszkody w doborze
urzadzen i materiatéw, z zastrzezeniem uzyskania w efekcie zatozonych przez pro-
jektanta parametréw i nie nizszego od zatozonego standardu technicznego i jako-
Sciowego Inwestycji.

Wszelkie elementy ruchome, elementy wyposazenia, w szczegolnosci stolarke
okienng i drzwiowa, oktadziny elewacyjne, itp. nalezy zamawiac¢ i wykonywac na
podstawie zweryfikowanych obmiaréw rzeczywistych wykonanych na obiekcie.

Wykonawca zobowigzany jest przedstawic¢ Inwestorowi do akceptacji elementy wy-
posazenia i wykonczenia pomieszczen - m.in. ptytki, panele podtogowe, ceramika ta-
zienkowa, meble, itp.

Wszystkie materiaty wbudowane w obiekt winny posiadaé niezbedne swiadectwa,
certyfikaty i dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

Wszystkie prace prowadzi¢ pod kierownictwem oséb posiadajgcych odpowiednie
uprawnienia oraz zgodnie z normami i przepisami, w tym przepisami BHP.

Do prowadzenia robot nalezy stosowac wytgcznie materiaty i urzgdzenia posiadajgce
wymagane prawem atesty lub aprobaty techniczne, dopuszczajgce do stosowania w
budownictwie.

Wiasciciel lub Zarzadca obiektu budowlanego jest zobowigzany do jego witasciwego
utrzymania i uzytkowania, zgodnie z rozdziatem 6 Prawa Budowlanego.

Projekt wykonawczy — branza architektoniczno-budowlana



