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Ch| cHopnik
o kostka betonowa gr. 8 cm _ S
*  podsypka piaskowo-cementowa gr. 35 cm 59 | SCIANAZEWNETRZNA W GRUNCEE SZ | §CIANA ZEWNETRZNA
’ podbgdowa betonowa/tiuczen gr. 10 cm o izolacjaz folii kubetkowej + docieplenie styropianem o tynksilikonowy na siatce
*  podioze gruntowe EPS 150 typu "fundament", gr. 10 cm, A<0,035 W/mK o izolacja cieplna ze styropianu gr. 20 cm, A<0,036 W/mK

Beton konstrukcyjny w czesci podziemnej - klasa C25/30 W10
Beton konstrukeyjny w czesci naziemnej - - klasa C25/30
Zbrojenie konstrukcyjne ze stali klasy A-IIN

lzolacja pozioma w czesci nadziemne; - szczelna folia PE
lzolacja pozioma w gruncie - szczelna warstwa z mat bentonitowych
lzolacja pionowa w gruncie - preparaty bitumiczne tworzace hydroizolacje ciezkie

ciezka izolacja przeciwwodna z mas bitumicznych
§ciana zelbetowa gr. 40 cm

mur z pustakow silikatowych/ceramicznych/gazobetonu,
gr. 24 cm lokalnie wzmacniany rdzeniami zelbetowymi;

w obrebie klatek schodowych éciana zelbetowa gr. 32 cm
tynk cem.-wap.

D] Dach:
o membrana dachowa PVC lub papa termozgrzewalna na papie
podktadowej
o Kliny styropianowe spadkowe (EPS typu "dach/podtoga”)
gr.0+40 cm

o warstwa docieplajaca - styropian typu EPS "dach/podtoga”
ar. 25+28 cm, A<0,036 W/mK

o suczelnaizolacja z folii PE

o strop zelbetowy na bazie ptyt kanatowych lub typu filigran,
gr. 24 cm; nad klatkami schodowymi ptyta zeloetowa gr. 32 cm
0 nosnosci min. 40 kN/m?2

o ruszt systemowy pod lekka zabudowe

. sufit kasetonowy typu "Armstrong”

PODEOGA PARTERU:

o plytki podtogowe ceramiczne/gres

. szlichta betonowa, gr. 7 cm zbrojona przeciwskurczowo
siatkami zgrzewanymi do posadzek, z zatopionym
systemem ogrzewnia podfogowego

o styropian EPS 200 typu "podtoga” gr. 6 cm

o foliaPE

o strop zelbetowy monolityczny lub typu filigran, gr. 40 cm o
no$nosci min. 50 kN/m?

PODLOGA NA GRUNCIE:

o piytki podtogowe gresowe

. szlichta betonowa, gr. 7 cm zbrojona przeciwskurczowo
siatkami zgrzewanymi do posadzek

styropian EPS 200 typu "podtoga” gr. 15 cm, A<0,035 W/mK
folia PE

ptyta zelbetowa gr. 40 cm

wodoszczelne maty bentonitowe

beton podktadowy, gr. 10cm

grunt rodzimy
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