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OPIS TECHNICZNY INSTALACJIA WOD-KAN | C.O.

1. DANE OGOLNE.
Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny instalacji sanitarnych dla budynku

zapasowego stanowiska kierowania wraz z obiektem zbiorowej ochrony — petnigcego funkcje
siedziby Powiatowego Zarzagdu Drég we Wtioctawku z/s w Jarantowicach. Inwestycja
zlokalizowana bedzie w catosci na terenie dziatki Inwestora, tj. w miejscowosci Jarantowice 5,
87-850 Chocen, na dziatce nr 472 obreb Chocen.

Inwestor: Powiatowy Zarzad Drog we Wtoctawku

z siedzibg w Jarantowicach
Jarantowice 5, 87-850 Chocen

Projektowany budynek bedzie zasilany w wode do celéw bytowo gospodarczych

z sieci miejskiej poprzez istniejgce przytgcze wodociggowe i projektowang instalacje
wewnetrzna doziemng wodociggowa (wg odrebnego opracowania).

Scieki sanitarne z obiektu odprowadzane beda za posrednictwem projektowanej

instalacji wewnetrznej kanalizacyjnej do zbiornika szczelnego bezodptywowego V=10,0m3 ( wg
odrebnego opracowania).

Zrédtem ciepta bedzie projektowana pompa ciepta , zlokalizowana w wyodrebnionym

pomieszczeniu w budynku. Pompa ciepta ma zapewni¢ moc cieplng dla pokrycie strat
wynikajgcych z ogrzewania.

PODSTAWA OPRACOWANIA:

projekt architektury,

opracowanie i uzgodnienia branzowe wykonywane réwnolegle,

obowigzujgce normy,

przepisy i literatura techniczna,

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. ,Prawo Budowlane” (Dz. U. z 2000r. nr 106, poz. 1126
z pbézniejszymi zmianami),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z pdzniejszymi
zmianami,

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dn. 5 lipca
2013r. zmieniajgce Rozporzadzenie w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny
odpowiadad budynki i ich usytuowanie z pézniejszymi zmianami,

polskie normy, wytyczne i przepisy,

dane techniczne zastosowanych urzadzen.

. ZAKRES OPRACOWANIA

Zakres niniejszego opracowania obejmuje projekt wewnetrznych instalacji:
wody zimnej,

kanalizacji sanitarnej,

centralnego ogrzewania

w projektowanym budynku.



4. PROJEKTOWANA INSTALACJA WODOCIAGOWA.

Projektowana instalacja zimnej wody bedzie zasilana z istniejgcej miejskiej sieci
wodociggowe] poprzez istniejgce przytacze wodociggowe oraz projektowang wg odrebnego
opracowania instalacje wodociggowa doziemna.

Projektowana instalacja zasila¢ bedzie punkty czerpalne ( baterie umywalkowe,
zlewozmywakowe, pisuar oraz miski ustepowe) zlokalizowane w budynku.

Instalacje zimnej wody zaprojektowano z rur z tworzywa sztucznego PN20 np. PP
taczonych przez zgrzewanie polifuzyjne. Instalacje nalezy prowadzi¢ w pomieszczeniach
piwnicznych po $cianie pod stropem. Na parterze rury uktadaé w bruzdach sciennych.
Przewody nalezy mocowac do elementéw konstrukcyjnych za pomoca podpdr systemowych
np. hilti. Na podejsciach do baterii zamontowa¢ zawory odcinajgce. Podejscie wykona¢ w
bruzdach $ciennych ( parter). Przewody wody zimnej prowadzi¢ w izolacji.

Instalacja cieptej wody — ze wzgledu na brak natryskdw i wanien w projektowanym
budynku nie projektuje sie instalacji cieptej wody. Do podgrzewu wody przy bateriach
czerpalnych nalezy wykorzysta¢ miejscowe przeptywowe podgrzewacze elektryczne.

Przejscia przewodow przez przegrody budowlane nalezy wykona¢ w tulejach
ochronnych a wolne przestrzenie miedzy tulejg i przewodem wypetni¢ materiatem trwale
elastycznym.

Przewoddéw wody nie nalezy prowadzi¢ nad przewodami elektrycznymi.
Po wykonaniu instalacji nalezy jag poddac prébie na cisnienie 8 bar oraz wykonac¢ ptukanie
i dezynfekcje roztworem chloru.
Badania szczelnosci przewodéw instalacji wodociggowej nalezy przeprowadzi¢ na catej
instalacji wodociggowej przed jej zakryciem.

Wszystkie przejscia przez S$ciany i stropy poszczegdlnych stref pozarowych
z zastosowaniem uszczelnien p.poz o klasie odpornosci co najmniej jak dana przegroda
( masg ogniowg np. Hilti CP 601S).
Na wejsciu_wodociggu do budynku zamontowaé zestaw wodomierzowy wyposaiony
w zawor antyskazeniowy typu EA. Zestaw wykona¢ zgodnie z zataczong czescig rysunkowa.
Na zaworach czerpalnych ze ztgczka do weza nalezy zamontowa¢ zawory antyskazeniowe

typu HA.

5. INSTALACJA WEWNETRZNA KANALIZACJI SANITARNEJ.

Scieki bytowe z punktéw odptywowych (umywalek, zlewozmywakdéw, misek ustepowych,
pisuaru) beda odprowadzane do projektowanego zbiornika szczelnego bezodptywowego za
posrednictwem projektowanej doziemnej instalacji kanalizacji na dziatce Inwestora ( wg.
odrebnego opracowania).

Instalacje wewnetrzng w budynku zaprojektowano z rur i ksztattek z PCV wg. PN — 74/C-
89200, PN — 80/C — 89205, PN — 81/C — 89203, tgczonych za pomocg kielichéw z uszczelkami.
Instalacje kanalizacji zaprojektowano w systemie grawitacyjnym z parteru budynku
i grawitacyjno-cisnieniowym w piwnicy budynku. Instalacje nalezy wykona¢ w postaci pionow
i poziomdéw kanalizacyjnych potaczonych w kanat zbiorczy wyprowadzany z budynku.
Instalacje wykonad z ruriksztattek PCV kielichowych taczonych na uszczelki gumowe. Poziomy
kanalizacyjne nalezy prowadzi¢ pod stropem i po scianach, zgodnie z zatgczonymi rysunkami.
Piony kanalizacyjne wyprowadza¢ nad dach i zakonczy¢ wywiewka.

Na pionie, u jego podstawy, montowac rewizje. Piony po wierzchu i docelowo zabudowac.




Instalacje kanalizacji Sciekowej piony kanalizacyjne i przewody odptywowe od przyboréow
sanitarnych nalezy sprawdzié¢ na szczelnos$¢ po ich napetnieniu wodg i w czasie swobodnego
przeptywu wody w tych przewodach poprzez ogledziny.

6. UKLAD TECHNOLOGICZNY.

Wyznaczenie zapotrzebowania na ciepto dla potrzeb grzewczych budynku obliczono
W oparciu o:

*  Wewnetrzne temperatury obliczeniowe przyjeto zgodnie z PN-82/B -02402 oraz
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (wykaz aktow
prawnych opublikowanych w: Dzienniku Ustaw Nr.75 poz.690 z dnia 15 czerwca 2002
z pozniejszymi zmianami) .

* obliczeniowg temperature zewnetrzng dla strefy klimatycznej przyjeto wg PN-82/B-
02403

* obliczeniowe zapotrzebowanie na ciepto ogrzewanych pomieszczen zostato obliczone
na podstawie wymagan PN-EN 12831.

Obliczeniowe zapotrzebowania na moc cieplng wynosi :

Zapotrzebowanie na ciepto do ogrzewania budynku - Q=28,0 kW
Obliczeniowa temperatura pomieszczen zgodnie z Dz. U. nr 75 /2002r z pdzniejszymi
zmianami oraz na podstawie indywidualnych uzgodnien z Inwestorem.

Obliczeniowa temperatura zewnetrzna - te=-20°C
Zestawienie przegrdd wg projektu architektury.

Zrédto ciepta:

Zasilanie instalacji centralnego ogrzewania odbywac sie bedzie z kaskady pomp ciepta 2 x
14kW powietrze/woda zlokalizowanych w budynku.

Parametry instalacji:

Parametr instalacji ogrzewania - 50/30°C

Dla zasilenia projektowanych obiegdw grzewczych zaprojektowano pompy obiegowe :

1. ObiegC.O. POMPA GRUNDFOS MAGNAS3 25-100 F 230V - 1szt. dla oporow

Gtéwna - obliczeniowych instalacji 53,2kPa
2. Instalacja POMPA YONOS PARA 16/6 — 5szt. z mieszaczami na rozdzielaczach
podtogowa -

Zabezpieczenie wezta oraz instalacji zaprojektowano zgodnie z PN-B-02414:1999 i DT-UC-90
WO-A/00.

Zabezpieczenie instalacji C.O., dobdr urzadzen.:

« NACZYNIE WZBIORCZE N25 6 Bar — 1 szt.
+ ZAWOR BEZPIECZENSTWA SYR 1915 DN15 3 Bar — 1 szt.

Naczynie wzbiorcze dobiera sie na podstawie wymaganej pojemnosci catkowitej, cisnienia
wstepnego w instalacji oraz ciSnienia maksymalnego.
Minimalna pojemnos¢ uzytkowa naczynia wzbiorczego .



Vu =V*pl* AV [dm3]

gdzie: V — pojemnos¢ instalacji ogrzewania wodnego — 0,36 [m3]
Vv — pojemnos¢ proponowanego bufora c.0. — 0,30 [m3]
pl — gestos¢ wody instalacyjnej w temperaturze poczatkowej t1=10°C [kg/m3],
pl= 999,7 [kg/m3],
AV — przyrost objetosci wifasciwej wody instalacyjnej przy jej ogrzaniu od

temperatury t1 do temperatury wody instalacyjnej na zasileniu C.0. tz=50°C [dm3/kg].
Ustalono AV=0,0118 [dm3/kg].

Pojemnosc instalacji ogrzewania wodnego:

V=VW + VG + VR + VP [dm3]

Pojemnosc¢ catkowita naczynia wzbiorczego:

V, =V, «Bmaxtl g3

Pmax—P
gdzie: pmax — maksymalne obliczeniowe ci$nienie w naczyniu wzbiorczym, pmax = 3 [bar],
p — wstepne cisnienie w naczyniu wzbiorczym.

Cisnienie wstepne w naczyniu wzbiorczym :

p=pst+0,2 [bar]

gdzie: pst — ci$nienie hydrostatyczne w instalacji ogrzewania wodnego na poziomie
krocca przytagczeniowego rury wzbiorczej do naczynia, przy temperaturze wody t1 = 10°C.

Cisnienie hydrostatyczne w instalacji ogrzewania wodnego [3]
= plrgvhn [bar]

Pst = 105
gdzie: pl — gestos¢ wody instalacyjnej w temperaturze poczatkowej t1=10°C [kg/m3],
p1=999,7 [kg/m3],
g — przyspieszenie ziemskie, g= 9,81 [m/s2],
hn — rdznica wysokosci pomiedzy najwyzszym punktem instalacji a podtgczeniem
naczynia wzbiorczego, hn=4,0 [m] .
Obliczenia:
Psi e = 0,88 [bar]
p=0,39+0,2 = 0,59 [bar]
V=760 [dm3]
V=0,76 [m3]
Vu=0,76 *999,7* 0,0118 [dm3]
Vu = 8,96 [dm3]
V, = 8,96% 1~ [dm3]
3-0,59
Vn = 14,87 [dm3]

Dobrano cisnieniowe, przeponowe naczynie wzbiorcze Typ NG25 firmy REFLEX. Przeponowe
naczynie wzbiorcze musi zostac uzbrojone w zawdr samo odcinajacy firmy REFLEX typ SU R1.

Dane dobranego zaworu bezpieczenstwa
Typ: SYR 1915 1/2"

— Moc cieplne 28 kW

— Najmniejsza $rednica kanatu przeptywowego d: 12.0 mm
— Cisnienie poczatku otwarcia p: 3,0 bar

— Przyrost cisnienia poczatku otwarcia bl: 10.0%

— Cisnienie zrzutowe:



p1=1,1*p=1,1*3,0=3,3bar=0,33 MPa

e Ciepto parowania wody przy ci$nieniu p1 = 0,33MPa, r = 2144 kJ/kg
e Wymagana przepustowos¢ zaworu:

mw = 3600 * (N/ r)=3600 * (28/2144 ) = 47,01 kg/h
e Powierzchnia kanatu doptywowego:

A=(md?)/4=(3,14*122) /4= 113,04 mm?
e Obliczona przepustowos¢ zaworu bezpieczernstwa (masowa):

m =10 *K1 * K2 * alfaC* A* (p1+0,1)

gdzie :
K1-0,53
K2-1,0

alfaC- 0.27 ( Dopuszczony wspodtczynnik wyptywu dla cieczy )
m=10*0,53*1*0,27 * 113,04 * (0,33 + 0,1) = 69,55 kg/h
Warunek m > my jest spetniony. Zawér bezpieczenstwa ma wystarczajgca przepustowosé.
Minimalna srednica gniazda zaworu jest wieksza niz obliczona z powyzszych wartosci.
W zwigzku z tym przyjety zawér bezpieczeristwa jest zaworem odpowiednim dla tej instalacji.
Dobrano 1 szt. zawordw bezpieczenstwa typu SYR1915 o Srednicy 1/2” [mm].

7. INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIE.

W budynku zaprojektowano instalacje centralnego ogrzewania wodng — pompowa
dwururowg. W  pomieszczeniach na parterze budynku zaprojektowano ogrzewanie
podtogowe. W czesci podziemnej zaprojektowano ogrzewanie grzejnikami stalowymi
ptytowymi  z zasilaniem bocznym w systemie trdjnikowym. Regulacja temperatury
w pomieszczeniach parteru poprzez termostaty pokojowe, w czesci piwnicznej poprzez
zawory termostatyczne grzejnikowe.

Przewody i armatura instalacji centralnego ogrzewania i ciepta technologicznego.

Zaprojektowano przewody c.o. rozprowadzajgce z rur z tworzywa sztucznego PN20 np.
PP stabilizowanych tgczonych przez zgrzewanie polifuzyjne. Przewody gtéwne prowadzi¢ w
posadzkach parteru z pomieszczenia technicznego do rozdzielaczy podtogowych. W piwnicy
przewody prowadzié po wierzchu Scian.

Przewody mocowaé za pomocg uchwytéow systemowych do elementow
konstrukcyjnych np. hillti , zgodnie z normg i wytycznymi producenta. Przewody nalezy
uktadaé w sposdb zapewniajgcy samokompensacje przewodow.

Przewody nalezy izolowaé otulinami izolacyjnymi o grubosci :

Lp. | Rodzaj przewodu Minimalna grubos¢ izolacji cieplnej
(materiat 0,035W/mK)%)
1 Srednica wewnetrzna do 22mm 20mm
2 Srednica wewnetrzna od 22 do 35mm 30mm
3 Srednica wewnetrzna od 35 do 100mm Réwna srednicy wewnetrznej rury
4 Srednica wewnetrzna ponad 100mm 100mm
5 Przewody i armatura wg poz. 1-4 przechodzace | ¥2 wymagan z poz. 1-4
przez Sciany lub stropy, skrzyzowania
przewoddéw
6 Przewody ogrzewania centralnych wg poz. 1-4, | ¥ wymagan z poz. 1
utozone w komponentach budowlanych




miedzy ogrzewanymi pomieszczeniami
rownych uzytkownikdéw.

W najnizszych punktach instalacji nalezy wykona¢ odwodnienia za pomocy  kurkéw
spustowych ze ztgczkg do weza. W najwyzszych punktach instalacji nalezy zamontowacd
odpowietrzniki automatyczne z zaworami odcinajgcymi.
Przejscie przez przegrody
Przejscia przez przegrody budowlane w rurach ostonowych.
Przejscia rur przez elementy budowlane o okreslonej klasie odpornosci ogniowej prowadzié
w przepustach o klasie odpornosci ogniowej rownej elementowi.
Przejscia przewodow przez przegrody bedgce oddzieleniem stref pozarowych nalezy
uszczelni¢ masg ogniochronna.
Armatura
odcinajgca - zawory kulowe gwintowane na cisnienie 0,6 MPa i t= 1209C.
uzupetniajgca (spusty i odpowietrzenia) —zawory kulowe gwintowane
Zabezpieczenia antykorozyjne i izolacje przewodéw wykonaé nalezy po przeprowadzeniu
proby cisnieniowej rurociggéw. Na izolacji wyklei¢ barwne strzatki i opisa¢ przeznaczenie
przewoddw, z zaznaczeniem kierunkéw przeptywu wody grzewcze;.
Préba szczelnosci instalacji i ptukanie

Po catkowitym montazu nowo projektowanej instalacji nalezy wykona¢ ptukanie catej
instalacji, az do catkowitego usuniecia zanieczyszczen -3 - krotnie.

Prébe szczelnosci w instalacji centralnego ogrzewania nalezy przeprowadzi¢ zgodnie
z ,, Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych. Tom II.
Instalacje sanitarne i przemystowe”, tzn. ci$nienie robocze powiekszone o 2 bar [ 6 bar].
Cisnienie podczas proby nalezy doktadnie kontrolowac i nie dopuszczaé¢ do przekraczania jego
maksymalnej wartosci 8 bar.
Uwaga ! W czasie proby cisnieniowej instalacji wewnetrznej bezwzglednie odtgczy¢ urzagdzenia
technologiczne.
Eksploatacja - caty uktad nalezy rozgrzewac stopniowo przez pierwsze kilka dni pracy.
Podsumowanie.

Rurociagi prowadzi¢ w sposdb zapewniajacy wiasciwg kompensacje wydtuzen
cieplnych ( z maksymalnym wykorzystaniem mozliwosci samokompensacji — obejscia
elementdow konstrukcyjnych). Przewody poziome nalezy prowadzi¢ ze spadkiem tak, zeby w
najnizszych miejscach byta mozliwo$é¢ odwadniania instalacji, w punktach najwyzszych
odpowietrzania instalacji. Catos¢ robot wykonaé zgodnie z warunkami technicznymi
wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych. Przejscia przez oddzielne strefy pozarowe nalezy
zabezpieczy¢ odpowiednig masg ognioodporna.




I, OPIS TECHNICZNY INSTALACII KLIMATYZACII

1.1. PODSTAWA OPRACOWANIA

e Zlecenie.

e Mapa do celéow projektowych.

e Uzgodnienia z Inwestorem.

e Projekt architektoniczno — budowlany.

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. ,,Prawo Budowlane” (Dz. U. z 2000r. nr 106, poz. 1126)
wraz z pozniejszymi zmianami).

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie,
(Dz.U. z 2019 r., poz. 1065) wraz z pézniejszymi zmianami.

e Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2024/573 z dnia 7 lutego
2024 r. w sprawie fluorowanych gazéw cieplarnianych, zmieniajace dyrektywe (UE)
2019/1937 i uchylajace rozporzadzenie (UE) nr 517/2014.

e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca
2010r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow
budowlanych i terenéw (Dz.U. z 2010 r., nr 109, poz. 719) wraz z pdzniejszymi
zmianami.

e Obowigzujgce normy i przepisy z zakresu budownictwa.

1.2. DANE OGOLNE | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny instalacji klimatyzacji dla budynku
zapasowego stanowiska kierowania wraz z obiektem zbiorowej ochrony — petnigcego funkcje
siedziby Powiatowego Zarzgdu Drég we Wioctawku z/s w Jarantowicach. Inwestycja
zlokalizowana bedzie w catosci na terenie dziatki Inwestora, tj. w miejscowosci Jarantowice
5, 87-850 Chocen, na dziatce nr 472 obreb Chocen.

Inwestor: Powiatowy Zarzad Dréog we Wtoctawku
z siedzibg w Jarantowicach
Jarantowice 5, 87-850 Chocen

1.3. OPIS INSTALACII KLIMATYZACJI

Instalacje klimatyzacji projektuje sie dla budynku zapasowego stanowiska kierowania
wraz z obiektem zbiorowej ochrony — petnigcego funkcje siedziby Powiatowego Zarzadu Drég
we Wtoctawku z/s w Jarantowicach na dziatce nr 472 obreb Chocen, Jarantowice 5, 87-850
Chocen.

Zaktada sie nastepujgce parametry powietrza zewnetrznego:
v zima (Il strefa klimatyczna): -20°C, ¢ = 100%
v lato (Il strefa klimatyczna): +30°C, d = 50%



Zadana temperatura powietrza wewnetrznego latem w pomieszczeniach
klimatyzowanych wynosi + 23°C £ 2°C. W pomieszczeniu serwerowni temperatura zgodnie z
nastawami pracownika dziatu IT.

Zapotrzebowanie chtodu dla poszczegdlnych pomieszczen:

Q™ | Qum

Lp. pomieszczenie [kw] (kW] Nei [kW]
1 [0-01 pom. biurowe 2,90 3,50 1,01

2 | 0-02 pom. biurowe 3,03 3,50 1,01

3 |0-03 pom. biurowe 3,08 3,50 1,01

4 | 0-04 pom. biurowe 3,06 3,50 1,01

5 |0-05 pom. biurowe 1,97 2,60 0,81

6 |0-13 sala konferencyjna 7,24 7,00 2,30

7 | 0-14 serwerownia 3,51 0,00 1,01
8 |0-19 pom. biurowe 3,46 3,50 1,01
9 |0-20 pom. biurowe 3,55 3,50 1,01
10 |0-21 pom. biurowe 3,02 3,50 1,01

Do klimatyzacji poszczegdlnych pomieszczen biurowych zaprojektowano uktad
klimatyzacyjny typu split produkcji MDV. Jednostki wewnetrzne typu kasetonowego zgodnie
z rysunkami, zlokalizowane bedg odpowiednio w modutach sufitu podwieszanego wewnatrz
pomieszczen, ktore obstuguja.

Jednostki wewnetrzne potaczone beda z jednostkami zewnetrznymi za pomoca
izolowanych rur z miedzi chtodniczej. Jednostki zewnetrzne zlokalizowane bedg na dachu i
posadowione na mocowaniach przeznaczonych do dachéw skosnych. Nalezy uwzglednic
spadek dachu 2°.

Urzadzenia z racji mozliwosci pracy w trybie grzania przy temperaturze obliczeniowej
-20°C petni¢ moga takze funkcje grzewcza w okresie przejsciowym oraz jako dogrzanie w
okresie zimowym.

Bezwzglednie nalezy przestrzegaé okreslonych w dokumentacji montazowej urzadzen
zasad dotyczgcych:

v maksymalnej dtugosci rurociggdw czynnika chtodniczego,
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4 sprawdzenia i ewentualnego uzupetnienia czynnika chtodniczego do
wymaganego poziomu.

Klimatyzatory wykonane w wersji grzewczo — chtodzgcej typu INWERTER, co pozwoli
na utrzymanie w pomieszczeniu zadanej temperatury w okresach przejsciowych przed
poczatkiem sezonu grzewczego dla instalacji centralnego ogrzewania. Sprezarka
inwerterowa pozwoli na szybsze osiggniecie zadanej temperatury w poszczegdlnych
pomieszczeniach oraz obnizy koszty eksploatacyjne zwigzane z poborem mocy podczas

pracy.

Czynnikiem chtodniczym w klimatyzatorach bedzie freon R32 (wspdétczynnik GWP =
675).

Z uwagi na typ i ilosci czynnika chtodniczego w poszczegdlnych uktadach, ekwiwalent
CO2 nie przekracza 5t. W zwigzku z tym uzytkownika nie obowigzuje koniecznos$¢ rejestracji
klimatyzatorow w Centralnym Rejestrze Operatordéw i prowadzenia kontroli szczelnosci
zgodnie z Rozporzadzeniem w sprawie fluorowanych gazéw cieplarnianych. Nalezy jednak
prowadzi¢ przeglady serwisowe w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym co najmniej 2
razy do roku, w ktérych zakresie oprécz czynnosci standardowych zwigzanych z konserwacja
i odgrzybianiem parownikéw, powinna by¢ dokonywana kontrola cisnienia pracy, ilosci
czynnika chtodniczego i szczelnosci uktaddéw.

Trasy przewodéw i ich srednice wedtug rysunkdw. Rurociagi chtodnicze z miedzi
chtodniczej o srednicach od 6,35 mm do 15,88 mm w gotowej izolacji, dostarczane w
kregach po 25m. Rury f3czone z urzgdzeniami za pomoca ztgczek, zgodnie z wytycznymi
producenta.

Proba ciSnieniowa instalacji freonowej

Prébe cisnieniowg nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z ,,Wytycznymi Stosowania Instalacji
Wykonanych z Rur Miedzianych”, Polskimi Normami, zasadami dla instalacji freonowych oraz
zgodnie z wymaganiami producenta urzadzen.

Prébe szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ przy wysokim i niskim cisnieniu. Prébe
szczelnosSci na wysokie cisSnienie nalezy przeprowadzi¢ przy pomocy azotu — zgodnie
z wytycznymi producenta: 4,4 MPa. Niskie cisnienie uzyskuje sie przy pomocy pompy
prézniowej. Po odessaniu powietrza nalezy instalacje zostawi¢ na jakis czas (teoretycznie 2
doby). Wahania wskazan wakuometru w granicach 5% sg dopuszczalne z uwagi na wptyw
temperatury zewnetrznej. Dtuzsze utrzymywanie prézni w uktadzie wspomaga usuwanie
ewentualnej wody z instalacji.

Oprdznianie, napetnianie azotem oraz czynnikiem chtodniczym nalezy przeprowadzic¢
przy pomocy specjalistycznego zestawu manometréw i zawordw, umozliwiajgcego tatwe
przetaczanie pomiedzy pompg prézniowsg, a butlami z danym medium, bez koniecznosci
odfgczania wezy.
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Przed przystgpieniem do ruchu prébnego nalezy sprawdzi¢ poprawnos¢ wykonania
wszystkich potgczen oraz otworzy¢ zawory po stronie parowej i cieczowej. W trakcie okoto
20 minutowej pracy urzadzenia nalezy sprawdzi¢ napetnienie uktadu poprzez pomiar
ci$nienia po stronie parowej oraz pomiar temperatury wlotowej i wylotowej na parowniku.
W zaleznosci od wskazah manometrow nalezy odzyskaé, badz uzupetnié czynnik chtodniczy
wedtug wytycznych producenta urzadzen klimatyzacyjnych.

Odprowadzenie skroplin

Odprowadzenie skroplin, powstatych podczas schtadzania, odbywac sie bedzie za
pomoca rur z tworzywa PVC, tgczonego przez klejenie lub na wecisk z uszczelka. Zaleca sie
zaizolowanie réwniez przewoddéw odprowadzajgcych skropliny, aby unikng¢ kondensacji na
ich $ciankach.

Klimatyzatory typu kasetonowego sg fabrycznie wyposazone w pompki skroplin.
Skropliny bedg prowadzone w przestrzeni sufitu podwieszanego oraz tam, gdzie nie ma
takiej mozliwosci natynkowo w korytkach instalacyjnych i wprowadzone do najblizszych
pomieszczen do kanalizacji sanitarnej przy zastosowaniu specjalnych syfonéw z blokada
zapachowg (kulka uniemozliwiajgca przedostawanie sie zapachéw na wypadek wyschniecia
wody w syfonie w wyniku dtuzszego nieuzytkowania klimatyzacji lub syfon z membrang).

Podczas prowadzenia rur odprowadzajacych skropliny nalezy wzig¢ pod uwage
koniecznos¢ rzeczywistego dostosowania tras podczas montazu z uwagi na prowadzenie
innych instalacji oraz warunkdéw architektonicznych. Nalezy bezwzglednie pamietaé
o zachowaniu spadku co najmniej 2%, zgodnie z kierunkiem przeptywu oraz bezwzglednie
przestrzegac wytycznych producenta w zakresie dopuszczalnych odstepédw mocowan.

1.4. WYKONAWSTWO

Wszystkie prace nalezy wykona¢ w uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru, bedacego
przedstawicielem Inwestora na budowie, w oparciu o obowigzujgce przepisy i warunki BHP.
Centrale wentylacyjne, wentylatory i inne elementy instalacji wentylacyjnej nalezy
zlokalizowa¢ wedtug opiséw oraz rysunkdw.

Zgodnie z projektem architektonicznym, instalacje znajdujgce sie w zakresie
opracowania znajdujg sie w jednej strefie pozarowej. W zwigzku z tym nie stosuje sie obrébki
przeciwpozarowe] dla rur chtodniczych. W przypadku, gdyby na etapie budowy doszto do
zmian koncepcyjnych skutkujgcych powstaniem przegréd oddzielenia pozarowego, przez
ktére przechodzityby instalacje klimatyzacji, przejscia rur chtodniczych wraz z kablami
elektrycznymi i instalacji odprowadzenia skroplin nalezy zabezpieczy¢ przeciwpozarowo
poprzez obrébke, np. za pomocg tasmy ogniochronnej INTU FR WRAP L, produkgcji Alfaseal.
Tasma wykonana jest z materiatu na bazie grafitu, ktéry podczas pozaru pecznieje
zapobiegajgc rozprzestrzenianiu sie ognia, tworzgc bariere zapewniajgcg przegrodzie
zachowanie szczelnosci i izolacyjnosci do EI240.
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1.5. UWAGI KONCOWE | INFORMACJA BIOZ
Dla prawidtowego realizowania zadania nalezy:

v' zapozna¢ sie dokfadnie z niniejszg dokumentacjg oraz skoordynowaé z innymi
branzowymi,

v sporzadzié plan bezpieczeristwa i ochrony zdrowia dla zadania i $ci$le go przestrzegad,

v informacja BIOZ: opracowanie wspdlne dla catego przedsiewziecia,

v' cato$é robdt wykonaé zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét
budowlano — montazowych, cz. Il (Instalacje sanitarne i przemystowe.)”,

v' podczas wykonywania robét przestrzegaé przepiséw BHP,

v przestrzega¢ wytycznych montazu poszczegdlnych producentéw urzadzer i materiatéw,

v rysunki i cze$¢ opisowa sg dokumentami wzajemnie sie uzupetniajgcymi. Wszystkie

elementy ujete w specyfikacji (opisie), a nie ujete na rysunkach lub ujete na rysunkach a
nie ujete w specyfikacji, winne by¢ traktowane tak, jakby byty ujete w obu. W przypadku
rozbieznosci w jakimkolwiek z elementéw dokumentacji, nalezy zgtosi¢ sprawe
projektantowi, ktéry zobowigzany bedzie do pisemnego rozstrzygniecia problemu,

v' wszystkie elementy nie ujete w niniejszym opracowaniu (opis, specyfikacja, rysunki), a
zdaniem Wykonawcy niezbedne do prawidtowego dziatania instalacji, nie zwalniajg
Wykonawcy z ich zamontowania i dostarczenia,

v' wszelkie prace i dostawy wykonane niezgodnie z niniejszg dokumentacja bez uzgodnienia,
prowadzone sg na wytgczne ryzyko Wykonawcy,

v" do zakresu prac Wykonawcy wchodzg réwniez wszelkie pomiary pomontazowe, préby i
badania techniczne oraz uruchomienia urzadzen i sieci wedtug obowigzujgcych norm,
przepiséw i rozporzadzen oraz oddanie ich do uzytkowania lub eksploatacji zgodnie z
obowigzujgcymi procedurami.

2. OBLICZENIA

Zakfada sie nastepujgce parametry powietrza zewnetrznego:
v' zima (lll strefa klimatyczna): -20°C, ¢ = 100%
v' lato (Il strefa klimatyczna): +30°C, ¢ = 50%

Zadana temperatura powietrza wewnetrznego latem w pomieszczeniach
klimatyzowanych wynosi + 23°C £ 2°C. W pomieszczeniu serwerowni temperatura zgodnie z
nastawami pracownika dziatu IT.

. . Q' | Q™™
Lp. pomieszczenie [kw] [kw] Ne [kW]
1 [0-01 pom. biurowe 2,90 3,50 1,01
2 | 0-02 pom. biurowe 3,03 3,50 1,01
3 |0-03 pom. biurowe 3,08 3,50 1,01
4 | 0-04 pom. biurowe 3,06 3,50 1,01
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5 |0-05 pom. biurowe 1,97 2,60 0,81

6 |0-13 sala konferencyjna 7,24 7,00 2,30

7 |0-14 serwerownia 3,51 0,00 1,01
8 |0-19 pom. biurowe 3,46 3,50 1,01
9 |0-20 pom. biurowe 3,55 3,50 1,01
10 | 0-21 pom. biurowe 3,02 3,50 1,01

Obliczenia zapotrzebowania na moc chtodniczg powyzszych pomieszczen
przeprowadzone zostaty w arkuszach kalkulacyjnych.

3. ZESTAWIENIE MATERIAtOW

Lp. Opis jom. | llosé¢ Uwagi

KLIMATYZACJA

1 Jednostka zewnetrzna klimatyzacji split (agregat skraplajacy) UNVS- szt. 1 MDV
24R32INT X4, Qch = 7,0 kW, Qg = 7,6 kW, Nel = 2,30 kW (1x230V)

2 Jednostka wewnetrzna klimatyzacji split typu kasetonowego CSTB- 1 MDV
24R32IVT IN z panelem T-MBQ4-04A1, Qch = 7,0 kW, Qg = 7,6 kW

3 Jednostka zewnetrzna klimatyzacji split (agregat skraplajacy) UNVS- 8 MDV
12R32INT OU, Qch = 3,5 kW, Qg = 3,8 kW, Nel = 1,01 kW (1x230V)

4 Jednostka wewnetrzna klimatyzacji split typu kasetonowego CSTS4- 8 MDV
12R32IVT IN z panelem T-MBQ4-03B/T-MBQ4-03BB, Qch = 3,5 kW, Qg =
3,8 kW

5 Jednostka zewnetrzna klimatyzacji split (agregat skraplajgcy) UNVS- 1 MDV

09R32INT OU, Qch = 2,6 kW, Qg = 2,9 kW, Nel = 0,81 kW (1x230V)

6 Jednostka wewnetrzna klimatyzacji split typu kasetonowego CSTS4- 1 MDV
09R32IVT IN z panelem T-MBQ4-03B/T-MBQ4-03BB, Qch = 2,6 kW, Qg =
2,9 kW

7 Mocowanie dachowe skosne do agregatow klimatyzacyjnych szt. 10

8 Rura chtodnicza w gotowej izolacji o $r. 6,35 mm m 79

9 Rura chtodnicza w gotowej izolacji o $r. 9,52 mm m 91

10 Rura chtodnicza w gotowej izolacji o $r. 15,88 mm m 12

11 Dodatkowy czynnik chtodniczy R32 kg 0,6

12 Rura skroplin PVC DN25 m 38
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13 Rura skroplin PVC DN32 m 16
14 Rura skroplin PVC DN40 m 6
15 Rura skroplin PVC DN50 m 10
16 Syfon z blokadg antyzapachowg szt. 2
Uwaga:
v

v

Do montazu ujetych w powyzszych zestawieniach elementéw nalezy przewidzie¢
wszelkie materiaty pomocnicze i montazowe, w tym do mocowania (prety
gwintowane, kotki, obejmy, konsole, podpory), ktorych nie ujmuje sie w typowym
zestawieniu, a wynikajg ze specyfiki prowadzonych prac.
Materiaty nalezy zamawiaé w oparciu o cze$¢ rysunkows.
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