typjednoczesciowy,

zbiornik 1-3komorowy

PRZYKLADOWE ROZWIAZANIE WYROBU

gabaryty

w sktad kompletu wchodzi: zbiornik, ptyta gérna, ptyta wtazowa, pokrywka.

dtugosc: 335 cm,
szerokos$¢: 245 cm,
wysokosc¢: 190 cm,

waga :
zbiornik zasadniczy: 4.600- 5.100 kg.
ptyta gérna (pokrywa): 1.880 kg.
ptyta przegrodowa: 500 kg.

ptyta gorna
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liczba otworow odpowiada liczbie kormar




zbiornik zasadniczy
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plyty wsuwane w zaleZnosc od zamowienia
(1,2, lub 3 komory).
ptyta witazowa
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Frednica phyky: T2 om, grubods 511 om, waga: 60 kg, frednica erwor: 23,5 cm.

W komplecie ptyty wtazowe w ilosci odpowiadajacej liczbie komér.

Ptyta wiazowa o $rednicy 72 cm wykonana jest z zelbetu i PVC. Otwor
inspekcyjny o S$rednicy 23,5 cm, stuzacy do wyciggania nieczystosci
przykrywany jest przykrywka wykonang z ocynkowanej blachy.



sposob zabudowy w wykopie
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1. pfyta garna.

2. zbiornik zasadniczy

3. podsypk.a piaskowa,

4. faczenie na zaprawach cementowej i wodoszezelne|,
b, kominek inspekoyjny,

E. plyta whazowa,

7. pokrywka metalowa,

[ra rysunku zbicrnik dwakamorowy]

Nalezy przygotowac wykop o wymiarach wiekszych o 30 cm od dtugosci i
szerokosci zbiornika.

Po zamontowaniu zbiornika nalezy wymurowaé kominki do poziomu "O0" i
przykry¢ je ptytami wtazowymi.



