
20
090

20
080 20
080

200
90

20
090

20
0

90

90 20
0

200
90

20
0

90
+9

0

90

20
090

20
0

90
+3

0
25

0
90

+3
0

200EI60
100

21
0(

hp
=4

0)
90

OZ
1

21
0(

hp
=4

0)
90

OZ
1

21
0(

hp
=4

0)
90

OZ
1

21
0(

hp
=4

0)
90

OZ
1

21
0(

hp
=4

0)
90

OZ
1

21
0(

hp
=4

0)
90

OZ
1

90 20
0

90 20
0

21
0(

hp
=4

0)
90

OZ
1

210(hp=40)
90OZ1

21
0(

hp
=4

0)
90

OZ
1

210(hp=40)
90OZ1

21
0(

hp
=4

0)
90

OZ
1

21
0(

hp
=4

0)
90

OZ
1

21
0(

hp
=4

0)
90

OZ
1

21
0(

hp
=4

0)
90

OZ
1

90
OZ

1
25

0(
hp

=0
)

s

11
0(

hp
=1

40
)

90
OZ

2

20
0

10
0

200
90

90
(h

p=
33

0)
21

0
OZ

3

OZ
3

90(hp=330)
210 OZ3

90
(h

p=
33

0)
21

0

90(hp=330)
210 OZ3

90(hp=330)
210 OZ3

1

2

3

4

5

6

7

8

9

18

17

16

15

14

13

12

11

90 20
0

210(hp=40)
90OZ1

210(hp=40)
90OZ1

A

B

C

D

E

G

F

200EI60
100

1 2 3

6

10

4

7 11 125 8 9

8

 9

5

C

F

A

B

D

E

G

10

20
090

20
090

s

20
0

10
0

63
0

W
Z1

25
0(

hp
=0

)

200
90

s s

200EI60

3

4

5

6

7

8

9

10

17

15

14

13

12

11

16

1

2

BALUSTRADA
STALOWA

PAS Z WEŁNY MINERALNEJ

PAS Z WEŁNY
MINERALNEJ

DO
CI

EP
LE

NI
E 

Z 
W

EŁ
NY

 M
IN

ER
AL

NE
J g

r. 
6 c

m 
+ t

yn
k

stalowe panele/lamele elewacyjne

Qzc = 7,24 kW

Jednostka wewnętrzna
kasetonowa standard
CSTB-24R32IVT IN
Qch=7,0kW, Qg=7,6kW
zasilanie 220~240/1/50
waga=27,6kg

9,52/15,88 DN32

Qzc = 1,97 kWQzc = 3,06 kWQzc = 3,08 kWQzc = 3,03 kW
Qzc = 2,90 kW

Qzc = 3,02 kW

Qzc = 3,55 kW

Qzc = 3,46 kW

Qzc = 3,51 kW

Jednostka wewnętrzna
kasetonowa kompakt
CSTS4-12R32IVT IN
Qch=3,5kW, Qg=3,8kW
zasilanie 220~240/1/50
waga=18,8kg

Jednostka wewnętrzna
kasetonowa kompakt
CSTS4-09R32IVT IN
Qch=2,6kW, Qg=2,9kW
zasilanie 220~240/1/50
waga=17,3kg

6,35/9,52 DN25
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Jednostka wewnętrzna
kasetonowa kompakt
CSTS4-12R32IVT IN
Qch=3,5kW, Qg=3,8kW
zasilanie 220~240/1/50
waga=18,8kg

Jednostka wewnętrzna
kasetonowa kompakt
CSTS4-12R32IVT IN
Qch=3,5kW, Qg=3,8kW
zasilanie 220~240/1/50
waga=18,8kg

Jednostka wewnętrzna
kasetonowa kompakt
CSTS4-12R32IVT IN
Qch=3,5kW, Qg=3,8kW
zasilanie 220~240/1/50
waga=18,8kg

Jednostka wewnętrzna
kasetonowa kompakt
CSTS4-12R32IVT IN
Qch=3,5kW, Qg=3,8kW
zasilanie 220~240/1/50
waga=18,8kg

Jednostka wewnętrzna
kasetonowa kompakt
CSTS4-12R32IVT IN
Qch=3,5kW, Qg=3,8kW
zasilanie 220~240/1/50
waga=18,8kg

Jednostka wewnętrzna
kasetonowa kompakt
CSTS4-12R32IVT IN
Qch=3,5kW, Qg=3,8kW
zasilanie 220~240/1/50
waga=18,8kg

Jednostka wewnętrzna
kasetonowa kompakt
CSTS4-12R32IVT IN
Qch=3,5kW, Qg=3,8kW
zasilanie 220~240/1/50
waga=18,8kg

DN25DN25DN25DN25 DN25

DN25

DN25

DN25

DN25

DN25 DN32 DN40 DN50 DN50DN40

Wpięcie do kanalizacji poprzez
syfon z blokadą
przeciwzapachową Wpięcie do kanalizacji poprzez

syfon z blokadą
przeciwzapachową

DN32

Nazwa rys.: Nr:

08

Adres:

Obiekt:

Inwestor:

Konstrukcyjna Pracownia Projektowa
Piotr Jan Wojtczak

  ul. Zagajewskiego 18/28
87-800 Włocławek

Skala:

tel.: 600 513 056
e-mail: piotrwojtczak@o2.pl

Jarantowice 5, 87-850 Choceń
działka nr  472 obręb Choceń

Powiatowy Zarząd Dróg we Włocławku
z siedzibą w Jarantowicach
Jarantowice 5, 87-850 Choceń

Data:
05.2025 r.

Identyfikator
działek: : 041805_2.0005.472

Budowa zapasowego stanowiska kierowania wraz z
obiektem zbiorowej ochrony – pełniącego funkcję

siedziby Powiatowego Zarządu Dróg we Włocławku
z/s w Jarantowicach

Projektant (inst.sanitarne):

RZUT PARTERU - INSTALACJA
KLIMATYZACJI
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