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ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

L.p. |POMIESZCZENIE UZYP'I(')KVX)-WA
0_01 |pom. biurowe 14,58| m?
0_02 |pom. biurowe 15,25 m?
0_03 [pom. biurowe 15,86 m?
0_04 (pom. biurowe 15,56 m?
0_05 |pom. biurowe 829 m?
0_06 |WC damskie 475 m?2
0_07 |WC meskie 5,80 m?
0_08 |kottownia 11,63 m2
0_09 |garaz 74,90 m?
0_10 |przelotnia 3,26| m?
0_11 |klatka schodowa 812 m?
0_12 [pom. porzadkowe 4721 m?
0_13 |sala konferencyjna 48,78/ m?
0_14 |pom. techniczne - serwerownia 13,39] m?
0_15 |aneks kuchenny 6,62 m?2
0_16 |korytarz 41,16 m?
0_17 |przelotnia/wiatrotap 462 m2
0_18 |klatka schodowa 14,48 m?
0_19 (pom. biurowe 2257 m2
0_20 |pom. biurowe 19,30 m?
0_21 |pom. biurowe 17,36] m?

LACZNA pow.uzytkowa 371,00 nv

Powierzchnia zabudowy - 451,4 m?

S - samozamykacz

==L podcigcie wentylacyjne

Konstrukcyjna Pracownia Projektowa
Piotr Jan Wojtczak

ul. Zagajewskiego 18/28
87-800 Witoctawek

tel.: 600 513 056
e-mail: piotrwojtczak@oZ2.pl

Obiekt:

Budowa zapasowego stanowiska kierowania wraz z

obiektem zbiorowej ochrony — petnigcego funkcje

siedziby Powiatowego Zarzadu Drég we Wioctawku

z/s w Jarantowicach

Adres: Jarantowice 5, 87-850 Chocen
dziatka nr 472 obreb Chocen
Identyfikator Data:
dziatek: : 041805_2.0005.472 052025 r.
Inwestor: Powiatowy Zarzad Drég we Wioctawku Skala:
z siedzibg w Jarantowicach 1 1 00
Jarantowice 5, 87-850 Chocen .
Nazwa rys.:
Projektant: Nr-

mgr inz. arch. Matgorzata Olszewska

uprawnienia budowlane w specjalnosci architektoniczne;

do projektowania bez ograniczen nr 1/KPOKK/2018
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