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Konstrukcyjna Pracownia Projektowa
S ) w Piotr Jan Wojtczak
- : i i tel.: 600 513 056
9 | SCIANAZEWNETRINAWGRUNCEE | PODEOGA PARTERU: | Dg|  DACH NAD GARAZEM: g Sagajewskiego 16/28 o-mail: piotrwojtczak@o2.pl
o izolacjaz folii kubetkowej + docieplenie styropianem o plytki podtogowe ceramiczne/gres . fyta warstwowa z rdzeniem PIR, or. 1407180 mm, U<0,15 : _ :
EPS 150 typu "fundament”, gr. 10 cm, A<0,035 W/mK o szlichta betonowa, gr. 7 cm Zbrojona przeciwskurczowo P AR o Obiekt: Budowa zapasowego stanowiska kierowania wraz z
> DUTYpU : g 1 ASY ‘ , Y ) , . belki stalowe z dwuteownikéw typu HEB 200 5235 obiektem zbiorowej ochrony — petnigcego funkcje
. ciezka izolacja przeciwwodna z mas bitumicznych siatkami zgrzewanymi do posadzek, z zatopionym siedziby Powiatowego Zarzgdu Drég we Wioctawku
o Sciana zelbetowa gr. 40 cm systemem ogrzewnia podtogowego m DACH z/s w Jarantowicach
* Shyropian £S5 200 typu "podioga’ gr. b cm + membrana dachowa PVC IUb papa termozgrzewalna na papie podkladowej Adres: Jarantowice 3, 87-850 Chocen
. folia PE , . dziatka nr 472 obreb Chocen
w PODEOGA NA GRUNCIE: . stion; . - o Kliny styropianowe spadkowe (EPS typu "dach/podfoga") gr. 0+40 cm
. : p zelbetowy monolityczny lub typu filigran, gr. 40 cm o o . ) \ . Identyfikator Data:
. pJf'kaA pOsHOgOWG gresowe b k nonasci min. 50 kN/m? : :;irzmz; izr;i?azazj?ga P Etyrop\an typu EPS "dach/podtoga" gr. 25+28 cm, A<0,036 W/mK dziatek: 041805_2.0005.472 052025 1.
: 6t i - o szlichta betonowa, gr. 7 cm zbrojona przeciwskurczowo . -
i R ———
uKeyny W czesclnaziemne] - - i " " nad klatkami schodowymi ptyta zelbetowa gr. 32 cm o nosnosci min. 40 kN/m? i - L .
Zorojenie konstrukeyine ze stali Klasy A-IIIN ¢ styropian EPS 200typu ‘pockoga’ gr. 15 om, A<0,035 W/mK | ykk P yb | g __Jarantowice 5, 87-850 Chocen
o foliaPE o ruszt systemowy pod lekkg zapudowe Nazwa rys.:
. . L . . . : fit kaset typu "Armstrong” A
lzolacja pozioma w czgsci nadziemne; - szczelna folia PE *  phtazebetowagr.ddom ¢ SUTasEionoyTypU AmSTong PRZEKROJ D-D
lzolacja pozioma w gruncie - szczelna warstwa z mat bentonitowych *  wodoszczelne maty bentonitowe
lzolacja pionowa w gruncie - preparaty bitumiczne tworzace hydroizolacje ciezkie *  betonpodkiadowy, gr. 10em Projektant: Nr:
o gruntrodzimy
mgr inz. arch. Matgorzata Olszewska A T_ 7
uprawnienia budowlane w specjalnosci architektoniczne;
do projektowania bez ograniczen nr 1/KPOKK/2018



AutoCAD SHX Text
DOCIEPLENIE Z WEŁNY MINERALNEJ gr. 6 cm + tynk


