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AGREGAT PRADOTWORCZY
BARRACUDA 89 KW

Moc maksymalna (50 HZ)
chwilowa
88kW/110kVA

Moc stata ( 50 HZ)
80kW/100kVA

Waga (netto) Wymiary (cm)
1500kg 77 ' T 290x105x155

Wyposazenie agregatu pragdotwdrczego

Silnik Q-boot QB-LR4M3L-D

Instalacja elektryczna 24V

Alternator

Akumulator 2x

Filtr powietrza ,fi Itr paliwa ,fi Itr oleju
Awaryjny wytgcznik bezpieczenstwa
Wyciszona obudowa

Polska Instrukcja obstugi

Cyfrowy panel zarzadzania agregatem

Ogélne dane techniczne silnika

NapiecieHzFazyPFAmperaz Mos stata (KW/KVA) Moc szczytowa (KW/KWA)
400V/230V501/30,3144A 80kW/100kVA 88kW/110kVA

Szczegodtowe dane techniczne silnika

Model silnika Q-boot QBLR4M3L-D Gtosnos¢ (7m) 73-78db
Chtodzenie Chtodnica, ciecz chtodzaca Rozruch silnika Elektryczny 0 O

System paliwowy Pompa wtryskowa Zbiornik paliwa <=250I ProLine
Uktad Cylindréw 4 w rzedzie

Pojemnos¢ 4750 cm3

Obroty znamionowe (0z) 1500rpm

Typ silnika Turbodotadowany

Moc maksymalna przy oz. 95KW / 129KM
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Model

Moc maksymalna/nominalna 400V
Moc maksymalna/nominalna 230V
Wykonanie

Ostona

Chtodzenie

Uktad stabilizujgcy AVR
Czestotliwos¢

Napiecie znamionowe
Wspédtczynnik mocy

Regulator napiecia wyjsciowego
Zabezpieczenie pradnicy

Szczegdtowe dane techniczne sterownika

Model

Zatgczenie

Czas przetaczenia
Instalacja

Zasilanie

Zabezpieczenie

Uktad podtrzymania baterii
Uktad podgrzewania silnika

.

ComAp InteliLite 4 AMF 8
SAMOCZYNNE
Regulowany
Wbudowany w jednostke
230Vv/400V
144A
TAK (wymagane zewnetrzne 230V)
TAK (wymagane zewnetrzne 230V)
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Szczego6towe dane techniczne pradnicy

CJ274C/Bezszczotkowa/Synchroniczna/Samowzbudna
88kW / 110KVA - 80KW / 100kVA
29,3kW /36,6KVA - 26,6KW /33,3kVA
Uzwojenie miedziane, rdzen stalowy

IP 23

Powietrze/wirnik
Petna stabilizacja napiecia(V) +/- 2%
50 Hz - petna stabilizacja czestotliwosci +/- 2%
230V/400V
0,8cos

Tak

Przecigzeniowo - termiczne
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Szczegdtowe dane techniczne sterownika
Przeglad zerowy (ptyny eksploatacyjne)

Podgrzewacz cieczy chtodzacej
Wyciszona obudowa
Cyfrowy sterownik (agregatu, silnika)

Prostownik - uktad podtrzymania akumulatora

Akumulator rozruchowy

Gniazda 230/400 (3x gniazdo 230V, 2x gniazdo

400V)
Wibroizolatory drganh pradnicy i silnika
Wytgcznik awaryjny

Wa-Tech rezerwuje sobie prawo do modyfi kacji produktéw w kazdym czasie, ze wzgledu na nieustanne ich udoskonalanie. Z tego
wzgledu informacje zawarte w tym dokumencie moga ulec zmianie.
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