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ZIELEN LUB NAWIERZCHNIA GRUNTOWA
(wg projektu zagospodarowania terenu)

kostka brukowa befonowa grub. 8cm szarocementowa

podsypka cemenfowo-piaskowa grub. 3+5cm

podbudowa - beton B10 grub. 20cm (dylatowany)

ttuczen kamienny ®0+45mm stabilizowany
mechanicznie grub. 20cm. Min. modut E - 120 MPa

sprofilowane i zageszczone podtoze grunfowe WZag >1,0
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kraweznik bet. uliczny 12/15x30cm

podsypka cementowo-piaskowa grub. 3cm

tawa bef. z oporem - befon (C12/15

Konstrukcyjna Pracownia Projektowa
Piotr Jan Wojtczak

ul. Zagajewskiego 18/28 _ tel.. 600 513 056
87-800 Witoctawek e-mail: piotrwojtczak@oZ2.pl

Oviekt: Budowa zapasowego stanowiska kierowania wraz z
obiektem zbiorowej ochrony — petnigcego funkcje
siedziby Powiatowego Zarzgdu Drég we Wioctawku
z/s w Jarantowicach

Adres: Jarantowice 5, 87-850 Chocen
dziatka nr 472 obreb Chocen
Identyfikator Data:
dziatek: : 041805_2.0005.472 052025 I
Inwestor: Powiatowy Zarzad Drog we Wioctawku Skala:
z siedzibg w Jarantowicach 1.10
Jarantowice 5, 87-850 Chocen .
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Projektant:

Nr:
mgr inz. Piotr Wojtczak
uprawnienia budowlane w specjalnosci konstrukeyjno-budowlanej -
do projektowania bez ograniczeh nr KUP/0005/POOK/07
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