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Drzwi w systemie $lusarki aluminiowej | Drzwi w systemie $lusarki Drzwi systemowe, stalowe Drzwi systemowe, ramowe z | Drzwi systemowe, ramowe z Drzwi systemowe, ramowe z Drzwi systemowe, ramowe z Drzwi systemowe, ramowe z | Drzwi szklane z ramg Drzwi systemowe, stalowe Drzwi systemowe, stalowe. Drzwi systemowe, ramowe z
z wkiadka termiczng. Drzwi stalowej. Drzwi przecipozarowe. Drzwi z ptyta widrowa petna. ptyta widrowa petna. ptyta widrowa petna. ptyta widrowa petna. ptyta widrowa petna. aluminiowq. Drzwi z zamkiem | przeciwpozarowe. Drzwi z Drzwi z zamkiem z wktadka ptyta widrowa petna.
antywtamaniowe, szklenie szybami antywtamaniowe, okucia zamkiem z wktadkg patentowg,| Drzwi z zamkiem z wktadkg Drzwi z zamkiem z wktadka Drzwi z zamkiem z wktadka Drzwi z zamkiem z wktadkg Drzwi z zamkiem z wktadka z wkiadkg patentowg, klamka, | zamkiem z wktadkg patentowg, | patentowg, klamka, zawiasy, Drzwi przesuwne chowane w
zespolonymi P4/P2, okucia antywtamaniowe. Skrzydto klamka, zawiasy, os$cieznice patentowg, klamka, zawiasy, | patentowa, klamka, zawiasy, patentowsg, klamka, zawiasy, patentowsg, klamka, zawiasy, patentowa, klamka, zawiasy, |zawiasy, oscieznice klamka, zawiasy, oscieznice oscieznice systemowe. Scianie.
antywtamaniowe. Skrzydto czynne drzwi o szeroko$ci min. systemowe. oscieznice systemowe stalowe os$cieznice systemowe stalowe oscieznice systemowe stalowe oscieznice systemowe stalowe | os$cieznice systemowe stalowe| systemowe. systemowe. Kolor - RAL 7016 Kolor - ztoty dab
drzwi o szerokosci min. 90cm, 100cm. Kolor - RAL 7016 regulowane. regulowane. regulowane. regulowane. regulowane. Kolor - RAL 7016 Kolor - RAL 7016
skrzydto bierne 50cm. Dwa zamki Wspotczynnik przenikania Kolor - ztoty dab Kolor - ztoty dab Kolor - ztoty dgb Kolor - ztoty dgb Kolor - ztoty dab
antywtamaniowe. ciepta dla drzwi ponizej
Wspétczynnik przenikania ciepta dla 1,3W/m?K.
drzwi ponizej 1,3W/m2K. Kolor - RAL 7016.
Kolor - RAL 7016.

Przed zamowieniem stolarki nalezy zweryfikowa¢ wymiary otworéw w $cianie w naturze !
Zastosowany system stolarki powinien posiadac atesty ITB o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie i
by¢ zgodny z wymogami zawartymi w prawie budowlanym oraz projektem.
Wszystkie zastosowane materiaty i przyjete rozwigzania technologiczne muszg spetnia¢ polskie normy,
posiada¢ certyfikaty i atesty stwierdzajgce dopuszczenie do ich stosowania.

Okucia, zawiasy, klamki, szyldy zamkoéw podklamkowych - stal nierdzewna, szczotkowana - wykonczenie

Zamki patentowe wielozapadkowe, stopien zabezpieczen i sposdb zamykania ustali¢ z Inwestorem i

Zestawienie rozpatrywac tgcznie z odpowiednimi rzutami obiektu oraz opisem do projektu.
Szczegoty stolarki i szczegoty montazowe wg technologii wybranego Producenta.

UWAGI:
1.
2.
3.
4. Stolarka w widoku od zewnatrz.
5.
ustali¢ z Architektem.
6.
Architektem.
7.
8.
9.

Wspétczynnik przenikania ciepta drzwi zewnetrznych ponizej 1,3 W/m?K

Brama segmentowa ocieplana

z drzwiami

4000 x 4200 mm

szt. 1
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Konstrukcyjna Pracownia Projektowa
Piotr Jan Wojtczak
tel.: 600 513 056

ul. Zagajewskiego 18/28

87-800 Wioctawek

e-mail: piotrwojtczak@oZ2.pl

Obiekt: Budowa zapasowego stanowiska kierowania wraz z
obiektem zbiorowej ochrony — petnigcego funkcje
siedziby Powiatowego Zarzadu Drog we Wioctawku
z/s w Jarantowicach
Adres: Jarantowice 5, 87-850 Chocen
dziatka nr 472 obreb Chocen
Identyfikator Data:
dziatek: - 041805_2.0005.472 05.2025.
Inwestor: Powiatowy Zarzad Drog we Wioctawku Skala:
z siedzibg w Jarantowicach 1 . 1 00
Jarantowice 5, 87-850 Chocen .
Nazwa rys.:

ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ

Projektant:

mgr inz. arch. Matgorzata Olszewska
uprawnienia budowlane w specjalnosci architektonicznej
do projektowania bez ograniczen nr 1/KPOKK/2018
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