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OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

UWAGA: Czesc opisowq do projektu zagospodarowania sporzgdzono zgodnie
z aktualnym Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzes$nia 2020 r.,
w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego.

Ad § 14.1.

Przedmiotem opracowania jest projekt inwestycji polegajacej na budowie zapasowego
stanowiska kierowania wraz z obiektem zbiorowej ochrony — petnigcego funkcje siedziby
Powiatowego Zarzadu Drég we Wtoctawku z/s w Jarantowicach.
Inwestycja zlokalizowana bedzie w catosci na terenie dziatki Inwestora, tj. w miejscowosci
Jarantowice 5, 87-850 Chocen, na dziatce nr 472 obreb Chocen.

Ad § 14.2.

Istniejgcy stan zagospodarowania — teren inwestycji obejmuje dziatke Inwestora, na kto-
rej znajduje sie siedziba Powiatowego Zarzgdu Dréog we Wtoctawku. Dziatka jest zabudo-
wana i posiada niezbedng infrastrukture. Znajdujg sie tutaj budynki PZD — biurowo-
socjalny (ktérego obsada przeniesiona zostanie do nowego budynku), 2 budynki garazo-
wo-magazynowe, oraz 2 niewielkie budynki techniczne, przeznaczone do rozbiodrki. Jeden
z nich obstugiwat dawniej wage samochodowg, drugi przeznaczony jest na potrzeby przy-
tacza sieci energetyczne;.

Na dziatce znajduje sie niezbedna infrastruktura, tj. przytacze wody wraz z hydrantem
przeciwpozarowym, przyfacze energii elektrycznej oraz bezodptywowy zbiornik na nieczy-
stosci ciekte. W zachodniej czesci dziatki zlokalizowana jest instalacja fotowoltaiczna.
Dziatka posiada zjazd publiczny z drogi powiatowej (dz. nr 471, ul. Grabowa), i jest cze-
sciowo ogrodzona.

Na przewazajacej czesci dziatki wystepuje teren utwardzony — znajduje sie tu ukfad ko-
munikacyjny z drogami wewnetrznymi i placami manewrowymi z nawierzchnig asfaltows,
betonowg oraz z kostki betonowej, ubite podfoze gruntowe (nawierzchnia biologicznie
czynna) oraz dojscia i chodniki z kostki betonowej. W potudniowej czesci dziatki oraz
wzdtuz jej granic, obszar porosniety jest roslinnoscig wysoka i niskag. W miejscu planowa-
nej inwestycji nie znajdujg sie drzewa, ktére wymagaty by usuniecia.

Teren dziatki jest ptaski, z rzednymi ksztattujgcymi sie w przedziale 102,50 + 103,10 m
n.p.m.

Ad § 14.3.

Projektowane zagospodarowanie terenu — inwestycja obejmuje budowe budynku biuro-
wego petnigcego funkcje siedziby Powiatowego Zarzadu Drég we Wtoctawku z/s w Jaran-
towicach, ktdry umozliwi uzytkowanie go jako zapasowego stanowiska kierowania wraz z
obiektem zbiorowej ochrony.

Zapasowe stanowisko kierowania to alternatywna lokalizacja, do ktdérej organy witadzy i
jednostki panstwowe moga sie przeniesé w razie potrzeby. Jest to wazne dla zapewnienia
ciggtosci dziatania panstwa w czasie kryzysu, wojny lub innych sytuacji, w ktérych stata
siedziba organu moze by¢ zagrozona. Zapasowe stanowisko kierowania umozliwia konty-
nuowanie pracy i podejmowanie decyzji nawet w sytuacjach, gdy regularne siedziby orga-
now s niedostepne.



W piwnicy projektowanego budynku przewidziano miejsce doraznego schronienia kate-
gorii lll.

Ukrycia dorazne to tymczasowe schronienia, ktére moga zapewni¢ ochrone w sytuacjach
zagrozenia, takich jak kleski zywiotowe, skazenie powietrza czy konflikty zbrojne. W prze-
ciwienstwie do petnowymiarowych schronéw, funkcjonalno$é dostosowana jest do krét-
koterminowego przebywania. Bedzie to obiekt, ktéry oferuje ochrone przede wszystkim
przed konwencjonalnymi $rodkami razenia, takimi jak odtamki bomb i pociskéw oraz za-
gruzowaniem. Sg to budowle, ktére nie sg hermetyczne, ale zapewniajg pewien stopien
ochrony przed w/w zagrozeniami.

Projektowany budynek zlokalizowano w poétnocno-zachodniej czesci dziatki, od strony
frontowej, przy istniejgcym wjezdzie na teren PZD. Bedzie to obiekt parterowy z 1 kondy-
gnacjg podziemng, wykonany w technologii tradycyjnej murowanej, z zelbetowg kon-
strukcja podziemna. Budynek o bryle prostopadtosciennej, na planie prostokata, z prze-
wyzszeniem elewacji w miejscu garazu. Dach budynku tworzg 2 pofacie jednospadowe, na
roznych wysokosciach, ukryte za Sciankami attykowymi.

W projektowanym budynku zlokalizowana bedzie nowa siedziba pracownikéw PZD.
Istniejgcy budynek zostanie zaadoptowany na dodatkowe pomieszczenia socjalne oraz
magazynowe i gospodarcze.

Inwestycja obejmuje wykonanie wewnetrznych przytaczy do budynku, tj.:

e zalicznikowe przytgczenie do sieci energii elektrycznej

e podfaczenie do istniejgcego przytagcza wodociggowego

* podfaczenie i budowe nowego zbiornika na nieczystosci ciekte o poj. 10 m>

e wymiana istniejgcych stupéw i lamp oswietleniowych na nowe lampy ledowe ze
stupami

* montaz systemu monitoringu na budynkach istniejgcych i nowych stupach oswie-
tleniowych

W zwigzku z realizacjg niniejszej inwestycji i lokalizacjg nowego zbiornika na nieczystosci
ciekte, projektowana jest rozbidrka istniejgcego budynku, w ktdorym zlokalizowane jest
przytgcze pradu. Przytgcze przeniesione zostanie do typowe]j prefabrykowanej szafki przy-
taczeniowej energii, zlokalizowanej w granicy dziatki, wg odrebnego opracowania.

Do rozbidrki przeznaczono rowniez budynek techniczny, ktory obstugiwat dawniej wage
samochodowg, a obecnie jest nieuzytkowany.

W ramach przedmiotowe] inwestycji projektowany jest montaz prefabrykowanego wol-
nostojacego zbiornika na olej napedowy o poj. 5 m*> od strony elewacji tylnej budynku,
ktory umozliwi zasilanie agregatu prgdotwdrczego, stanowigcego zabezpieczenie budynku
na wypadek sytuacji kryzysowych lub awarii. Agregat zlokalizowany bedzie przy garazu.

Inwestycja obejmuje utworzenie 22 miejsc postojowych dla aut osobowych oraz 1 miejsca
dla oséb niepetnosprawnych. Miejsca postojowe oraz chodniki i dojscia do budynku wy-
konane zostang z kostki betonowej.

W celu utatwienia wjazdu na teren PZD, projektowany jest montaz nowej bramy wjazdo-
wej przesuwnej, z furtkg oraz demontaz istniejgcej bramy dwuskrzydtowej i furtki.

Na dziatce zlokalizowane jest miejsce gromadzenia odpaddw statych, a ich odbidr realizo-
wany jest przez firme zewnetrzna.



a) urzgdzenia budowlane zwigzane z obiektami budowlanymi

W ramach inwestycji projektowane jest wykonanie :
* montaz prefabrykowanego zbiornika na nieczystosci ciekte o poj. 10 m>
« montaz prefabrykowanego zbiornika na olej napedowy o poj. 5 m*
e podfaczenie agregatu pradotwodrczego
* wymiana istniejgcych stupdw i lamp oswietleniowych
e wymiana bramy wjazdowej i furtki
* budowa dojs¢ i dojazdow do budynku i miejsc postojowych dla 23 aut osobowych

b) sposob odprowadzania lub oczyszczania sciekow

Teren inwestycji to obszar uzbrojony w niezbedne media. Na dziatce znajduje sie we-
wnetrzna sie¢ kanalizacji sanitarnej, zakonczonej bezodptywowym zbiornikiem na nieczy-
stosci ciekfe.

Projektowany budynek podtgczony zostanie do nowego zbiornika na nieczystosci ciekte o
poj. 10 m?, usytuowanego w poétnocno-zachodniej czesci dziatki.

Odprowadzenie wdéd opadowych (deszczowych) z powierzchni projektowanych dachéw,
realizowane bedzie na tereny zielone biologicznie czynne, jak obecnie.

c) uktad komunikacyjny

Na terenie PZD wystepuje uktad komunikacyjny, z placami manewrowymi oraz wydzielo-
nymi miejscami postojowymi dla personelu oraz petentéw.

Niniejsza inwestycja uporzagdkowuje lokalizacje miejsc postojowych. Przy przedmiotowym
budynku zaprojektowano utwardzenie terenu kostkg betonowa, po ktérej odbywac sie
bedzie komunikacja (pieszo-jezdna) oraz 23 miejsca postojowe (w tym 1 dla oséb niepet-
nosprawnych).

d) sposob dostepu do drogi publicznej

Dziatka posiada bezposredni dostep do drogi publicznej — ulicy Grabowej (dz. nr 471 ob-
reb Chocen), od strony pétnocnej.

e) parametry techniczne sieci i urzqdzen uzbrojenia terenu

Dziatka posiada wszystkie niezbedne media.
Do projektowanego budynku siedziby PZD doprowadzone zostang przytacza zalicznikowe,
wykonane na bazie istniejgcych instalacji zewnetrznych na dziatce :

* zalicznikowe przytgczenie do sieci energii elektrycznej

e podfaczenie do istniejgcego przytacza wodociggowego

« podtaczenie i budowe nowego zbiornika na nieczystosci ciekte o poj. 10 m?

Zapotrzebowanie do zewnetrznego gaszenia pozaréw zapewnia istniejgcy hydrant na-
ziemny zlokalizowany przy istniejgcym budynku socjalno-biurowym od strony wschodniej.

f) uksztaftowanie terenu i uktad zieleni

Teren dziatki nr 472 obreb Chocen jest obszarem ptaskim, z rzednymi ksztattujgcymi sie w
przedziale 102,50 + 103,10 m n.p.m. i jest ogrodzony.
Przyjety poziom odniesienia + 0,00 (podtoga w proj. budynku) = 103,10 m n.p.m.



Przy przedmiotowym budynku zaprojektowano tereny utwardzone z kostki betonowej, po
ktdrej odbywac sie bedzie komunikacja pieszo-jezdna.

Pozostate obszary dziatki pozostajg bez zmian.

Przedmiotowa inwestycja nie wymaga ingerencji w tereny zielone ani usuniecia drzew.

Ad § 14.4.

Zestawienie powierzchni zabudowy :

Powierzchnia terenu opracowania — czes$¢ dziatki nr 472 —

2 0,
obszar oznaczony A,B,C, D, E, F 11476 m 100 %

Projektowany budynek zapasowego stanowiska kierowania
wraz z obiektem zbiorowej ochrony — petnigcego funkcje
siedziby Powiatowego Zarzadu Drég we Wtoctawku z/s w
Jarantowicach

451,4 m? 3,93 %

Istniejgca zabudowa (oznaczenia z mapy) :
» 689 budynek socjalno-biurowy - 244 m?
» 690t1 budynek garazowo-magazynowy - 226 m’
» 693i1 budynek garazowo-magazynowy - 314 m?

784 m? 6,83 %

Projektowane 23 miejsca postojowe 293 m? 2,55%

Projektowane tereny utwardzone z kostki betonowej

0 . 472 m? 4,11 %
(komunikacja pieszo-jezdna, chodniki i dojscia) m 0

Istniejgce tereny utwardzone z nawierzchnig betonowo-

1881 m* | 16,399
asfaltowg (komunikacja, drogi wewnetrzne) 881 m 6,39 %

Istniejgce ubite nawierzchnie gruntowe

e 4069 m” | 35,46%
(tereny biologicznie czynne)

Tereny zielone biologicznie czynne (drzewa, krzewy, trawy) 3525,6 m? 30,72 %

Uwaga : catkowita pow. dz. nr 472 obreb Choceri wynosi 22 370 m.

Ad § 14.5.

Informacje i dane :

a) o rodzaju ograniczen lub zakazéw w zabudowie i zagospodarowaniu tego terenu
wynikajgcych z aktow prawa miejscowego lub decyzji o warunkach zabudowy i za-
gospodarowania terenu, jezeli sg wymagane

Teren inwestycji znajduje sie w catosci na dziatce Inwestora. Projektowana budowa bu-
dynku zapasowego stanowiska kierowania wraz z obiektem zbiorowej ochrony — petnia-
cego funkcje siedziby Powiatowego Zarzadu Drég we Wtoctawku z/s w Jarantowicach
wpisuje sie w istniejgcg funkcje i przeznaczenie terenu.
Dla przedmiotowej dziatki nr 472 obreb Chocen wydana zostata decyzja o warunkach za-
budowy, wg ktérej zaprojektowano przedmiotowg inwestycje — Decyzja nr
B.6730.15.2025 wydana przez Wéjta Gminy Chocen
Dane wykazujgce zgodnos¢ z decyzjg o warunkach zabudowy :

e powierzchnia zabudowy do 480 m? = warunek spetniony, projektowany budynek

ma 451,4 m? pow. zabudowy



szerokos¢ elewacji frontowej do 40 m > warunek spetniony, projektowany budy-
nek ma elewacje frontowga o szerokosci 34,33 m

wysokos¢ gtéwnej kalenicy lub wysokos¢ do 7,5 m - warunek spetniony, projek-
towany budynek ma 6,95 m wysokosci

maksymalna liczna kondygnacji — 1 naziemna i 1 podziemna = warunek spetnio-
ny, projektowany budynek to obiekt parterowy, z podpiwniczeniem

geometria dachu — dach ptaski lub jednospadowy o spadku potaci do 10° = wa-
runek spetniony, projektowany budynek ma 2 potacie dachu o nachyleniu 2° /
3,5%o0raz4° /7%

maksymalna intensywnos$¢ zabudowy do 0,10 - warunek spetniony, inwestycja
zwieksza zabudowe na dziatce do poziomu (istniejgca zabudowa — oznaczenia z

mapy) :
= 689 budynek socjalno-biurowy - 244 m?

» 690t1 budynek garazowo-magazynowy - 226 m?
» 6931 budynek garazowo-magazynowy - 314 m’
= projektowany budynek biurowy - 451,4m?

Razem - 1235,4m’
Pow. dziatki nr 472 obreb Choceri wynosi 22 370 m?
=>» intensywnos$¢ zabudowy 1235,4 /22 370 =0,055
maksymalna i minimalna nadziemna intensywnos$¢ zabudowy od 0,05 do 0,10 =
warunek spetniony, intensywnos¢ zabudowy wynosi 0,055
udziat powierzchni zabudowy do 10% —> warunek spetniony, tgczna powierzchnia
zabudowy wyniesie 5,5 %
powierzchnia biologicznie czynna co najmniej 25% -> warunek spetniony,
powierzchnia biologiczne czynna na dziatce wynosi :
= f3czna pow. zabudowy kubaturowej 1235,4 m?
= f3czna pow. utwardzonej nawierzchni 2646,0 m?
Razem - 3881,4 m’
Pow. dziatki nr 472 obreb Choceri wynosi 22 370 m?
= 22370-3881,4 =18488,6 /22 370=83%

Na dziatce zaprojektowano 23 miejsca postojowe dla pracownikow i petentéw, w tym 1
miejsce dla os. niepetnosprawnej.

Inwestycja zaprojektowana jest zgodnie z przepisami dotyczgcymi ochrony srodowiska
oraz z zasadami wiedzy techniczne]. Zaprojektowano oszczedne korzystanie z terenu, a
poziom hatasu nie przekroczy dopuszczalnych poziomoéw hatasu w sSrodowisku.
Projektowany obiekt nie spowoduje naruszenia istniejgcych uktadéw korzeniowych, nie
wprowadza zaktdcen w ekologicznej charakterystyce powierzchni ziemi, gleby, wod po-
wierzchniowych i podziemnych.

zaopatrzenie w energie elektryczng i wode — z istniejgcego przytgcza = warunek
spetniony, inwestycja rozszerza jedynie istniejgce instalacje na terenie dziatki
zaopatrzenie w energie cieplng z indywidualnego Zzrédta - warunek spetniony,
obiekt ogrzewany bedzie indywidualng pompa ciepta

odprowadzenie sciekdow do projektowanego bezodptywowego zbiornika na nie-
czystosci ciekte = warunek spetniony, zaprojektowano nowy zbiornik na Scieki
odprowadzenie wdd opadowych na teren dziatki = warunek spetniony
unieszkodliwianie odpaddéw w formie zorganizowanej = warunek spetniony, na
ternie PZD usytuowane jest miejsce gromadzenia i segregacji odpadow

obstuga komunikacyjna na dotyczczasowych zasadach = warunek spetniony, inw



b) czy dziatka lub teren, na ktdrym jest projektowany obiekt budowlany, sq wpisane
do rejestru zabytkdow lub gminnej ewidencji zabytkdw lub czy zamierzenie budow-
lane lokalizowane jest na obszarze objetym ochronq konserwatorskq

Teren dziatki nr 472 obreb Chocen nie jest wpisany do rejestru zabytkdw ani nie jest obje-
ty ochrong konserwatorska.

c) okreslajgce wptyw eksploatacji gdrniczej na dziatke lub teren zamierzenia budow-
lanego

Teren dziatki nr 472 obreb Chocen nie znajduje sie w granicach terenu gdérniczego.

d) o charakterze, cechach istniejqgcych i przewidywanych zagrozen dla srodowiska
oraz higieny i zdrowia uzytkownikow projektowanych obiektdw budowlanych i ich
otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrebnymi

Inwestycja zaprojektowana jest zgodnie z przepisami dotyczacymi ochrony srodowiska
oraz z zasadami wiedzy techniczne]. Zaprojektowano oszczedne korzystanie z terenu, a
poziom hatasu nie przekroczy dopuszczalnych poziomoéw hatasu w sSrodowisku.
Projektowany obiekt nie spowoduje naruszenia istniejgcych uktadéw korzeniowych, nie
wprowadza zaktécen w ekologicznej charakterystyce powierzchni ziemi, gleby, wéd po-
wierzchniowych i podziemnych — inwestycja zlokalizowana jest na terenie Powiatowego
Zarzadu Drég w Jarantowicach i nie zmienia jego przeznaczenia terenu.

Inwestycja nie bedzie narusza¢ chronionych gatunkow roslin i zwierzat.

Obiekt nie stanowi zagrozenia dla srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw.
Inwestycja nie bedzie miata znaczgcego bezposredniego i posredniego wptywu na warunki
zycia i pracy, bytowanie oraz zdrowie ludzi w okolicy.

W piwnicy projektowanego budynku przewidziano miejsce doraznego schronienia kate-
gorii lll, jako ukrycia dorazne to tymczasowe schronienia, ktére mogg zapewnic¢ ochrone
w sytuacjach zagrozenia, takich jak kleski zywiotowe, skazenie powietrza czy konflikty
zbrojne.

Inwestycja nie jest zaliczana do przedsiewziec dla ktérych jest wymagany obowigzek spo-
rzadzania raportu o oddziatywaniu przedsiewziecia na srodowisko.

Ad § 14.6.

Warunki ochrony przeciwpozarowej na terenie dziatki

Powierzchnia, wysokos¢ i liczba kondygnacji projektowanego obiektu :
* llos¢ kondygnacji nadziemnych —1
¢ llos¢ kondygnacji podziemnych —1
e Wysokosé - 6,95m > budynek Niski
*  Pow. zabudowy proj. budynku — 451,4 m?
*  Pow. uzytkowa proj. budynku :
O parter - 371,0 m?
0 piwnica — 276,0m?
taczna pow. uzytkowa — 647,0 m?




e Kubatura proj. obiektu - 3 206 m?

Odlegtos¢ od obiektow sasiadujacych :
Projektowany budynek zapasowego stanowiska kierowania wraz z obiektem zbio-
rowej ochrony — petnigcego funkcje siedziby Powiatowego Zarzagdu Drég we Whto-
ctawku z/s w Jarantowicach usytuowano w pdétnocno-zachodniej czesci dziatki, w
okolicy wjazdu na teren Inwestora.
Budynek usytuowano 23,7 m od zachodniej granicy dziatki, i 27,9 m od pétnocnej
granicy dziatki. Pozostate granice dziatki sg oddalone ponad 30 m.
Do najblizszego budynku — istniejacej siedziby PZD — jest 13,9 m, do pozostatych bu-
dynkéw garazowo-magazynowych jest ponad 70 m.
Do instalacji fotowoltaicznej usytuowanej na gruncie jest ponad 15 m.
Przy projektowanym budynku od strony elewacji tylnej potudniowej, zlokalizowano
prefabrykowany zbiornik na olej napedowy o poj. 5000 L, w odlegtosci ok. 3,5 m.

Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru :

Projektowany nowy budynek PZD kwalifikowany jest do obiektow ZL IlI.
Obiekt podzielony bedzie na 2 strefy pozarowe :
* SP1 ZLIIl obejmujaca kondygnacje parteru i piwnicy
o0 pow. 647 m?*-74,9 m*=572,1 m?
e SP2 PM obejmujaca cze$¢ garazowa o pow. 74,90 m?

taczna powierzchnia stref wyniesie 647 m?
Gestos¢ obcigzenia ogniowego miesci sie w przedziale do 500 MJ/m?>.

Z uwagi na powyzsze, do budynku wymagane jest zapewnienie wody do zewnetrz-
nego gaszenia pozaru w ilosci 10 dm?/s.

llo$¢ ta jest zapewniona przez istniejgcy hydrant naziemny usytuowany na terenie
dziatki Inwestora (przy istn. budynku socjalno-biurowym), w odlegtosci ok. 40 m od
projektowanego budynku.

Hydrant zapewnia wydajnos$¢ min. 10 dm?/s.

Drogi pozarowe :
Na podstawie § 12 aktualnego Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i
Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w
wode oraz drég pozarowych, do przedmiotowych budynkdw nie jest wymagane za-
pewnienie drogi pozarowe;.
Jest to obiekt kategorii ZL Ill, niski, w ktérym nie wystepujg pomieszczenia o gesto-
éci obciazenia ogniowego powyzej 500 MJ/m?, a taczna powierzchnia stref pozaro-
wych nie przekracza 20 000 m?.
W przypadkach szczegdlnych, dojazd do budynku jest zapewniony od strony poét-
nocnej, bezposrednio z ulicy Grabowej, ktérej zaréwno szerokos¢ jak i nosnosc
spetniajg wymagania drogi pozarowej, a przy projektowanym budynku istnieje uktad
komunikacyjny wraz z utwardzonym placem manewrowym, na ktérym jest mozli-
wos¢ zawracania wozu bojowego.

Ad § 14.7.

Inne niezbedne dane wynikajgce ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu
budowlanego lub robdt budowlanych



Projektowany budynek zapasowego stanowiska kierowania wraz z obiektem zbiorowej
ochrony — petnigcego funkcje siedziby Powiatowego Zarzgdu Drog we Wtoctawku z/s w
Jarantowicach, zaprojektowano jako obiekt spetniajgcy kryteria dla miejsca doraznego
schronienia kategorii lll.

Przektada sie to na wykonanie czesci podziemnej o odpowiednio wzmocnionej konstrukgji
kondygnacji, wyposazonej w 2 wyjscia na zewnatrz, umozliwiajgcej tymczasowe schronie-
nie, i zapewniajgce ochrone w sytuacjach zagrozenia, takich jak kleski zywiotowe, skazenie
powietrza czy konflikty zbrojne.

W przeciwienstwie do petnowymiarowych schronéw, funkcjonalnos¢ dostosowana jest do
krotkoterminowego przebywania. Bedzie to obiekt, ktéry oferuje ochrone przede wszyst-
kim przed konwencjonalnymi srodkami razenia, takimi jak odtamki bomb i pociskéw oraz
zagruzowaniem.

Ad § 14.8.

Informacja o obszarze oddziatywania obiektu.

Inwestycja nie wprowadza zmian, moggcych pogorszy¢ obecne warunki jakie panujg na
dziatce :

* oddziatywanie obiektu kubaturowego w zakresie funkcji — projektowana budowa
budynku zapasowego stanowiska kierowania wraz z obiektem zbiorowej ochrony
— petnigcego funkcje siedziby Powiatowego Zarzagdu Drog we Wtoctawku z/s w
Jarantowicach wraz z niezbedng infrastrukturg techniczng, rozszerza jedynie ist-
niejacg zabudowe, bez zmiany jej profilu dziatalnosci i przeznaczenia terenu; na
dziatce realizowana bedzie dotychczasowa forma zabudowy o charakterze prze-
mystowej.

* oddziatywanie obiektu kubaturowego w zakresie bryty — projektowana inwesty-
cja, z uwagi na swoje usytuowanie na dziatce oraz gabaryty, nie zmienia istnieja-
cego stanu nastonecznienia najblizszych dziatek sgsiednich lub zabudowan.

* inwestycja nie zmienia i nie wprowadza elementéw zagospodarowania, ktére
wprowadzaty by ograniczenia w zagospodarowaniu dziatek sgsiednich, np. bliska
granicy lokalizacje bezodptywowych zbiornikdw na nieczystosci ciekte, studni, czy
tez miejsca na gromadzenie odpadow statych.

Obszar oddziatywania projektowanego obiektu ogranicza sie do terenu dziatki na ktorej
planowana jest inwestycja, tj. dziatki nr 472 obreb Chocen, gmina Chocen.

Podstawa prawna :

v’ aktualna na dzien sporzadzenia projektu Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
Budowlane —art.3 pkt. 20

v’ aktualne na dzien sporzadzenia projektu Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytu-
owanie — §13, §19, §23, §31, §36

v" decyzja o warunkach zabudowy

v Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 25 marca 2025 r. w sprawie przygotowania
systemu kierowania bezpieczeristwem narodowym

v Ustawa z dnia 5 grudnia 2024 r. o ochronie ludnosci i obronie cywilnej
(Dz.U.2024.1907)



INWENTARYZACJA BUDYNKOW
PRZEZNACZONYCH DO ROZBIORKI

Inwestycja obejmuje rozbidrke dwdch niewielkich budynkéw technicznych.

1. Budynek oznaczony na mapie jako 691i1 to budynek, ktory obstugiwat dawniej
wage samochodowa na terenie PZD. Obecnie jest to obiekt nieuzytkowany.




Budynek o wymiarach w rzucie : 3,08 m x 4,55 m, i wysokosci 2,5m
Pow. zabudowy - 14,0 m’



2. Budynek oznaczony na mapie jako 692i1 to budynek przeznaczony na potrzeby

przytacza sieci energetyczne;.

Obecnie z uwagi na przeniesienie przytacza energii elektrycznej do prefabrykowa-

oraz lokalizacje nowego
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Budynek o wymiarach w rzucie : 3,60 m x 4,72 m, i wysokosci 3,6 m
Pow. zabudowy - 17,0 m?

Obydwa budynki to obiekty typu przemystowego, parterowy, niepodpiwniczone, zbudo-
wany na rzucie prostokgtnym, wykonany w technologii tradycyjnej, murowane;.

Sciany budynku wykonane sg z pustakéw ceramicznych i otynkowane.

Posadzki betonowe. Dach jednospadowy o konstrukcji drewnianej (krokwie + faty).
Pokrycie dachu z papy i blachy trapezowe;.



Stolarka okienna i drzwiowa drewniana.
Budynki sg nieogrzewane, i wyposazony jedynie w instalacje elektryczng (oswietlenie +
gniazda wtykowe) oraz wentylacje grawitacyjna.

Kolejnos¢ robot rozbiorkowych

e uporzadkowanie i przygotowanie terenu robét, w tym miejsc sktadowania odpa-
déw oraz materiatéw do ponownego uzycia

e sprawdzenie odfgczenia instalacji elektrycznej

*  usuniecie wyposazenia ruchomego

* demontaz stolarki okiennej i drzwiowej

e rozbidrka pokrycia dachowego

e demontaz konstrukcji dachu

*  rozbidrka scian budynku

e skucie posadzek i muréow fundamentowych do poziomu gruntu rodzimego

e zasypanie wykopow, zageszczenie i wyrdwnanie podfoza gruntowego

Dopuszcza sie stosowanie innej niz proponowana kolejnos¢ wykonania rozbiérki pod wa-
runkiem zachowania w/w zasad i przepiséw BHP.

Technologia wykonania robét rozbiérkowych

*  prace nalezy wykonywac¢ zgodnie z warunkami i wymogami BHP dla robét budow-
lanych, rozbiérkowych, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych
(Dz.U. z9.03.2003 r. Nr 47 poz. 401);

*  prace rozbiorkowe muszg byé prowadzone przez osobe posiadajgca odpowiednie
kwalifikacje zawodowe;

e przed przystgpieniem do robét rozbidrkowych, pracownicy powinni zosta¢ zapo-
znani z programem rozbidrki i poinstruowani o bezpiecznym sposobie jej wykona-
nia. Nalezy przeprowadzi¢ stanowiskowe szkolenia BHP bezposrednio przed przy-
stgpieniem do robét;

e pracownicy powinni by¢ zaopatrzeni w komplet potrzebnych narzedzi oraz odziez
roboczg, hetmy, okulary i rekawice ochronne;

* teren rozbidrki nalezy ogrodzic¢ i oznakowac tablicami ostrzegawczymi i tablicg in-
formacyjna. Uniemozliwi¢ dostep do terenu rozbidrki osobom postronnym i za-
pewni¢ prawidtowy dostep i dojazd dla stuzb ratowniczych i pomocniczych;

*  przy prowadzeniu prac rozbiérkowych i wyburzeniowych nalezy przestrzegac
wszystkich obowigzujgcych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy i bezwzgled-
nie stosowaé wszystkie przewidziane przy tych robotach urzadzenia zabezpieczaja-
ce i ochronne;

e wtrakcie robot dokonywac biezgcej oceny stanu poszczegdlnych elementéw i w
miare potrzeb wykonac niezbedne zabezpieczenia lub tymczasowe wzmocnienia
konstrukcji;

e obowigzuje zasada stopniowego zmniejszania obcigzenia elementéw nosnych kon-
strukcji;

* robodt rozbidrkowych nie nalezy prowadzi¢ w czasie opaddw atmosferycznych i sil-
nego wiatru;

* usuwanie elementdéw rozbidrki nie moze wywotaé nieprzewidzianego spadania lub
zwalania innego elementu;



¢ niedopuszczalne jest dokonywanie rozbidrki przez podkopywanie lub podcinanie
konstrukcji od dotu;

* wszystkie przejscia i przejazdy znajdujace sie w zasiegu roboét rozbiérkowych mu-
szg by¢ w sposdb odpowiedni zabezpieczone, a drogi, obejscia i objazdy wyraznie
oznakowane;

e w przypadku napotkania w trakcie rozbidrki ukrytych przytgczy lub instalacji, nale-
zy wyjasni¢ czy dana instalacja lub przytacze nie jest uzytkowane i po odtgczeniu
potwierdzi¢ wpisem do dziennika budowy;

Sposdb zagospodarowania materiatow z rozbiérki

Wszystkie materiaty z rozbiérki winny byé posortowane na tymczasowym sktadowisku.
Posiadacz odpaddw powinien postepowac z nimi w sposob zgodny z zasadami gospoda-
rowania odpadami oraz wymogami ochrony srodowiska.

Materiaty z rozbidrki obiektu powinny by¢ posegregowane w miejscu ich demontazu i
magazynowane selektywnie do czasu ich ponownego wbudowania lub wywozu z placu
rozbidrki.

Materiaty uzyskane z rozbidrki nie nadajgce sie do ponownego uzycia i nie stanowigce
zagrozenia dla srodowiska, nalezy wywiez¢ na odpowiednie sktadowisko (gruz), przezna-
czy¢ na opat (drewno) lub ztomowac¢ (elementy metalowe).

Materiaty nadajgce sie do ponownego uzycia, np. niepopekane elementy murowe takie
jak cegta, pustaki, ksztattowniki stalowe, materiaty drzewne typu belki, krokwie, taty, itp.
nalezy utozy¢, obmierzy¢ (policzyc€) i przekazaé protokolarnie Inwestorowi.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 27 wrzesénia 2001 r. w sprawie
katalogu odpadow (Dz.U. Nr 112 poz. 1206), materiaty z rozbiérki nalezg do grupy 17 —
odpady z budowy, remontdw i demontazu obiektdw budowlanych oraz infrastruktury
drogowej.

Na skutek prowadzonych prac rozbidrkowych powstang na placu rozbidrki nastepujace
rodzaje odpadow :

e 17.01.01 - gruz betonowy

e 17.01.03 — odpady innych materiatéw ceramiki i elementéw wyposazenia

e 17.01.80 —usuniete tynki

e 17.02.03 —tworzywa sztuczne

e 17.04.05 - zelazo i stal

e 17.06.04 — materiaty izolacyjne, budowlane

e 17.09.04 — zmieszane odpady z demontazu inne niz wyzej wymienione



Konstrukcyjna Pracownia Projektowa
Piotr Jan Wojtczak

ul. Zagajewskiego 18/28, 87-800 Wtoctawek

tel.: +48 600 513 056 e-mail: piotrwojtczak@o02.pl

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

Nazwa zamierzenia
projektowego

Adres inwestycji

Identyfikator dziatki

Inwestor

Kategoria obiektu

Budowa zapasowego stanowiska kierowania wraz
z obiektem zbiorowej ochrony — petnigcego funkcje
siedziby Powiatowego Zarzqdu Drég we Wtoctawku
z/s w Jarantowicach

Jarantowice 5, 87-850 Chocen
dziatka nr 472 obreb Chocen

041805_2.0005.472
Powiatowy Zarzqd Dréog we Wtoctawku
z siedzibg w Jarantowicach

Jarantowice 5, 87-850 Chocen

XIl

Spis zawartosci projektu architektoniczno-budowlanego:

1. Projekt arch.- budowlany — czes¢ opisowa str.
2. Opinie, uzgodnienia, pozwolenia i inne dokumenty str.___
3. Projekt arch.- budowlany — czes¢ rysunkowa str.
4. Zafaczniki do projektu —informacjaBloz.__ . str.
Projektant mgr mz'. a'rch. Matgorzata Olslzews:k.a ' ' .
(architektura) uprawnienia budowlane w specjalnosci architektonicznej
do projektowania bez ograniczen nr 1/KPOKK/2018
Projektant mgr |nz'. P!otr Wojtczak . N . .
(konstrukcja) uprawnienia budowlane w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej
] do projektowania bez ograniczeri nr KUP/0005/POOK/07

Wtoctawek, 15.05.2025 r.



SPIS ZAWARTOSCI

strona tytutowa str.
Spis zawartoéci_______ str.
1. Podstawa opracowanie str.
2. Przedmiot opracowania str.

Ad § 20.1.1 Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego bedacego
przedmiotem zamierzenia budowlanego str.

Ad § 20.1.2. Zamierzony sposéb uzytkowania oraz program
uzytkowy obiektu budowlanego str.

Ad § 20.1.3. Uktad przestrzenny oraz forma architektoniczna
obiektu budowlanego str.

Ad § 20.1.4. Charakterystyczne parametry obiektéw budowlanych str.

Ad § 20.1.5. Opinia geotechniczna oraz informacje o sposobie
posadowienia obiektu budowlanego str.

Ad § 20.1.6. W przypadku zamierzenia budowlanego
dotyczacego budynku — liczbe lokali mieszkalnych i uzytkowych str.

Ad § 20.1.7. W przypadku zamierzenia budowlanego dotyczacego
budynku mieszkalnego wielorodzinnego — liczbe lokali mieszkalnych
dostepnych dla osdb niepetnosprawnych, w tym oséb starszych str.

Ad § 20.1.8. Opis zapewnienia niezbednych warunkéw do korzystania
z obiektow uzytecznosci publicznej przez osoby niepetnosprawne str.

Ad § 20.1.9. Parametry techniczne obiektu budowlanego
charakteryzujgce wptyw obiektu budowlanego na srodowisko i jego
wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sgsiednie str.

Ad § 20.1.10. Analiza technicznych, srodowiskowych i ekonomicznych
mozliwosci realizacji wysoce wydajnych systemow alternatywnych
zaopatrzenia w energie i ciepto str.

Ad § 20.1.11. Analiza technicznych i ekonomicznych mozliwosci

wykorzystania urzadzen, ktére automatycznie regulujg temperature

oddzielnie w poszczegdlnych pomieszczeniach lub w wyznaczonej

strefie ogrzewanej str.

Ad § 20.1.12. Informacje o zasadniczych elementach wyposazenia
budowlano-instalacyjnego, zapewniajgcych uzytkowanie obiektu
budowlanego zgodnie z przeznaczeniem str.

Ad § 20.1.13. Dane dotyczgce warunkdéw ochrony przeciwpozarowej str.

Ad § 20.2. Informacja o zgodzie na odstepstwo, o ktérym mowa w

art. 9 ustawy, lub o zgodzie udzielonej w postanowieniu, o ktérym

mowa w art. 6a ust. 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie

przeciwpozarowej (Dz. U. z 2020 r. poz. 961) str.



3. Uwagi koncowe

Opinie, uzgodnienia, pozwoleniaiinne d

okumenty:

1. Oswiadczenia projektanta o sporzgdzeniu projektu zgodnie

z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej

Kopia uprawnien wraz z zaswiadczeniem o przynaleznosci

do samorzgdu zawodowego Piotra Wojtczaka

Czes¢ rysunkowa — projekt

Zatgczniki do projektu — informacja BIOZ

str.

str.

str.

str.

str.



OPIS DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO

UWAGA: Czesc opisowq do projektu architektoniczno-budowlanego sporzadzono zgodnie
z aktualnym Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzes$nia 2020 r.,
w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego.

1. Podstawa opracowania

¢ Uzgodnienia z Inwestorem
e Decyzja o warunkach zabudowy

e Mapa do celéw projektowych
* Pomiary iogledziny w terenie
e Normy i przepisy panstwowe oraz literatura techniczna

2. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt inwestycji polegajacej na budowie zapasowego
stanowiska kierowania wraz z obiektem zbiorowej ochrony — petnigcego funkcje siedziby
Powiatowego Zarzadu Drég we Wtoctawku z/s w Jarantowicach.
Inwestycja zlokalizowana bedzie w catosci na terenie dziatki Inwestora, tj. w miejscowosci
Jarantowice 5, 87-850 Chocen, na dziatce nr 472 obreb Chocen.

Ad § 20.1.1.
Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego bedgcego przedmiotem zamierzenia budowlanego

Budynek administracji publicznej — kategoria XII

Ad § 20.1.2.
Zamierzony sposob uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego

Inwestycja obejmuje budowe budynku biurowego petnigcego funkcje siedziby Powiato-
wego Zarzadu Drég we Wtoctawku z/s w Jarantowicach, ktéry umozliwi uzytkowanie go
jako zapasowego stanowiska kierowania wraz z obiektem zbiorowej ochrony.

W projektowanym budynku zlokalizowana bedzie nowa siedziba pracownikéw PZD.
Istniejgcy budynek zostanie zaadoptowany na dodatkowe pomieszczenia socjalne oraz
magazynowe i gospodarcze.

Zapasowe stanowisko kierowania to alternatywna lokalizacja, do ktorej organy witadzy i
jednostki panstwowe mogg sie przenies¢ w razie potrzeby. Jest to wazne dla zapewnienia
ciggtosci dziatania panstwa w czasie kryzysu, wojny lub innych sytuacji, w ktorych stata
siedziba organu moze by¢ zagrozona. Zapasowe stanowisko kierowania umozliwia konty-
nuowanie pracy i podejmowanie decyzji nawet w sytuacjach, gdy regularne siedziby orga-
now sg niedostepne.

Opradcz pomieszczen biurowych i socjalnych, na kondygnacji przewidziano pomieszczenia
porzadkowe, techniczne oraz kottownie (ogrzewanie na bazie pompy ciepta).

We wschodniej czesci budynku usytuowano pomieszczenie garazowe, z kanatem serwi-
sowym, oddzielone przedsionkiem i sciang oddzielenia p.poz. od pozostatej czesci budyn-
ku.

W gtéwnej klatce schodowej w budynku oraz dodatkowej klatce schodowej przy garazu,
prowadzace do piwnicy, przewidziano pomieszczenie przelotni, zabezpieczajgce wejscie
do pomieszczen doraznego schronienia przed zagruzowaniem.



W piwnicy projektowanego budynku przewidziano miejsce doraznego schronienia kate-
gorii lll.

Ukrycia dorazne to tymczasowe schronienia, ktére moga zapewni¢ ochrone w sytuacjach
zagrozenia, takich jak kleski zywiotowe, skazenie powietrza czy konflikty zbrojne. W prze-
ciwienstwie do petnowymiarowych schronéw, funkcjonalno$é dostosowana jest do krét-
koterminowego przebywania. Bedzie to obiekt, ktéry oferuje ochrone przede wszystkim
przed konwencjonalnymi $rodkami razenia, takimi jak odtamki bomb i pociskéw oraz za-
gruzowaniem. Sg to budowle, ktére nie sg hermetyczne, ale zapewniajg pewien stopien
ochrony przed w/w zagrozeniami.

Zestawienie pomieszczen w budynku :

Parter Piwnica
ZESTAWIENIE POWIERZCHNI | | ZESTAWIENIE POWIERZCHNI
POW. POW.
L.p. [POMIESZCZENIE R L.p. |POMIESZCZENIE B TKOWA
0_01 |pom. biurowe 14,58| m?2 -1 01 |pom. ukrycia 22,84 m?2
0_02 |pom. biurowe 15,25| mz -1_02 |pom. ukrycia 14,98] m?
0_03 |pom. biurowe 15,86 mz -1_03 |pom. ukrycia 31,75 m2
0_04 |pom. biurowe 1556 mz2 -1_04 |aneks kuchenny 8,16/ m?
0_05 |pom. biurowe 8,29 m?2 -1 05 |WC damskie 4,64 m?
0_06 |WC damskie 4,75] me L9 S IES 1 e i
0_07 |WC meskie 580 m2 -1 07 |komunikacja 50,32] m?2
0_08  otiownia G| e -1_08 |klatka schodowa 4,47 m?2
5 09 p— - 4’90 o -1.09 |pom. ukrycia 22,78 m2
0_10 przelotnia 3,26] m2 1,10 |pom. ukrycia 2391] m?
= - -1 11 [pom. ukrycia 20,36 m?2
0_11 8,12 m2 =
— Klatka schodowa -1_12 |klatka schodowa 9,14 m?
0_12 |[pom. porzadkowe 4,72 m?2 -
- -1_13 |pom. ukrycia 22,11 m?2
0_13 [sala konferencyjna 48,78] m?2 -
-1 14 |pom. ukrycia 25,08 m?2
0_14 [pom. techniczne - serwerownia 13,39 m2 — .
-1 15 |komunikacja 9,84 m2
2
0_15 |aneks kuchenny 6,62| m LACZNA pow.uzytkowa 276.00| n?
0_16 [korytarz 41,16 m2
0_17 |przelotnia/wiatrotap 4,62 m2
0_18 [klatka schodowa 14,48 m2
0_19 (pom. biurowe 22,57 m?
0_20 (pom. biurowe 19,30 m?2
0_21 pom. biurowe 17,36 m2
EACZNA pow.uzytkowa 371,00 nr

W budynku przewiduje sie staty pobyt dla 12 osdb, pracujgcych na 1 zmianie.
W kondygnacji piwnicznej, stanowigcej miejsce doraznego schronienia, moze przebywac
do 90 0s6b (taczna powierzchnia uzytkowa pomieszczen ukrycia wynosi 183,81 m?).

Inwestycja obejmuje rowniez nowe elementy zagospodarowania, tj.:
» budowe nowego zbiornika na nieczystosci ciekte o poj. 10 m?
* montaz prefabrykowanego wolnostojgcego zbiornika na olej napedowy o poj. 5 m>
* rozszerzenie istniejgcych przytgczy infrastruktury technicznej
* wymiana stupdw oswietleniowych na nowoczesne oswietlenie ledowe
* wymiana dwuskrzydfowej bramy wjazdowej na brame przesuwna



Ad § 20.1.3.
Uktad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu budowlanego

Projektowany budynek zapasowego stanowiska kierowania wraz z obiektem zbiorowej
ochrony — petnigcego funkcje siedziby Powiatowego Zarzgdu Drog we Wtoctawku z/s w
Jarantowicach, to obiekt parterowy z 1 kondygnacja podziemng, wykonany w technologii
tradycyjnej murowanej, z zelbetowa konstrukcja podziemna.

Budynek o bryle prostopadtosciennej, na planie prostokata, z przewyzszeniem elewacji w
miejscu garazu. Dach budynku tworzg 2 potacie jednospadowe, na réznych wysokosciach,
ukryte za Sciankami attykowymi. Przy wejsciu gtéwnym, zastosowano ozdobny panel z
profili stalowych, podkreslajgcy wejscie i elewacje frontowa.

Projektowany zbiornik na nieczystoéci ciekte o poj. 10 m* to gotowy prefabrykat o skrzy-
niowej konstrukcji zelbetowej, dwukomorowy, montowany w gruncie, z wystajgcymi ko-
minkami wentylacyjnymi i pokrywami stuzgcymi do oprdzniania zbiornika.

Projektowany zbiornik na olej napedowy o poj. 5000 L to prefabrykowane wolnostojgce
urzgdzenie wykonane z polietylenu, i zawierajgce kompletny uktad dystrybucyjny.
Wewnetrzna konstrukcja petni role zbiornika na olej, natomiast zewnetrzna gwarantuje
wysokg odpornos$é na uszkodzenia mechaniczne oraz dziatanie czynnikdw atmosferycz-
nych. Konstrukcja dwuptaszczowa zapewnia maksymalng ochrone przed wyciekami, a
jednoczesnie spetnia najbardziej rygorystyczne normy ekologiczne i bezpieczenstwa
(ptaszcz zewnetrzny dziata jak wanna wychwytowa).

Zbiornik posadowiony bedzie na utwardzonym miejscu przy czesci garazowej.

Ad § 20.1.4.
Charakterystyczne parametry obiektow budowlanych

Budynek biurowy PZD :

e dtugosc 34,33 m
e szerokos¢ 13,41 m
¢ wysokosé 6,95 m > budynek niski
¢ ilos¢ kondygnacji 1 naziemna + 1 podziemna
e pow. zabudowy - 451,4m?’
* pow. uzytkowa proj. budynku :
0 parter - 371,0 m?
0 piwnica - 276,0 m?
taczna pow. uzytkowa - 647,0m°
 kubatura proj. obiektu — 3206 m®

Zbiornik na nieczystosci ciekte — przyktadowy prefabrykat o wymiarach :

e 3,0mx2,6mx1,8m
e pojemnos¢ 10 000 L

Zbiornik na olej napedowy — przyktadowy prefabrykat o wymiarach :

e 30mx24mx2,1m
e pojemnosé 5000L



Zatozenia przyjete do projektowania, schematy statyczne:

e aktualnie obowigzujgce normy dotyczgce obcigzen i wymiarowania elementéow
konstrukcyjnych — zelbetowych, stalowych

* obcigzenie sniegiem jak dla strefy I

¢ obcigzenie wiatrem jak dla strefy |

e posadowienie bezposrednie, na ptycie i tawach fundamentowych

¢ budynek biurowy w czesci parterowej w konstrukcji tradycyjnej murowanej, ze
stropodachem na bazie ptyt kanatowych lub stropu gestozebrowego, wspartym
na wiencach i podciggach; w miejscach klatek schodowych ptyta stropowa
zelbetowa

* budynek biurowy w czesci podziemnej w konstrukcji zelbetowej, skrzyniowej,
zapewniajgcej odpowiednig nosnos¢ jak dla miejsc doraznego schronienia
kategorii lll, tj. m.in. nosnos¢ $cian i stropow min. 0,03 MPa

* cze$¢ garazowa niepodpiwniczona, z dachem jednospadowym na bazie belek
stalowych, jednoprzestowych, podpierajacych pokrycie z ptyty warstwowej

Obliczenia statyczne elementow konstrukcji wykonano przy uzyciu komputerowego opro-
gramowania inzynierskiego. Wyniki obliczen znajdujq sie w archiwum projektanta.

Ad § 20.1.5.
Opinia geotechniczna oraz informacje o sposobie posadowienia obiektu budowlanego

Na podstawie przeprowadzonych odkrywek podtoza gruntowego, doswiadczen z po-
przednich realizacji oraz Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw po-
sadawiania obiektow budowlanych ustalono, ze projektowany obiekt nalezy do | kategorii
geotechnicznej i posadowiony bedzie w ztozonych warunkach geotechnicznych.

W miejscu planowanej inwestycji w obrebie projektowanych fundamentéw, przy zaktada-
nym poziomie fundamentowania ok. -3,6 m p.p.t., w podtozu zalegajg warstwy typu piaski
drobne i gliny piaszczyste, o odporze gruntu pozwalajgcym na bezposrednie posadowie-
nie obiektu.

Stwierdzono s$redniokorzystne warunki wodne z ustabilizowanym poziomem wody pod-
ziemnej wystepujacym powyzej planowanego poziomu posadowienia fundamentéw, na
gtebokosci ok. -1,50/-2,0 m p.p.t. Z tego wzgledu nalezy przewidzie¢ odpowiednie zabez-
pieczenie wykopu na czas robot ziemnych a kondygnacje podziemng odpowiednio zaizo-
lowaé przeciwwodnie.

Zaprojektowano posadowienie bezposrednie, na ptycie fundamentowej (czes¢ biurowa)
oraz tawach fundamentowych w czesci garazowej (na gtebokosci ok. -1,20 m p.p.t.)
Zbrojenie fundamentéw zostanie wykorzystane jako cze$¢ sktadowa uziomu od-
gromowego.

Ad § 20.1.6.
W przypadku zamierzenia budowlanego dotyczqcego budynku — liczbe lokali mieszkalnych i
uzytkowych;

W projektowanym obiekcie zlokalizowany bedzie 1 lokal z pomieszczeniami zapasowego
stanowiska kierowania wraz z obiektem zbiorowej ochrony — petnigcego funkcje siedziby
Powiatowego Zarzadu Drog we Wtoctawku z/s w Jarantowicach.



Ad § 20.1.7.

W przypadku zamierzenia budowlanego dotyczqgcego budynku mieszkalnego wielorodzinnego —
liczbe lokali mieszkalnych dostepnych dla osob niepetnosprawnych, o ktérych mowa w art. 1
Konwencji o prawach oséb niepetnosprawnych, sporzqdzonej w Nowym Jorku dnia 13 grudnia
2006 r. (Dz. U. 22012 r. poz. 1169 oraz z 2018 r. poz. 1217), w tym 0s0b starszych;

Nie dotyczy — obiekt uzytecznosci publicznej, kategorii XII

Ad § 20.1.8.

Opis zapewnienia niezbednych warunkéw do korzystania z obiektéow uzytecznosci publicznej
przez osoby niepetnosprawne

Budynek biurowy z pomieszczeniami zapasowego stanowiska kierowania wraz z obiektem
zbiorowej ochrony — petnigcego funkcje siedziby Powiatowego Zarzadu Drég we Wito-
ctawku z/s w Jarantowicach, zaprojektowano jako dostepne dla 0séb niepetnosprawnych.
Parter budynku posadowiony bedzie w poziomie terenu, z wejsciami bez schodow ze-
wnetrznych. Drzwi w budynku posiadajg szerokos¢ min. 0,90 m i wyposazone bedg w
max. 2 cm progi.

Przy budynku przewidziano 1 najblizsze wejscia miejsce postojowe dla oséb niepetno-
sprawnych.

Ad § 20.1.9.
Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujgce wptyw obiektu budowlanego na
Srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sgsiednie

e Zapotrzebowania i jakosci wody oraz ilosci, jakosci i sposobu odprowadzania sciekéw
oraz wod opadowych

Przytgcze wodociggowe doprowadzone bedzie z istniejgcej instalacji zewnetrznej na tere-
nie dziatki PZD.
W projektowanym budynku projektuje sie instalacje wody pitnej i cieptej wody uzytkowe;j.
Woda ciepta zapewniana bedzie z pompy ciepta.
Szacunkowe zapotrzebowanie wody gospodarczej zimne;j:

Qsr.d =12001/d

Qsr.h =501/h

Qmax.h = 100 I/h

Projektowana instalacja kanalizacyjna ma za zadanie odprowadzenie $ciekdw bytowych z
punktéw odptywowych (umywalek, zlewozmywakdw, misek ustepowych, pisuaréw). Scie-
ki beda odprowadzane do kanalizacji sanitarnej zakonczonej bezodptywowym zbiornikiem
na nieczystosci ciekfe o poj. 10 m?>.

Odprowadzenie wod opadowych (deszczowych) z powierzchni projektowanych dachéw,
realizowane bedzie na tereny zielone biologicznie czynne, jak obecnie.

e Emisja zanieczyszczeri gazowych, w tym zapachow, pytowych i ptynnych

W projektowanym budynku nie przewiduje sie emisji zanieczyszczen gazowych, pytowych
ani ptynnych. Jest to obiekt uzytecznosci publicznej, w ktérym nie bedzie odbywata sie
zadna produkcja ani wykonywane ustugi ucigzliwe.



e Rodzajiilos¢ wytwarzanych odpadow

W projektowanym obiekcie przewiduje sie jedynie powstawanie odpaddw innych niz nie-
bezpieczne oraz obojetne, w przewazajgcej czesci zaliczane do grupy odpadéw komunal-
nych oraz odpadow pochodzacych z przetwarzania odpadéw komunalnych.

Na terenie dziatki wyznaczone jest miejsce gromadzenia odpaddw statych, a ich odbior
realizowany jest przez zewnetrzng firme.

e Wtasciwosci akustyczne oraz emisja drgan, a takze promieniowania, w szczegdlnosci jo-
nizujgcego, pola elektromagnetycznego i innych zaktécen

W projektowanym budynku nie przewiduje sie przekroczenia dopuszczalnych wartosci
hatasu, jakie sg ustalone dla terenéw wiejskich i mieszkaniowych.

Budynek zapasowego stanowiska kierowania wraz z obiektem zbiorowej ochrony — pet-
nigcego funkcje siedziby Powiatowego Zarzadu Drog we Wtoctawku z/s w Jarantowicach
nie jest wyposazony w pomieszczenia ani w elementy wyposazenia z nadmiernymi, nie-
zgodnymi z wartosciami normowymi poziomami hatasu.

Parametry zastosowanych materiatow oraz odpowiednia stolarka okienna gwarantujg
odpowiednig ochrone przed hatasem i drganiami. Takie rozwigzanie gwarantuje wysoki
poziom komfortu akustycznego nie przenoszgcego drgan.

Obiekt funkcjonuje w godz. dziennych, jako jednostka urzedowa i uzytecznosci publicznej.

*  Wpfyw obiektu budowlanego na istniejgcy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym
glebe, wody powierzchniowe i podziemne

W obrebie planowanej inwestycji nie wystepujg wysokie drzewa oraz krzewy, ktére wy-
magatyby usuniecia w zwigzku z realizacjg zadania.

Obiekt i jego urzgdzenia nie stanowig zagrozenia dla Srodowiska oraz higieny i zdrowia
uzytkownikow.

Inwestycja nie wprowadza szczegdlnych zaktécen w ekologicznej charakterystyce po-
wierzchni ziemi, gleby, wod opadowych i podziemnych. Inwestycja nie bedzie naruszac
chronionych gatunkow roslin i zwierzat.

Ad § 20.1.10.

W przypadku zamierzenia budowlanego dotyczqcego budynku - analize technicznych, srodowi-
skowych i ekonomicznych mozliwosci realizacji wysoce wydajnych systemdw alternatywnych za-
opatrzenia w energie i ciepto, w tym zdecentralizowanych systemow dostawy energii opartych
na energii ze Zrédet odnawialnych, kogeneracje, ogrzewanie lub chtodzenie lokalne lub blokowe,
w szczegdlnosci gdy opiera sie catkowicie lub czesciowo na energii z odnawialnych Zrédet energii

Na etapie projektu budowlanego przeprowadzono analize mozliwosci racjonalnego
wykorzystania pod wzgledem technicznym, ekonomicznym i srodowiskowym,
odnawialnych Zzrddet energii, takich jak: energia geotermalna, energia wiatru, energia
promieniowania stonecznego.

Majagc na uwadze rodzaj inwestycji oraz jej lokalizacje, rozpatrujgc mozliwosci
zastosowania poszczegdlnych odnawialnych zrédet energii cieplnej, stwierdzono :

e Brak badan geologicznych pod katem poszukiwania mozliwosci wykorzystania
geotermalnych zrédet ciepta na terenie gminy, uniemozliwia pozyskanie takiej
energii odnawialnej.



Dotychczasowe wykorzystanie takich zrodet w innych czesciach kraju wskazuje,
ze jesli na dostepnej gtebokosci znajdujg sie zrédta gorgcych wéd wodweczas
buduje sie instalacje ich pozyskiwania na wiekszg skale, np. dla osiedla lub
catego miasta. Koszt budowy takiej instalacji jest zbyt wysoki dla pojedynczego
odbiorcy.

* Wykorzystanie energii wiatru, z uwagi na lokalizacje i stosunkowo niewielkg
skale inwestycji, jest nieoptacalne. Sgsiedztwo z wiejskg zabudowg oraz wysoka
ucigzliwos¢ akustyczna sitowni wiatrowych dla otaczajgcego Srodowiska,
uniemozliwia wykorzystanie energii wiatrowej.

* Wykorzystanie cieplnej energii stonecznej w polskich warunkach klimatycznych
jest realnie mozliwe tylko jako dodatkowe Zrdodto energii, i to przy zatozeniu, ze
kolektory stoneczne sg lokalizowane na dachu. Od strony technicznej wymagane
jest zbudowanie instalacji zbierania, gromadzenia i rozprowadzania ciepta. W
ten sposéb uzyskuje sie mozliwos¢ podgrzania cieptej wody uzytkowej, ale do
ogrzewania pomieszczen i tak konieczna jest budowa drugiej instalacji
ogrzewczej, co znaczenie podwyzsza koszty eksploatacji i inwestycji.

* Innym sposobem wykorzystania energii stonecznej jest instalacja fotowoltaiczna,
ktora umozliwi generowanie pradu i jego autokonsumpcje, a nadwyzki energii
odsprzedawane sg do operatora. Ten rodzaj instalacji jest juz wykonany na
terenie dziatki.

* Rzeczywistg alternatywga moze by¢ wykorzystanie pomp ciepta odzyskujgcych
energie z powietrza lub gruntu i zasilajgca obieg wodny w instalacji podtogowej
(tzw. pompa powietrze-woda, grunt-woda). Takie rozwigzanie wymaga
pobudowania instalacji z zasobnikami wody, i w tym celu zaprojektowano
wydzielenie specjalnego pomieszczenia. Wykorzystanie tak podgrzanej wody
narzuca zastosowanie systemow grzewczych niskoparametrowych, najczesciej
ogrzewania podtogowego.

Na terenie inwestycji nie ma mozliwosci podtaczenia sie do sieci cieptowniczej. Ze
wzgleddéw ekologicznych oraz uzytkowych, wykluczono rowniez zrédta ciepta oparte o
paliwa kopalne oraz wymagajgce budowy i utrzymywania kottowni.

W konsekwencji wybrano jako Zzrodto energii cieplnej powietrzng pompe ciepta.

Obiekt standardowo ogrzewany bedzie w czesci biurowej, z temperaturg powyzej +16 °C.
W czesci podziemnej przewidziana bedzie temperatura wynikowa, powstata na skutek
mieszania sie powietrza w budynku, i podtrzymywana grzejnikami do wartosci +12 °C.
Pomieszczenie garazowe bedzie nieogrzewane.

Zapotrzebowanie na energie do ogrzewania oraz przygotowania cieptej wody uzytkowej
szacunkowo wyniesie ok. 15 kW.

Zapotrzebowanie na energie na potrzeby chtodzenia w pomieszczeniach biurowych,
realizowanego na bazie klimatyzatorow typu split, z jednostkami zewnetrznymi
usytuowanymi na dachu, szacunkowo wyniesie ok. 12 kW.



Obliczeniowe temperatury wewnetrzne pomieszczen
aktualnym Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunkdéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (dla 2021 r.), oraz na podstawie
uzgodnien z Inwestorem. Obliczeniowg temperature zewnetrzng przyjeto wg PN-82/B-

02403, jak dla | strefy klimatycznej te= -16°C.

zostaty przyjete zgodnie z

Witasciwosci cieplne przegrdd zewnetrznych gtéwnego budynku hali oraz czesci socjalne;j,
w tym Scian petnych oraz drzwi, a takze przegrdéd przezroczystych i innych :

dach

Sciany zewnetrzna
podtoga na gruncie
okna/witryny

drzwi

- U=0,15 W/m’K
- U=0,20 W/m’K
- U=0,30 W/m?K
- U=0,90 W/m?K
- U=1,30 W/m?K

Projektowana wartos¢ wskaznika rocznego zapotrzebowania na nieodnawialng energie
pierwotna EP wynosi < 70 [kWh/(m? - rok)]

Do celéow poréwnawczych przyjeto system alternatywny w postaci kotta na gaz ptynny
wraz ze zbiornikiem zewnetrznym o poj. 2700 L.
Obliczenia optymalizacyjno-poréwnawcze dla wybranych systemdw zaopatrzenia w

energie:

System 1 — pompa ciepta, System 2 — kociof gazowy

Budynek projektowany — ogrzewanie i wentylacja:

Rodzaj |Udziat |Srednia Qk,H[kWh/rok] Ilos¢ kW  energii| Jedn.
paliwa |% wartos¢ COP elektrycznej zuzytych

do napedu pompy

ciepta
Pompa |100,00 |3,0 29 613,7 9871,2 kW/rok
ciepta
Budynek projektowany — ciepta woda uzytkowa:
Rodzaj Udziat Srednia Qk,H[kWh/rok] Ilos¢ kW  energii | Jedn.
paliwa % wartos¢ COP elektrycznej zuzytych

do napedu pompy

ciepta
Pompa 100,00 |3,0 2787,2 929,1 kW/rok
ciepta
Budynek z alternatywnym zrédtem energii - ogrzewanie i wentylacja:
Rodzaj |Udziat |Sprawnos¢ |Wartos¢ |Jedn. |QkH Zuzycie |Jedn.
paliwa |% ntot opatowa [kWh/ paliwa B

Hu rok]
Paliwo- |100,00 |0,87 9,97 kWh/m3| 29 613,7 |3414,1 m?3/rok
gaz
Budynek z alternatywnym Zrédtem energii - ciepta woda uzytkowa:
Rodzaj |Udziat |Sprawno$¢ |Warto$¢ |Jedn. Qk,W[kWh/rok] Zuzycie | Jedn.
paliwa % ntot opatowa paliwa B
Hu

Paliwo- |100,00 |0,87 9,97 kWh/m3 [2787,2 321,3 m3/rok
gaz




Koszty eksploatacyjne

Rodzaj robot Ilos¢ kW energii | Jedn. Koszty
elektrycznej
zuzytych do
napedu pompy
ciepta
Pompa ciepta 10800,3 kWh/rok |6480,2
Rodzaj robot Zuzycie paliwa |Jedn. Koszty
Paliwo - gaz 3735,4 m3/rok 9338,5

Projektowane zrodto ciepta dla budynku i system ogrzewania — pompa ciepta — wybrano
jako optymalny ze wzgledu na warunki techniczne, srodowiskowe i ekonomiczne.
Pompa ciepta klasyfikowana jest jako ekologiczne zrdodto ciepta o niskim naktadzie energii,
w szczegolnosci w potaczeniu z energig pozyskiwang z paneli fotowoltaicznych. Pompa
ciepta jako zrédto ciepta dla budynku pozwala na uzyskanie parametréw charakterystyki
energetycznej na poziomie zgodnym z wytycznymi WT 2021.
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Wykres kosztow zakumulowanych/ okres zwrotu réznych wariantow ogrzewania

Ad § 20.1.11.

Analiza technicznych i ekonomicznych mozliwosci wykorzystania urzgdzen, ktore automatycznie
regulujg temperature oddzielnie w poszczegdlnych pomieszczeniach lub w wyznaczonej strefie
ogrzewanej

W budynku zastosowane bedzie zautomatyzowane sterowanie poszczegdlnymi strefami
ogrzewanymi i chtodzonymi. Urzadzenia grzewcze oraz chtodnicze wyposazone bedg w
regulowane termostaty, umozliwiajgce programowanie schematéw dziatania poszczegol-
nych urzadzen.



Ad § 20.1.12.

Informacje o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-instalacyjnego, zapewniajgcych
uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem

W obiekcie wykonane zostang niezbedne wewnetrzne instalacje techniczne, tj. :

* instalacja elektryczna (o$wietleniowa, gniazd wtykowych na potrzeby zasilania
urzadzen elektrycznych) + instalacja awaryjna na bazie agregatu pradotwdrczego

* Instalacja wodociggowa, w tym woda zimna, ciepta, cyrkulacja

¢ |nstalacja kanalizacyjna

* Instalacja ogrzewcza na bazie pomy powietrze-woda, zasilajaca instalacje podto-
gowa w budynku biurowym, oraz zapewniajgca cieptg wode uzytkowg

* Instalacja chtodnicza w pomieszczeniach biurowych budynku

¢ |Instalacja systemu monitoringu

Projektowany budynek zapasowego stanowiska kierowania wraz z obiektem zbiorowej
ochrony — petnigcego funkcje siedziby Powiatowego Zarzagdu Drog we Wioctawku z/s w
Jarantowicach, to obiekt parterowy z 1 kondygnacjg podziemna.

Budynek w czesci parterowej zaprojektowano w konstrukcji tradycyjnej murowanej, ze
stropodachem na bazie ptyt kanatowych lub stropu gestozebrowego, wspartym na
wiencach i podciggach, a w miejscach klatek schodowych z ptytg stropowg zelbetowa.

W czesci podziemnej przewidziano konstrukcje zelbetowa, skrzyniowg, zapewniajgca
odpowiednig nosnos¢ jak dla miejsc doraznego schronienia kategorii lll, tj. m.in. nosnos¢
$cian i stropéw min. 0,03 MPa.

Sciany zewnetrzne budynku docieplone styropianem i otynkowane. Na granicy stref poza-
rowych zastosowano docieplenie z wetny mineralne;j.

Czes¢ garazowa niepodpiwniczona, z dachem jednospadowym na bazie belek stalowych,
jednoprzestowych, podpierajgcych pokrycie z ptyty warstwowej

Dach na czesci biurowej docieplony styropianem, z dodatkowymi klinami spadkowymi,
pokryty membrang dachowg PVC.

Elewacje budynku wykonczone tynkiem w kolorach szarych oraz elementami ozdobnymi
w postaci boniowania. Przy wejsciu gtéwnym, zastosowano ozdobny panel z profili stalo-
wych, podkreslajgcy wejscie i elewacje frontowa.

Stolarka okienna i drzwiowa w kolorze antracytowym.

Ad § 20.1.13.
Dane dotyczgce warunkow ochrony przeciwpozZarowej obiektu budowlanego

Powierzchnia, wysokos¢ i liczba kondygnacji projektowanego obiektu :
* llos¢ kondygnacji nadziemnych —1
* llos¢ kondygnacji podziemnych -1
*  Wysokosé - 6,95m > budynek Niski
*  Pow. zabudowy proj. budynku — 451,4 m?
*  Pow. uzytkowa proj. budynku :
O parter - 371,0 m?
0 piwnica — 276,0m?
taczna pow. uzytkowa — 647,0 m?

e Kubatura proj. obiektu - 3206 m?



Odlegtos¢ od obiektow sasiadujacych :
Projektowany budynek zapasowego stanowiska kierowania wraz z obiektem zbio-
rowej ochrony — petnigcego funkcje siedziby Powiatowego Zarzagdu Drég we Who-
ctawku z/s w Jarantowicach usytuowano w pétnocno-zachodniej czesci dziatki, w
okolicy wjazdu na teren Inwestora.
Budynek usytuowano 23,7 m od zachodniej granicy dziatki, i 27,9 m od pétnocnej
granicy dziatki. Pozostate granice dziatki sg oddalone ponad 30 m.
Do najblizszego budynku — istniejacej siedziby PZD — jest 13,9 m, do pozostatych bu-
dynkéw garazowo-magazynowych jest ponad 70 m.
Do instalacji fotowoltaicznej usytuowanej na gruncie jest ponad 15 m.
Przy projektowanym budynku od strony elewacji tylnej potudniowej, zlokalizowano
prefabrykowany zbiornik na olej napedowy o poj. 5000 L, w odlegtosci ok. 3,5 m.

Kategoria zagrozenia ludzi, przewidywana liczba oséb :

Projektowany nowy budynek PZD kwalifikowany jest do obiektow ZL IlI.
Obiekt to parterowy budynek zaprojektowany w technologii tradycyjnej murowa-
nej. Przewidywana maksymalna statfa ilos¢ osdb przebywajgcych na jednej zmianie
w budynku wyniesie 12 oséb, przy pracy w systemie jednozmianowym.

Na czas sytuacji kryzysowych, projektowany budynek zapasowego stanowiska kie-
rowania wraz z obiektem zbiorowej ochrony — petnigcego funkcje siedziby Powia-
towego Zarzadu Drog we Wioctawku z/s w Jarantowicach, wykorzystywany bedzie
jako obiekt spetniajacy kryteria dla miejsca doraznego schronienia kategorii lll.
Przektada sie to na wykonanie czesci podziemnej o odpowiednio wzmocnionej kon-
strukcji kondygnacji, wyposazonej w 2 wyjscia na zewnatrz, umozliwiajacej tymcza-
sowe schronienie, i zapewniajgce ochrone w sytuacjach zagrozenia, takich jak kleski
zywiotowe, skazenie powietrza czy konflikty zbrojne.

W kondygnacji piwnicznej, stanowigcej miejsce doraznego schronienia, moze prze-
bywa¢ do 90 oséb (faczna powierzchnia uzytkowa pomieszczen ukrycia wynosi
183,81 m?).

Podziat obiektu na strefy pozarowe :
Obiekt podzielony bedzie na 2 strefy pozarowe :
* SP1 ZLIIl obejmujaca kondygnacje parteru i piwnicy
0 pow. 647 m? -74,9 m? (garaz) = 572,1 m?
e SP2 PM obejmujaca cze$¢ garazowa o pow. 74,90 m?

taczna powierzchnia stref wyniesie 647 m?

Gesto$¢ obcigzenia ogniowego miesci sie w przedziale do 500 MJ/m?.

Czes¢ garazowa oddzielona jest przegrodg o parametrze REI60, a dach budynku
(nizszego) spetnia parametry RE30 (stropodach o konstrukcji zelbetowej, pokryty
papa/membrang dachowa).

Charakterystyka zagrozenia pozarowego, parametry pozarowe wystepujacych mate-
riatdw niebezpiecznych pozarowo oraz zagrozeniach wynikajacych z proceséw tech-
nologicznych :



W projektowanym budynku o charakterze biurowym, nie przewiduje sie przecho-
wywania materiatéw niebezpiecznych pozarowo. W budynku nie bedg stosowane
do wykonczenia wnetrz materiaty tatwo zapalne, ktérych produkty rozktadu ter-
micznego sg toksyczne lub intensywnie dymiace.

Usytuowany przy czesci garazowej prefabrykowany dwuptaszczowy zbiornik na olej
napedowy o poj. 5000L, odsuniety jest od budynku na min. 3m.

Przewidywana gestos¢ obcigzenia ogniowego :
Dla przestrzeni zakwalifikowanych do ZL nie wyznacza sie wartosci gestosci obcigze-
nia ogniowego. W wystepujacych w budynku pomieszczeniach technicznych oraz w
garazu, gestosc obcigzenia ogniowego nie bedzie przekracza¢ 500 MJ/m?.

Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz pomieszczen zewnetrznych :

W budynku nie wystepujg pomieszczenia ani przestrzenie kwalifikowane jako zagro-
zone wybuchem. Obiekt ogrzewany bedzie elektrycznie, na bazie pompy ciepfta.

Klasa odpornosci pozarowej — wymagania dla elementéw budowlanych :

Czes¢ parterowa budynku o konstrukcji tradycyjnej, murowanej, tworzgca strefe
ZLIIl, ma wymagang klase odpornosci pozarowej ,D”. Dla tej klasy odpornosci og-
niowej, zabezpieczenie elementow budynku wynosi odpowiednio :

e gtéwna konstrukcja nosna —R 30

e stropy—REI 30

¢ konstrukcja dachu — bez wymagan

e pokrycie dachu — bez wymagan

* sciany zewnetrzne — El 30

e Sciany wewnetrzne stanowigce obudowe drogi ewakuacyjnej — El 15;
Czes¢ podziemna tworzaca miejsce doraznego schronienia, spetnia wymagania jak
dla klasy odpornosci pozarowej ,,A” — konstrukcja w catosci zelbetowa, o grubosci
$cian min. 24 cm, ze stropem o gr. 40 cm.

Wszystkie elementy konstrukcyjne zaprojektowano jako nie rozprzestrzeniajgce
ognia. Stropodach zelbetowy (ptyty prefabrykowane lub strop gestozebrowy), z po-
kryciem papg lub membrang typu PROTAN, z izolacjg styropianowa.

Warunki ewakuacji, oSwietlenie awaryjne i przeszkodowe :

W sytuacji normalnej, ewakuacja z budynku odbywata sie bedzie poziomymi droga-
mi ewakuacyjnymi.

W parterowym budynku biurowym zastosowano uktad korytarzowy, z 1 wyjsciem
(kierunkiem ewakuacji), bezposrednio na zewnatrz budynku.

Dtugos¢ dojscia od najdalszego pomieszczenia lub zespotu pomieszczen nie przekra-
cza 20 m.

Drzwi w obiekcie, po petnym otwarciu nie bedg zawezac szerokosci poziomych drog
ewakuacyjnych ponizej dopuszczalnej szerokosci (odcinki korytarza majg 1,80 m
oraz 2,05 m szerokosci). Drzwi otwierajgce sie w kierunku drég ewakuacyjnych, wy-
posazone bedg w samozamykacze.

Szerokos¢ drzwi wyjsciowych (dwuskrzydtowe 0,90+0,30m przy szerokosci skrzydta
czynnego min. 0,90m w swietle) z budynku wynosi¢ bedzie min. 1,20 m w Swietle.
State elementy zabudowy wnetrz oraz wyktadziny podtogowe zostang wykonane ja-
ko trudno zapalne.



W budynku zabronione jest stosowanie do wykonczenia wnetrz materiatéw tatwo
zapalnych, ktérych produkty rozktadu termicznego sg bardzo toksyczne lub inten-
sywnie dymigce.

W czesci garazowej zastosowano wyjscie na zewnatrz poprzez przedsionek przeciw-
pozarowy, wyposazony w drzwi w klasie odpornosci EI60. Przedsionek petni funkcje
pomieszczenia technicznego z pompa ciepta, i wydzielony jest pozarowo $cianami w
klasie EI60.

W sytuacji kryzysowej, w przypadku przebywania oséb w miejscu schronienia, ewa-
kuacja z budynku odbywata sie bedzie dodatkowo pionowymi drogami ewakuacyj-
nymi. Zaprojektowano 2 klatki schodowe, o szerokosci biegéw min. 1,20m, zabez-
pieczone dodatkowo $cianami i stropem zelbetowym, tworzgcym bezpieczne doj-
Scie do pomieszczen schronienia — tzw. przelotnie, zabezpieczajgce pomieszczenia
schronienia przeciw zagruzowaniu.

Awaryjne oswietlenie ewakuacyjne:

Na drogach ewakuacyjnych niedoswietlonych Swiattem dziennym, oraz w czesci
piwnicznej, wykonane zostanie oswietlenie awaryjne spetniajgcego wymagania
przepisow.

Oswietlenie awaryjne zostanie wykonane zgodnie z normg PN-EN 1838 Zastosowa-
nia oSwietlenia. Oswietlenie awaryjne.

Natezenie oswietlenia na podtodze wzdtuz srodkowej linii drogi ewakuacyjnej po-
winno wynosi¢ nie mniej niz 1 Ix, a na centralnym pasie drogi, obejmujgcym nie
mniej niz potowe szerokosci drogi, natezenie oswietlenia powinno stanowi¢ co naj-
mniej 50 % podanej wartosci — 0,5 Ix. Minimalny czas stosowania oswietlenia na
drodze ewakuacyjnej w celach ewakuacji powinien wynosi¢ 1 h.

Oprawy oswietleniowe nalezy umiesci¢ min. 2 m nad podtogga. Znaki przy wszystkich
wyjsciach awaryjnych i wzdtuz drég ewakuacyjnych powinny by¢ tak oswietlone, aby
jednoznacznie wskazywaty droge ewakuacji do bezpiecznego miejsca. Gdy nie jest
mozliwe bezposrednie dostrzezenie wyjscia awaryjnego, to w celu jego wskazania
powinien by¢ umieszczony o$wietlony znak kierunkowy (lub szereg znakéw). W celu
zapewnienia odpowiedniego natezenia oswietlenia, oprawy oswietleniowe do
osSwietlenia ewakuacyjnego, zgodne z EN 60598-2-22, powinny by¢ usytuowane w
poblizu kazdych drzwi wyjsciowych oraz w takich miejscach, gdy to konieczne, aby
zwroci¢ uwage na potencjalne niebezpieczenstwo lub umieszczony sprzet bezpie-
czenstwa.

Sposob zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych:

Obiekt z uwagi na kubature powyzej 1000 m*> wymaga zastosowania przeciwpoza-
rowego wytgcznika pradu, zgodnego z N SEP-E-005. Role przeciwpozarowego wy-
tacznika pragdu petni wytgcznik gtowny. Wytgcznik pozarowy jest pobudzany przez
przycisk zlokalizowany na zewnatrz budynku, przy wejsciu gtéwnym. Kabel od przy-
cisku ppoz. do rozdzielnicy RG nalezy wykona¢ w wersji ognioodpornej - (N)HXH-O
FE180/E90 (kable typu HDGs).

Odciecie doptywu pradu przeciwpozarowym wytgcznikiem nie moze powodowac
samoczynnego zatgczenia drugiego zrédta energii elektrycznej, w tym zespotu pra-
dotworczego, z wyjatkiem Zrodta zasilajgcego oswietlenie awaryjne.



W przypadku zastosowania systemow UPS, lub agregatu, nalezy sprzezy¢ wytaczenie
dodatkowych zrédet zasilania z przeciwpozarowym wytacznikiem pradu.

Aparat elektryczny stanowiacy element wykonawczy przeciwpozarowego wytaczni-
ka pradu nalezy instalowaé¢ w rozdzielnicy gtéwnej budynku w pomieszczeniu wy-
dzielonym pozarowo lub w rozdzielnicy wydzielonej pozarowo.

Przeciwpozarowy wytgcznik pragdu powinien by¢ koloru zéttego, odpowiednio opi-
sany i oznakowany zgodnie z PN-97/N-01256/04.

Dobér urzadzen przeciwpozarowych w obiekcie:

e wewnetrzna instalacja hydratowa — rozpatrywany obiekt nie wymaga insta-
lacji hydrantow wewnetrznych.

e instalacja piorunochronna — wymadg stosowania oraz wybor rodzaju ochrony
odgromowej w obiektach budowlanych wynika z postanowien: PN-86/E—
05003/01, 02, 03, 04 , Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych”. Przed
wytadowaniami atmosferycznymi (piorunowymi) powinien by¢ chroniony nie
tylko sam budynek, ale instalacje i urzadzenia elektryczne i elektroniczne
(ochrona przepieciowa).

e gasnice — obiekt nalezy wyposazy¢ w podreczny sprzet gasniczy w ilosci 1
jednostki o masie ¢rodka gasniczego 2 kg lub 3 dm® na kazde 300 m? po-
wierzchni pozarowe;j.

* system sygnalizacji pozaru — budynek nie wymaga wyposazenia w system sy-
gnalizacji pozaru*

e dzwiekowy system ostrzegawczy (DSO) nie jest wymagany i nie zostat prze-
widziany w budynku*

*Z uwagi na powyzsze — brak koniecznosci wyposazenia budynku w systemy sygnaliza-
cji pozarowej — nie opracowuje sie scenariusza pozarowego.

Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru :

Projektowany nowy budynek PZD kwalifikowany jest do obiektow ZL IlI.

Gestoé¢ obciazenia ogniowego miesci sie w przedziale do 500 MJ/m?.

Z uwagi na powyzsze, do budynku wymagane jest zapewnienie wody do zewnetrz-
nego gaszenia pozaru w ilosci 10 dm?/s.

llo$¢ ta jest zapewniona przez istniejgcy hydrant naziemny usytuowany na terenie
dziatki Inwestora (przy istn. budynku socjalno-biurowym), w odlegtosci ok. 40 m od
projektowanego budynku. Hydrant zapewnia wydajnos¢ min. 10 dm?/s.

Drogi pozarowe :
Na podstawie § 12 aktualnego Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i
Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w
wode oraz drég pozarowych, do przedmiotowych budynkdw nie jest wymagane za-
pewnienie drogi pozarowe;.
Jest to obiekt kategorii ZL Ill, niski, w ktérym nie wystepujg pomieszczenia o gesto-
éci obciazenia ogniowego powyzej 500 MJ/m?, a taczna powierzchnia stref pozaro-
wych nie przekracza 20 000 m?.
W przypadkach szczegdlnych, dojazd do budynku jest zapewniony od strony poét-
nocnej, bezposrednio z ulicy Grabowej, ktérej zaréwno szerokos¢ jak i nosnosc



spetniajg wymagania drogi pozarowej, a przy projektowanym budynku istnieje uktad
komunikacyjny wraz z utwardzonym placem manewrowym, na ktérym jest mozli-
wo$¢é zawracania wozu bojowego.

Pozostate dane:

nalezy opracowac Instrukcje Bezpieczenstwa Pozarowego przez osobe posiada-
jaca wymagane kwalifikacje zawodowe w tym zakresie;

nalezy oznakowac¢ w budynku kierunki drdog i wyjs¢ ewakuacyjnych oraz miejsca
rozmieszczenia podrecznego sprzetu gasniczego;

rozmiesci¢ w budynku instrukcje postepowania na wypadek powstania pozaru z
wykazem telefondw alarmowych;

zaznajomic pracownikéw budynku z przepisami przeciwpozarowymi przez oso-
be posiadajacg wymagane kwalifikacje zawodowe w tym zakresie.

Ad § 20.2.

Informacja o zgodzie na odstepstwo, o ktorym mowa w art. 9 ustawy, lub o zgodzie udzielonej
w postanowieniu, o ktorym mowa w art. 6a ust. 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie
przeciwpozarowej (Dz. U. z 2020 r. poz. 961)

Nie dotyczy, inwestycja nie wymaga odstepstw od przepiséw techniczno-budowlanych.

3. Uwagi koncowe

Czes¢ rysunkowa rozpatrywaé tacznie z opisami, a kazdy element projektowy
nalezy rozpatrywa¢ w kontekscie wszystkich rysunkow, ktére do tego elementu
sie odnoszg, z uwzglednieniem zasad sztuki budowlane;j.

Wszelkie zmiany oraz watpliwosci nalezy konsultowac z projektantem.

Wszystkie materiaty wbudowane w obiekt winny posiada¢ niezbedne swiadec-
twa, certyfikaty i dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

Wszystkie prace prowadzi¢ pod kierownictwem oséb posiadajgcych odpowied-
nie uprawnienia oraz zgodnie z normami i przepisami, w tym przepisami BHP.
Inwestycja wymaga sporzgdzenia PLANU BIOZ.

Whtasciciel lub Zarzadca obiektu budowlanego jest zobowigzany do jego wtasci-
wego utrzymania i uzytkowania, zgodnie z rozdziatem 6 Prawa Budowlanego.



ZAtACZNIKI DO PROJEKTU BUDOWLANEGO

Spis zatgcznikow :

1. Informacja dotyczgca BIOZ str. 14
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
| OCHRONY ZDROWIA

Budowa zapasowego stanowiska kierowania wraz
Nazwa zamierzenia . zZobiektem zbiorowej ochrony — petnigcego funkcje
projektowego " siedziby Powiatowego Zarzqdu Drég we Wtoctawku
z/s w Jarantowicach

Jarantowice 5, 87-850 Chocen
dziatka nr 472 obreb Chocen

Adres inwestycji
Identyfikator dziatki : 041805 2.0005.472
Powiatowy Zarzqd Drog we Wtoctawku
Inwestor 1 zsiedzibq w Jarantowicach
Jarantowice 5, 87-850 Chocen

Kategoria obiektu Xl

mgr inz. Piotr Wojtczak
uprawnienia budowlane w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej
do projektowania bez ograniczeri nr KUP/0005/POOK/07

Projektant

Witoctawek, 15.05.2025 r.



INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
| OCHRONY ZDROWIA

Opracowano zgodnie z wytycznymi zawartymi
w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury
z dnia 23 czerwca 2003 r. (Dz. U. Nr 120, poz. 1126)

I.  Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji po-
szczegllnych obiektow.
Zakres robdt podczas realizacji inwestycji obejmuje roboty ogdlnobudowlane t;j.
ziemne, betonowe, ciesielskie, murowe, montazowe, blacharskie, dekarskie, ma-
larskie, itp.

Kolejnos¢ realizacji poszczegdlnych robot :
* rozbiorki 2 budynkow technicznych
* niwelacja i uporzadkowanie terenu
* wykopy, zabezpieczenia przeciwwodne
¢ szalowanie i betonowanie kondygnacji podziemnej, fundamentow
* budowa przytaczy
¢ wykonanie stropu nad piwnicg, budowa posadzki w czesci garazowej
* murowanie $cian, betonowanie stropu
* montaz konstrukcji stalowej nad garazem i pokrycia dachu
e montaz stolarki okiennej i drzwiowej
e prace izolacyjne
* zabudowa bezodptywowego zbiornika na nieczystosci ciekte
¢ roboty wykonczeniowe, obrobki blacharskie
e uporzadkowanie i zagospodarowanie terenu dziatki

Il.  Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych.

Teren inwestycji obejmuje dziatke Inwestora, na ktérej znajduje sie siedziba Powiatowego
Zarzadu Drég we Wioctawku. Dziatka jest zabudowana i posiada niezbedng infrastrukture.
Znajdujg sie tutaj budynki PZD — biurowo-socjalny (ktdrego obsada przeniesiona zostanie
do nowego budynku), 2 budynki garazowo-magazynowe, oraz 2 niewielkie budynki tech-
niczne, przeznaczone do rozbidrki. Jeden z nich obstugiwat dawniej wage samochodowg,
drugi przeznaczony jest na potrzeby przytgcza sieci energetycznej.

Na dziatce znajduje sie niezbedna infrastruktura, tj. przytgcze wody wraz z hydrantem
przeciwpozarowym, przytgcze energii elektrycznej oraz bezodptywowy zbiornik na nieczy-
stosci ciekte. W zachodniej czesci dziatki zlokalizowana jest instalacja fotowoltaiczna.
Dziatka posiada zjazd publiczny z drogi powiatowej (dz. nr 471, ul. Grabowa), i jest cze-
Sciowo ogrodzona.

Na przewazajgcej czesci dziatki wystepuje teren utwardzony — znajduje sie tu uktad ko-
munikacyjny z drogami wewnetrznymi i placami manewrowymi z nawierzchnig asfaltowg,
betonowg oraz z kostki betonowej, ubite podfoze gruntowe (nawierzchnia biologicznie
czynna) oraz dojscia i chodniki z kostki betonowej. W potudniowej czesci dziatki oraz
wzdtuz jej granic, obszar porosniety jest roslinnoscig wysoka i niskag. W miejscu planowa-
nej inwestycji nie znajdujg sie drzewa, ktére wymagaty by usuniecia.

Teren dziatki jest ptaski, z rzednymi ksztattujgcymi sie w przedziale 102,50 + 103,10 m
n.p.m.



lll. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwa-
rzac¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Na terenie przedmiotowej inwestycji nie znajdujg sie elementy zagospodarowania terenu
mogace stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi podczas prac budowlanych.
Podczas prac ziemnych, nalezy zwraca¢ uwage na infrastrukture podziemng, ktéra moze
nie by¢ zaewidencjonowana na mapie, a jedynie oznaczona w terenie wkopanymi tasma-
mi ostrzegawczo-lokalizacyjnymi z folii.

Wszelkie prace budowlano-montazowe w bezposrednim sgsiedztwie istniejgcych obiek-
téw i infrastruktury nalezy wykonywac z zachowaniem szczegélnej ostroznosci.

IV. Wskazanie dotyczgce przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realiza-
cji rob6t budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas
ich wystgpienia.

Prace ziemne i prace w obrebie wykopdw:
* wpadniecie pracownika do niezabezpieczonego i nie oznakowanego wykopu;
e urazy kregostupa, gtowy, konczyn w wyniku upadku do zagtebien;
e nieprawidtowe lub brak zabezpieczenia $cian wykopu;
* uduszenie lub przygniecenie pracownika w wyniku osuniecia sie ziemi;
e wystepowanie w wykopach nieustalonych rurociggdw, kabli, mediow i innych;
* nagromadzenie sie w wykopach palnych gazéw lub opardéw.

Transport samochodowy prefabrykatéw:

* przygniecenie pracownika pojazdem samochodowym lub transportowanym cieza-
rem;

e potracenie lub przejechanie pracownika na miejscu zatadunku lub roztadunku ele-
mentoéw;

e przewrocenie sie pojazdu do rowu, wykopu;

* naruszenie konstrukcji rusztowan lub zabudowanych elementow konstrukcji pojaz-
dem samochodowym lub sprzetem dzwigowym.

Transport reczny materiatéw, elementéw konstrukcji, sprzetu montazowego i innych:
* urazy konczyn gérnych i dolnych;
* urazy kregostupa w wyniku nieprawidtowego przenoszenia i dzwigania;
e przygniecenie pracownika.

Montaz elementdow konstrukgc;ji:
* przygniecenie pracownika ciezarem;
* urazy konczyn gérnych i dolnych;
e upadek z wysokosci;
e urazy spowodowane upadkiem przedmiotéw z wysokosci.

Obstuga elektronarzedzi:
* porazenie pradem;
* uraz oczu podczas ciecia i szlifowania materiatéw;
e urazy spowodowane rozerwaniem Sciernicy;
* urazy w wyniku zetkniecia z wirujgcym elementem urzadzenia;
* hatas i wibracja.



V. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpie-
niem do realizacji robét szczegdlnie niebezpiecznych.
Instruktaz stanowiskowy udzielony pracownikom przez mistrza lub kierownika ro-
bét/budowy obejmujacy zapoznanie z:
¢ instrukcjami stanowiskowymi i obstugi urzadzen;
e wewnetrznymi zarzgdzeniami Inwestora (wtasciciela);
* etapamiifazami wykonywania prac;
* informujacy o ryzyku zawodowym na okreslonym stanowisku pracy;
e przypominajacy o stosowaniu srodkdéw ochrony zbiorowe;j
i indywidualnej oraz o wtasciwej organizacji stanowisk pracy.

VI. Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajgcych niebezpie-
czenstwom wynikajacym z wykonywania robéot budowlanych w strefach szcze-
golnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajacych bez-
pieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajagcg szybkg ewakuacje na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen.

Podczas prac budowlanych nalezy zapewni¢ :

e sprawne technicznie podnosniki budowlano-montazowe, zurawie, dzwigi,
zatwierdzone przez UDT;

* trawersy transportowe wykonane z materiatdw atestowanych;

* przenos$ne rozdzielnie pradu z wytgcznikami réznicowo-pradowymi;

e zabezpieczanie miejsc szczegdlnie niebezpiecznych przed dostepem oséb
postronnych tablicami ostrzegawczymi, zaporami, parkanami, specjalnym
oznakowaniem swietlnym;

e sprawny i dostosowany do zagrozen pozarowych sprzet gasniczy;

* zapewnienie dojazdu do miejsca prowadzenia robot niebezpiecznych
pojazdom uprzywilejowanym (karetki pogotowia ratunkowego, wozow
bojowych strazy pozarnej, pogotowia energetycznego, itd.);

* zapewnienie bezpiecznej komunikacji, przejs¢ i dojs¢ do stanowisk roboczych;

e szczegotowe informowanie pracownikdw o niebezpieczenstwach i mozliwych
do przewidzenia trudnosciach w wykonaniu pracy;

e prowadzenie robdt pod bezposrednim nadzorem brygadzisty, mistrza lub
kierownika budowy;

* zapewnienie odpowiednich ochron zbiorowych i indywidualnych stosownie do
rodzaju zagrozenia i obostrzen wystepujgcych na danym terenie lub obiekcie;

* wykonywanie prac szczegdlnie niebezpiecznych, przez co najmniej dwdch
pracownikéw;

e niedopuszczanie do pracy osob nieposiadajgcych odpowiednich kwalifikacji
zawodowych, doswiadczenia zawodowego, bez badan lekarskich, zgodnie z
odrebnymi przepisami;

VII.  Uwagi koncowe
W trakcie realizacji obiektu nalezy uwzgledni¢ fakt, iz przewidywane roboty budowlane
beda trwaty dtuzej niz 30 dni roboczych, przy ich wykonywaniu bedzie zatrudnionych
wiecej niz 20 pracownikéw a pracochtonnos¢ planowanych robét bedzie przekraczaé¢ 500
osobodni.



W zwigzku z powyzszym, stosujgc sie do Art. 21a ustawy z dnia 7 lipca 1997 Prawo Bu-
dowlane, oraz majac na wzgledzie Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23
czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz
planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, kierownik budowy jest obowigzany w oparciu o
niniejszg informacje, sporzadzi¢ przed rozpoczeciem budowy plan bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia tzw. (plan bioz), uwzgledniajgc specyfike obiektu i warunki prowadzenia
robot budowlanych.



OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW

o sporzadzeniu projektu zagospodarowania terenu
zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej

My nizej podpisani oswiadczamy, ze projekt zagospodarowania terenu dotyczacy
inwestycji polegajacej na :

Budowa zapasowego stanowiska kierowania wraz

z obiektem zbiorowej ochrony — petnigcego funkcje
siedziby Powiatowego Zarzqdu Drég we Wtoctawku z/s
w Jarantowicach (budynku biurowego) wraz

z infrastrukturg towarzyszqcq

Nazwa zamierzenia pro-
jektowego

Jarantowice 5, 87-850 Chocen
dziatka nr 472 obreb Chocen

Adres inwestycji
Identyfikator dziatki 1 041805 2.0005.472
Powiatowy Zarzqd Drég we Wtoctawku
Inwestor 1 zsiedzibg w Jarantowicach
Jarantowice 5, 87-850 Chocen
zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.
Projektant : Matgorzata Olszewska

Zamieszkata : ul. Krzemowa 41, 87-800 Wtoctawek

Podpis sktadajgcej oswiadczenie:

uprawnienia budowlane w specjalnosci architektonicznej
do projektowania bez ograniczeri nr 1/KPOKK/2018

Projektant sprawdzajacy :  Barttomiej Babinski
Zamieszkaty : ul. Stroma 16, 87-800 Wtoctawek

Podpis sktadajgcej oswiadczenie:

uprawnienia budowlane w specjalnosci architektonicznej
do projektowania bez ograniczeri nr KPOKK IA 18/2005



OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW

o sporzadzeniu projektu zagospodarowania terenu
zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej

My nizej podpisani oswiadczamy, ze projekt zagospodarowania terenu dotyczacy
inwestycji polegajacej na :

Budowa zapasowego stanowiska kierowania wraz

z obiektem zbiorowej ochrony — petnigcego funkcje
siedziby Powiatowego Zarzqdu Drég we Wtoctawku z/s
w Jarantowicach (budynku biurowego) wraz

z infrastrukturg towarzyszqcq

Nazwa zamierzenia pro-
jektowego

Jarantowice 5, 87-850 Chocen
dziatka nr 472 obreb Chocen

Adres inwestycji
Identyfikator dziatki 1 041805 2.0005.472
Powiatowy Zarzqd Drég we Wtoctawku
Inwestor 1 zsiedzibg w Jarantowicach
Jarantowice 5, 87-850 Chocen
zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.
Projektant : Piotr Myszkowski

Zamieszkaty : ul. Olszowa 8/27, 87-800 Wtoctawek

Podpis sktadajgcego oswiadczenie:

uprawnienia budowlane w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzqdzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociq-
gowych i kanalizacyjnych do projektowania nr KUP/0206/PWBS/17

Projektant : Roman Pietrzak
Zamieszkaty : ul. Olederska 19B, 87-100 Torun

Podpis sktadajgcego oswiadczenie:

uprawnienia budowlane w specjalnosci instalacyjno-inzynieryjnej
w zakresie instalacji elektrycznych do projektowania
nr UAN-N-V/147/T0/84



OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW
o sporzadzeniu projektu architektoniczno-budowlanego
zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej

My nizej podpisani oswiadczamy, ze projekt architektoniczno-budowlany dotyczacy
inwestycji polegajacej na:

Budowa zapasowego stanowiska kierowania wraz z
Nazwa zamierzenia pro- obiektem zbiorowej ochrony — petnigcego funkcje sie-
jektowego " dziby Powiatowego Zarzqdu Drég we Wtoctawku z/s w
Jarantowicach

Jarantowice 5, 87-850 Chocen
dziatka nr 472 obreb Chocen

Adres inwestycji
Identyfikator dziatki 1 041805 2.0005.472
Powiatowy Zarzqd Drég we Wtoctawku
Inwestor . zsiedzibg w Jarantowicach
Jarantowice 5, 87-850 Chocen

zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Projektant : Matgorzata Olszewska
Zamieszkata : ul. Krzemowa 41, 87-800 Wtoctawek

Podpis sktadajgcej oswiadczenie:

uprawnienia budowlane w specjalnosci architektonicznej
do projektowania bez ograniczeri nr 1/KPOKK/2018

Projektant : Piotr Wojtczak
Zamieszkaty : ul. Zagajewskiego 18/28, 87-800 Wtoctawek

Podpis sktadajgcego oswiadczenie:

uprawnienia budowlane w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej
do projektowania bez ograniczers nr KUP/0005/POOK/07



