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Budowa zapasowego stanowiska kierowania wraz z
obiektem zbiorowej ochrony – pełniącego funkcję

siedziby Powiatowego Zarządu Dróg we Włocławku
z/s w Jarantowicach

Śz ŚCIANA ZEWNĘTRZNA
· tynk silikonowy na siatce
· izolacja cieplna ze styropianu gr. 20 cm, λ<0,036 W/mK
· mur z pustaków silikatowych/ceramicznych/gazobetonu,

gr. 24 cm lokalnie wzmacniany rdzeniami żelbetowymi;
w obrębie klatek schodowych ściana żelbetowa gr. 32 cm
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Ściany konstrukcyjne gr. 24/25 cm z pustaków wapienno-piaskowych,
ceramicznych lub z bloczków gazobetonowych.
Ściany działowe gr. 12 cm w technologii jak mury konstrukcyjne.

Nadproża (możliwe warianty) :
· ciepłe, prefabrykowane systemowe (gr. 24 cm jak mury)
· belki strunobetonowe o przekroju kwadratowym
· żelbetowe typu L-19

Nadproża prefabrykowane układać wg zaleceń Producenta.

Nadproża NM 1,2,3,  wieńce - monolityczne żelbetowe, wylewane na budowie.

Beton konstrukcyjny w części nadziemnej
-   klasa C25/30
Zbrojenie konstrukcyjne ze stali klasy A-IIIN
Otulenie prętów  - 4 cm
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Ściana żelbetowa gr. 32 cm (w obrębie klatek schodowych) :
podwójna siatka z prętów  #12  A-IIIN, oczko 20x20cm
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strzemiona
#6 A-IIIN co 25cm

4x #12

Rz rdzeń wzmacniający ścianę
24x24cm, zbrojenie 4x #16
+strzemiona #6 co 20 cm

Sc
he

ma
t 

zb
ro

je
ni
a 

śc
ia
n

kl
at

ek
 s

ch
od

ow
yc

h 
na

 p
ar

te
rz

e

82
2

izolacja cieplna gr. 20 cm

izolacja cieplna gr. 20 cm

D D

Rz rdzeń wzmacniający ścianę
24x24cm, zbrojenie 4x #16
+strzemiona #6 co 20 cm

K-5mgr inż. Piotr Wojtczak
uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej
do projektowania bez ograniczeń nr KUP/0005/POOK/07
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