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BALUSTRADA
STALOWA
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pogrubienie elewacyjne ze styropianu

18x 169mm
270mm

17x 180mm
280mm

Budowa zapasowego stanowiska kierowania wraz z
obiektem zbiorowej ochrony – pełniącego funkcję

siedziby Powiatowego Zarządu Dróg we Włocławku
z/s w Jarantowicach
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LEGENDA:

Sufit kasetonowy modułowy - 60x60

Sufit z prasowanej wełny mineralnej w kolorze białym

Sufitu betonowy malowany w kolorze białym
pow. - 26, 00 m²

pow. - 273, 5 m²

Oś rozkładania sufitów podwieszanych modułowych

Początek rozkładania sufitów podwieszanych modułowych

Uwagi:

· wyliczona powierzchnia jest powierzchnia netto, bez naddatków na przycięcia

· wysokość montażu sufitów podana od spodu sufitu do wykończonej posadzki

· dla znajdujących się w suficie opraw należy zamocować wzmocnienia i
usztywnienia konstrukcji podwieszenia

59

40

56

40

52

52

43

60

60

60

60

60

42

42

34

29

55

46

55

33

41

50

55

33

39

54

60

39

41

56

40

33

D D

Jednostka wewnętrzna klimatyzacji
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