ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ
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Wyposazenie

Nawiewniki ci$nieniowe

Nawiewniki ci$nieniowe

Nawiewniki ci$nieniowe

Nawiewniki ci$nieniowe

Nawiewniki ci$nieniowe

Stolarka PVC,

profile min. 5-komorowe.
Ciepty montaz

Kolor Antracyt.

Ostateczne rozwigzania
projektowe stolarki okiennej
zostang ustalone w ramach
nadzoru autorskiego.

Stolarka PVC,

profile min. 5-komorowe.
Ciepty montaz

Kolor Antracyt.
Ostateczne rozwigzania
projektowe stolarki
okiennej zostang ustalone
w ramach nadzoru
autorskiego.

Stolarka PVC,

profile min. 5-komorowe.
Ciepty montaz

Kolor Antracyt.
Ostateczne rozwigzania
projektowe stolarki
okiennej zostang
ustalone w ramach
nadzoru autorskiego.

Stolarka PVC,

profile min. 5-komorowe.
Ciepty montaz

Kolor Antracyt.
Ostateczne rozwigzania
projektowe stolarki
okiennej zostang ustalone
w ramach nadzoru
autorskiego.

Stolarka ALUMINIOWA,

profile min. 5-komorowe.

Ciepty montaz

Kolor Antracyt.

Ostateczne rozwigzania projektowe stolarki okiennej
zostang ustalone w ramach nadzoru autorskiego.

Przed zamowieniem stolarki nalezy zweryfikowa¢ wymiary otworéw w $cianie w naturze !
Zastosowany system stolarki powinien posiada¢ atesty ITB o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie i by¢
zgodny z wymogami zawartymi w prawie budowlanym oraz projektem.
Wszystkie zastosowane materiaty i przyjete rozwigzania technologiczne muszg spetniac polskie normy, posiadac
certyfikaty i atesty stwierdzajgce dopuszczenie do ich stosowania.

Zestawienie rozpatrywac tgcznie z odpowiednimi rzutami obiektu oraz opisem do projektu.

Szczegoty stolarki i szczegoty montazowe wg technologii wybranego Producenta.

Wspétczynnik przenikania ciepta dla catego okna ponizej 0,9 W/m?K

UWAGI

UWAGI :

1.

2.

3.

4. Stolarka w widoku od zewnatrz.
5.

6.

7.

8.

Ostateczne rozwigzania projektowe stolarki zostang ustalone w ramach nadzoru autorskiego.
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Obiekt: Budowa zapasowego stanowiska kierowania wraz z
obiektem zbiorowej ochrony — petnigcego funkcje
siedziby Powiatowego Zarzadu Drog we Wioctawku
z/s w Jarantowicach
Adres: Jarantowice 5, 87-850 Chocen
dziatka nr 472 obreb Chocen
Identyfikator Data:
dziatek: - 041805_2.0005.472 052025 r
Inwestor: Powiatowy Zarzad Drog we Wioctawku Skala:
z siedzibg w Jarantowicach 1 . 1 00
Jarantowice 5, 87-850 Chocen .
Nazwa rys.:

ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ

Projektant: Nr:

AT-12

mgr inz. arch. Matgorzata Olszewska
uprawnienia budowlane w specjalnosci architektonicznej
do projektowania bez ograniczen nr 1/KPOKK/2018




