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tel. 606 932 026 E-mail: k.dmoch@wp.p!
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Umowa przytl. P/24/030984/2

egz. 1

PROJEKT WYKONAWCZY

Branza: Elektryczna

Obiekt: Linia kablowa 15 kV, stacja transformatorowa kontenerowa
15/0,4 kV, linie kablowe 0,4 kV, stacje tadowania pojazdow
elektrycznych.

Kategoria obiektu: XXVI

Temat: Linia kablowa 15 kV, stacja transformatorowa kontenerowa
15/0,4 kV, linie kablowe 0,4 kV zasilajgce infrastrukture
tadowania drogowego transportu publicznego (1l etap)
na dz. 2/10 obreb Wtoctawek KM 38 przy ul. Rolnej
we Wioctawku

Adres: Witoctawek ul. Rolna dz. 046401 _1.0380.2/10,

Inwestor: Powiat Witoctawski
ul. Cyganka 28; 87-800 Wioctawek

PROJEKTANT:

mgr inz. Krzysztof Dmoch

NV VIV V1 JVIV\

uprawnienia budowlane
do projektowania bez ograniczen
w spec. instalacyjno - inzynieryjnej
w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
elektrycznych i elektroenergetycznych
nr ewid.: KUP/0073/POOE/04

23 kwietnia 2025 1.
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1. Temat

Linia kablowa 15 kV, stacja transformatorowa kontenerowa 15/0,4 kV
linie kablowe 0,4 kV zasilajgce infrastrukture tadowania drogowego transportu
publicznego — etap Il na dz. 2/10 obreb Wioctawek KM 38 przy ul. Rolnej

we Wioctawku.

2. Zakres rzeczowy projektowanych sieci i urzadzen
Przytgcze kablowe 15 kV Typ 3 x NA2XS(FL)2Y dt. trasy /
1 120 mi o catkowita| "o O2m

Gtowice kablowe Typ POLT 24D/1XI-L12A ilo§¢ 6

(lub rébwnowazne)

( 2 zestawy po 3 szt.)

Stacja transformatorowa Typ MRw-bpp 20/1000-2 ilos¢ 1
kontenerowa15/0,4 kV (lub rownowazna)
Transformator zywiczny suchy| moc
15,75/0,42kV Al/Al Dyn5 1000kVA ilos¢ 1
Linie kablowe 0,4 kV Typ YAKXS 5x 150 mm“SM | obwody 5
dl. trasy / dl. catkowita 80m/115m
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3.

Oswiadczenie projektanta

Oswiadczam, ze projekt budowlany linii kablowej 15 kV, stacji
transformatorowej kontenerowej 15/0,4 kV i linii kablowych 0,4 kV zasilajgcych
infrastrukture tadowania drogowego transportu publicznego — etap Il na dz. 2/10
obreb Wioctawek KM 38 przy ul. Rolnej we Wioctawku zostat sporzgdzony

zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej

PROJEKTANT:

mgr inz. Krzysztof Dmoch

AMAGTAN

uprawnienia budowlane
do projektowania bez ograniczen
w spec. instalacyjno - inzynieryjnej
w zakresie sieci, instalacji iurzgdzen
elektrycznych i elektroenergetycznych
nr ewid.: KUP/0073/POOE/04

Data ztozenia o$wiadczenia: 10.04.2025r
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4.

Uprawnienia budowlane

KUJAWSKO
POMORSKA
OKREGOWA
1 z2 B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

Sygn. akt OKK KUP — | - 7131 - 6/04

Bydgoszcz, dnia 15 czerwca 2004 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynierow budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, z pdiniejszymi zmianami),
art. 13 ust. 1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 5 i ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity:
Dz. U. 22000 r. Nr 106, poz. 1126, z pézniejszymi zmianami) oraz § 9 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Gospodarki
Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie (Dz. U.z 1995r. Nr8, poz. 38, zpdziniejszymi zmianami) w zwiazku z art. 104 Kodeksu
postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z pbzniejszymi zmianami)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje
Panu Krzysztofowi Edmundowi Dmoch
magistrowi inzynierowi elektrykowi

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny KUP/0073/POOE/04

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Kujawsko — Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Bydgoszczy
na podstawie protokotéw z postepowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu, uchwatg Nr 9/2/04
z dnia 29 maja 2004 r. stwierdzita, ze Pan Krzysztof Edmund Dmoch posiada wymagane prawem: wyksztalcenie i
praktyke zawodowg oraz uzyskat pozytywny wynik egzaminu - konieczne do uzyskania uprawnieri budowlanych do
projektowania bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i
elektroenergetycznych.

Szczegolowy zakres uprawnien jest okreglony na odwrocie niniejszej decyzji.
Pouczenie

1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane — podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Gléwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste cztonkéw
wiasciwej izby samorzgdu zawodowego.

2. Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa w
Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej KUPOIIB w Bydgoszczy w terminie 14 dni od dnia jej
doreczenia

Sktad Orzekajacy

7 in¥ Franciszek Szyplifski

Otrzymuja; 07— s )
1. Pan Krzysztof Edmund Dmoch / -y 1intl\AndrzeJ Marnkowski

<[5 ar i 'z'.r_w’adwiga Kaniewska
2. Okregowa Rada Izby \\“ <o
3. Gléwny Inspektor \~; Y/

Nadzoru Budowlanego N+’

4. ala
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® P OLSKA
I I B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

a numerse weryflacyjnym:

KUP-SXZ-RWA=-IUW *

Pan KRZYSZTOF DMOCH o numerze ewidencyjnym KUP/IE/0115/03

jest cztonkiem Kujawsko-Pomarskie] Okregowej Izhy Iniynierdw Budownictwa | posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnoici cywilne).

Miniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2025-12-31.

Zaswiadezenie ostale wygenerowane elektranicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
wendfikowanym pray pomocy wainego kwalifikowanego certyfikaty w dniu 2024-12-16 roku preez:

Renata 5taszak, Przewodniczgoy Rady Kujawsko-Pomorskiej Dkregowej by Infynierdw Budownictwa,

TEsdnie & arl. TE- K.c.

% L Do coclwswanio clebiiunicens] funmy wopnmeeaci pravnc) sepalmcza chod enic cawiaduecma weweb s postaci ckeblionicineg | cpabiicns go
kwalifikowanym pedpisem slektronicinym.

& 2 Dawiadczenie woll Zhotone w farmee elekiraniczng] jest réwnowazne 7 cswiadczeniem will zhozonym w farmie plsemne;

= Weryfikadje poprawnodol danych w reniegEzym 2adwiadozeniu momna sprawdzid 2a pomocy neneia weryfikacy mego tadwiadkzenia na

stronie Polskiej DEy Indymierdow Budownictwa wosts) piib orgpl b koataktuggs sie 2 biurem whsciwe] Okrapgowej [Thy Indyniesde
Budcemnx twa,
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5. Podstawa opracowania

»  Warunki przytgczania do sieci elektroenergetycznej P/24/030984
zdnia 17.01.2025 .

= Zaswiadczenie o0 przeznaczeniu dziatek w miejscowym planie zagospodarowania
przestrzennego miasta Wioctawek UA.ZP.6727.687.2024 =z dnia 3.12.2024 .

* mapa sytuacyjno -wysokosciowa terenu,

» wizja lokalna w terenie,

* uzgodnienie z inwestorem,

= protokét z Narady Koordynacyjnej,

=  obowigzujgce normy i przepisy
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@ Energa T
Numer Fr24030484 — _ IlMejsmw;éﬁ; Torun Data 17-01.2025
WARUNKI PRZYLACZENIA
DO SIECH ELEKTRGEHEig:::’ﬁﬁJ;:ERG&-ﬂFEMTOR 54

1. Przylaczany ohiekt:

Nazwa mirastuktaea ldowania drogowegs Ransponiy goblicnega
Adees (Mr dzialkilWhockwek, ul. Ralna
gm. Wheclawsk. . driatka nurmer 240, 316

z. Gerupa previgzeniowa.  grupa il
A Aot preylgczeniowa 2040 W
4. fatisee prrpacTenia:

GPZ - Winctawek Zachdid [GFZ3-0024)|

Linia 15 kY GFZ ZACHOD - BORCAVSKA [SN 3-0626-13)
Oblekt Odcinek kablowry [SN] 325930001 KA1

& Miefsoe dosterczania ensrgit elekirysznag

zaciski pradowe roziacenike SN od strony instalacji preylaczane] w alaczy kablowyre S ne TO31840 (28 SN MR 1 ROLMEY,

Rodzaj preyiacza: kablowe

™ R

siogig;

1. Zakms inwestyos reabmwmnych przez ENERGA-OPERATOR 54

.11 Urzadzenda W 1 SN

) Takras niezbedny S rozhudowy:

Zakres prac niezbednyrh do reshzacj prrylgcoenia oraz wymaganda w Zakresie wyposadeiia nlezbednego do wspehyeacy Z

W rabomegscg fowg kabiowa lyp 3 x XRUHAKXS 12120 relacii GPZ Wioclawek Zachdd - Borawska woigd -polowe zlinze
kablows 13k far TRIFEAD, 216 SH NR 1 ROLNAY Kidre posadowic w pobizu granicy dziaki preylgszane] od sty drogi.

W 2igoau prrewdzied 3 pola Tniowe wypbsaione w rozigczniki 2 ozemeikami.

Rozdzialnicg wykonag w ebmduwiy belonowe, kable polaceys za posrednichwem ghowic kanekinrowych,

b} Zakros nietedny do preylacrenia

Jeino pode 15 kY wjebe w projakiowanyin dacay kablowym,

712}  Etacjs transformatorowa:

7.44. Urzadzeniann:

714 Wysosaenie urzadzen, instalaci b sieci, niezhgdoe do wspdlpracy 2 sisclg, do kidrej mstalece lub sieci 53 prepazzaoe:
Sledfinstalscie raedy wykonal zgodnie Z abowigzujacymi proepisant.
715 Zabezpiscoere: sieci preed zakhdtenéami elekbryoznymi powodowanymi przez urzgdzenls, inslalate lub siets wnigskodawey:
Urzgrensa | Ingiatacis adbioney nie mong powodowad zakhloen w sied.
716 Cestosowanle prylgezanych wizadzen, Instalaci lub siec do aysterndw sterowania dysparytorsiiegs:

717 Demoniate:

7.2 Zakres inweshyc) veallzowanyeh prasz Podmiot Prepanzemy:

= wybudowst: linie kablews zasilajaca proj. stacie: transfrmalorms
= wybudowal stacjs rafo. 1574 XV typu i 2 transforrnatorarn wy, polrzeb (naZwa slacii: ROLNA 1, nr steci- T31841),

= wybudawad abwaty fn wi solrzeb.

| Typmadel purkly tadowania

T {lo&E punkitw ladowarda |

128

7

. Womagany sy EROMPENAOWANR MGy Dreme)
4

gy
o, o

g, Wymagenla delyczape vkiadu pomiarower-rozsczeniowaga | Sysiamu pomlarowoTozlicaenkiwega;

2.1, hesisoe 2ainslalowana;
w polu pmiaresyn roedzielnl

82  Rodsjiprad smandonogy graz migjste usyluewania zabezpieczenia preadicmikowegs | ghiwnego:
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2.3
0.4,

B4

16

AT

103

12

121,

104,

Spashh pomians: posredin

Rodzaj miarzgne] erargli Ersrpia elekbryczna czynna potwrana, Energia elekiryczna blema w 2 bwadrantach, Moo meksvmaina
pobrana, Sirafy nisohecae! pamedainie make

Freystosowante vklade pomiarewo-rozliczeniowegn oo syslemiw 2dainegn odcapty danych pomiarowych

Yymagania dodatkowe:

B) Dla pomlan podredniagn b pilposiadiiegn, zastostwar adpowledinie prrokiadniki | lizme knnirino-pormiarws & w
abwodach witraych pomian wykonal zaberpieczenis dhwoddw napeciowyth ficenikévw Draz ophczna sygnakzase
Hanikie napipoes. -

B Dha p::szcz;gr:m ych elapde budowy przewidzied pomiar dostasavwarny de pobof Moy,

el Urzadsenia pomiarowe winay by astonlete | provebescwane do oplombowana.

dy  Wyimagania techniczng dia ukladdm transmasji danych pomiarcwych okresiong 54 w Insukcji Rucha | Eksploalaci Siegl
Dystrybucyine ENERGA-CPERATOR 54

gl nng

Dane dotytedqes sleci oraz parametry w zakresie elekboenergelyczae} aulomatyk 2aberpieszericmy | syskmawe]
Dityczy sieci & napieciu do 1 kY-

a  Ubdsd sleci TH-C
by hapeds mammnowe sieci 0.4 kY
¢ Maksymalny prad owarcicey w sieci 26 3.}
Fasczywisty wartohé peadu zwarciowego obleza projekiant.
d]  System ocheoay od paraten Samecaynne wylgrzenie Zasiania

Goiyczy sieci o napegiu powyde) 1 kY
2]  Sposdb pracy punkty nevtralnege sieri

B Nopigoe znamlongwn i . kY
¢} Prad zwarcia dasemnagn 20 A

dy  Lzas wytaczenia Twancia dozemneg 4 5§

8] Mo zworciowa na szynach 15 kY 1468 BIvA
B Czas wylaczenia rwarcia wialgfazamesgt 133 &

w staciiT10M 56 ¥V GPT Wiechwek Zachod
Reecrywisty wartodt pradu Twarcia wlelofazewegn oblicza projektant na podstnde Mocy Zwanciows].

a)  Syslem ochrony od poraken LZiemeedia oaanng

i

[eeier ZRGMAONCWE WER12eH), Histalac]i| sied oraz dapusZezalng cranicome favamelry ich pracy ~
Rodes urzazaniafingalagifsie] Haplecis mam. V) ] Moo anam. (kW] Prad roznichu {4

inng yslalanka:

Dobyezy pecigkil hudowdanesga:

Dokumentacia pajaklows wrzatren zaslajgeych w zakresin c2edsi abonenchic), objolke niniejszymi warunkaml previaszenia,
wraz 7 projekiowanym vkiadem pomiarwe-razliceeniowyn podiega sprawdzeniy prrez EHERGE « OPERATOR %4 Odas w
Tomnlu przed preystqpenssm do seelizac inwestyof. Dokumentace projekiows naledy dostarczyt celem sprawdzenia da
Wydzialy Dokumeniacy Enengetyczns], w zahresie zgodnoda 2 wydsnpmi warankami preytssrenis, w posiac

1 Dokumentetia projeklowa (orygingl] w jednym ege. wraz 2 weisja elokironsezna w rastapuiges; famie:

- Pitk zapisany w lormacia Adobe Acrobat { pdf) o nazwie Projekl” 2aviarajacy Zeshaarany projedt. Skany wykonad w
kokyrze, wrotdzielozosed minimum 300x360. Wielkods pliw Frojekt” nie powinna przekraczat 50 MB, W preypadic
peastirpizenin winlkosci B0 MB plik nakedy podzielits na ozab,

. Plik o nazwie Map, zawieraigcy mape z wiysowanynli projekiowanymi wrzadzeniami - w forsaca Autedesk
AOCAD {.dvgt lub . ded). Jodi w zasobach geodezyinych znajdufe sig mapa cyfrowa - naledy |4 umio4cid w omavianym pliku,
Cerzymanych warsty nin naledy modyfhowad w 2adnym zakresie. W praypadkuy, gdy odrodek gaodezyjny nis peslada rapy
cyhowe] - wéwezas dopuszeza sig skanowanie podkdadu graficznego. Elermenty prajekiows mejg zostet wiysowana cyfvowd w
ukigrizie wapitrzgdnych PUWG 200G pas B na waritwees-sch o nazwie  umer warsikdw-opls™ W prrypadia gy odrodk
getdezyji i posiadaja mapy cyfrowe] www. ukladzle dopuszeza sie dostarczenie mapy wukkxliss WGE 1965, 7 inkmacia
£ aimerze strefy bagn uktadu,

W uzasadnazryth preypadkach braku molivioda uzyshanls 2 biurs prejeriowego wersi Elakiranicane] dokumentacii fop. Zapisy
oyt - redna gdstapkt od obowigzku skdadania warsjl citkdroniczeych projekiu. W lakin prrypadka rakgy dobe 2
BQTEMPIAZG vi WETSE papierwe),

2 Uzyskane pisomne uzgadaienie wees]| robocze] mapy 2 wryscwaryti urzgd2enismi projekiowanymi {o fe dokanang
wezasaie] 1akiego uzgodnienial wraz ¢ gismem wegodnisnizwym o o Lakie Zostalo wydane),

W przypadke opracowan projekiowych, kidre zestaly preedioione przez progkianta do sprawdzenia;
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122

123

124

13,
14,

15,

16.
17

18.

w formie niezgodnegf z zaplsamd umowy na podstawie, kidre] trwaty prace projekiowe fubi;
- w proypadhy stwierdzenia ewenualnych niezgodnadel juZ na lym etapée;
miateriaf taki moze by uzupeiniony przez projsklanta w okreglonym preez komorke dokumentaci temminie {w tym czasie proces
nie jest kofczony do czasy uzupelnienia dekumen tac).
[ie zadah zwiazanych z budowa nowej sieci SN jak i je] prrebudowafmozbudows, kioea powodujs zmiang paremetndw siadi
dokonas obliczenia nastaw zaberpleczen dia wazyshich pdl wyposafonych w zaberzpieczenia oraz sygneizatory zwsr
anajdujgeych sig na danym ciggu liniowym.
W przypadku nieuzupeinienia stwisrdzonych braktiv, obezar Dokumenlac)i kodezy proces w sposdb negatywny i przekazuje
zwrodnie nieuzgodnions dekurnentace.
Dotyczy wspidpracy ruchowe:
Co najmniej miesiae przed ferminem urschomienia urzadzen pozostajacych w eksploatagi odbiorsy naledy opracowad |
uzgednié w ENERGA-CFERATOR B4 Oddzial w Toruniu Instrukcig ruchu | eksploatac urzadzed, nstalag) | sisd oraz
Instrukcle wspolpracy inslafacii przylaczane] z siecia Operalora, obefmujaca urzadrenia perwolng oraz aulomatyke |
zabezpieczenia.
Drotyczy umowy 0 prytaczenie:
ENERGA-DPERATOR SA w oparciu o opracowana dokumentaciy projekiows rrealizuje inwestycje w zauresie proylacza do
migjsca dostarczenia energi eloktryczne). Podmiot Praylaczany w aparciu o opracowang | vegodniong z ENERGA-OPERATOR
SA dokumentacie projektows zrealizuje inwaslycip w 2akresie cradcl abonenckie), na rassdach okredlonych w umowie o
preytaczenie do seci elekimenergetyczne).
Inne wymagania:
W ramach niniejszych warunkéw przyliczenia zasilana moke byé wylgcenie ogdinedaslepna slagja ladownia pojazdiw.

Sprawdzenia wykonania inslalacji preylaczane]:

&) wymagane jest zgloszenie Operatorowi przez Podmiol Przyisczany sprawdzenia wykonane)prosbudowane] instalach
prEylaczane]
b) warunkiem bezwzglednym przystapienia do sprawdzenia jest oprdcz zgloszenia oblekiu do sprawdzenia, o czym
mowa powy2e), dostarczenie przez Podmiot Przylaczany nastepujgcych dokumentiw:
- pazwoleniz na budowe cbieklu przylaczanego lub mnega dokumentu uprawniajgcegn do realizac prac (np.
rgloszenie);
- protekeiu odblory preytgezanych urzadzen | instalacji wytwérczych/odbiorczyeh grupy I, sporzadzongge pree?
Podmict Preyfgezany wrar = zalgcznikami:

protokoami badat odbiorceyeh instalag,
- protoketar badad urzgdzen automalyki zsbezpeczeniows], wradzen Jacanodc oraz telemechaniki (o ile chéek! est
wyposakony),
. prodekolami badat odbsorczych rzadzen witwdrzzych (dolycey urzadzen iinstalacs wylworozych),

innymi dekurantami wynikajacymi 2 indywiduabwych dla danego obekiy uwarunkowan.
- oswiadczenia kierownika budowy o 2godnotal wykenania oblekiwpradaczanych urzgdzen | instalagji 2 Frawem
budawlanym i uzgadniona przez ENERGA-DPERATOR 54 dokumentacig,
- dokumentacy techniczne] powykonaweze] 2 nanesicayml | uzgednbonymi preez projektantz zmianzmi fesli takowe
nastapily).
- uzgodniong] z ROWCDM instrukcji wspddpracy ruchowe] (kopia plenwsze] elirony Swiadezaca o wzgodnleniu),
2 cawiadezeniz Podmintu preylaczanego, o golowodc instalacii przylaczane] w zakresie obyelym umowg o preylaczenie
Urylkowane urzgdzenia eleklryczne powinny spelniat wymagania okreslone w obowizzujacych preepisach dotyczacych
kompatybiinasal elekiromagnetyczne.
Przy realizacji ninkjszych warunkdw preyigezenia naledy uwzgledni wymagania okredlone w Instrokeji Ruchu i Eksploatacy
Sieci Dysirybucyjre) obowazujace] na terendis dzialania ENERGA-OPERATOR B4,
Standardy jakedciowe energd elekiryesng) okredla Rogporzadzenie Ministra Gospodarki 2 dnia & maja 2007 roku (Dz L. Hr 33
poz. 623 z 2007 r.).
EMERGA-CFERATOR 8A nip zapewnia bezprzenyowe) ¢oslawy energil do sied elekiroenergetycznej dia ww. obiektu. Naledy
liczye sig z mozliwoscig przerw w dostawie enargii elakiryczne]. Bezprzerwowa dostawe enengil eleklryczne] modna zapewnic
fedynie pogrzer zainstsowanie wiasnego #rodla energii (np. agregatu pragotwdrczego, urzadzenia UPS, iip.) po uprzednim
uzgodnieniu warunkow jege instalacji z ENERGA-CPERATOR EA& Oddzia! w Taruniu
Zawarcie umowy o przytaczenie stanowi podstaws do rozpoczecia realizacgi prac projekiowyeh i budowlano-monlazowych, na
zasadach okredtonych wie] umowie. Projekt umawy o preylaczenie stanowi zalgoant do ninajszych warunkdw,
Warunki preylaszenia sa waine 2 lata od dnia ich dareczenia.
Fo rawaic: umowy o preylaczenie warunki priylaczenia waine sa w okresie obowsgzywenia umowy o prpigezenta.
Dzalajac na podstawe art. 7 usl. 14 uskawy z dnia 10 kweetnia 1997 roku - Prawo energetyczne {Dz. 1. nr 54 poz. 348 z phin,
zm.) w zwiazky z art. 34 usl. 3 phi 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku (D2 U or 88 poz 414 2 pdin_ zm. | ENERGA-OPERATOR
54 néwiadcza, Ze zepewni dostawy enorgl dia obieki preyiaeranego:
- po prEylaczeniu obiskiu de sieci clekiroenorgetyeznej na podstawie ninkejszych warunkdw praylaczenia oraz w oparci o
umowe o przylaczenie, jaka zostanie zawarta pomigdzy Podmiotem Przylazzanym a ENERGA - OPERATOR SA,
- PO Zawarciu umowy o Swisdczenie ushag dystrybudi hub umowy komplaksowe;
Miniejsze pswiadczens jost oiwizdezeniem w rezumieniv arl. 34 ust. 3, pkt. 3 ustawy - Prawo budowlane
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Minigjsa akluafizacja zastepuls warsmki of PR24AO30984 2 dnla 07.06.2024r,

_ Zebrowski Artyr
CFRACC WAL
led. 554705244 .

CHirzy i, 1. Wnishkodawea

2 ENERGA-DFERATOR EA Oddnal w Toruniu
. (3an. Bama 126, 87-100 Tonsi
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EXINEL Bivro Projektowe Projektant: mgr inz. Krzysztof Dmoch

URZAD MIASTA WeLOCLAWEF

Wyl'jti]l Urbanistyki i Architekiury

Wioclawek, 3 grudnia 2024 r.
UA.ZP 6727 .687.2024

Przedsiebiorstwo Wielobranzowe ,EXINEL"
Krzysztof Dmoch

ul. Tulipanowa 6

87-853 Nowa Wies

Zaswiadczenie
Na podstawie art. 217 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeksu postgpowania
administracyjnego (Dz. U. z 2024 r. poz. 572 tj.) oraz na podstawie Uchwaly Nr XLVIII/56/2022 Rady
Miasta Wioclawek z dnia 31 maja 2022 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennegn miasta Wioclawek dla ohszani 7awartego pomiedzy ulicami- Wieniecka, Wysoka,
Kapitulng, Borowska, Jasna i Obwodowa oraz w rejonie ulicy Lisek (Dz. Urz. Woj. Kujawsko-Pomorskiego
z dnia 9 czerwca 2022 roku, poz. 3092), Wydziat Urbanistyki i Architektury Urzedu Miasta Wioclawek

stwierdza, Ze dz. nr 2/10, 14/4, 14/8 KM 38 zlokalizowane we Wiactawku przy ulicy Rolnej znajduja sie
w terenie oznaczonym:;

*

» Symbolem 3 U (dz. nr 2/10 obrgb KM 38) o przeznaczeniu terenu:
1) podstawowym: ustugi;
2) dopuszczalnym: zabudowa magazynowa.
» Symbolem 8 KD-L* ( dz. nr 14/4, 14/8 obrgb KM 38 oraz ok. 0,2 % powierzchni
dziatki nr 2/10 obreb KM 38 ) 0 przeznaczeniu terenu: droga lokalna publiczna.

e Ponadto, dziatka nr 2/10, 14/8 KM 38 (100% pow. dziatki) znajduje sie w granicach cbszaru
o bardzo stabej przydatnosci dia budownictwa.

o (Czest dziatki nr 14/4 KM 38 (ok. 28 % pow. dzialki ) znajduje sie w granicach obszaru
0 bardzo slabej przydatnosci dla budownictwa.

Ponadto zgodnie z planem miejscowym na dz.nr 14/4 wystepuja linie elektroenergetyczne WN 110 kV
napowietrzne wraz ze strefami technicznymi, dla ktorych obowiazujq ograniczenia | zakazy wynikajace z
przepisow odrebnych, w tym dotyczace lokalizacji obiektow przeznaczonych na pobyt ludzi.

Kopia:
ala
KK
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6. Odpis protokotu z Narady Koordynacyjnej

PRESYDENT MIASTA WEOCLAWEK
Urzad Miasta Wiockawek Whoctawek, dnia  2025-03-23

Wydzial Geodezji | Kartografii
Tielony Rynek 11/13
B7-300 Wiockawek

PROTOKOL NARADY KOORDYNACYJNE)  G.6630.2.34.2025 - ODPIS

przeprowadzonej za pomoca Srodkow komunikacji elektroniczne), termin zakonczenia narady: 2025-03-25
Ma wniosek = dria: 2025-03-10

Wrnioskodaweca: PW EXIMEL Kreysziof Dmoch

Tulipanowa §

B7-853 Nowa Wies

Opis preedmictu narady; siec elektroensrgetyczna

miasto Wioctawek, ul. Rolna
Dziatka nr: 046401_1.0380.210

Stanowisko prrewodniczaceqo narady koordynacyine] - gitwny specjalista Anna Shyputkowska

1)Uzgodnione usytucwanie projekiowanych siec uzbrojenia terenu podlega wytyczeniu przez wykonawce prac
geodezyjnychikartograficznych, o ktdnym mowa w art. 11 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne a po zakonczeniu
realizacji inwestycji - geodezyjne] inwentaryzacji sieci uzbrojenia terenu zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 3 lit. ¢ ustawy.
2IW przypadku istotnego odstapienia od uzgodnionego usytuowania projektowane] sieci uzbrojenia terenu imwestor [ub
projektant zobowiazani s do przedhoZenia wynikow geodezyjne] inwentaryzacji obiektu Powiatowemu Inspektorowi
Madzoru Budowianego we Wioctawku celem doprowadzenia do stanu Zgodnego Z prawem.

3)Inwestor | wykonawea robat budowianych winni prowadzic rebaoty w sposob wikluczajacy mozZliwosd powstania awarii
luby uszkodzen innych siecl oraz amatury branzowe].

AWV preypadiu Zniszezenia, uszkodzenia lub przemieszezenia znakow geodezyimych lul urzadzen zabezpieczajacych
te znaki inwestor jest zobowiazany do przywrocenia stanu poprzedniego na wiasny koszt, na warunkach okreslonych
przez Wydzial Geodezji | Kartografi Urzedu Miasta Wiockawek.

Stanowiska uczestnikow narady koordynacyine

Imie | nazwisko uczestnika
Lp| Oenaczenie podmictu reprezentujacego podmict Stanowisko uczestnika
Data
1| Wydziat Urbansstyki | Anchitektury ZawLFIoMmiony
Referat Administracy Budowlanej nie uczesmiczy! w naradzie
2| Wydziat Urbanistyki 1 Architektury Anna Pasik brak uwag
Referat Zagospodarowania
Preestrzennego 2025-03-20 13:50:02
3| Powistowy Inspekiorat Nadzoru Anita Sadowska brak uwag
Budowianego Miasta Wioctawka
2025-03-18 13:26:27
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14

Strona:
4| Wydzial Drag, Transportu Krzyszto® Zielinski brak uwag
Zbworowego | Energ
infrastrukiura energetyczna 20250317 15:17.23
£| Migjski Zarzad Drag | Deleni we Agnieszka Ruczewska brak uwag
Wloctawku Referat
Administrowania Pasem 202503-18 0B:23:27
Droagomnym
5| Migiski Zarzad Drag | Teleni we Piotr Preybyszewski brak uwag
Wioctawhku Referat Invwestycji
Crogowych | Zamawien F2E-03-18 15:23:12
Publicamych
7| Mieiskie Praeosisbiorstwe Renata Zebrowska brak uwag
Energetyki Cieplnej Spatka z 0.0
2025-03-24 14:00:23
E| Miegkie Presosiebiorstwe Tomasz tuczak brak uwag
Wodocagow | Kanalzag)i Spolka
Z0.8. 2025-03-25 OT7:04:40
@] NETIA 5.A. Waldernar Wachowski brak uwap
2025-03-24 17:03:09
10| Orange Polska 5.4, Zawizdomicny
mie uczesmiczy! w naradzie
Energa Cperator 54 Cddzizd w Jarostaw Walozak brak uwag
Tomniu Rejon Crystrybucii
Wioctawek Z025-03-20 02:08:47
12| Energa Oswistlenie Sp. z 0.0 Andrzej Dzwonkowsk brak uwag
20250319 02:30:03
13| Palska Spdtha Gazownictwa sp. 2 Andrzej Gawhowski brak uwag
oo, Dddzial Zaklad Gazowniczy
w Byogoszozy Z02E-03-18 07:33:48
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Strona: 3

14| SATFILM Sp. z o.0. | Wspolnicy Robert Szouleck brak uwag
Spatka Komandytows

2025-03-24 110727

15| Wydzia Imwestycj | Zamawien Dorota Eukasiak brak uwag
Publiczych
2025-03-19 11:11:28

16| Spoldzielnia Mieszkaniowa Zawagomiony
ZAZAMCIE nie uczesmiczy! w naradzie
17| FIBEE | 5P. Z 0.0 Wysogotows ZAWFIOMiony

mie uczesmiczy w naradzie

Podstawa prawna: art.7d | 28-28f ustawy = dnia 17 maja 1888r. Prawo geodezyjne | karograficene (Dz U, z 2020r., poz 2052 ze zm ),
Zarzadzenie Mr 2662020 Prezydenta Miasta Wioclawek z dnia 7 sierpnia 2020r.

Zup. PREZYDENTA MIASTA
Anna Stypufkowska
Przewodniczaca
Marady Koordynacyjne

Dokument podpisany
przez Anns
Sthpulkowska

Dhata: 2025.03.25
11:21:34 CET
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MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH

A - F Poswiadczam, ze niniejszy dokument zostal opracowany w wyniku prac geodezyjnych
— Skala 1 :500 ; ; ; : ; :
o B . i kartograficznych, ktérych rezultaty zawiera operat techniczny pozytywnie zweryfikowany.
- — q Miasto Wioctawek Jednoczesnie informujeg, ze jestem $wiadomy odpowiedzialno$ci kamej za zlozenie
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\\ —— 4 ID obrebu ewidencyjnego: 046401_1.0380, Wioclawek KM 38 Igizljgﬁl?ﬁtfhzgloszeﬂiapm DGK.6640.724.2024
- ; . Dzialiat 138, 2/10, ul- Rolna Orgn by gt o PREZYDENT MIASTA WLOCLAWEK
f”— ” ‘\ proj. stacja transformatorowa ID zgtoszenia pracy geodezyjnej: DGK.6640.724.2024 o e
2G4 kontenerowa 15/0,4 kV nr 2 Mapa aktualna w oznaczonym zakresie linig przerywang na dzien: 22.10.2024 r. Biuro Uslug Geodezyjnych
.00 Cro O O N\ \‘ 5 i Wycen Nieruchomosci Piotr Witczak
0000 m‘\o 00 % 73 \ & Uktad wspéirzednych: PL-2000/18, Godfo mapy: 6.183.29.19.2.4 Wikonawes e goodezy nych ul Letnial, 87-800 Wioclawek
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PREZYDENT MIASTA WEOCELAWEK Dokument podpisany przez Anna
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(@) it ul. Cyganka 28; 87—-800 Wioctawek
D 2 |2.za pomoca $rodkéw komunikacji elektronicznej, Y v a
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7. Uzgodnienia branzowe

Energa

oparator
Toruf, 10.04 20251
Energa-Operator 5.4 PW "EXINEL" Krzysztof Dmoch
Cdziat w Toruniu Mows ‘Wiag, ul. Tulipanowa &
Wydzial Dokumentacii Energetyczne 87-853 Kruszyn
leruni@energa-nparator.p!

UZGODNIENIE nr EOP/KD/9/2025/04/06099

Rexdzay uzgodnienia: U:gudﬁiem‘e dekumentaci projekiowe] (cz. abonencka) - SN
Linia kablowa 15 kY, stacja transformatorowa kontenerowa 1504 KV i linia kablowa

Tytul projektu: 04 KV zasilaigee infrastrukiurg fadowania drogowego fransportu publicznego na dz. ne
| 210 ob, Wioctawek KM38 orzy Ul Rolng (Efap I,
) Powiat wioctawski
sl B7-800 Whociawek, ul. Cycanka 28
Projekt PW EXINEL" Krzysziof Dmoch

87-B53 Kruszen, m. Nowa Wies, ul. Tukpanowa &
Murner warunkawtwytycznych: | PI24/030684 z dn. 17.01.2025

Mr zadania inwestycyjnego: -

Adres inweslyci: Wioctawek, ul, Reina
Dzialki: id- 046401 _1.0380 210
. Zakres techniczny czgsci abonenckie pod wzgledem zgodnodc z warunkami
Zelata "mﬁ'e"'a' oiZylgczenia do siei elekiroenergenczng] Energa-Operater 5 4,
| z ” anacf: = Projekl budowlany
* Mapa |
Status uzgodnlenia: Pozytywny
Uwagy Informacje dodatkowe: -

Uzgodnienie waine jest do: ~ 2027-04-10
— E _
Niniegare Lrgodnierie nig raslna od abowigzi dotrrymania procedury poprzedzagrs| mzpecsecie robdt budowlanych cleeslons] w ustawia z dnia 7
lipca 1904 Prawa Budowlane oraz o odpowiedzialotel w zsirese slosowania chowazujgeych praspisiw budowy | nom.

Zatgczniki:
| 1. Wytyczne w zakresie realizacf prac na sieciach - 1 egz.

Sprawg prowadzi: /]

{J
Bukowski Radostaw | (Higrfanis v
Riados|aw. Bukowski@energa-operator, ol LA Soji Erg

kIO, SMMD-aa, SIMMD, 93MZE, SMZZ

* Zbigaimw 14c:

Stronatzi

e
EnsgaDperar 82 530 Reponowy Gaadsk-Fhinoo f |
ul. Margrand olghig] 130, S0-557 Glare il ¥ Gospodarry KRS E
(hafzil w Tonaiu KRS [O0I0RMES =
e

o, e Berra 128, E7-100 Toqun % 1
Aagom 150E75004-00122 orurigenega-oerely ol nrboea 61 1240628 11110 TRECE | v ]
MIF 583000 11.50 W BAIgEHN PR Kaplar sackdowyivplacany 1356 110 a0 e || Jl
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8. Obecny stan zaawansowania budowy infrastruktury tadowania drogowego
transportu publicznego — | etap.

Na dz. 2/10 obreb Wioctawek KM 38 przy ul. Rolnej w trakcie realizacji jest budowa
infrastruktury fadowania drogowego transportu publicznego sktadajacej sie z 12 stacji
tadowania pojazddéw elektrycznych o mocy jednostkowej 120 kW. Stacje tadowania bedg
zasilane liniami kablowymi 0,4 kV YAKXS 5 x 150 mm? SM z rozdzielnicy nn w stacji
transformatorowej 15/0,4 kV ,ROLNA 1” - T931841 wyposazonej w transformator o mocy
1600 kVA i rozdzielnice SN-15 kV o konfiguracji: pole liniowe ( nr 1), pole pomiarowe
( nr2), pole liniowe ( nr 3 ) , pole transformatorowe ( nr 4 ), zgodnie z rys.E-02.
Pole liniowe (nr 1) zasilane bedzie z sieci elektroenergetycznej 15 KkV
Energa-Operator S.A. Oddziat w Toruniu kablem 3 x NA2XS(FL)2Y 1 x 120 mm?
o catkowitej dlugosci 157m z pola nr 3 w ztgczu kablowym 15 kV ZK SN NR 1 ROLNA
(T931840) zlokalizowanym na dz. 14/4, 14/8 obreb Wioctawek KM 38. Pole pomiarowe
( nr 2) wyposazone bedzie w trzy przekfadniki prgdowe 75/5 A/A, 1n=16KA 7,5VA, KkI.0,2s,
FS5; trzy przektadniki napieciowe 15000/~ /1008 7,5 VA kI.0,2 zabezpieczone wktadkami
bezpiecznikowymi WPB-20/0,5A. Pole liniowe (nr 3) stanowi rezerwe do zalicznikowego
przytaczenia dodatkowej stacji transformatorowej 15/0,4 kV w celu zasilania Il etapu

infrastruktury tadowania drogowego transportu publicznego na dz. 2/10.

9. Projektowana stacja transformatorowa 15/0,4 kV
9.1. Informacje ogéine

W zwigzku z rozbudowg infrastruktury tadowania drogowego transportu publicznego
o dodatkowe 5 stacji tadowania pojazdéw elektrycznych o mocy jednostkowej 120 kW
( etap Il ) konieczne jest wybudowanie dodatkowej stacji transformatorowej kontenerowej
15/0,4 kV ,OST” z transformatorem o mocy 1000 kVA na dz. 2/10 obreb Wioctawek KM 38.
Projektowana stacja bedzie zasilana zalicznikowo linig kablowg
3 x NA2XS(FL)2Y 1 x 120 mm? o d. 75m/92m z pola liniowego nr 3 w rozdzielnicy
SN-15 kV w stacji transformatorowej 15/0,4 kV ,ROLNA 1” - T931841 zgodnie z rys. E-02.
Uktad pomiarowy posredni zabudowany w polu nr 2 rozdzielnicy SN-15 kV w stacji
transformatorowej 15/0,4 kV ,ROLNA 1” - T931841 bedzie bilansowat energie elektryczng
pobierang przez 17 stacji tadowania pojazddéw elektrycznych zasilanych z obu stacji
transformatorowych.
Projektowang stacje transformatorowg kontenerowg 15/0,4 kV ,OST” posadowi¢ w migjscu

oznhaczonym na rys.E-01
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Szczegbtowy opis posadowienia stacji, konstrukcja budynku, wyglad elewacji i jej

wyposazenie zostaty przedstawione na rys.E-03, E-04, E-07, E-08.
Schemat ideowy stacji transformatorowej przedstawiono na rys. E-05.
Rozmieszczenie urzadzen stacji transformatorowej 15/0,4 kV przedstawiono na rys. E-06.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w dziale VI (,Bezpieczenstwo pozarowe”)

stacje transformatorowe zaliczane sg do obiektéw grupy PM.

Dla przedmiotowej stacji transf. z transformatorem zywicznym suchym gesto$¢ obcigzenia

ogniowego Qd wynosi < 500 MJ/m2

Elementy obudowy betonowej posiadajg klase odpornosci ogniowej odpowiednio do ich
klasy odpornosci pozarowej i nierozprzestrzeniajg ognia. Wszystkie $ciany oraz dach —
REI 120.

Kable SN i nN z zewnatrz bedg wprowadzone sg przez otwory przepustowe umieszczone

w czesci fundamentowe).

Stacja posiada drzwi wej$ciowe do korytarza obstugi rozdzielnicy SN i rozdzielnicy nN oraz

oddzielne do komory transformatora.

W celu zapewnienia odpowiedniego chtodzenia transformatora zabudowany bedzie
wentylator wyciggowy w drzwiach wejsciowych do komory transformatora oraz zaluzje
wentylacyjne w $cianie tylnej obudowy stacji i zaluzje wentylacyjne w drzwiach wejsciowych
do komory transformatora. Ponadto w celu uniemozliwienia rozprzestrzeniania ognia beda
zastosowane w zaluzjach wentylacyjnych $ciennych klapy odcinajgce typu WIP PRO/T
( lub rownowazne ). Podczas normainej pracy klapy te pozostajg w pozycji otwartej,
natomiast w momencie wybuchu pozaru zamykajg sie automatycznie lub po zadziataniu

wyzwalacza termicznego.

9.2. Rozdzielnia SN-15kV.

W pomieszczeniu rozdzielni SN ( rys.E-06 ) bedzie zabudowana rozdzielnica Sredniego
napiecia typu ROTOBLOK ( lub réwnowazna ) o konfiguracji 1 x pole liniowe,

1 x pole transformatorowe ( rys.E-07).

- pole liniowe (nr 1) wyposazone w roztgcznik GTR 2 ( lub réownowazny )
Z uziemnikiem dolnym, z napedem recznym zasobnikowym stuzy do potgczenia z polem nr 3
w rozdzielnicy SN-15 kV w stacji transformatorowej 15/0,4 kV ,ROLNA 1”7 - T931841.

- pole transformatorowe (nr 2) wyposazone w rozigcznik bezpiecznikowy

z uziemnikiem GTR 2V ( lub réwnowaznym ) z wktadkg bezpiecznikowg 80A.
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9.3. Transformator

W komorze ftransformatorowej zainstalowaé transformator zywiczny suchy
1000kVA 15,75/0,42kV Al/Al Dyn5

9.4. Rozdzielnia n.n.

W pomieszczeniu rozdzielni nN ( rys. E-06 ) bedzie zabudowana rozdzielnica nN
typu RN-W ( lub réwnowazna ) ( rys. E-08 ) wyposazona w wytgcznik gtowny typu 3VA27
1600A ( lub réwnowazny ), a na odpltywach w rozigczniki bezpiecznikowe listwowe
NH3. W polach odptywowych, gdzie podtgczone bedg kable zasilajgce stacje tadowania
zabudowac¢ wktadki topikowe NH2/gG 315A. Potgczenie rozdzielnicy z transformatorem
wykonaé kablem 4x4xYKY 1x185 mm?  Rozdzielnica przystosowana jest do pracy
w uktadzie TN-C-S . W pomieszczeniu rozdzielni nN pozostawiono rezerwe miejsca, gdzie

bedzie zabudowana bateria kondensatoréw 0 mocy ustalonej w odrebnym opracowaniu.

9.5 Posredni uktad pomiarowy w stacji transformatorowej 15/0,4 kV ,ROLNA 1”7 - T931841

Pomiar energii elektrycznej bedzie realizowany w uktadzie posrednim
z zastosowaniem dwukwadrantowego wielofunkcyjnego licznika elektronicznego
ZMD405CT44.0459 kl.0,5 z zdalnym odczytem, ktéry zostanie zamontowany przez
Energa-Operator S.A. Oddziat w Toruniu w polu pomiarowym (nr 2) w rozdzielnicy
SN-15 kV w stacji transformatorowej 15/0,4 kV ,ROLNA 17 - T931841.
Licznik bedzie wspébtpracowat z przektadnikami prgdowymi 75/5 AJ/A, 1,,=16kA
7,5VA; kl.0,2s; FS5 oraz przektadnikami napieciowymi 15000/ 3 /100N 3
7,5VA Kkl.0,2 potaczonymi w ukfadzie petnej gwiazdy poprzez listwe kontrolng
WAGO 847-767 (typ listwy zgodny z wymaganiami Energa-Operator S.A. Oddziat
w Toruniu). Przektadniki pragdowe bedg potaczone z listwg kontrolng w tablicy pomiarowej
przewodami YKSY-zo 7 x 2,5 mm? a przektadniki napieciowe przewodami
YKY-zo 5 x 1,5mm?>
Zabezpieczenie obwodow pierwotnych przekfadnikébw napieciowych realizowane bedzie
wktadkami bezpiecznikowymi WPB-20/0,5A ( lub rownowaznymi ).
Uktad pomiarowo — rozliczeniowy bedzie przystosowany do zdalnego odczytu danych
pomiarowych.
Elementy uktadu pomiarowego w szafce pomiarowej przystosowacé do plombowania.
Pofgczenia ukfadu pomiarowego i wyposazenie tablicy pomiarowej wykonac¢ zgodnie
rys.E-09.
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9.6. Uziemienie stacji transformatorowej.

Stacja posiada wewnatrz uziemienie ochronne i robocze, ktére bedzie podtagczane do

wspdlnego uziomu na zewnatrz stacji zgodnie z rys E-10.
Gtébwna magistrala uziemiajgca wewnatrz stacji sktada sie z czesci poziomej wykonanej
z ptaskownika ocynkowanego Fe/Zn 40x5 wewnatrz stacji.
W stacji do gtéwnej magistrali podtgczono:

- Rozdzielnice SN — bednarkg Fe/Zn 40x5 [mm];

- Rozdzielnice nN — bednarkg Fe/Zn 30x4 [mm];

- Kadz transformatora — linkg LgY 70 mm?;

- Dach stacji w dwéch punktach — linkg LgY 70 mm?;

- Bryla gtdéwna, kablownia w dwéch punktach — bednarkg Fe/Zn 40x5 [mm];

- Futryny, drzwi, obrébki kazda w dwoch punktach — linkg LgY 25 mm?;

- Wiaz - linkg LgY 35 mm?;

Do gtdbwnej magistrali nalezy dolgczyé przez zaciski kontrolne dwusrubowe dwa
wyprowadzenia uziemienia zewnetrznego doprowadzonego do magistrali przez otwory
technologiczne umieszczone w fundamencie stacji. Wyprowadzenie N z transformatora
nalezy dofgczyé do osobnego wyprowadzenia uziemienia zewnetrznego.

Po potaczeniu uziomu z instalacjg uziemiajgcg stacji nalezy wykonaé pomiar rezystancji
uziemienia.

Wykonaé uziom ztozony z otoku z ptaskownika FeZn 30 x 4 utozonego w odlegtosci 1 m
od fundamentu stacji i czterech uziomow pionowych z pretéw stalowych miedziowanych
1,5m o diugosci 6 m zgodnie z rys E-10, E-12.

Rezystancja projektowanego wspdlnego uziemienia roboczego i ochronnego stacji nie moze

przekraczac:

_sop] _

< ol 2,5[Q] .

R,

10. Projektowana linia kablowa 15 kV.

Projektowana linia kablowa 15 kV wykonana kablem 3 x NA2XS(FL)2Y 1 x 120 mm?
o dt. 75m/92m bedzie wyprowadzona z pola liniowego nr 3 w rozdzielnicy
SN-15 kV w stacji transformatorowej 15/0,4 kV ,ROLNA 1” - T931841 do pola liniowego
nr 1w rozdzielnicy SN-15 kV.  w projektowanej stacji transformatorowej kontenerowej
15/0,4 kV ,OST” zgodnie z rys. E-02.
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Kabel zakonczyC obustronnie gtowicami kablowymi wnetrzowymi POLT 24D/1XI-L12A
prod. RAYCHEM ( lub rownowaznymi ). Kabel w rowie kablowym uktadaé na gtebokosci
0,8m. Odlegtos¢ nalezy mierzy¢ od gérnej krawedzi kabla.

Linie kablowg 15 kV nalezy wykonywaé¢ w ukiadzie trojkagtnym, tgczac kable w wigzke
opaskami samozaciskowymi nie rzadziej niz co 2 m.

Pozostawi¢ zapasy kabla diugosci 2 m przy istniejgcej stacji transformatorowej
15/0,4 kV ,ROLNA 1” - T931841 i projektowanej stacji transformatorowej 15/0,4 kV ,OST".
Nalezy uwzgledni¢ srednice wigzki kablowej oraz podsypki i odpowiednio dobraé¢ gtebokosé
rowu kablowego .

Kabel w wykopie poza przepustem ukfadaé na 10 ecm warstwie piasku, linig falistg ( dlugosc¢
kabla musi by¢ wieksza od dtugosci wykopu 0 3 %) .

Temperatura otoczenia i kabla przy ukfadaniu nie powinna by¢ nizsza niz -5°C.

UWAGA ! Kabel mozna uktadac¢ bezposrednio na dnie wykopu, jesli grunt jest
piaszczysty, drobnoziarnisty ( bez kamieni, gruzu i ostrych elementéw ).

Utozony kabel wyposazy¢ w oznaczniki kablowe. Oznaczniki umiesci¢ co 10m w trasie
kabla, na zatomach trasy, na skrzyzowaniach z kablami 0,4 kV oraz przy stacjach
transformatorowych 15/0,4 kV.
Oznaczniki powinny zawiera opis:

- poziom napiecia,

- relacje kabla ( oba konce kabla ),

- typiprzekréj kabla,

- nazwe uzytkownika kabla

- rok utozenia kabla.
Minimalne promienie zginania dla kabli wielozytowych z izolacjg z tworzyw sztucznych
R = 15d.
Przed zasypaniem kabli nalezy wykona¢ pomiar rezystancji izolacji oraz prébe napieciowg
i badanie ciggtosci zyt .
Tak przygotowany kabel nalezy przysypa¢ 10 ecm warstwg piasku drobnoziarnistego, a
nastepnie 15 cm warstwg ziemi rodzimej pozbawionej kamieni, gruzu i ostrych elementéw.
Po tym kabel przykry¢ folig PCV-E koloru czerwonego o minimalnej grubosci 0,5 mm
i szerokosci nie mniejszej niz 30 cm.
Réw kablowy zasypac¢ warstwami ziemi, ubijajac i zageszczajgc poszczegdlne warstwy.

UWAGA ! Kabel mozna zasypywaé pod folig ostrzegawcza gruntem rodzimym jesli grunt
jest piaszczysty drobnoziarnisty ( bez kamieni, gruzu i ostrych elementéw ).
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Kabel wyposazy¢ w tabliczki opisowe z oznaczeniem poziomu napiecia, typu kabla, relacji
kabla, nazwy uzytkownika i roku utozenia.

Uaktualni¢ schemat ideowy i opis pola nr 3 w rozdzielnicy SN-15 KV w stacji
transformatorowej 15/0,4 kV ,ROLNA 17 - T931841. Opis wykona¢ na podstawie rys.E-02.

1. Linie kablowe 0,4 kV i stacje tadowania pojazdéw elektrycznych.

W celu zapewnienia dostawy energii elektrycznej o mocy 5 x Ps = 120kW
do pieciu stacji tadowania drogowego transportu publicznego na dz.2/10 obreb
Wiloctawek KM 38 przy ul. Rolnej we Wiloctawku nalezy wybudowaé pieé obwodéw
kablowych 0,4 kV kablami YAKXS 5 x 150 mm? SM o diugosciach podanych na rys. E-05.
Linie kablowe wyprowadzi¢ z rozdzielni nn w projektowanej stacji transformatorowej
15/0,4 kV ,OST” i wprowadzi¢ do stacji tadowania nr 13 — nr 17 zgodnie z projektem
zagospodarowania terenu - rys. E-01. Kable podtgczy¢ w rozdzielnicy nn
do listwowych rozigcznikow bezpiecznikowych NH3. Rozigczniki wyposazyé w wkiadki
topikowe NH2/gG - 315A
Kable uktadac po trasie zgodnej z rys. E-01 na gitebokosci 0,7 m Odlegtos¢ nalezy mierzy¢
od gornej krawedzi kabla/rury.

Pod istniejgcymi ptytami betonowymi przy podejSciach do stacji tadowania pojazdoéw
elektrycznych kable prowadzi¢ w rurach SRS 160 ( lub réwnowaznych ) dt. 2,5 m. Rury
zabudowaé metodg przewiertu i potgczy¢ z rurami DVR 160 ( lub réwnowaznymi ) di. 1m

w miejscach posadowienia w celu wprowadzenia kabla przez fundament do stacji tadowania.

Nalezy uwzgledni¢ $rednice kabli oraz podsypki kablowej i odpowiednio dobraé gtebokosé
rowu kablowego .

Kable w wykopie uktadaé na 10 cm warstwie piasku, linig falistg ( dlugos¢ kabla musi byé
wieksza od dtugosci wykopu o0 3 %) .

Temperatura otoczenia i kabla przy ukfadaniu nie powinna by¢ nizsza niz -5°C.

UWAGA ! Kabel mozna uktadac bezposrednio na dnie wykopu, jesli grunt jest
piaszczysty, drobnoziarnisty ( bez kamieni, gruzu i ostrych elementdw ).
Utozony kabel wyposazy¢ w oznaczniki kablowe. Oznaczniki umiesci¢é co 10m w trasie
kabla, na zatomie trasy, na skrzyzowaniach z kablem 15 kV oraz przy stacji
transformatorowej i stacjach tadowania.
Oznaczniki powinny zawiera opis:

- poziom napiecia,

- relacje kabla ( oba konce kabla ),

- typiprzekréj kabla,

- nazwe uzytkownika kabla

- rok utozenia kabla.
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Minimalne promienie zginania dla kabli wielozylowych z izolacjg z tworzyw sztucznych
R = 15d.

Tak przygotowany kabel nalezy przysypa¢ 10 ecm warstwg piasku drobnoziarnistego, a
nastepnie 15 cm warstwg ziemi rodzimej pozbawionej kamieni, gruzu i ostrych elementéw.
Po tym kabel przykry¢ folig PCV-E koloru niebieskiego o minimalnej grubosci 0,5 mm
i szerokosci nie mniejszej niz 30 cm.

Réw kablowy zasypa¢ warstwami ziemi, ubijajgc poszczegdlne warstwy. Nadmiar ziemi
uformowac¢ nad rowem kablowym w postaci watu dla pézniejszego osiadania ziemi.

UWAGA ! Kabel mozna zasypywaé pod folig ostrzegawczg gruntem rodzimym jesli grunt
jest piaszczysty drobnoziarnisty ( bez kamieni, gruzu i ostrych elementéw ).

12. Ochrona od porazen pragdem elektrycznym stacji transformatorowej SN/nn

Jako ochrone przed dotykiem bezpos$rednim w stacji transformatorowej stosowac
izolacje oraz ostony i odstepy izolacyjne. Po stronie SN-15kV jako Srodek ochrony
przeciwporazeniowej przed dotykiem posrednim zastosowaé uziemienie ochronne.
Po stronie nn w sieci rozdzielczej - samoczynne wytgczenie zasilania w uktadzie sieci
TN-C-S.

Podtgczeniu do przewodu ochronnego podlegajg wszystkie konstrukcje i obudowy mogace
sie znalez¢ pod napieciem w przypadku awarii.
Rezystancja projektowanego wspolnego uziemienia roboczego i ochronnego stacji nie

powinna przekraczac 2,5 Q.

13. Ochrona od porazen pragdem elektrycznym w sieci nn

Zgodnie z wydanymi warunkami przytgczenia dodatkowym $rodkiem ochrony od
porazen pradem elektrycznym jest samoczynne wylgczenie zasilania w uktadzie sieci
TN-S. Podigczeniu do przewodu ochronno-neutralnego PEN podlegajg wszystkie
konstrukcje iobudowy mogace sie znalez¢ pod napieciem w przypadku awarii.
Wykonaé uziemienie szyny PEN stacji tadowania o rezystancji R < 10 Q, poprzez potgczenie
z uziomem stacji transformatorowej 15/0,4 kV. Wykorzysta¢ w tym celu tasme stalowg
ocynkowang typu Fe/Zn 25x4mm. uktadang w rowie kablowym odseparowang od kabla
10 cm warstwa piasku lub gruntu rodzimego. Zacisk uziomowy w ziemi zabezpieczy¢ tasmg

DENSO.
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14. Obliczenia techniczne

Dane:
Moc zwarciowa na szynach 15 kV
Czas wylgczenia zwarcia wielofazowego
Czas wylgczenia zwarcia doziemnego
Moc przytgczeniowa
GPZ Wioctawek Zachod - ZK SN NR 1 ROLNA

Kabel 15 kV 3xXRUHAKXS 120 mm?
Kabel 15 kV 3 x NA2XS(FL)2Y 1 x 150 mm?

ZK SN NR 1 ROLNA —st.tr. 15/0,4 kV ,ROLNA 1”
Kabel 15 kV 3 x NA2XS(FL)2Y 1 x 120 mm?

st.tr. 15/0.4 KV ,ROLNA 1” - sttr. 15/0,4 kV ,OST”
Kabel 15 kV 3 x NA2XS(FL)2Y 1 x 120 mm?

Wspotczynnik mocy

S, =146,8 MVA
t=15s
t=4s

Ps = 2040 kW

lc =248 m
lc =48 m

lc =157 m

lc =92 m

cos¢$ = 0,93

Dobor mocy znamionowej transformatora w stacji transf. 15/0,4 kV ,OST”

Ps — moc szczytowa infrastruktury fadowania transportu publicznego — Il etap

5 x 120 kW = 600kW

Moc pozorna transformatora
Ps 600
S= =
COoS ¢ 0,93

Dobrano transformator o mocy 1000 kVA

[I. Warunki zwarciowe.
Impedancja zastepcza systemu elektroenergetycznego

1,1* 157
Zg= —mmmmmmmmen =1,69 Q
146,8
Rezystancja zastepcza systemu elektroenergetycznego

Rs=0,1*2Zs=0,169 O

Impedancja zastepcza systemu elektroenergetycznego

Xs=0,955*"7,=161 Q
26
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Maksymalny prad zwarcia na szynach GPZ

Minimalny prad zwarcia na szynach GPZ
Un

I2f= ----------------
2+*Z,

15

Rezystancija i reaktancja ciggu liniowego15 kV GPZ Wioctawek Zachdd — Borowska

Rezystancja i reaktancja poszczegolinych odcinkéw kabli 15 kV dla temp. przed zwarciem

90 °C (dane z katalogu Tele-Fonika Kable S.A.)

Charakterystyka ciggu kablowego 15 KV Preekrij ’i Xj Dlugodéé Bk Xk
[ typ kabla, przekrd] diugodc | kabila kabla
mm2 rkmp | [Eusm} [kmm] |£21 €3}
GPZ WEOCEAWEK ZACHOD - ZKSN NR 1 ROLNA T931840
- Ju XRUHAEXS 120 - 24Em 1240 0,328 0,122 0 248 D0f1 0,030
Iu MAKS[FLI2Y 150 - 48m 1540 0,268 0,116 0,048 D1l 0,006
ZKSN NR 1 ROLNA T931840 - ROLNA 1 T931B41
- Sx NAZXS(FL)ZY 120 - 157m 124 0,328 0122 0157 0051 0,019
ST.TR. "ROLNA 17- T931B41 - ST.TR. "O5T"
- 3x NA2XES[FL)2Y 120 - 92m 120 0,328 0,132 0,0%2 0,030 0,011
Razem 0,545 0176 0,066

Rezystancja zastepcza uktadu R,= R+ R(=0,169+ 0,176 = 0,35 Q
Reaktancja zastepcza uktadu X, =X+ X,=1,61+0,066=1,68Q

Impedancja zastepcza uktadu Z,=1,72 Q

Maksymalny prad zwarcia na koncu zabezpieczanej linii
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Minimalny prad zwarcia na koicu zabezpieczanej linii

Un

I2f= ----------------
2*7Zs

15

Zastepczy prad zwarciowy t, sekundowy
le = kot 1, * Vi, ko= 0,9
l, = 0,9 * 5,54* \1,5= 6,1 kA
Prad zwarciowy udarowy

i, =k, V2 %1,

R 0,35
------ =-=021 to k,=1,58
X 1,68

i,=158* V2 *554=1238kA

lll. Rezystancje uziemien ochronnych i roboczych .

2.Rezystancja uziemienia roboczego i ochronnego stacji transformatorowej

50
R <
Iz
50
R < =250
20
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IV. Dobér przektadnikdw pomiarowych w polu pomiarowym ( nr 2 ) w stacji transf. 15/0,4 kV
,ROLNA 17 - T931841

Dane licznika energii elektrycznej:
ZMD405CT44.0459
Pobdr mocy:
- obwdd napieciowy — S, .= 2,2 VA/ faze
- obwod prgdowy — S, = 0,125 VA/ faze
a) Przektadniki napieciowe — potgczone w uktadzie petnej gwiazdy.
Napiecie znamionowe pierwotne:
Ut/ V3> Uy = 1500073
Napiecie znamionowe wtérne
Uzn/V'3> Upy = 100V3
Moc znamionowa
025*8,< $;,<8,
S, =X S, gdzie S, - moce pobierane przez urzadzenia przytgczone do przektadnika.

82 = SLn = 2,2 VA

Dobieram przektadniki napieciowe 15000//3/100V3, 7,5VA , kl.0,2

025*8,< $;,<8,

025*75VA < S,=22VA <75VA
1,88 < S,=22VA <75VA
Warunek spetniony
b) Przekfadniki prgdowe — potaczone w uktadzie petnej gwiazdy.
Znamionowy prad pierwotny |,
Docelowa moc po rozbudowie infrastruktury fadowania —
17 stacji fadowania x 120 kW = 2040 kW
0,114 < lop < 1,2 14y
P 2040000

| opi = = =844A
V3* U* cos¢ V3 * 15000 * 0,93
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Dobieram przektadniki o prgdzie znamionowym |,,= 75A
0,1%75A < loy=84,4A < 12=x75A
7,5A < lp=84,4 A < 90A
Znamionowy prad wtérny |,
lbn=5A
Moc znamionowa
S = law’ * Zag

Z,, — znamionowe obcigzenie wtérne

Zon=2 + Rp+ R,

Z, - impedancja licznika ZMD 405

Rp - rezystancja przewodow

R, - rezystancja zestykéw — dla przekfadnikéw pracujgcych w rozdzielniach wnetrzowych
przyjmuje sie 0,05

| — dlugo$é przewodéw Cu 2,5 mm? tgczacych przektadniki z licznikiem — 10 m

2 | 2 %10
R, = = =0,148 Q
y* S 54 %25
Swp 0,125
Z.= = =0,005Q
Lo 2 25

Zon=2 + Rp+ R,

Z,,=0,005+ 0,148 + 0,05 = 0,203 Q

Sh = lan” * Zpy = 25 % 0,203 =5,08 VA

Dobieram przektadniki prgdowe o mocy znamionowej 7,5VA

0,255, §, <5,
025*75VA< S5,=508VA<S,=75VA

1,88 VA< S,=508VA<75VA

Warunek spetniony
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Wytrzymatosc cieplna przektadnikow |

I th > Itz ﬁz
Il > et =6,1%1,5- 7,47 kA
Wytrzymatos¢ dynamiczna przektadnikéw

layn > 1,=12,38 KA

Dobieram przektadniki pradowe 75/5 A/A, 1h=16kA, 7,5VA,; kl.0,2s; FS5
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V. Ochrona przeciwporazeniowa i spadki napiecia — obwody 0,4 kV
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15. Opinia geotechniczna

Na podstawie wykonanych przekopéw w miejscu posadowienia projektowanej stacji
transformatorowej 15 kV na dz.2/10 ( obreb Wioctawek KM 38 ) mozna stwierdzié, iz
w omawianym podiozu wystepujg proste warunki gruntowo-wodne (zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia 2012r.w sprawie ustalania geotechnicznych warunkdéw posadowienia obiektéw
budowlanych - Dz.U. z 2012r., poz. 463).

Strefa Il przemarzania gruntu: h,=1 m. Obiekt zalicza sie do | kategorii geotechniczne;j.

Zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia 2012 roku w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkow posadowienia
obiektow budowlanych, projektowany obiekt budowlany nalezy zaliczyé do pierwszej
kategorii geotechnicznej. (posadowienie niewielkich obiektéw budowlanych o statystycznie
wyznaczalnym schemacie obliczeniowym w prostych warunkach gruntowych w przypadku
ktérych mozliwe jest zapewnienie minimalnych wymagan na podstawie dodwiadczen).
Warunki gruntowe, na ktorych zlokalizowana jest inwestycja nalezy zaliczy¢ do prostych —
grunty jednorodne genetycznie i litologicznie zalegajgce poziomo. Ocena geotechniczna
podtoza, na ktérym jest zlokalizowana inwestycja, dokonana zostata w oparciu o metody
przyjete powszechnie w budownictwie energetycznym polegajgce na oznaczeniu wartosci
parametrow geotechnicznych na podstawie doswiadczen z budowy na podobnych terenach
ocenianych przy wyznaczaniu miejsca posadowienia obiektow.

Posadowienie stacji wykona¢ zgodnie z rys E-11.

Przewidzie¢ wymiane gruntu do poziomu posadowienia na podsypke piaskowo-zwirowg
zageszczong , nastepnie zasypywaé fundament warstwami grubosci 25-30 cm, ubijajac

mechanicznie.

16. Ingerencja w zielen wysoka- NIE DOTYCZY
17. Ochrona konserwatorska- NIE DOTYCZY

18. Opis projektu zagospodarowania terenu

Zakres inwestycji jest przedstawiony na projekcie zagospodarowania terenu —
rys. E-01, ktéry zostat opracowany na mapie do celdéw projektowych zawierajgcej aktualny
stan istniejgcych obiektow w terenie w zakresie opracowania. W ramach tej inwestycji
zostanie wykonana linia kablowa 15 kV zasilajgca projektowang stacje transformatorowg
kontenerowg 15/0,4 kV ,OST” oraz linie kablowe 0,4 kV zasilajgce stacje fadowania
drogowego transportu publicznego. Inwestycja prowadzona jest wylacznie na dz.2/10

obreb Wioctawek KM 38 przy ul. Rolnej we Wioctawku objetej miejscowym planem
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zagospodarowania przestrzennego miasta Wioctawek. Nie przewiduje sie zmiany rzednych

terenu.

19.

Obszar oddzialywania inwestycji

Obszar oddziatywania obiektu ogranicza sie wylacznie do dz.2/10 obreb Wioctawek KM 38

przy ul. Rolnej we Wioctawku. Istnienie tego obiektu nie bedzie wplywa¢ na mozliwosci

zagospodarowania lub zabudowy sasiednich nieruchomosci.

Obszar oddziatywania obiektu - na podstawie art. 3 pkt. 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1333).

20.

Uwagi

przestrzega¢ wytycznych i zalecen z uzgodnieh branzowych i ustalen z Narady
Koordynacyjnej,

wykonac¢ inwentaryzacje geodezyjna,

po zakonczeniu robét kablowych nawierzchnie terenu wzdtuz trasy kabla przywrécié
do stanu pierwotnego,

cato§¢ prac wykonaé¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, standardami
technicznymi i typowymi rozwigzaniami katalogowymi.

wykonac¢ pomiar rezystancji izolacji kabli 0,4 kV i 15 kV oraz badanie ciggtosci zyt
i prébe napieciowa kabla 15 kV,

wykonac pomiary rezystancji uziemien ochronnych i roboczych .
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21. Zestawienia montazowe i demontazowe

21.1 Linia kablowa 15 kV

Lp. Nazwa materiatu Jm llos¢
1. | Kabel 12/20 kV NA2XS(FL)2Y 1x 120 mm*(3x 92 m) m 276
2 | Folia ostrzegawcza PCV-E czerwona grub 0,5 mm m 82
szer.30 cm
3. | Tabliczka opisowa kabla do rozdzielni 15 kV szt. 2
4. | Oznaczniki kablowe ( 80x50) szt. 16
5. | Tadma kablowa 30/5 szt. 16
6. | Opaska do wykonania wigzki kablowej 40/5 szt. 41
7. | Gtowica kablowa POLT 24D/1XI-L12A ( lub réwnowazna ) | S&t 6
8. | Piasek drobnoziarnisty m? 4.8
21.2 Stacja transformatorowa 15/0,4 kV
Lp. Nazwa materiatu Jm llos¢
1. | Stacja transformatorowa kontenerowa kpl. 1
( zgodnie z zatgczonymi rysunkami )
2. | Tabliczka opisowa stacji transf. kpl. 1
3 | Transformator zywiczny suchy 1000kVA 15,75/0,42kV szt 1
Al/Al Dyn5
4. | Tabliczki opisowe pl rozdzielnicy 15 kV szt. 3
5 | Plaskownik FeZn 30x4  ( otok + potgczenia z zaciskami m 24
uziem.)
6. | Plaskownik FeZn 40x5 m 6
7. | Pret uziemiajgcy stalowy miedziowany 1,5 m szt. 16
8. | Grot utwardzany szt. 4
9. | Uchwyt krzyzowy ze stali nierdzewne;j szt. 7
10. | Sruba ze stali nierdzewnej M10x25+N+2P0O+2PS kpl. 8
11. | Glowica utwardzana do pogrgzania pretéw szt. 4
12. | Piasek drobnoziarnisty m? 15
13. | Piasek gruby- zwir (stabilizacja fundamentu stacji ) m? 77
14. | Plyty chodnikowe 50 x 50 x 7 ( stacja 4,26 x 2,66) szt. 33
15. | Obrzeze chodnikowe 6 x 20 x 100 szt. 17
16. | Beton B-10 m? 1
17.| Tasma DENSO Wg potrzeb
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21.3 Linie kablowe 0,4 kV

Lp. Nazwa materiatu Jm llos¢
1. | Kabel YAKXS 5 x 150 mm?*SM m 115
2. | Folia ostrzeg. PCV-E niebieska grub 0,5 mm szer.30 cm m 60
3. | Oznaczniki kablowe ( 80x50 ) szt. 18
4. | Tadma kablowa 30/5 szt. 18
5. | Tabliczka opisowa kabla szt. 10
6. | Rura SRS 160 ( lub réwnowazna ) niebieska m 12,5
7. | Rura DVR 160 ( lub réwnowazna ) niebieska m 5
8. | Wkiad uszczelniajgcy do rury ¢ 160 szt. 5
9. | Palczatka termokurczliwa pigciopalczasta szt 10
10. | Wktadka topikowa NH2/gG 315A szt. 15
11. | Bednarka ocynkowana FeZn 25x4 m 49
12. | Uchwyt krzyzowy ze stali nierdzewnej szt. 5
13. | Piasek drobnoziarnisty m> 2

21.4 Stacje fadowania pojazddw elektrycznych — posadowienie + zabezpieczenie

4 | BetonB-15 m° 1,5
2 Folia budowlana m? 5
3. | Piasek drobnoziarnisty m? 1,35
4. | Ogranicznik parkingowy dla samochodéw cigzarowych szt. 10
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istn. kabel 15 KV 3 x XRUHAKXS 1 x 120 mm? ;= 248m
relacji: GPZ Wtoctawek Zach6éd — Borowska
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linia napow. 15 kV kier st.tr. 15/0,4 KV "BOROWSKA”

stan. nr 1

L= 139m/157m
{ wg odrebnego opracowania projektowego )

L= 75m/92m

1. Typ rozdzielnicy SN i wyposazenie podano przyktadowo. Dopuszcza sie zastosowanie rozwigzan technicznych réwnowaznych.
2. Kabel zakonczyc¢ obustronnie glowicami kablowymi POLT 24D/1XI-L12A lub réwnowaznymi
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OBIEKT: Linia kablowa 15 kV, stacja transformatorowa ADRES: Wroctawek ul. Rolna dz.2/10
kontenerowa 15/0,4 kV, linie kablowe 0,4 kV, obreb: Wroctawek KM 38
stacje tadowania pojozdow elektrycznych
TEMAT: Linia kablowa 15 kV T stacja fransformatorowa BRANZA:
kontenerowa 15/0,4 kV zasilajace infrastrukture ELEKTRYCZNA
drogowego_transportu publicznego — 1l etap na” dz.2/10
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Zaluzja wentylacyjna IP23D
+ przeciwpozarowa klapa odcinajaca

typu WIP PRO/T (700mm x 1250mm)

1. Elementy wyposazenia obudowy podano przykladowo. Dopuszcza sie zastosowanie rozwigzanh technicznych réwnowaznych.
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INWESTOR: Powiat Wroctawski P/24/030984/2 + aneks nr 1
ul. Cyganka 28; 87—800 Wioctawek
OBIEKT: Linia kablowa 15 kv, stacja transformatorowa ADRES: Wioctawek ul. Rolna dz.2/10
kontenerowa 15/0,4 kv, linie kablowe 0,4 kV, obreb: Whoctawek KM 38
stacje tadowania pojozdow elektrycznych
TEMAT: inia kablowa % Ky | stocg'gi transformatorowa BRANZA:
on enerowcl 15/0,4 kv g ilajace infrastrukture ELEKTRYCZNA
drogoweqo transportu publiczneqo — Il etap na” dz.2/10
NAZwA RYS: | Elewacja frontowa i tylna stacji transformatorowej 15/0,4 kv "';_:"'%3 SKALA:
wamc:  |Mgr inz. Krzysztof Dmoch R upraws, N —
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sieci i instalacje elektryczne
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Uwaga!
Elementy wyposazenia obudowy podano przykfadowo.

Dopuszcza sie zastosowanie rozwigzan technicznych réwnowaznych.
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INWESTOR: Powiat Whoctawski
ul. Cyganka 28; 87—800 Wtoctawek

OBIEKT: Linia kablowa 15 kV, stacjo transformatorowa [ADRES: Whoctawek ul. Rolna dz.2/10
kontenerowa 15/0,4 kV, linie kablowe 0,4 kV, obreb: Wioctawek KM 38
stacje tadowania pojazdow elektrycznych
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. |mgr inz. Krzysztof Dmoch . i
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rozdzielnica SN—15 kV w proj. st.tr "0ST"
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Zaluzje wentylacyjne IP23D
z przeciwpozarowymi klapami odcinajacymi
typu WIP PRO/T LC
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1. Elementy wyposazenia obudowy podano przyktadowo. Dopuszcza sie zastosowanie rozwigzan technicznych réwnowaznych.

2. Stacja wykonana wedtug normy PN-EN 62271-202, obliczeniowo okre$lona klasa obudowy 10.
3. Wniniejszym opracowaniu przyjeto transformator zywiczny AL/AL max. 1000kVA 15,75kV/0,42kV

o wymiarach df x szer x wys 1600mm x 1020mm x 1955mm. Jezeli wymiary transformatora bedg inne, gabaryty stacji moga

ulec zmianie.
4. Stopien ochrony IP23D

REI120
RElZU

Wymiar oznaczony jako D w komorze transformatora
oznacza minimalne odstepy izolacyjne, ktére okresla norma
PN-EN 61936-1_2011. Zweryfikowac¢ odstepy izolacyjne z

zaleceniami producenta instalowanego transformatora.

Tabela 1 - Minimalne odstepy izolacyjne w powietrzu
Zakres napigciowy | (1 kV < Um < 245 kV)

Najwyzsze | Napigcie znamionowe Napiecie Minimalne odstepy N
napiecie wytrzymywane o znamionowe doziemny i
urzadzenia czestotliwosci wytrzymywane miedzyfazowy w
sieciowej piorunowe rozdzielnicach
Zakres
Ui ud Up 1’2/59,“5 whnetrzowe | napowietrzne
r.m.s. r.m.s. (wartosé
szczytowa)
kv kv kv mm mm
75 120 160
17,5 38
. ! 95 160 160
» ”
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INWESTOR: Powiat Wtoctawski P/24/030984/2 + aneks nr 1
ul. Cyganka 28; 87—800 Wtoctawek

OBIEKT: Linia kablowa 15 kV, stacja transformatorowa ADRES: Wtoctawek ul. Rolna dz.2/10
kontenerowa 15/0,4 kV, linie kablowe 0,4 kY, obreb: Wtoctawek KM 38
stacje tadowania pojazdoéw elektrycznych

TEMAT: Linia kablowa 15 kV i stacja transformatorowa BRANZA:
kontenerowa 15/0,4 kV zasilajace infrastrukture ELEKTRYCZNA
drogoweqo transportu publicznego — Il etap na” dz.2/10

NAZWA RYS: | Rozmieszczenie urzadzen stacji transformatorowej 15/0,4 kV NT—:RYSE)G BKALA

aspraces: |MQr inz. Krzysztof Dmoch NR UPRAWN.

upf. bud. w spec. instal.—inz. w zakresie KUP /0073 /POOE,/04 %\f‘f\,\c U\/\\ ng_A2025

sieci i instalacje elektryczne
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i, BN EAHEL tel. +48 606 932 026
rzysztof Dmoch —mail: k.d h@ |
Bicro Srojeictowmse|  87-853 Nowa Wies; ul. Tulipanowa 6 €—mail: k.omoch©wp.p
INWESTOR: Powiat Wioctawski P/24/030984/2 + aneks nr 1
ul. Cyganka 28; 87—800 Wtoctawek
OBIEKT: Linia kablowa 15 kV, stacja transformatorowa ADRES: Wroctawek ul. Rolna dz.2/10
kontenerowa 15/0,4 kv, linie kablowe 0,4 kv, obreb: Wroctawek KM 38
stacje tadowania pojazdéw elektrycznych
TEMAT: Linia kablowa 15 kV i stacja transformatorowa BRANZA:
kontenerowa 15/0,4 kV zasilajace infrastrukture ELEKTRYCZNA
drogoweqo transportu publicznego — Il etap na dz.2/10
NAZWA RYS.: | Rozdzielnica SN—15 kV N RS:d SKALE
E-07
maemacs: | MQr inz. Krzysztof Dmoch NR UPRAWN. DATA
upr. bud. w spec. instal.—inz. w zakresie & NSO U
wmw.,nm i m:wﬁo_oomm m_mxﬁJ\nNLm _ KUP/0073/POOE/04 &,\ ‘ 1| 03.2025 .
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Wspotczynnik obcigzenia ( PN-EN 61439 )

Liczba odplywdw [ 1xNH__ [(2-3)xNH__[(4-5)xNH__[(6-9)xNH__[(10<)xNH_|

Stopien obcigzenia | 100%l, | 90%k | 80%l, | 70%l, | 60%l,

Uwagal!
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PW "EXINEL"

Krzysztof Dmoch
87—-853 Nowa Wies; ul. Tulipanowa 6

tel. +48 606 932 026
e—mail: k.dmoch®wp.pl

INWESTOR: Powiat Wtoctawski P/24/030984/2 + aneks nr 1
ul. Cyganka 28; 87—800 Wtoctawek

OBIEKT: Linia kablowa 15 kV, stacja transformatorowa ADRES: Wroctawek ul. Rolna dz.2/10
kontenerowa 15/0,4 kv, linie kablowe 0,4 kV, obreb: Whoctawek KM 38
stacje tadowania pojazdéw elektrycznych

- nia_Kkabl KY 7 stacig T T BRANZA:

T oo, L30d (e ranafommatorowa ELEKTRYCZNA
rogowego transportu publicznego — |l etap na dz.2/10

NAZWA RYS: | Rozdzielnica nn W RS SKALA

E-08
. |mgr inz. Krzysztof Dmoch NR UPRAWN.
ADAFTAGI: uprg. bud. w spec).( instal.—inz. w zakresie |, /0073,/POCE/04 C\éj\jv’u\c U\A‘ 0031?2025

sieci i instalacje elektryczne
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YKY-2o 5x1,5mm? 1 7,5VA k. 0,2
1 in A
1a n
YKSY-zo 7x2,5mm? ’ ’ : F
WBP20
* osA TITTITTIT
L1 s14s2 *
PINAP2
< 1 2
Q [ T2 Ts1 Tsz*
g PIATP2
PEN T3

75/5 AJA, 1th=16kA
7,5VA; kl.0,2s; FS5

Przewody od przektadnikéw do listwy pomiarowej wykonag:

Obwody pradowe YKSY-ZO 7x2,5mm?

Obwody napieciowe YKY-ZO 5x1,5mm?

Kolorystyka przewoddw Kolorystyka przewoddw
czerwony L1 czerwony
L1 s2 czerwono-biaty (2 zielon)
S1 zielon) L3 czamy
S2 zielono-biaty N niebieski
L3 S1 czarny '
S2 czarno-biaty

Przewody od listwy pomiarowej do licznika wykonaé:

Obwody pradowe DY 2,5mm? Obwody napieciowe DY 1,5mm?
Kolorystyka przewoddw Kolorystyka przewodéw
L1 czerwony Lt czerwony
L3 czarny L3 czarmny
N niebieski

UPS 650VA
NETYS PE Zasilanie 230V AC
z rodzielnicy nN (F4)

GP1V—Q 5

- 2z

o
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UWAGI:

Widok zewnetrzny rozdzielnicy
4xDe29

Tablica pomiarona
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@Q}
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Rozmieszczenie aparatury

0‘ ©
LICANIK

(migjsce)

WAGO|ETE

ptyta uchylna
anwidur = 6mm

k- sruby mocujgce przystosowane do plombowania

1. Miejsce na licznik ZMD405 oraz modem (dostarcza i instaluje Energa-Operator S.A. Oddziat w Toruniu)
2. Wszystkie elementy przystosowane do plombowania.
3. Potgczenia ukiadu wykona¢ z tytu tablicy pomiarowe;j.

- - PW "EXINEL® tel. +48 606 932 026
K tof Di h k
R S — S T Tulipanowa 6 e—mail: k.dmoch@wp.pl
INWESTOR: Powiat Wroctawski P/24/030984/2 + aneks nr 1
ul. Cyganka 28; 87—800 Wtoctawek
OBIEKT: Linia kablowa 15 kv, stacja transformatorowa ADRES: Wioctawek ul. Rolna dz.2/10
kontenerowa 15/0,4 KV, linie kablowe 0,4 kV, obreb: Wroctawek KM 38
stacje tadowania pojazdow elektrycznych
TEMAT: nia kablowa %? KY 1 stacja fransformatorowa BRANZA:
on enerowg 1 0# KV gqm ajace mfrosirukture ELEKTRYCZNA
rogowego tronsportu publicznego — Il etap na” dz.2/10
NAZWA RYS: | Uktad porniarowy zoinstolqworfl’y w rozd;ielnﬂ(r:‘y SN-15_kv MR Brs SAAS
w stacji transformatorowej 15/0,4 kv "ROLNA 1" T931841 E-09
ADAPTACA: mgrbigz. Krzys.zttof D;noch e | /X e PATA
upr. bud. w spec. Instal.—inz. w Zakresie ANV A
si‘(Jeci i instoluc‘}e elektryczne KUP/0073/POOE/04| Y | 03.2025
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skrecane
Gltéwna szyna uziemiajgca - bednarka Fe/Zn 40x5
Szyna uziemiajgca - bednarka Fe/Zn 30x4 Uwaga !
— PW "EXINEL" tel. +48 606 932 026
s 1. Typ rozdzielnicy SN i nn oraz wyposazenie podano przykladowo. . ; Kizyertof Dmoeh ca it Till e—mail: k.dmoch@wp.pl
) [ T S - = s ul. panowa 6 P-P
Szyna uziemiajaca - bednarka Fe/Zn 40x5 Dopuszcza sie zastosowanie rozwigzan technicznych rownowaznych. WwesToR: | Powiat Wroctawski P/24/030984/2 + aneks nr 1
ul. Cyganka 28; 87—-800 Wioctawek
; o 5
Przewod UZiemislacy LgY 1x25mm OBIEKT: Linia kablowa 15 kV, stacja transformatorowa ADRES: Wioctawek ul. Rolna dz.2/10
Przewdd uziemiajgcy LgY 1x70mm? kontenerowa 15/0,4 KV, linie kablowe 0,4 kV, obreb: Wroctawek KM 38
stacje tadowania pojazdow elektrycznych
. 5 : fnia_kabl Ky ] stacjo 1 i BRANZA
Przewéd uziemiajacy LgY 1x35mm il b ené’ro34§°1 ]o. ivsg"fféﬁojéggsf.ﬁ rastruktiire ELEKTRYCZNA
drogowego trandportu publicznego — Il etap na d2.2/10
NAZWA RYS: | Instalacjo uziemiajaca NR Rvs.: SKALA
E-10
wwemcs:  |Mgr inz. Krzysztof Dmoch [k upra. T AR
upr. bud i spec’ inatol.—inz. w zokresie \up/o073/pooc/oa] VU | 032025 .




PRZYKLAD POSADOWIENIA STACJI MRw-b
W GRUNTACH NIEWYSADZINOWYCH
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Zasyp wykopu hp. 938 3
piasku grubego % §.G §
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Miejsce osadzenia Podsypka piaskowo—z‘wirowa/ Grunt rodzimy niespoisty, Miejsce osadzenia
otoku uziemiajacego 15=0,97 przepuszczajacy wode otoku uziemiajacego
PRZYKLAD POSADOWIENIA STACJI MRw-b
W GRUNTACH WYSADZINOWYCH
1% 2% 2% 1%
- —— — —_—
Zasyp wykopu np. 8+ 2198 2
piasku grubego [@] N % 05 5
S R
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Podsypka piaskowo-zwirowa = 5 >.; <
150,97 5 2 5
=V, ‘12 € 19
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= ER2 <
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Wymiana gruntu wysadzinowego,
- ) spoistego "poduszka" piaskowo-zwirowa Grunt rodzimy, spoisty, Miejsce osadzenia
Miejsce osadzenia o wskazniku zageszczenia I = 0,97. nieprzepuszczalny wody otoku uziemiajacego
Gfoku uziemiajacego Migzszos$¢ warstwy wg odrebnego opracowania
branzowego, w zaleznosci od potrzeby uzyskania
wymaganej nosnosci podfoza gruntowego
PW "EXINEL”
—rcmamen Krzysztof Dmoch te_l. +'4i:8k€1°6 9':1% 026I
miro mrojoiceosse|  87-853 Nowa Wies; ul. Tulipanowa 6 e—mail: k.dmoch@wp.p
INWESTOR: | Powiat Wtoctawski P/24/030984/2 + aneks nr 1
ul. Cyganka 28; 87—800 Wtoctawek
OBIEKT: Linia kablowa 15 kV, stacja transformatorowa [ADRES: Wioctawek ul. Rolna dz.2/10
kontenerowa 15/0,4 kv, linie kablowe 0,4 kv, obreb: Wroctawek KM 38
stacje tadowania pojozdow elekirycznych
TEMAT: nia kablowa Ky T stacjg Iransfo, rowa BRANZA:
n eneromin;l Ajo. II(V ?Jﬂajqcesfmprg rukture ELEKTRYCZNA
drogowego transportu publicznego — Il etap na” dz.2/10
Nazwa Ris: | Posadowienie stacji w zaleznosci od gruntu mEm1:1 SKALA:
ADAPTAGIA: mgrbigz. Krzys,zttml‘ Drtnoch hresie || TR N DATA
upf. bud. w spec. instal.—inz. w zakresie Q%p\,b A i
sieci i instalacje elektryczne KUP/0073/POOE/04 03.2025




Dach betonowy

Elementy stuzgce do

Elementy stuzace do
przenoszenia stacji
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S—— PW "EXINEL" tel. +48 606 932 026
Ki tof D h 3
L B;Z—ygz&? Now:cWies: ul. Tulipanowa 6 e—mail: k.dmoch@wp.pl
wwesor: | Powiat Wroctawski P/24/030984/2 + aneks nr 1
ul. Cyganka 28; 87—800 Wioctawek
OBIEKT: Linia kablowa 15 kv, stacja transformatorowa ADRES: Woctowek ul. Rolng dz.2/10
kontenerowa 15/0,4 KV, linie kablowe 0,4 KV, obreb: Wioctawek KM 38
stacje tadowanio pojozdow elektrycznych
: kabl K BRANZA:
R e ELEKTRYCZNA
rogowego _transportu publicznego — Il etap na dz.2/10
NAZWA RYS.: Montuz StGCJi. NR RYS.: SKALA.:
E-12
ADAPTACUA: mgrbigz. Krzys_z'scﬂ‘ DI;T\OCh wresi NR UPRAWN, e DATA
upr. bud. w spec. Instal.—inz. w Zakresie < AV A
snPeci i instalutge elektryczne KUP/0073/POOE/04( =] | 05.2025




- EXINEL Biuro Projektowe Projektant: mgr inz. Krzysztof Dmoch

24, Informacja BIOZ

Na podstawie ustawy Prawo budowlane z 7 lipca 1994r. /z poz. zm./ art.20 pkt. 1b -

stwierdzam koniecznos¢ sporzadzenia planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na budowie linii

kablowej 15 KV, stacji transformatorowej kontenerowe] 15/0,4 kV i linii kablowych 04 kV

zasilajgcych infrastrukturg tadowania drogowego transportu publicznego na dz. 2/10 obreb

Wioctawek KM 38 przy ul. Rolnej we Whoctawku.

1. Zakres robdt oraz kolejnosé¢ ich realizacii:

wytyczenie geodezyjne lokalizacji stacji transf. 15/0,4 kV oraz trasy linii kablowej 15kV
i linii kablowych 0,4 kV,

reczne/mechaniczne wykopanie wykopdéw o gtebokosci 0,8m-1m,
posadowienie stacji transformatorowej 15/0,4 kV przy pomocy dzwigu,
montaz transformatora w stacji transformatorowej przy uzyciu dzwigu,
utozenie kabli w rowach kablowych,

reczne/mechaniczne zasypanie wykopow,

wykonanie wymaganych pomiarow elektrycznych,

inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza

2. Elementy zagospodarowania terenu i infrastruktury podziemnej moggce stwarzac zagrozenie

bezpieczenstwa ludzi:

niezinwentaryzowane urzadzenia podziemne na terenie projektowanych wykopow,

3. Przewidywane zagrozenia wystepujgce podczas realizacji w/w robét to:

prace zwigzane z ustawieniem oraz wyposazeniem stacji transformatorowej
z wykorzystaniem dzwigu (mozliwos¢ upadku elementow prefabrykowanych stacji

kontenerowej i transformatora),

4. Spos6b prowadzenia instruktazu pracownikow - standardowy zgodny z obowigzujgacymi
przepisami BHP. Prace w/w nalezy wykonywac zgodnie z Rozporzgdzeniem BHP.

5. Srodki techniczne i organizacyjne zabezpieczajgce przed niebezpieczenstwem wynikajacym

z wykonywania rob6t budowlanych:

- wygrodzenie terenu prowadzenia prac w sposob uniemoziiwiajgcy dostgp osobom

postronnym na teren wykonywanych prac,

- catosé prac wykonac zgodnie z cbowigzujgcymi przepisami i normami.

Zgodnie z art. 21A, ust. 1 Prawa Budowlanego i § 3.1 Rozp. BIOZ, kierownik budowy przed

rozpoczeciem budowy winien sporzadzié¢ lub zapewni¢ sporzgdzenie Planu Bezpieczenstwa

i Ochrony Zdrowia, zwanym ,planem BIOZ".

Opracowat:

mgr inz, Krzysztof Dmoch

N/AVATN

uprawnienia budowlane
do projektowania bez ograniczen
w spec. instalacyjno - inZynieryjnej
w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elekiroenergetycznych
nr ewid.: KUP/0073/POOE/04

52



ZALACZNIK

Al

XL
S
>
y 4
O
>
14
e
A4
w
-
w
3
O
(o]
N
g
J
O
(B

2
z
=
O
o
<
al
L
-
<
-
7))




Typy stacji tadownia
Arinea Ultron X (G1): 30 - 180 kW

Wyglad tabliczki znamionowej stacji jest pokazany nizej:

ARINEA .
Sp. z 0.0. Made in Polang!l- DZiatkowa 11B 62- c €
872 Borek, Poland

www.arinea.pl Tel_+48 791555861 1SO 95001
Mazwa Stacja fadowania pojazddw elektrycznych
Ty | Uttron X 60 CC-H-22K |
Zasilanie; ‘ 3400V 50Hz —‘ ’ 124 A ‘
Standard
ledowania: | CCSCHAGSMO:6KWACTyp22Z2%W |
NI seryiny 07/08/2022 | Data: 2022 | IP:

A-A
@15 ? i @15
[ 52 l
"
| &
- e 8 em 2
1 N . G5
_ e _ Do 180 kW
389 =
&1 778:0.2
| s00

Widok cokotu od géry



PARAMETRY STACJI SZYBKIEGOD EADOWARNIA ARINEA ULTRON X (G1)

Model

Prad enamionowy dia
cade] stagji bez opgi AC
(A

Moz maksymalna (k')
Zakres napiecia DC (V)
Frad znamicnowy =
opcja AC {A)

Rodzaj wiyczki

Maks- }Emd wyjsciowy

CHAdeM [-A,]

Moz pojedyncze)
wivczki AC (KW
Liczba samochoddaw
jednoczesnie
Dzielene mocy

- . wicth
Informacya na ekranie
klasa ochrony

Typ zasdania

Znamicnowe napiecie
(k1

Crzestotiwoss (Hz)
Wspatezynnik mocy
7 ahezns .
Przycisk awaryjny

Odpomass na awarie

System redukc mocy
bieme]
Liceniki DC

Funkeia
FLUGACHARGE

Interfejs
Komunikacja / Dostep

Pro-aktywny monitoring
Autoryzacia
Przechowywane
danych

Zakres temperatury
pracy
Emisia hatasu

Maksymaina wysokosé
pracy

Chbudowa
:H xG x5z
Waga

Wik =

i 40 &0 80-590 120 160 180
48 1 g2 122-140 133 233 280
ad 20 ad E0-80 120 180 130

50-1000 {150-1004)
a2

CCSICHAdeMOITYP2 (dl. kabla - od 5 do 10m w zaleznosci od konfiguracii)
ED-EDD {w zaleznosei od kenfiguracs stagji}

125

12

Jednoczesne fadowanie PO stronie DG{ [;C )
Wersia D{K}]ﬂtmste 2 pojazddw po stronie i slmme {opcia)
Bez gzielenia | dynamiczny podzial mocy - gemokratyczny 50:90 lub pronytetowy (ocpcja)

Od 10.17, 15,87 (opcja), KO8

Farametry fadowania, prad. napiscie, moc, czas ladowania. temperatura, czas
PrONrAMOWaN a3 | Moc Bdowania

IP5£ /K10
AC | 3fazowa

400
50
=086
Madpradowe / RCD / nadnapieciowe | emperatunowe
Tak
Hot Modul Reservation - w przypadku awari modufu mocy, stacia nie jest wylczana z
dalszego uzythu, lecz j mﬁﬂnﬁmhﬂﬁhmmm

Tak {opoia)
Tak (jako opeja)
Tak {jake opsa z3a pomocy wWsparca cperatora) lub ARINEA Cloud

OCPP 1.8 J z profilami {OCPP 2.0.1 jako opga)

2 m:-t:l_emaEG 40, (53 - opoja), 2x LAN, WiFi, RZ435
*Drugi modul komunikacyny 35M - do monitoringu serwisowego stacj przez Arinea Cloud,
zdalnej konfiguragii oraz aktualizacs cprogramowania stacd, maedu! GP3 (opcial

Integracia z monitoringiem Arnea
Cazytnik RFID - Standard MIFARE wg IEC14443A/8, NFC, Tryt Ondine | Ofine. PIN

Przechowywanie canych ‘adowana i logow diagno
SEMWETZE MONIorngu SENY SOWego

0Od -35°C do +55°C

vwich na karcie 50 w stacji oraz na
a Cloud

<G0dB "w zaleznosci od konfiguracs stacii
2000 m n_p.m.
Wodnostojgea chudowa alummiowa lub ze stali nierdzewns), malowana proszhows
2100x600:c200 mm
oo 350 kg
5-05%



W celu sprawdzenia podtgczenia stacji do monitoringu ARINEA nalezy powiadomié¢ dziat
serwisu ARINEA co najmnigj 2 dni przed instalacjg stacji o dacie oraz godzinie instalacji,
@ a takze podat dane kontaktowe osoby odpowiedzialnej za instalacje (imie i nazwisko
oraz numer telefonu). Po instalacji stacji tadowania, nalezy skontaktowac sie z dziatem
serwisu ARINEA i sprawdzi¢ podtaczenie stacji do monitoringu.

Stacja fadowania ARINEA jest montowana na poziomej powierzchni. Urzadzenie ma cztery otwory
montazowe.

Postepuj zgodnie z informacjami podanymi w niniejszej instrukcji, aby upewni¢ sie, ze urzadzenie jest
prawidtowo i bezpiecznie zamontowane na réwnej powierzchni w pomieszczeniu:

1. Aby zamontowaé stacje tadowania, wystarczy postuzyé sie szablonem montazowym i zaznaczy¢
otwory w pozadanych miejscach na przygotowanej powierzchni. Stacja tadowania nie powinna
znajdowac sie blizej niz 50 cm od scian.

2. W zaznaczonych miejscach wywieré otwory pod kotki za pomoca odpowiedniego wiertta na
glebokosé co najmniej 150 mm.

3. Zainstaluj kotki rozporowe o odpowiedniej srednicy w otworach.
4. Umies¢ stacje tadowania na przygotowanej powierzchni.
5. Dokreé cztery sruby 14 (16) x150, upewnij sie, ze stacja jest dobrze zamocowana.

6. Wymiary mocowania: 14 (16) mm (zaleca sie uzycie 4 srub 14 (16) x150 z kotkami rozporowymi 14
(16) x150).

7. Montaz musi zapewniaé stabilnos¢ urzadzenia i wytrzymywac obcigzenie dziatajgce na stacje
podczas podiaczania i odtgczania kabla fadowania pojazdu elektrycznego.

Jedli urzadzenie znajduje sie na zewnatrz, przed zainstalowaniem konieczne jest przygotowanie
powierzchni, na ktérej bedzie instalowane urzadzenie, w tym celu nalezy wykonaé nastepujace
czynnosci:

+ W miejscu instalacji urzadzenia usun ziemie o wymiarach odpowiadajgcym schematom stacji
tadowania i gtebokosci co hajmniej 300 mm;

+ Zainstaluj rure elektroinstalacyjna (plastikowa), do ktorej nalezy doprowadzi¢ kabel zasilajgcy
urzadzenia;

+ Zamocuj elementy mocujace (szpilki) M14 (M16) (4 szt.), przestrzegajac wymiardw podanych na
rysunkach, dotyczacych odpowiednich obudow. Szpilki musza wystawaé pionowo ponad poziom
podfogi na co najmniej 30 mm;

+ Wylej beton do poziomu catkowitej powierzchni;

+ Doprowadz rure z kablem zasilajacym do wnetrza urzadzenia przez otwér w dolnej czesci stacji
tadowania.

+ Zamocuj urzadzenie na szpilkach za pomoca nakretek M14 (M16) i podktadek.
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