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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia ‘ j-m. ‘ Poszcz Razem
1 BIEZNIA
1.1]45111200-0 |NIWELACJA TERENU
1|KNR 2-01 Wykopy wykonywane spycharkami o mocy 55 kW (75 KM) w gruncie kat. 11l m3
d.1.1/0228-02 [(4,93*67,90)+25%1,25+2,75*7]*0,20
77.050 m3 77.050
RAZEM 77.050
2|KNR 2-01 Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych na odlegtos¢ do 10 m w gruncie kat. | m3
d.1.1/0229-02 1
77.050 m3 77.050
RAZEM 77.050
3|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.60 m3 w ziemi kat.!-1l m3
d.1.1|0212-07 uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami samo-
wytadowczymi na odl.do 1 km
77.050 m3 77.050
RAZEM 77.050
4/KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod na- ha
d.1.1]0121-02 wierzchnie placéw postojowych
0.038 ha 0.038
RAZEM 0.038
5/KNR 2-01 Reczne formowanie nasypéw z ziemi dowozonej samochodami samowytadowczy- | m3
d.1.1/0313-02 mi (kat.gr.1lI-1V)
przyjeto 70% z poz 1
59.930 m3 59.930
RAZEM 59.930
1.2/45111200-0 |ROBOTY ZIEMNE
6/KNR 2-01 Reczne usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 10 cm z dar- | m?2
d.1.2/0125-02 nig z przerzutem
analogia (4,93*67,90)+25*1,25+2,75*7
385.250 m?2 385.250
RAZEM 385.250
7|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szeroko$ci jezdni i chodnikéw w gruncie | m?
d.1.2/0101-01 kat. I-1V gtebokosci 20 cm
385.250 m?2 385.250
RAZEM 385.250
8/KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.60 m3 w ziemi kat.IV m3
d.1.2/0212-08 uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami samo-
wytadowczymi na odl.do 1 km
[(3,66%62,91)+25%1,25+2,75*7]*0,30
115.570 m3 115.570
RAZEM 115.570
9/KNR 2-01 Naktady uzupemiajgce za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km transportu ponad 1 km |m3
d.1.2|0214-04 samochodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.l1-1V
115.570 m3 115.570
RAZEM 115.570
10/KNR 2-01 W ykonanie drenazu francuskiego pod biezniami i w piaskownicy z kruszywa 8/16 |m3
d.1.2|/0610-10 mm wraz z przygotowaniem wykopu o $ciankach pionowych, wywozem nadmiaru
analogia urobku do 5 km poza teren budowy
(67,90+25+9)*(0,5*0,5)
25.470 m3 25.470
RAZEM 25.470
11/KNR 2-01 Humusowanie skarp z obsianiem przy grub.warstwy humusu 5 cm m?2
d.1.2/0510-01 (67,90+4,93+25+7+2,75)*2*0,7
150.610 m?2 150.610
RAZEM 150.610
1.3/45233320-8 | PODBUDOWY
12|KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane mechanicznie w gruncie kat. Il- | m?2
d.1.3|0103-03 IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
poz.7
385.250 m?2 385.250
RAZEM 385.250
13|KNR AT-04 |Warstwa wzmacniajgca grunt pod warstwy technologiczne z geowtdkniny m2
d.1.3/0101-03
385.250 m?2 385.250
RAZEM 385.250
14/KNR 2-31 Mechanicze zageszczenie warstwy odsgczajgcej w korycie lub na catej szerokosci | m?2
d.1.3/0104-05 drogi - grubo$¢ warstwy po zag. 10 cm
poz.7 -19,25m2
366.000 m?2 366.000
RAZEM 366.000
15/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu 15 | m?2
d.1.3/0114-05 cm
poz.14
366.000 m?2 366.000
RAZEM 366.000
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16|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa fr 0-31,5 - warstwa gorna o grubosci po zageszczeniu 5 | m?2
d.1.3/0114-03 cm
366.000 m? 366.000
RAZEM 366.000
17/\KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa fr 0-4 - warstwa gorna o grubo$ci po zageszczeniu 2 cm | m?2
d.1.3|0114-03
366.000 m? 366.000
RAZEM 366.000
18|KNR 2-21 Piaskownice - wypetnienie piaskiem kwarcowym m3
d.1.3|0606-07 (2,75*7)*0,5
9.625 m3 9.625
RAZEM 9.625
1.4/45233320-8 |OBRZEZA
19|KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 30x30 cm w gruncie m
d.1.4/0401-04 kat.ll-IV
2%(3,66+62,91)+1,25+2*25+2%(2,75+7)
216.400 m 216.400
RAZEM 216.400
20|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.1.4|0402-04 poz. 19*0,035m3/m
7.570 m3 7.570
RAZEM 7.570
21/KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypetnieniem |m
d.1.4/0407-04 spoin zaprawg cementowg
poz. 19
216.400 m 216.400
RAZEM 216.400
22 Naktadka poliuretanowa na obrzeza biezni, skoczni i zeskoczni m
d.1.4|kalk. wtasna
216.400 m 216.400
RAZEM 216.400
1.5/45233200-1 |NAWIERZCHNIA POLIURETANOWA
23|KNR 2 23 W ykonanie nawierzchni poliuretanowej. Warstwa ET 35 mm warstwa SBR ok. 10 |m?
d.1.5/0106 03 mm, EPDM natrysk ok. 3 mm wraz z malowaniem linii
analogia poz.14
335.000 m? 335.000
RAZEM 335.000
1.6/39000000-2 |WYPOSAZENIE
24 Skocznia do skoku w dal, zestaw sktadajacy sie z skrzyni do mocowania, belki, kpl
d.1.6|kalk. wtasna |progu i pokrywy belki
1.000 kpl 1.000
RAZEM 1.000
2 PARKING
2.1/45111200-0 |NIWELACJA TERENU
25/KNR 2-01 Wykopy wykonywane spycharkami o mocy 55 kW (75 KM) w gruncie kat. 11l m3
d.2.1/0228-02 (11,48-29,17)*0,3
100.460 m3 100.460
RAZEM 100.460
26|KNR 2-01 Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych na odlegtos¢ do 10 m w gruncie kat. | m3
d.2.1/0229-02 1
100.460 m3 100.460
RAZEM 100.460
27|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.60 m3 w ziemi kat.!-11 m3
d.2.1|0212-07 uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami samo-
wytadowczymi na odl.do 1 km
100.460 m3 100.460
RAZEM 100.460
28|KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod na- ha
d.2.1]0121-02 wierzchnie placéw postojowych
0.033 ha 0.033
RAZEM 0.033
29|KNR 2-01 Reczne formowanie nasypéw z ziemi dowozonej samochodami samowytadowczy- | m?3
d.2.1/0313-02 mi (kat.gr.1lI-1V)
przyjeto 70% z poz 25
70.310 m3 70.310
RAZEM 70.310
2.2/45111200-0 |ROBOTY ZIEMNE
30{KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikow w gruncie | m?2
d.2.2/0101-01 kat. I-IV gteboko$ci 20 cm
(11,48%29,17)
334.870 m?2 334.870
RAZEM 334.870
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31|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.60 m3 w ziemi kat.IV m3
d.2.2/0212-08 uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami samo-
wytadowczymi na odl.do 1 km
(11,48%29,17)*0,2
66.970 m3 66.970
RAZEM 66.970
32|KNR 2-01 Naktady uzupemiajgce za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km transportu ponad 1 km |m3
d.2.2|0214-04 samochodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.l1-1V
66.970 m3 66.970
RAZEM 66.970
33|/KNR 2-01 Humusowanie skarp z obsianiem przy grub.warstwy humusu 5 cm m?2
d.2.2/0510-01 (11,48+29,17)*2*0,7
50.910 m?2 50.910
RAZEM 50.910
2.3/45233320-8 |PODBUDOWY
34|KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane mechanicznie w gruncie kat. Il- | m?2
d.2.3/0103-03 IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
poz.30
334.870 m?2 334.870
RAZEM 334.870
35/KNR 2-31 Mechanicze zageszczenie warstwy odsgczajgcej w korycie lub na catej szerokosci | m?2
d.2.3/0104-05 drogi - grubo$¢ warstwy po zag. 15 cm
analogia
334.870 m?2 334.870
RAZEM 334.870
36|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa 0-31,5 - warstwa gérna o grubosci po zageszczeniu 15 cm|m?2
d.2.3/0114-03
334.870 m?2 334.870
RAZEM 334.870
37|KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem recznym - 4 m2
d.2.3/0105-05 cm grubos$¢ warstwy po zageszczeniu
334.870 m?2 334.870
RAZEM 334.870
2.4/45233320-8 |KRAWEZNIKI
38|KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 30x30 cm w gruncie m
d.2.4/0401-04 kat.ll-IV
(11,56+29,25)*2
81.620 m 81.620
RAZEM 81.620
39|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.2.4|0402-04 poz.38*0,035m*/m
2.856 m3 2.856
RAZEM 2.856
40/KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo- |m
d.2.4/0403-03 piaskowej
81.620 m 81.620
RAZEM 81.620
2.5/45233200-1 |NAWIERZCHNIE
41| KNR 2-25 Nawierzchnie z ptyt wielootworowych/azurowych gr 10 cm wraz z wypetnieniem m2
d.2.5/0407-01 poz.30
analogia
334.870 m?2 334.870
RAZEM 334.870
42|KNR 2-31 Regulacja studzienki szt.
d.2.5/1406-05
analogia
1.000 szt. 1.000
RAZEM 1.000
3 BOISKO WIELOFUNKCYJNE PK.KARSKIE
31 BOISKO PILKARSKIE
43/KNR 2 23 Wymiana nawierzchni z trawy syntetycznej do 10% wraz z wykonaniem konserwa- |kpl
d.3.1/12101 cji boiska
analogia
1.000 kpl 1.000
RAZEM 1.000
3.2/45100000-8 |BOISKO WIELOFUNKCYJNE-ROBOTY ROZBIORKOWE
44| KNR 4-04 Zerwanie istniejgcej nawierzchni poliuretanowej (warstwa EPDM i SBR) m2
d.3.2|0504-01 (19,11*32,19)
analogia
615.150 m?2 615.150
RAZEM 615.150
45/KNR 4-01 W ywiezienie samochodami samowytadowczymi nawierzchni poliuretanowej z roz- |m3
d.3.2/0108-17 biérki
poz. 43*(0,014+0,035)
30.140 m3 30.140
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RAZEM 30.140
46 Koszt utylizacji nawierzchni poliuretanowej m3
d.3.2|kalk. wlasna
32.000 m3 32.000
RAZEM 32.000
3.3/45316100-6 |OSWIETLENIE ZEWNETRZNE
47 KNR-W 4-03 |Wymiana lamp o mocy 250 w, 37 500LM szt.
d.3.3|0616-05
analogia
3.000 szt. 3.000
RAZEM 3.000
3.4/34928200-0 |PRACE NAPRAWCZE W ZAKRESIE OGRODZENIA
48 Wymiana zamkoéw wejscowych w ogrodzeniu szt
d.3.4|kalk. wlasna
4.000 szt 4.000
RAZEM 4.000
3.5/45233200-1 |BOISKO WIELOFUNKCYJNE - NAWIERZCHNIA
49/KNR 2 23 Wykonanie nawierzchni poliuretanowej: warstwa SBR ok. 11 mm i natrysk ok. 3 m2
d.3.5/0106 03 mm wraz z malowaniem linii do koszykowki i siatkdwki
analogia poz.43
615.150 m?2 615.150
RAZEM 615.150
3.6 MALA ARCHITEKTURA
50 Dostawa i montaz tawek szt
d.3.6|kalk. wlasna
5.000 szt 5.000
RAZEM 5.000
51 Dostawa i montaz koszy na $mieci szt
d.3.6|kalk. wlasna
6.000 szt 6.000
RAZEM 6.000
4/45210000-2 |BUDYNEK SZATNIOWY
4.1 ROBOTY ZEWNETRZNE
52|KNR 4-02 Wymiana odcinka rur spustowych kolor biaty, dtugos¢ 3,5m szt
d.4.1/0108-01
analogia
3.000 szt 3.000
RAZEM 3.000
53 Wymiana zadaszenia drewnianego miedzy kontenerami zaplecza na zadaszenie o |kpl
d.4.1/kalk. wlasna |konstrukcji stalowej z pokryciem poliweglanu
1.000 kpl 1.000
RAZEM 1.000
54|KNR W 4 03 |Wymiana lamp oswietleniowych zewnetrznych szt
d.4.1/0616 05
analogia
6.000 szt 6.000
RAZEM 6.000
55 Utwierdzenie jednej czesci attyki kpl
d.4.1|kalk. wlasna
1.000 kpl 1.000
RAZEM 1.000
56|KNR-W 4-01 |Mycie $cian kpl
d.4.1/1215-03
analogia
1.000 kpl 1.000
RAZEM 1.000
57|KNR W 4 01 |Poprawa zewnetrznej elewaciji m2
d.4.1/121503 (15*2*3,68+7*2*3,68)
kalk. wlasna
161.920 m?2 161.920
RAZEM 161.920
58 Uszczelnienie zaworéw doprowadzajgcych wode wewnatrz budynku kpl
d.4.1|kalk. wlasna
1.000 kpl 1.000
RAZEM 1.000
4.2 ROBOTY WEWNETRZNE
59 Regulacja drzwi zaplecza kpl
d.4.2|kalk. wlasna
1.000 kpl 1.000
RAZEM 1.000
60|KNR 4 01 Wymiana istniejgcej wyktadziny PCV na wyktadzing PCV m2
d.4.2/0211 03
analogia
58.200 m?2 58.200
RAZEM 58.200
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61|KNR 0-35 Wymiana grzejnikdw elektrycznych szt.
d.4.2/0209-01
analogia
10.000 szt. 10.000
RAZEM 10.000
62|KNR 4-02 Wymiana baterii umywalkowej szt.
d.4.2/0132-01
analogia
10.000 szt. 10.000
RAZEM 10.000
63|KNR W 4 03 |Wymiana lamp oswietleniowych szt
d.4.2/0616 05
kalk. wlasna
10.000 szt 10.000
RAZEM 10.000
64 Wymiana drzwi 100x200 szt
d.4.2|kalk. wtasna
1.000 szt 1.000
RAZEM 1.000
65/KNNR 003 |Dwukrotne malowanie farbg wewnetrzng pomieszczen m2
d.4.2/0605 04 00 |((15*4+7*2)*3,68)
analogia
272.320 m?2 272.320
RAZEM 272.320
5/51121000-6 |SILOWNIA ZEWNETRZNA
66 Dostawa urzadzen sitowni zewnetrznej montowanej zgodnie z wytycznymi produ- | kpl
d.5|kalk. wiasna |centa: drabinka/podcigg nég
1.000 kpl 1.000
RAZEM 1.000
67 Dostawa urzadzen sitowni zewnetrznej montowanej zgodnie z wytycznymi produ- | kpl
d.5/kalk. wiasna |centa: scigganie/pylon/wyciskanie
1.000 kpl 1.000
RAZEM 1.000
68 Dostawa urzadzen sitowni zewnetrznej montowanej zgodnie z wytycznymi produ- | kpl
d.5|kalk. wiasna |centa : Laweczka/Pylon/Prostownik Plecéw
1.000 kpl 1.000
RAZEM 1.000
69 Dostawa urzadzen sitowni zewnetrznej montowanej zgodnie z wytycznymi produ- | kpl
d.5|kalk. wiasna |centa: biegacz/pylon/orbitek
1.000 kpl 1.000
RAZEM 1.000
70 Dostawa urzadzen sitowni zewnetrznej montowanej zgodnie z wytycznymi produ- | kpl
d.5|kalk. wiasna |centa: talia/pylon/wahadto
1.000 kpl 1.000
RAZEM 1.000
71 Dostawa urzadzen street work out: kpl
d.5|kalk. wtasna |- dragzki
-drabinka pozioma prosta
- rura wspinaczkowa
- taweczka skosna
- kota gimnastyczne
1.000 kpl 1.000
RAZEM 1.000
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TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna Materiaty Sprzet RAZEM
1|BIEZNIA 0.00
1.1/NIWELACJA TERENU 0.00
1.2|ROBOTY ZIEMNE 0.00
1.3/ PODBUDOWY 0.00
1.4/OBRZEZA 0.00
1.5/ NAWIERZCHNIA POLIURETANOWA 0.00
1.6/ WYPOSAZENIE 0.00
2| PARKING 0.00
2.1/NIWELACJA TERENU 0.00
2.2/ROBOTY ZIEMNE 0.00
2.3/PODBUDOWY 0.00
2.4/ KRAWEZNIKI 0.00
2.5/ NAWIERZCHNIE 0.00
3/BOISKO WIELOFUNKCYJNE PILKARS- 0.00
KIE
3.1/BOISKO PILKARSKIE 0.00
3.2/ BOISKO WIELOFUNKCYJNE-ROBOTY 0.00
ROZBIORKOWE
3.3/ OSWIETLENIE ZEWNETRZNE 0.00
3.4/ PRACE NAPRAWCZE W ZAKRESIE 0.00
OGRODZENIA
3.5/BOISKO WIELOFUNKCYJNE - NA- 0.00
WIERZCHNIA
3.6/ MALA ARCHITEKTURA 0.00
4 BUDYNEK SZATNIOWY 0.00
4.1/ROBOTY ZEWNETRZNE 0.00
4.2/ROBOTY WEWNETRZNE 0.00
5/SILOWNIA ZEWNETRZNA 0.00
RAZEM 0.00
Stownie: zero i 00/100 zt
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