Punkty oprébowania jakosci wéd podziemnych dla potrzeb mapy
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Oprébowane ujgcie wéd podziemnych z zaznaczeniem klasy jakosci:
lla, IIb, IIl - klasy jakoéci jak dla gtéwnego poziomu wodono$nego

Ogniska zanieczyszczen
(Numery obiektéw wedtug tabeli 4 w tekécie)

Miejsce zrzutu $ciekbw:
komunalnych (: s>4
Zaktady przemystu: 78
metalowego [ﬁ
rolno-spozywczego i rolnego <] 12
inne BE' ,a ;

fermy hodowlane (powyzej 1000 jednostek)

Drogi o duzym natezeniu ruchu, poza miastami

Strefy ochronne - obowigzujace
Uje¢ wéd podziemnych

— GZWP ~_Zasieg gléwnego zbiornika wéd podziemnych (GZWP 220)

wysoki

$redni

niski

bardzo niski

STOPIEN ZAGROZENIA

bardzo wysoki - obecno$é licznych ognisk zanieczyszczeh na terenach o niskiej odpornosei poziomu gidéwnego (a, ab),

Sktadowiska odpadéw: S - statych, W - ciekiych
duze
mate

Emisja pytéw i gazéw

Magazyny paliw ptynnych

Oczyszezalnie Sciekéw: M - mechaniczna,
B - biologiczna,

niektdre z nich spowodowaly juz zanieczyszczenie wéd podziemnych

- obecnoéé ognisk zanieczyszezen na terenach o niskiej odpornoci poziomu gtéwnego (a, ab)

- obszar o niskiej odpornosci (a, ab) ale ograniczonej dostepnoéei (parki narodowe, rezerwaty, masywy le$ne)

poziomu gtéwnego, bez ognisk zanieczyszezefi lub obszar o $redniej odpornoéei poziomu gtéwnego (b)

z ogniskami zanieczyszczen

i ograniczonej dostepnosci

- obszar o $redniej odpornosci poziomu gtéwnego (b), bez ognisk zanieczyszczen
- obszar o wysokiej odpornoéci poziomu gtéwnego (c) lub o $redniej odpornoéci poziomu gtéwnego (b)

REPREZENTATYWNE OTWORY WIERTNICZE, STUDNIE KOPANE,

UJECIA WOD PODZIEMNYCH
(Numery wedtug tabel: 1a, 1b, 1d)

Otwdr wiertniczy, w ktérym zbadano/ujeto nastepujgce pietro/poziom wodonosny:

czwartorzedowe
trzeciorzedowe
mezozoiczne
Studnia kopana
Otwér wiertniczy bez oprébowania hydrogeologicznego
Badaweczy otwér hydrogeologiczny
Ujecie wéd leezniczych
Wielootworowe ujecie wéd podziemnych
Punkty obserwaciji stacjonarnych wéd podziemnych PIG

INNE OZNACZENIA

Linia przekroju hydrogeologicznego

FIRMA PROJEKTOWO — KONSULTACYJNA HYDROS
Obszar gérniczy wéd leczniczych 87-100 Torun, ul. Kusociniskiego 18/6, tel./fax (0-56) 645-18-57
e-mail: s.lorenc@wp.pl

tel. kom. 603-78-49-57

Projekt robét geologicznych na wykonanie
Temat | otworéw montazowych kolektora pionowego
wspétpracujgcego z pompga ciepta — instalacja
wykorzystania ciepta Ziemi w miejscowosci
Lubraniec Parcele, dz. Nr 127/2, obreb 0020
Lubraniec - Parcele, Gm. Lubraniec
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