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Opatentowane udoskonalenie sondy laminarnej o gtadkim profilu wewnetrznym. Sonda Turbo ma zdolnos¢ lepszej wymiany ciepta w stosunku do jej
starszego laminarnego modelu. Instalacja nawijana podwadjnie lub poczwdrnie z gtowica prowadzgcg o dtugosci 520mm. Fabryczne gwarantowane
zgrzewy. Wielkos$¢ obcigzenia dostosowana do dtugosci sondy. Mozliwos¢ zastosowania dodatkowego obcigzenia podwieszanego do gtowicy
prowadzacej. Sondy o dtugosciach 60-200mb produkowane w przedziatach co 10 metrow. Sonda przed opuszczeniem fabryki przechodzi prébe
szczelnoScioraz probe przeptywu.

TYPY SOND TURBO

2x40mm PE 40x2.4 PN10 SDR17 PE100 (PERC)
2x40mm PE 40x3.0 PN12,5 SDR13,6 PE100 (PERC)
2x40mm PE 40x3.7 PN16 SDR11 PE100 (PERC)
2x32mm PE 32x3.0 PN16 SDR11 PE100 (PERC)
4x40mm PE 40x2.4 PN10 SDR17 PE100 (PERC)
4x40mm PE 40x3.0 PN12,5 SDR13,6 PE100 (PERC)
4x32mm PE 32x3.0 PN16 SDR11 PE100 (PERC)
4x32mm PE 32x2.0 PN10 SDR17 PE100 (PERC)

PARAMETRY ENERGETYCZNE

Zdolnos¢ przenikania ciepta winstalacji dolnego Zrédta zasilania, mierzona jest parametrem oporu termicznego odwiertu Rb. Opdr termiczny odwiertu
z zainstalowanym kolektorem Turbo jest do od oporu termicznego odwiertu z zainstalowanym kolektorem laminarnym. Czynniki majgce
wptyw na opor termiczny odwiertu Rb: , rodzaj czynnika roboczego, rodzaj wypetniacza odwiertu, rodzaj gruntu i jego
wilgotnos¢, charakterystyka ptywdw waod gruntowych, temperatura dna odwiertu.
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Czynniki wptywajace na opor cieplny odwiertu

e Wymiana ciepta pomiedzy nosnikiem ciepta (medium) a sciankg odwiertu.
| 1. Przewodnosc¢ cieplna gruntu.
Efekt = TX AT"n 2. Wymiana ciepfa.
b 3. Typ przeptywu medium Laminarny/Turbulentny.
7 % 4. Przewodnos¢ cieplna instalacji. Klasa SDR rury.
5. 5. Przewodnosc cieplna wypetniacza (woda, bentonit, zwir).
KOLEKTOR LAMINARNY
NISKA PREDKOSC ~ WYSOKA PREDKOSC o
PRZEPLYWU PRZEPLYWU COLLECTOR
Rb OPOIR CIEPLNY WYSOKI - NISKI + NISKI + Turbulentny przep{yw cieczy przy
niezmiennych parametrach pracy pomp
SPADEK CISNIENIA NISKI + WYSOKI - NISKI + obiegowych systemu

Wysoka wartos¢ AT

Delta T medium réwna 1°C powoduje polepszenie parametru COP na poziomie 3%. Niska warto$¢ oporu termicznego odwiertu dla przeptywu
turbulentnego w technologii Turbo Kolektora® . Niskie spadki ci$nien instalacji. Spadek ci$nienia jest proporcjonalny do kwadratu wartosci przeptywu w
instalacji. Jezeli wartos¢ przeptywu zostanie zwiekszona dwukrotnie, wartos¢ spadku cisnienia wzrasta 4 razy. Zwiekszona wartos¢ spadku cisnienia
wymaga wiekszego zuzycia energii na prace pomp obiegowych, jednoczesnie zwiekszajac koszty eksploatacji systemu. Ta sytuacja nie dotyczy
technologii Turbo Kolektora® . Pomiary wykonane dla 28% medium etanol, temperatura medium 10°C, przeptyw 30.5 |/min

KORZYSCI DLA UZYTKOWNIKOW

Lepsza przewodnos¢ cieplna, wyzszy parametr COP pompy ciepta.
* Niezmienna technologia zainstalowania systemu Turbo Kolektora® .
* Nizsze koszty eksploatacyjne systemu.
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