30 7938 283 Stacja uzdatniania wody / np. Aquahome 500-N 1
SZKOLA 29 - Filtr wstepny do wody zimnej / DN50 1
Obieg M2 28 - Filtroodmulnik z magnesem neodymowym (ochrona inst) / DN100 1
tz/tp=65/45 27 - Filtroodmulnik z magnesem neodymowym (ochrona skraplaczy) / DN125 1
ogrz. grij';";;‘l"e 26 hurtownie Zbiornik zrzutu czynnika roboczego, poj. 50 L 2
moc
25 - Zawor bezpieczenistwa instalacji i bufora c.0. DN32, max. 3 bar 1
UWAGA : Temperatura otoczenia PC nie moze przekracza¢ 25 st.C max. 24 Mieszacz 0grz. podlogowego 3-dr DN50 / silnik 24V 0-10V 1
Wszystkie elementy obiegu grzewczego oraz chtodniczego w kottowni - zaizolowaé co. 23 - Ogranicznik temperatury zasilania / ogrzewanie grzejnikowe < 70 st.C 1
bezwzglednie nie montowa¢ PC w poblizu miejsc o duzym zysku ciepta, np. w podbaseniu. MASSJSE,SgWR 22 - Pompa obiegu grzewczego A1 M2 M3 itp / np. Grundfos MAGNA3 40/120F 3
- 21 7172 873 Czujnik temperatury wody grzewczej na zasilaniu instalacji VTS 1
20 - Przytacze kanalizacji 5
Wszystkie elementy obiegu chiodniczego (pierwotnego) 19 - Zawdr kotpakowy naczynia wzbiorczego R 2" 1
CHARAKTERYSTYKA ZRODEA DOLNEGO - REZERWA w kottowni - zaizolowa¢ przeciwwilgociowg izolacjg kauczukowg HT |_ - _l 18 . Naczynie wbiorcze instalacii i bufora c.o. N400 o poj. 400L 1
: 17 7172 873 Czujnik temperatury przylgowy / zasilanie c.o. 1
2-PRZEWODOWA SONDA PIONOWA / NP. ASPOL HDPE100 RC PE40X3,7 PN16 CHLODZENIE PASYWNE A A3 ] X peralury przylg y
H MAX = GLEBOKOSC 90 M | 16 7511 393 Czujnik temperatury zanurzeniowy / bufor c.o. 2
ILOSC ODWIERTOW = 48 SZT. Pray chlodzeniu _—---- - - - - - - _  _  —_—  —_— —_— —_— —"T _— PARAMETRY WTORNE : PARAMETRY INSTALACJI : 15 ZK06 956 Kompensator / Wibroizolacja DN80, kotnierz PN10 (kpl 4 szt.) 2
PROJEKTOWANA MAX. WYDAJNOSC CIEPLNA QJ = WG. PROJEKTU HYDROGEOLOGICZNEGO, ALE NIE WIECEJ NIZ 35 WIM.B zamkniety |_ _l woda grzewcza, zmigkczona wg.VDI 2035 woda grzewcza, zmiekczona wg.VDI 2035 14B 7973 352 Zawor regulacyjny réznicy temp. DN80 3-dr / silnik 24V 0-10 V 2
SEZONOWE WAHANIA TEMP. GLIKOLU -3/ +15 ST.C v | - - DT=5K. obl tr tz/to=35/30 . ) ;
o . UWAGA: CZYSCIC W CZASIE URUCHOMIENIA ! , obl.parametr tz/tp (55/50) Moc grzewcza 148 kWt _
WYMAGANA ROZNICA TEMP. GLIKOLU (STEZ. DO -12 ST.C) MIERZONA NA PC DT= 3K (NP. TZITP=6/3) : — | | govene [ T DTo10K > ko dla to<T8/65 DT-20K. obl.oaramets toz65/45 14 Pompa obiegowa obiegu wtdmego PC / Grundfos TPE3 50/120 1x230V 2
WAZNE : NIE WCZESNIEJ NIZ 3-4 TYGODNIE Y P PP P 13 w poz. 1A Czujnik temperatury zewnetrznej ATS, do regulatora Vitotronic SPS 1
GLIKOL PROPYLENOWY 30% PO STRONIE PIERWOTNE: P ol o SO ORAZ g | | 2 e Vinst = 6.364 I/h : :
o : PO DOKEADNYM ODPOWIETRZENIU ) H SOLANKA SEP. WTORNE SEP. [N WTORNE B o 12 - Zawor bezpieczeristwa obiegu c.0. DN25, 3 bar / manometr (wg. obliczen) 2
PRZEPLYW OBLICZENIOWY DLA 1 PC: | OCZYSZCZENIU ODWIERTOW Z ZANIECZYSZCZEN T SOLANKA SRSILANIE POW. T 2Zsianie | POW. SRSILANIE T [T 2Stanie -0 | X . i . . o,
NA JEDNOSTKE PC VP = 23.600 LIH MOZNA ZDEMONTOWAG SIATKE FILTRA 1! WSPOLNE ZASILANIE pPC2 ‘ PC2 o PC1 ‘ B ‘ PC1 oneo ZASILANIE | | 11 - Zawor bezpieczeristwa obiegu pierwotnego DN25, 3 bar (wg. obliczen) 2
- - T T . . . "
VP =394 LIMIN = 6,57 LISEK Y WA | om0 oo oreo Vw=17.600 I/h | | oo om0 A Vw=17.600 I/h | 1 ores 10 - Zawor kotpakowy naczynia wzbiorczego R 1 2
| [ | . . . . .
PRZEPLYW OBLICZENIOWY DLA KASKADY PC: Ve = 47.200 I/ Vp=23.600 /h oM I POWROY I Vp=23.600 Ih M e ® I POWROY R Vwe = 35.200 I/ _ R ! 9 - Naczynie wzbiorcze obiegu solanki o poj. 200 L 2
NA INSTALAGJE PC VPC = 47.200 LIH 1\_ Opor 30 kPa | Opdr 35 kPa PC2 . 7 —rez - g v ‘ } = el S S S —— L1y L R 8 - Separator powietrza dla obiegu solanki DN100 3bar 2
= = - - - -7z — _ - onso onéo - ‘ oneo onéo FOM . b o R PR .
VPC =788 L/IMIN = 13,13 LISEK oA zz onzo Y| onzo owzs ! D) ggzs om0 om0 ows ! @22 @ws g N - s 7 ZK04 684 Czujnik ci$nienia obiegu solanki 1
ar | 3bar Filtr Mag S e S
POMPY OBIEGOWE SOLANKI PARAMETRY SOLANKI : . | : e 3 bar CAPELNANE 3bar i . M M ! 1 — = ] 6 - Studnia pref. z rozdzielaczem solanki, z zaworami i rotametrami 4
PRZEPLYW Z DODATKIEM GLIKOL = 23,6 M3/H ' I I " R ! " . § % | o . - - o
o likol I 30% do -12st.C zW. | y - 3 " 3 . 5B 7973 352 Zawor regulacyjny temp. solanki DN80 3-dr / silnik 24V 0-10 V 2
WYSOKOSG PODN. DLA PRZEPLYWU = MIN. 10 M H20 gikol propylenowy 30% do 125 L U ; | — T o } ® % W W T B gulacyjny temp
min.  TPE3 50-200 3X400V 1 5KWE 6,0A DT= 3Kt t?bl.pa.rametr tz/tp=6/3 | %% HeoY ? % ‘ 1 5 - Pompa glikolu obieg pierwotny / np. Grundfos TPE3 50/200 3x400V 0-10V 2
minimalnie tz/tp=0/-3 | ! - Lsow] | 1@® 4 - Odwierty / sondy pionowe o gt. max h = 90m wg. proj. hydro-geolog 50
------ f— — 3x400V - ¢ — — s o= ——— 3x400V | . . A .
| S200L S200L | | U N ! | | O O O 3 7194 500 Zbiornik buforowy wody grzewczej / ENVS B1000 o poj. 1000L 3
1,5 bar 1,5 bar - | Stacja uzd. wody | Dn100  Dn100
- - e N Y et W 1 I [ I [ | | ® T 2
Studnia sekcyjnego Studnia sekcyjnego ontso Y| pntso ¥ [ — | Aquahome 500-N G e —— — G — —— —— — oz FOM 1B 7025 746 Pompa ciepla / Slave 1
rozdzielacza odwiertéw solanki rozdzielacza odwiertéw solanki - - KA KA KA Hm:«; :
omio: 5. |— = . S—|—onmoe L ] % 1A 2025742 Pompa ciepta / Master 1
777 A A 2 A 4 Z A onzs Y oz N ° g @ Nr Symbol Opis llogé
ongo ) Opodr ok. 10 kPa ons0 - PODEST DZWIEKOIZOLACYJNY @ PODEST DZWIEKOIZOLACYJNY ® T 15 Yonts Bufor grzewczy Bufor grzewczy Bufor grzewczy
Vjedn odw.= = Viedn odw.= = WBUDOWANY W POSAD2KE ® YBUDOWANY W POSADZG 2 s KANAL Vitocell ENVS 1000L Vitooell ENVS 1000L Vitooell ENVS 1000L W obwodzie pierwotnym (solankowym) napelnionym czynnikiem grzewczym TYFOCOR - NIE STOSOWAC ELEMENTOW OCYNKOWANYCH I
25 (12+13) x 15,74 I/min B j onde Vpc = 23.600 I/h 25 (12+13) x 15,74 I/min ny o Vpc =123'6000 I Moe v G =i 00 ey 7S KANAL. s e oy 00y BT KANAL. ZW./IDopelnienie c.o. PRZYtACZA ELEKTRYCZNE / ZABEZPIECZENIA - wykonaé wg. instrukcji montazu pompy ciepta
a o | oo Opodr 40 kPa Moc grzewcza Gnom = e miej iz 88,0 KWt przy (BSW6S) y Tylko woda zmiekczona ! KANAL.
""""""" T T ——— —_— M parsmt i 7T i i 2755 sk B0) e tamait
Dn1s o Rurociggi PE w ziemi zaizolowac¢ Dn1s o Rurociggi PE w ziemi zaizolowa¢ Zg;::v‘«i?':\ee‘ :iwiﬁs-zﬁz:ﬂs) g::)g; i ."“‘iif“‘ffiﬂfém’
Z| Do cieplnie i przeciwwilgociowo oo cieplnie i przeciwwilgociowo Kasa ERP- :f;mo::\:‘m ) i;rﬁ:;":g:‘;""‘““
np. HeatPex Delta PE100 PN16 SDR11 125x11,4/200 np. HeatPex Delta PE100 PN16 SDR11 125x11,4/200 P mocy susycine EN 101 TS B Poriom oy akusycane] EN 12102-1< 795 dB(A)
......... N - ® —_ ] -—— ®
| | | | POMPA CIEPLA NR.1 POMPA CIEPLA NR.2
| WL | WL | A{ | Petle chiodnicze montowat gr | W\ | W\ | gr | Petle chiodnicze montowac NOMINALNA MOC GRZEWCZA 101,9KWT (BO/W35), MAX. QRZ=166,7KWT (B25/W40) NOMINALNA MOC GRZEWCZA 101,9KWT (BO/W35), MAX. QRZ=166,7KWT (B25/W40)
ze wzniosem w Kierunku rozdzielacza ze wzniosem w Kierunku rozdzielacza POBOR MOCY ELEKTRYCZNEJ 35,7KWE (B5/W65), POBOR MOCY ELEKTRYCZNEJ 37,1KWE (B5/W75) POBOR MOCY ELEKTRYCZNEJ 35,7KWE (B5/W65), POBOR MOCY ELEKTRYCZNEJ 37,1KWE (B5/W75)
JV + + JV Rozdzielacz sekcyjny PE PN16 izolowac¢ JV + + JV Rozdzielacz sekcyjny PE PN16 izolowac . .
MAX. POBOR MOCY ELEKTRYCZNEJ 42,5KWE (B25/W75), MAKSYMALNY PRAD ROBOCZY IMAX = 125A MAX. POBOR MOCY ELEKTRYCZNE 42,5KWE (B25/W75), MAKSYMALNY PRAD ROBOCZY IMAX = 125A
| | o | o0 | | | o0 | o0 | ZASILANIE 3X400V Z PRZETWORNICA CZESTOTLIWOSCI NA OSOBNYM STELAZU OBOK URZADZENIA ZASILANIE 3X400V Z PRZETWORNICA CZESTOTLIWOSCI NA OSOBNYM STELAZU OBOK URZADZENIA
® ® ® ® @ ® ® O] ZABEZPIECZENIA NADPRADOWE WEWNETRZNE 2X C50A (NA KAZDA SPREZARKE), 4X C16A NA POMPY OBIEGOWE ZABEZPIECZENIA NADPRADOWE WEWNETRZNE 2X C50A (NA KAZDA SPREZARKE), 4X C16A NA POMPY OBIEGOWE A PRO - Inwest
WYMAGANE ZABEZPIECZENIE NADPRADOWE ZEWNETRZNE MAX. 160A (W GESTII INWESTORA, W SZAFIE ELEKTRYCZNEJ) WYMAGANE ZABEZPIECZENIE NADPRADOWE ZEWNETRZNE MAX. 160A (W GESTII INWESTORA, W SZAFIE ELEKTRYCZNEJ) w BIURO PROJEKTOWO-BUDOWLANE
87-850 Chocenl ul. W. tokietka 5 , NIP 888-137-95-86 Obsluga architektoniczno-budowlana
BEZ WEASNEGO PANELU OBSEUGOWEGO REGULATORA POGODOWEGO - CZtON KASKADOWY BEZ WEASNEGO PANELU OBSEUGOWEGO REGULATORA POGODOWEGO - CZLON KASKADOWY tellfax 054%05‘8‘1]55, ko:\ ‘6993:66 667
CHARAKTERYSTYKA ZRODLA DOLNEGO) | SEKCLA PC2. CHARAKTERYSTYKA ZRODLA DOLNEGD) | SEKCUA PC2 - KONTROLER WIROWANIA FAZ - WBUDOWANY, tAGODNY ROZRUCH Z INWERTERA KONTROLER WIROWANIA FAZ - WBUDOWANY, tAGODNY ROZRUCH Z INWERTERA Inwestor: STAROSTWO POWIATOWE WE WLOCLAWKU
2-PRZEWODOWA SONDA PIONOWA / NP. ASPOL HDPE100 RC PE40X3,7 PN16 2-PRZEWODOWA SONDA PIONOWA / NP. ASPOL HDPE100 RC PE40X3,7 PN16 CISNIENIE ROBOCZE PO STRONIE HYDRAULICZNEJ - MAX. 10 BAR SOLANKA | MAX. 10 BAR WODA GRZEWCZA CISNIENIE ROBOCZE PO STRONIE HYDRAULICZNEJ - MAX. 10 BAR SOLANKA | MAX. 10 BAR WODA GRZEWCZA le.goYon/\-\llL\lgéL?WEK
H MAX = GLEBOKOSC 90 M H MAX = GLEBOKOSC 90 M CIEZAR JEDNOSTKI : 1250 KG + 84 KG INWERTER (PRZETWORNICA ELEKTRYCZNA) CIEZAR JEDNOSTKI : 1250 KG + 84 KG INWERTER (PRZETWORNICA ELEKTRYCZNA) - -
ILOSC ODWIERTOW = 25 SZT. ILOSC ODWIERTOW = 25 SZT. ” . . . » . . . Temat: TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU ZESPOLU SZKOL IM. MARII GRODZICKIEJ W MARYSINIE,
PROJEKTOWANA MAX. WYDAINOSC CIEPLNA QJ = WG. PROJEKTU HYDROGEOLOGICZNEGO, ALE NIE WIECEJ NIZ 35 W/M.B PROJEKTOWANA MAX. WYDAINOSC CIEPLNA QJ = WG. PROJEKTU HYDROGEOLOGICZNEGO, ALE NIE WIECEJ NIZ 35 W/IM.B POJEMNOSC PAROWNIKA 13,1 LITRA, OPOR PRZEPLYWU PRZY WARTOSCI NOMINALNE 26 KPA (GLIKOL 30%) POJEMNOSC PAROWNIKA 13,1 LITRA, OPOR PRZEPLYWU PRZY WARTOSCI NOMINALNE. 26 KPA (GLIKOL 30%) 87-890 MARYSIN
SEZONOWE WAHANIA TEMP. GLIKOLU -3/ +15 ST.C SEZONOWE WAHANIA TEMP. GLIKOLU -3/ +15 ST.C POJEMNOSC SKRAPLACZA 17,2 LITRA, OPOR PRZEPLYWU PRZY WARTOSCI NOMINALNEJ 7 KPA (WODA) POJEMNOSC SKRAPLACZA 17,2 LITRA, OPOR PRZEPLYWU PRZY WARTOSCI NOMINALNEJ 7 KPA (WODA) Adres: DZIALKI EWIDENCYJINE DZ.NR 127/2, KM20, OBREB 0020 LUBRANIEC PARCELE, POWIAT
WYMAGANA ROZNICA TEMP. GLIKOLU (STEZ. DO -12 ST.C) MIERZONA NA PC DT= 3K (NP. TZ/TP=6/3) WYMAGANA ROZNICA TEMP. GLIKOLU (STEZ. DO -12 ST.C) MIERZONA NA PC DT= 3K (NP. TZ/TP=6/3) WEOCEAWSKI. WOJ. KUJAWSKO-POM
PRZEPLYW JEDNOSTKOWY VJ NA JEDEN ODWIERT = 15,74 LITRA/MIN PRZEPLYW JEDNOSTKOWY VJ NA JEDEN ODWIERT = 15,74 LITRA/MIN : - -
UWAGA : Dotyczy pracy PC na odzysku ciepta Stadium: PROJEKT TECHNICZNY
Dla temp. solanki > 15 st.C zastosowaé zawor 3-dr (silnik 24V) dla ograniczenia temp. naptywu glikolu na parownik Rysunek: SCHEMAT TECHNOLOGICZNY DOLNEGO iRéDLA CIEPLA
oraz podobny zawor 3-dr na stronie wtérnej dla podniesienia temperatury powrotu wody na skraplacz z bufora grzewczego Legenda:
Zasilanie ogrzewanie ; . . .
! g : Projektowat: INZ. PAWEL PODLASKI Podpis: .
— — Powr6t ogrzewanie I o M
— .. — Ciepla woda KUP/0140/PWOS/05 g
Zimna woda Sprawdzit: MGR INZ. PIOTR MYSZKOWSKI Podpis: % ’
Cyrkulacja cieptej wody KUP/0206/PWBS/17
fffff Automatyka (sterowanie) Rew.: 00 Skala: Branza: Nrrys:
Automatyka (sie¢ 230/400V) Data: 18440023 | T SANITARNA 08
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