PROJEKT GEOLOGICZNO - TECHNICZNY OTWORU MONTAZOWEGO
otwér montazowy kolektora pionowego: otwér Nr 1 - Nr 50 (projekt powtarzalny)

Obiekt: pionowy kolektor gruntowy dla zasilania pompy ciepta
Miejscowos¢: LUBRANIEC PARCELE, dz. Nr 127/2
obreb geodezyjny 0020 Lubraniec - Parcele
Gmina: Lubraniec
Powiat: wioctawski ziemski
Wojewodztwo: kujawsko-pomorskie Wspoirzedne geograficzne ograniczajace obszar
Rzedna terenu w miejscu projektowanego otworu: Ht = 87,5-88 m npm projektowanych robét: uktad PUWG 1992
1. naroznik péinocny terenu objetego pracami
(p =52°32'24,6" ;A =18°51'01,8” (ukiad PL-1992)
X =519382,0 ; Y =489863,7 (PUWG ,,92”)
2. naroznik wschodni terenu objetego pracami

Wykonawca prac geologicznych:

Schemat zabudowy terenu wiercenia:

Wiasciciel dziatki gruntu / inwestor planowanych robét:
Powiat Wioctawski
87-800 Wioctawek, ul. Cyganka Nr 28

Wiertnica - typ urzadzenia: .............cccooooiiiiiii (p = 520 32' 23,9” ,}U = 180 51" 03,3,! (Uk‘ad PL-1 992)
Wieza - typ: ..o wysokos$€: ..., X =519361,6 ; Y =489891,6 (PUWG ,,92”)
OlINOWANIE: ......oooooeeeeeeoeeeeeee e 3. naroznik potudniowo-wschodni terenu
Wyk dzen | zabudowar: wiertni: =52°32'22,7” ;A=18°51'03,2” (ukiad PL-1992)
yiaz urzadzen | zabudowan wiertni: X =519325,5 ; Y = 489890,6 (PUWG ,,92”)
L PR OO SO 4. naroznik potudniowy terenu objetego pracami
(p =52°32'20,1” ;A= 18°50' 57,8” (ukiad PL-1992)
2 e ————————————— X = 519244’6 ’ Y = 489787,2 (PUWG ”92”)
B e 5. naroznik zachodni terenu objetego pracami
¢ = 52°32'21,7” ;= 18° 50' 56,3” (uktad PL-1992)
Qe oo s X =519292,4 ; Y = 489760,7 (PUWG ,,92”)
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