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- GEOWLOKNINA DRENARSKO /

SEPARUJACA z witkien ciggtych
- KRUSZYWO PLUKANE 8 - 16 mm

NA WSZYSTKICH SKRZYZOWANIACH ISTNIEJACYCH KABLI Z PROJ. KANALAMI
ZASTOSOWAC RURY OCHRONNE TYPU AROT

2 PRO - Inwest

BIURO PROJEKTOWOQ-BUDOWLANE

87-850 Chocen ul. W. tokietka 5 , NIP 888-137-95-86
telffax 054 2846155, kom 693 166 667

Obstuga architektoniczno-budowlana

Inwestor:

STAROSTWO POWIATOWE WE WELOCLAWKU
UL.CYGANKA 28,
87-800 WLOCLAWEK

Temat:

Adres:

87-890 MARYSIN

WEOCKAWSKI, WOJ. KUJAWSKO-POM.

TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU ZESPOLU SZKOL IM. MARII GRODZICKIEJ W MARYSINIE,

DZIALKI EWIDENCYJNE DZ.NR 127/2, KM20, OBREB 0020 LUBRANIEC PARCELE, POWIAT

Stadium:

PROJEKT TECHNICZNY

Rysunek:

SCHEMAT ULOZENIA RUR DRENARSKICH

Projektowat:

INZ. PAWEL. PODLASKI
KUP/0140/PWOS/05

Podpis:
| o} M

Sprawdzit:

MGR INZ. PIOTR MYSZKOWSKI
KUP/0206/PWBS/17

Podpis: W .

Rew.:

Skala: Branza:

00

Data:

18.11.2023

SANITARNA

Nr rys:

14




