Rzut poddasza - stan projektowany
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styropian gr. 18 cm,
A max=0,042 W/m*K
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| Termoizolacja stropow |
| | 1. Wymiary podano w mm, rzedne w m,
| W t t P1, W t t P 2, W t t P 3, | 2.  Rysunki rozpatrywac tgcznie z opisem technicznym, LEGENDA
| arstwy stropowe - arstwy stropowe - arstwy stropowe - | 3. Istotne roznice w stosunku do projektu nalezy
7 . . | | H in . . .
| skala 1:20 skala 1:20 skala 1:20 | zgtaszad projektantowi, X | elementy do usunigcia - obudowa nieczynnego naczynia wzbiorczego
| | 4.  Wymiary sprawdzi¢ na budowie,
| L rozstaw ok. 1200 mm Y ¥ rozstaw ok. 1100 mm ¥ | 5. Wyszstkie remontowane elementy cze$ci zabytkowej
| krawedziak krawedziak | | | nalezy odtworzyé 1:1. Ewentualne zmiany uzgodnic z A bRO - Inwest
‘ | 10x13 10x13 o krawedziak 8x6 krawedziak 8x6 | ‘ | 4 BIURO PROJEKTOWO-BUDOWLANE
| konserwatorem zabytkow. , _ TOW
| | N 87-850 Chocen ul. W. tokietka 5, NIP 888-137-95-86 Obstuga architektoniczno-budowlana
| ‘ S . | | kom 693 166 667
| - SIEN \ | < Powiat Wtoctawski
ﬁ % o ® @ /A e o 2R ‘ Gt OWNE ZMIANY W STOSUNKU DO STANU ISTNIEJACEGO Inwestor )
| N 2 S| @ > \ i ) - g ul. Cyganka 28, 87-800 Wtoctawek
] N ", W obrebie rysunku "Rzut poddasza - stan projektowany
| belka stropowa ‘L | 7 | ] ] ] Proiekt Termomodernizacja budynku Zespotu Szkét im. Marii Grodzickiej w
\ 1. Demontaz obudowy naczynia wzbiorczego, roje Lubrafcu Marysinie
\ deski gr. 3 cm ) | \ | 2. Wymiana drzwi wewnetrznych na poddaszu,
| Welna mineraina gr. 34 om, A=0,05 W/m™K deskigr. 3 cm | 3. Wymiana okien zewnetrznych, Adres Marysin 30, 87-890 Marysin
- wetna mineralna gr. 34 cm, A=0,05 W/m*K , 4. Wymiana drewnianej konstrukcji dachu wraz z poszyciem ; : ; ;
‘ deski - jastrych 5 cm ‘ o . . SR . : Stadium Projekt architektoniczno-budowlany
tynk cementowo - wapienny na siatce deski : : tolia PE 5. Term.omgdern/zaqa stropéw wraz z wykonaniem spadkéw miedzy poszczegdblnymi
| tynk cementowo - wapienny na siatce - = WK | sekcjami, Tytut rys. Rzut poddasza - stan projektowany
| styropian gr. 30 em, A=0,05 W/m | 6. Montaz stalowych drzwiczek rewizyjnych w kominach,
folia PE 7. Montaz regulowanych kratek wentylacyjnych w otworach wentylayjnych 25x35 cm Projektowat Nr uprawniefi | Podpis Opracowat
| plyta zelbetowa 26 cm | oraz 25x65 cm, , , . Elzbieta Szymkowska UAN G- 8386-5/55/67 Maciej Podlaski
‘ tynk cementowo wapienny 2 cm ‘ 8. Zabudowanie otworéw wentylayjnych 15x15 i montaz nowych w dachu oraz w - - -
Sprawdzit Nr uprawniefi Podpis Opracowat

J Scianie szczytowey.

Barttomiej Babinski
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