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WYKAZ ELEMENTÓW DREWNIANYCH

K1, K3 krokiew 100x170
K2 krokiew 90x150
K4 krokiew 60x140

SC1 słup 190x230
SC2 słup 140x140
SC3, SC4 słup 150x150
SC5, SC6 słup 100x100

Pd1 płatew 140x170
Pd2 płatew 150x160
Pd3 płatew 100x100
Pd4 podwalina 100x150
Pd5 płatew kolankowa 140x140

Mi1 miecz 70x150
Mi2-Mi4 miecz 80x140

WYKAZ ELEMENTÓW DREWNIANYCH

Nd1 namurnica 100x100

Z1 zastrzał 190x220
Z2 zastrzał 100x100
Z3 zastrzał 75x130

J1 jętka 60x150
J2  jętka 100x200
J3  jętka 120x200

Bp1 kulawka 200x200

B1  belka stropowa 195x250
B2  bal 170x100
B3  belka stropowa 200x280
B4  belka stropowa 130x210

Maciej Podlaski

Maciej Podlaski

UAN-NB-8386-5/55/87
WK

WKP/0039/PWOK/22

Uwagi:

1. Wymiary podano w mm, rzędne w m,
2. Rysunki rozpatrywać łącznie z opisem technicznym,
3. Istotne różnice w stosunku do projektu należy

zgłaszać projektantowi,
4. Wymiary sprawdzić na budowie,
5. Wyszstkie remontowane elementy części zabytkowej

należy odtworzyć 1:1. Ewentualne zmiany uzgodnić z
konserwatorem zabytków.


