
P.p.p. =±0.000= 86,38 m n.p.m.
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PROJEKTOWANY DRENAŻ OPASKOWY

REMONTOWANA KANALIZACJA DESZCZOWA

PROJ.WEJŚCIE DO BUDYNKU
ZASILANIA I POWRÓTU
DOLNEGO ŹRÓDŁA

PROJEKTOWANE PANELE
FOTOWOLTAICZNE

PROJEKTOWANE PANELE FOTOWOLTAICZNE

PROJEKTOWANA POWIERZCHNIA LOKALIZACJI ODWIERTÓW
SOND

PROJEKTOWANY R. ZBIORCZY ZAS/POW DOLNEGO ŹRÓDŁA

PROJEKTOWANY ODWIERT-SONDA RAUGEO
L=90m p.p.t.

PROJEKTOWANA STUDNIA ZBIORCZA RAUGEO
- 12,13 SEKCJI

BIURO PROJEKTOWO-BUDOWLANE
Obsługa architektoniczno-budowlana87-850 Choceń ul. W. Łokietka 5 , NIP 888-137-95-86

kom 693 166 667
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Stadium
Adres 

Inwestor

Projekt

Elżbieta Szymkowska

Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół im. Marii Grodzickiej w
Lubrańcu Marysinie

00 002PZTA2 29.11.2023

Powiat Włocławski
ul. Cyganka 28, 87‐800 Włocławek

Marysin 30, 87-890 Marysin
Projekt zagospodarowania terenu

Projekt zagospodarowania terenu - stan projektowany

Bartłomiej Bąbiński

Paweł Podlaski

Piotr Myszkowski

Elżbieta Szymkowska

Maciej Podlaski

Jarosław Szczęsny

Roman Pietrzak

P.p.p. =±0.000= 86,38 m n.p.m.

1x kond. podziemna, 2x kond. nadziemne + poddasze nieużytkowe

PROJEKTOWANA OPASKA SZER. 50 cm POROŚNIĘTA TRAWĄ


