Rzut poddasza - stan istniejgcy
Skala 1:100
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otwor wentylacyjny 25x35 - zamykany drgwiami
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| Przekroje przez strop - stan istniejgcy |
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‘ Warstwy stropowe - P1 Warstwy stropowe - P2 Warstwy stropowe - P3 ‘
\ skala 1:20 skala 1:20 skala 1:20 \
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\ L rozstaw ok. 1200 mm L L rozstaw ok. 1100 mm L \ 4 A PRO - Inwest
7 7 7 : BIURO PROJEKTOWO-BUDOWLANE
‘ ‘ 87-850 Chocen ul. W. Lokietka 5 , NIP 888-137-95-86 Obstuga architektoniczno-budowlana
kom 693 166 667
- P P : » e
‘ ‘ o /A /i . ‘ | ‘ Powiat Wtoctawski
] [ [ ] T o[ < o . Inwestor )
| | |8 N ] ] [ T o < | Uwagi ul. Cyganka 28, 87-800 Wtoctawek
| ! \ | T | Termomodernizacj o | i ickiej
‘ ‘ . . ja budynku Zespotu Szkét im. Marii Grodzickiej w
| ZZ'S‘*k‘I’a | | | 1. Wymiary podano w mm, rzedne w m, Projekt || ibrancu Marysinie
) ‘ . Ve " . -
\ Slepy pulap wypeiniony piaskiem w 50% deski \ 2. Rysunki rozpatrywac fgcznie z opisem technicznym, . - .
- . Lo . , . Adres Marysin 30, 87-890 Marysin
‘ deski $lepy putap jastrych - 5 cm | 3 Istotne roznice w stosunku do prOJektu nalezy - - - -
‘ tynk cementowo - wapienny na siatce deski 2x ptyta pilsniowa - 2x 1cm | zgiaszaé projektantowi, Stadium Projekt architektoniczno-budowlany
‘ jleplz putap wypetniony piaskiem w 50% 2x prapa. — | 4. Wymia ry sprawdzic’ na budowie, Tytutrys. | Rzut poddasza - stan istniejgcy
esKI wetna mineraina o cm . ;. .
| tynk cementowo - wapienny na siatce papa \ 5. Wyszstkie remontowane elementy czesci zabytkowej Projektowat Nr uprawniefi | Podpis Opracowat
| plyta zelbetowa 26 cm | nalezy odtworzy¢ 1:1. Ewentualne zmiany uzgodnic¢ z Elzbieta Szymkowska UAN G- 8386-5/55/67 Maciej Podlaski
‘ tynk cementowo wapienny 2 cm ‘ konserwatorem ZabytkéW Sprawdzif Nr uprawnief Podpis Opracowat
L | Barttomiej Babirski KPOKKIA 1812005
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