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INFORMACIA DO PLANU BIOZ



I. DOKUMENTACIJA FOTOGRAFICZNA

Zdjecie 1 Elewacja pétnocno zachodnia



Zdjecie 2 Elewacja pétnocno zachodnia

Zdjecie 3 Elewacja potudniowo zachodnia



Zdjecie 4 Elewacja pofudniowo zachodnia

Zdjecie 5 Elewacja potudniowo zachodnia



Zdjecie 6 Elewacja pofudnioo zachodnia

Zdjecie 7 Elewacja pdtnocno zachodnia



Zdjecie 8 Elewacja pétnocno wschodnia

Zdjecie 9 Elewacja pétnocno wschodnia



Zdjecie 10 Elewacja pdtnocno wschodnia
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Zdjecie 11 Elewacja péf;mcng wschodnia — wejscie do budynkﬁ
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Zdjecie 12 Elewacja pdtnocno wschodnia

Zdjecie 13 Elewacja pétnocno wschodnia



Zdjecie 14 Uszkodzenia lewacj
Zdjecie 15 Uszkodzenia elewacji

—

Zdjecie 16 Uszkodzenia elewacji
Zdjecie 17 Uszkodzenia elewacji



Zdjecie 18 Panele fotowoltaiczne
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Zdjecie 20 Wiezba d}ewniana, osie 1-6
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Zdjecie 21 Nadmierne ugiecia ptatwi objetej korozjq biologiczng
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Zdjecie 22 erz’ba drewniana, osie 1-6
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Zdjecie 23 WieZba drewniana, osie 1-6
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Zdjecie 24 WieZba drewniana, osie 1-6
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Zdjecie 25 Potgczenie ptatwi na naktadke, osie 1-6



Zdjecie 27 Potqgczenie jetki z ptatwig, osie 1-6



Zdjecie 28 Potqczenie krokwi na naktfadke, osie 1-6

Zdjecie 29 Potgczenie stupa z zastrzatem oraz mieczami, osie 1-6



Zdjecie 30 Czop i gniazdo w potgczeniu stup-miecz, osie 1-6

Zdjecie 31 Wytaz dachowy, osie 1-6



Zdjecie 32 Drzwi wewnetrze —Dw3, 0s 6




Zdjecie 33 Drzwi wewnetrze —Dw2, oS 6

Zdjecie 34 Drzwiczki wentylacyjne, osie 1-6
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Zdjecie 36 Potqczenie miecza z ptatwig, osie 1-6
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Zdjecie 37 Znak ciesielki ,,VI” 0$ D/5

Zdjecie 38 Znak ciesielki V" 0$ D/4




Zdjecie 39 Znak ciesielki ,Illl” os D/4

Zdjecie 40 Znak ciesielki ,1II” os D/3



Zdjecie 41 Znak ciesielki ,1I” os D/2

Zdjecie 42 Znak ciesielki ,,I” os D/2




Zdjecie 44 WieZba drewniana, osie 6-8




Zdjecie 45 Wiezba drewniana, osie 6-8

Zdjecie 46 potqczenie skrecane jetki z krokwiq, osie 6-8



Zdjecie 47 potqcze
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nie skrecane jetki
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Zdjecie 48 Wiezba drewniana, osie 8-16
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wniana, osie 8-16
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1. Podstawa opracowania

. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r, Prawo budowlane (Dz. U. 2023 r. nr poz. 682,
tekst jednolity, z pézniejszymi zmianami),

. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych

(Dz. U. nr 47, poz. 401) z pézniejszymi zmianami.

2. Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢é

realizacji poszczegolinych obiektow

Realizacja inwestycji obejmuje:
— Prace zwigzane z zabezpieczeniem placu budowy,
— Roboty rozbiorkowe wewnatrz obiektu - posadzki,
— Roboty rozbiérkowe na zewnatrz obiektu - dach,
— Wykucia otwordéw w istniejacych $cianach,
— Roboty podtogowe i posadzkarskie,
— Roboty izolacyjne (hydroizolacja i termoizolacja),
— Tynkowanie i malowanie $cian,
— Roboty ziemne - drenaz opaskowy,
— Roboty branzy sanitarnej - remont instalacji c.o.,
— Roboty branzy elektrycznej,
— Roboty porzadkowe.

Szczegotowy zakres robot budowlanych ujety jest w opisie technicznym projektu

technicznego.
3. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych

Na dziatce znajduje sie przedmiotowy budynek szkolny oraz zlokalizowanych jest
6 innych budynkdédw niemieszkalnych, jedno boisko asfaltowe oraz po

potudniowej stronie instalacja fotowoltaiczna na stalowej podkonstrukcji.

4. Wskazanie elementow zagospodarowania dziatki lub terenu, ktoére

mogaq stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Elementy zagospodarowania dziatki nie stwarzajg zagrozenia bezpieczenstwa i

zdrowia ludzi.



5. Wskazania dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych

podczas realizacji robot budowlanych, okreslajace skale i rodzaj

zagrozen oraz miejsce i czas ich wystapienia

Roboty budowlane, ktorych charakter, organizacja Ilub miejsce

prowadzenia stwarza szczegolnie wysokie ryzyko powstania
zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, a w szczegdlnosci
przysypania ziemia lub upadku z wysokosci:

wykonywanie wykopow o Scianach pionowych bez rozparcia o gtebokosci
wiekszej niz 1,5 m oraz wykopow o bezpiecznym nachyleniu $cian o
gtebokosci wiekszej niz 3,0 m,

roboty, przy ktorych wykonywaniu wystepuje ryzyko upadku z wysokosci
ponad 5,0 m,

roboty wykonywane przy uzyciu dzwigéw.

Podczas realizacji w/w zadania beda zatrudnione nastepujace grupy

zawodowe, ktore narazone s na wystapienie nastepujacych
zagrozen:

Operator dzwigu, koparki, spycharki, walca i sprzetu innego - upadek,
potkniecie sie, wpadniecie do wykopu, uderzenie elementem maszyny,
porazenie pradem, wybuch niewypatu;

Kierowca samochodu ciezarowego, dostawczego, osobowego - upadek,
potkniecie sie, poslizgniecie, wpadniecie do wykopu, uderzenie elementem
samochodu lub transportowanym materiatem, kolizja drogowa;

Mechanik samochodowy, mechanik sprzetu, elektromechanik - uderzenie
$srodkami materialnymi, pochwycenie przez ruchome elementy, poparzenie
elektrolitem, ogniem, upadek, potkniecie sie, poslizgniecie, wpadniecie do
kanatu;

Slusarz, spawacz - uderzenie $rodkami materialnymi, poparzenie ogniem,
upadek, potkniecie sie, poslizgniecie, wpadniecie do kanatu, zaprdszenie
0Czu, napromieniowanie oczu;

Elektromonter - upadek, potkniecie, wpadniecie do wykopu, porazenie
pradem, zetkniecie z uszkodzonym urzadzeniem elektrycznym;

Inzynier budowy, kierownik robét, majster budowy - upadek, potkniecie,

wpadniecie do wykopu, upadek ze schoddw, poslizgniecie na ptaszczyznie,



uderzenie przez srodki materialne, zetkniecie z uszkodzonym urzadzeniem

elektrycznym.

Czas wystepowania zagrozen pokrywat sie bedzie z terminem realizacji
robot wynikajacych z zadania inwestycyjnego. Szczegdtowy czas i miejsce
wystepowania powyzszych zagrozen zostanie okreslone w planie bioz przez
kierownika budowy. Obszarem wystepowania tych zagrozen sg miejsca
prowadzenia robdét i sktadowania materiatdw stosownie do rodzaju
zagrozenia zostang wydzielone i oznakowane wedtug planu bioz. Skala

wystepowania w/w zagrozen miesci sie w akceptowalnej kategorii ryzyka.

6. Wskazania sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed

przystapieniem do realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych

Kierownik budowy musi posiada¢é wymagane kwalifikacje i uprawnienia.
Uprawnienia i kwalifikacje wymagane sa rowniez u osob kierujacych
pracownikami, operatoréw maszyn i urzadzen oraz innych specjalistycznych
robot.

Niezaleznie od tego wszyscy pracownicy uczestniczacy w procesie inwestycyjnym
muszg mie¢ odpowiednie szkolenia z zakresu bezpieczenstwa i higieny pracy
stosownie do wykonywanej funkcji.

Szczego6towy sposdb prowadzenia instruktazu pracownikdw przed przystgpieniem
do robdt szczegdlnie niebezpiecznych okresli kierownik budowy w planie
bioz i powinny by¢ prowadzone w nastepujgcym uktadzie:

a) Szkolenie wstepne realizowane w trzech etapach
e szkolenie wstepne ogdlne zwane instruktazem ogdlnym
e szkolenie wstepne na stanowisku pracy zwane instruktazem stanowiskowym
e szkolenie wstepne podstawowe zwane szkoleniem podstawowym
b) Szkolenie i doskonalenie okresowe zwane szkoleniem okresowym
W celu zapewnienia bezpiecznej pracy na budowie powinny byc¢
przeprowadzane szkolenia stanowiskowe wszystkich pracownikéw ze
szczegollnym zwrdceniem uwagi na:
e prawidlowe poruszanie sie pracownikdw na terenie budowy z uwagi na ruch
drogowy,
e prawidiowe przerzuty sprzetu przez jezdnie oraz w obiekcie,

e oznakowanie placu budowy,



e bezpieczne sktadowanie materiatow,

e zachowywanie wtasciwych odlegtosci stanowisk pracy od linii NN, instalacji
gazowych itp.,

e zapewnienia drog komunikacyjnych na placu budowy,

e ogrodzenie strefy niebezpiecznej,

e odziez ochronng - kamizelki w kolorze pomaranczowym,

e obuwie ochronne, kaski.

Kierownik budowy w planie bioz okresli réwniez:

e zasady postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia,

e koniecznos$¢ stosowania przez pracownikéw srodkdw ochrony indywidualnej,
zabezpieczajacych przed skutkami zagrozen,

e zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi
przez wyznaczone w tym celu osoby,

e sSposob przechowywania i przemieszczania materiatéw, wyrobdow, substancji
oraz preparatdéw niebezpiecznych na terenie budowy np. butle z gazem itp.

e miejsce przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentéw

niezbednych do prawidtowej eksploatacji maszyn i urzadzen technicznych.

7. Wskazania srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania rob6t budowlanych
w strefach szczegdolnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w
tym zapewnhiajacych bezpieczng i sprawng komunikacje,
umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych

zagrozen

Na terenie inwestycji oraz w jej sasiedztwie nie wystepuja strefy szczegdlnego

zagrozenia.

Opracowata:

Elzbieta Szymkowska



