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I. OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA 

 

Ja niżej podpisany:  

oświadczam, że Projekt Zagospodarowania Terenu pn:  

TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU ZESPOŁU SZKÓŁ IM. MARII GRODZICKIEJ W 

LUBRAŃCU MARYSINIE został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami 

oraz zasadami wiedzy technicznej. 

Podstawa prawna: art. 34 ust. 3d pkt. 3 oraz 3e ustawy z dnia 7 lipca 1994r. z późniejszymi 

zmianami. 
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II. OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU 

ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

1. Podstawa opracowania 

 Umowa z Inwestorem 

 Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na 

cele budowlane 

 Uzgodniony program użytkowy z inwestorem 

 Wizja lokalna 

 Obowiązujące przepisy i normy 

W tym: 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w 

sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki 

i ich usytuowanie, 

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r, Prawo budowlane (Dz. U. 2023 r. nr poz. 

682, tekst jednolity, z późniejszymi zmianami). 

2. Zakres opracowania 

Opracowanie obejmuje: 

 Projekt zagospodarowania terenu z uwagi na remont oraz projektowaną 

termomodernizacja budynku zespołu szkół im. Marii Grodzickiej w Lubrańcu 

Marysinie. 

3. Istniejące zagospodarowanie terenu 

Przedmiotowa szkoła mieści się na działce nr 127/2, na której ponadto 

zlokalizowanych jest 6 innych budynków niemieszkalnych, jedno boisko 

asfaltowe oraz po południowej stronie instalacja fotowoltaiczna na stalowej 

podkonstrukcji.  

Dojścia, dojazdy i plac utwardzony kostką betonową. Występująca zieleń 

przeważnie niska. Przed placem od głównego wejścia istniejące nasadzenia 

z krzewów i kwiatów, dalej północna części działki z wysokim drzewostanem. 

Teren płaski ze spadkiem w kierunku północnym. Od strony południowej i 

zachodniej skarpa ze spadkiem w kierunku szkoły, znajdująca się w 

odległości kilku metrów od budynku. Cały obszar ogrodzony. 
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4. Projektowane zagospodarowanie terenu  

Istniejące zagospodarowanie terenu wymienione w punkcie powyżej nie zostaje 

naruszone. Zmiany dotyczą powiększenia instalacji fotowoltaicznej.  

 Urządzenia budowlane związane z obiektami budowlanymi 

 Przyłącze wodociągowe 

Istniejące, bez zmian. 

 Odprowadzenie wód opadowych  

Odprowadzenie wód opadowych z dachu oraz z drenażu opaskowego 

poprzez remontowaną kanalizację deszczową do istniejącej studni 

rewizyjnej ST zlokalizowanej na istniejącej kanalizacji deszczowej. 

 Zaopatrzenie w energię elektryczną  

Z istniejącego przyłącza. 

 Gromadzenie odpadków stałych 

Odpadki i śmieci komunalne gromadzone w pojemnikach w istniejącym 

miejscu na odpadki i wywożone na wysypisko śmieci. 

 Sposób odprowadzania lub oczyszczania ścieków 

Bez zmian. Do istniejącego przyłącza kanalizacji sanitarnej. 

 Układ komunikacyjny 

Bez zmian. Istniejące dojścia, dojazdy i parkingi wyłożone kostką betonową.  

 Sposób dostępu do drogi publicznej 

Bez zmian. Działka nr 127/2 posiada bezpośredni zjazd z drogi publicznej – dz. nr 

129. 

 Parametry technicznej sieci i urządzeń uzbrojenia terenu 

Istniejące uzbrojenie:  

 Sieć wodociągowa, 

 Sieć kanalizacyjna, 

 Sieć energetyczna, 

 Sieć telekomunikacyjna. 
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 Ukształtowanie terenu i układ zieleni, w zakresie niezbędnym do 

uzupełnienia części rysunkowej projektu zagospodarowania działki lub 

terenu 

Bez zmian. Przed placem od głównego wejścia istniejące nasadzenia z 

krzewów i kwiatów, dalej północna części działki z wysokim drzewostanem. 

Teren płaski ze spadkiem w kierunku północnym. Od strony południowej i 

zachodniej skarpa ze spadkiem w kierunku szkoły, znajdująca się w 

odległości kilku metrów od budynku. 

5. Bilans powierzchni terenu 

 Powierzchnia zabudowy projektowanych i istniejących obiektów 

budowlanych, przy czym powierzchnię zabudowy budynku pomniejsza się o 

powierzchnię części zewnętrznych budynku, takich jak: tarasy naziemne i 

podparte słupami, gzymsy oraz balkony 

Powierzchnia całej działki nr 127/2 wynosi 4,8090 ha w tym 690 m2 

powierzchni zabudowy budynku objętego niniejszym 

opracowaniem. Po termomodernizacja powierzchnia zabudowy szkoły 

wzrośnie o 11 m2 do 701 m2. 

 Powierzchnia zabudowy szkoły przed termomodernizacją: 690 m2 

 Powierzchnia zabudowy szkoły po termomodernizacji: 701 m2 

 Łączna powierzchnia pozostałych istniejących budynków wynosi 480 m2.  

 Powierzchnia dróg, parkingów, placów i chodników 

Bez zmian. 

 Powierzchnia biologicznie czynna 

Bez zmian. 

 Powierzchnia innych części terenu, niezbędnych do sprawdzenia zgodności 

z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a w 

przypadku jego braku z decyzją o warunkach zabudowy i zagospodarowania 

terenu albo uchwały o ustaleniu lokalizacji inwestycji mieszkaniowej lub 

inwestycji towarzyszących. 

Nie dotyczy. 
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6. Informacje i dane 

 Informacje o rodzaju ograniczeń lub zakazów w zabudowie i 

zagospodarowaniu terenu 

Nie dotyczy. 

 Ustalenia dotyczące dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury 

Obiekt zespołu szkół wpisany jest do rejestru zabytków i znajduje się w strefie 

ochrony konserwatorskiej.  

 Wpływ eksploatacji górniczej 

Teren inwestycji nie jest położony na obszarze objętym wpływami eksploatacji 

górniczej. 

 Ustalenia dot. ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego 

Teren nie znajduje się w granicach obszarów chronionych, nie wymaga się 

uzyskania decyzji środowiskowej, ponieważ inwestycja nie będzie w sposób 

szczególny oddziaływać na środowisko. 

 Ochrona przeciwpożarowa 

Podstawa opracowania: 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich 

usytuowanie. (Dz. U. tekst jednolity z 09.06.2022r. poz. 1225); 

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 

2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów 

budowlanych i terenów. (Dz. U. nr 109 poz. 719 z 22 czerwca 2010 r.) 

-  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 

2009 r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg 

pożarowych (Dz.U. Nr 124 poz, 1030);  

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 

2009 r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg 

pożarowych (Dz.U. Nr 124 poz, 1030);  

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 września 

2021 r.  w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem 

ochrony przeciwpożarowej (Dz.U. z 2021 r. poz. 1722); 
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- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5.08.1998 

w sprawie aprobat i kryteriów technicznych oraz jednostkowego stosowania 

wyrobów budowlanych (Dz.U. Nr 107, poz. 679). 

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31.07.1998 

w sprawie systemów oceny zgodności, wzoru deklaracji zgodności oraz 

sposobu znakowania wyrobów budowlanych dopuszczanych do obrotu i 

powszechnego stosowania w budownictwie (Dz.U. Nr 113, poz. 728). 

- Rozporządzenie Ministra Rozwoju z 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego 

zakresu  

     i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2020r. poz. 1609) 

- PKN-CEN/TS 54-14:2004 Systemy sygnalizacji pożarowej. Część 14: Wytyczne 

planowania, projektowania, instalowania, odbioru, eksploatacji i 

konserwacji. 

- PN-B-02852 - Obliczanie gęstości obciążenia ogniowego oraz wyznaczanie 

względnego czasu trwania pożaru; 

- PN-92/N-01256/01 - Znaki bezpieczeństwa. Ochrona przeciwpożarowa; 

- PN-EN ISO 7010 - Znaki bezpieczeństwa. Ewakuacja.   

- PN–IEC 61024-1:2001 - Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Zasady 

ogólne; 

- PN-EN 1838 Zastosowanie oświetlenia, oświetlenie awaryjne, 

- PN-EN 50172 Systemy awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego, 

- Instrukcja, wytyczne, poradniki Nr 409/2005 „Projektowanie elementów 

żelbetowych i murowych z uwagi na odporność ogniową”. Instytut Techniki 

Budowlanej. 

6.5.1. Informacje o powierzchni, wysokości i liczbie kondygnacji 

Podstawowe dane metryczne budynku: 

 Wymiary w planie: około 48,44 x 14,88 m  

 Powierzchnia zabudowy (po termomodernizacji +11m2) – 701 m2,  

 Powierzchnia użytkowa       – 1527 m2, 

 Kubatura         – 4540 m3, 

 Liczba kondygnacji nadziemnych    – 2, 

 Liczba kondygnacji podziemnych    – 1, 

 Wysokość budynku:   – ok 12,5 m – budynek średniowysoki (SW)  
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6.5.2. Charakterystyka zagrożenia pożarowego, w tym parametry pożarowe 

materiałów niebezpiecznych pożarowo, zagrożenia wynikające z procesów 

technologicznych oraz w zależności od potrzeb charakterystyka pożarów 

przyjętych do celów projektowych 

W budynku nie będą użytkowane materiały niebezpieczne pożarowo. 

Pozostałe materiały palne, które mogą występować w obiekcie to materiały palne 

stanowiące jego wyposażenie i wystrój, takie jak : 

- papier , kartony, 

- wyroby z drewna i materiałów drewnopochodnych (meble) , 

- pianki poliuretanowe w meblach, 

- sprzęt rtv, agd  i komputery, 

- ubrania, 

- żywność, 

- wyroby spożywcze, 

- wykładziny podłogowe. 

6.5.3. Informacje o kategorii zagrożenia ludzi oraz przewidywanej liczbie osób na 

każdej kondygnacji i w pomieszczeniach, których drzwi ewakuacyjne 

powinny otwierać się na zewnątrz pomieszczeń 

Zgodnie z § 209 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 

roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki 

i ich usytuowanie,  budynek  z uwagi na przeznaczenie  i sposób użytkowania 

zakwalifikowany jest do kategorii zagrożenia ludzi: 

 ZL – III – użyteczności publicznej 

6.5.4. Informacja o przewidywanej gęstości obciążenia ogniowego 

W strefach zakwalifikowanych do kategorii zagrożenia ludzi ZL nie określa się 

gęstości obciążenia ogniowego.  

6.5.5. Ocena zagrożenia wybuchem pomieszczeń oraz przestrzeni zewnętrznych 

W zakresie składowanych, wytwarzanych, przerabianych i transportowanych 

materiałów w budynku, jak i na terenie przyległym, w rozumieniu § 2 

rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 

czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych 

obiektów budowlanych i terenów. (Dz. U. nr 109 poz. 719 z 22 czerwca 2010 

r.), nie będą stosowane materiały niebezpieczne pożarowo i  w związku z 



Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół im. Marii Grodzickiej w Lubrańcu Marysinie 

 

11 

 

tym nie będą występować strefy zagrożenia wybuchem określone w PN-EN 

1127-1:2011  „Atmosfery wybuchowe. Zapobieganie wybuchowi i ochrona 

przed wybuchem. Pojęcia podstawowe i metodologia”. 

6.5.6. Informacje o klasie odporności pożarowej oraz klasie odporności ogniowej i 

stopniu rozprzestrzeniania ognia elementów budowlanych 

Dla średniowysokiego budynku z dwiema kondygnacjami nadziemnymi 

zakwalifikowanego do kategorii zagrożenia ludzi ZL III wymagana jest klasa 

odporności pożarowej „D”.  

Elementy budynku, odpowiednio do jego klasy odporności pożarowej, powinny 

spełniać co najmniej wymagania określone w poniższej tabeli :  

Klasa 

odporności 

pożarowej 

budynku 

Klasa odporności ogniowej elementów budynku5) *) 

 

główna 

konstrukcja 

nośna 

konstrukcja 

dachu 
strop1) 

ściana 

zewnętrzna1)

,2) 

ściana 

wewnętrzn

a1) 

przekrycie 

dachu3) 

"D" R 30 - R E I 30 
E I 30 
(o↔i) 

- - 

 
*) Z zastrzeżeniem § 219 ust. 1. 

Oznaczenia w tabeli: 

R — nośność ogniowa (w minutach), określona zgodnie z Polską Normą dotyczącą 

zasad ustalania klas odporności ogniowej elementów budynku, 

E — szczelność ogniowa (w minutach), określona jw., 

I — izolacyjność ogniowa (w minutach), określona jw., 

(–) — nie stawia się wymagań. 

1) Jeżeli przegroda jest częścią głównej konstrukcji nośnej, powinna spełniać także 

kryteria nośności ogniowej (R) odpowiednio do wymagań zawartych w kol. 

2 i 3 dla danej klasy odporności pożarowej budynku. 

2) Klasa odporności ogniowej dotyczy pasa międzykondygnacyjnego wraz z 

połączeniem ze stropem. 

3) Wymagania nie dotyczą naświetli dachowych, świetlików, lukarn i okien 

połaciowych (z zastrzeżeniem § 218), jeśli otwory w połaci dachowej nie 

zajmują więcej niż 20% jej powierzchni; nie dotyczą także budynku, w 

którym nad najwyższą kondygnacją znajduje się strop albo inna przegroda, 

spełniająca kryteria określone w kol. 4. 
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4) Dla ścian komór zsypu wymaga się klasy E I 60, a dla drzwi komór zsypu klasy 

E I 30. 

5) Klasa odporności ogniowej dotyczy elementów wraz z uszczelnieniami złączy i 

dylatacjami. 

Budynek jest wykonany w technologii tradycyjnej: 

 Ściany zewnętrzne – murowane z cegły pełnej, 

 Ściany wewnętrzne – murowane z cegły pełnej, 

 Stropy między kondygnacyjne w części zabytkowej – drewniane, 

 Stropy między kondygnacyjne w pozostałej części – żelbetowe, 

6.5.7. Informacje o podziale na strefy pożarowe oraz strefy dymowe 

Dopuszczalna powierzchnia strefy pożarowej dla wielokondygnacyjnego, 

średniowysokiego, podpiwniczonego budynku zakwalifikowanego do 

kategorii zagrożenia ludzi ZL III wynosi 5000 m2. 

Szkoła objęta niniejszym opracowaniem stanowi jedną strefę pożarową o 

powierzchni mniejszej niż 5000 m2. 

6.5.8. Informacje o usytuowaniu z uwagi na bezpieczeństwo pożarowe, w tym o 

odległości od obiektów sąsiadujących 

Budynek szkoły jest obiektem wolnostojącym. W najbliższym otoczeniu znajdują 

się:  

 od strony zachodniej zlokalizowany jest na sąsiedniej działce budynek 

mieszkalny w odległości ok. 15 m i niemieszkalny w odległości ok 36 m: 

 od strony północno południowej zlokalizowane są tej samej działce działce 

budynki niemieszkalne. Najbliższy w odległości ok. 37 m: 

 z pozostałych stron, najbliższe zabudowania znajdują się w odległości nie 

mniejszej niż 68 m. 

6.5.9. Informacje o warunkach i strategii ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny 

sposób 

Bez zmian – z uwagi na zakres projektu. 

6.5.10. Informacje o sposobie zabezpieczenia przeciwpożarowego instalacji 

użytkowych, a w szczególności wentylacyjnej, ogrzewczej, gazowej, 

elektrycznej, teletechnicznej i piorunochronnej 
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a) Izolacje cieplne i akustyczne zastosowane w instalacjach: wodociągowej, 

kanalizacyjnej i ogrzewczej powinny być wykonane w sposób zapewniający 

nierozprzestrzenianie ognia. 

Przewody wentylacyjne powinny być wykonane z materiałów niepalnych, a palne 

izolacje cieplne i akustyczne  oraz inne palne okładziny przewodów 

wentylacyjnych mogą być stosowane tylko na zewnętrznej ich powierzchni 

w sposób zapewniający nierozprzestrzenianie ognia. 

 W budynku zaprojektowano c.o. wodne zasilane pompami ciepła, 

 W budynku zaprojektowana zostanie instalacja elektryczna do 

oświetlenia poddasza nieużytkowego.  

b) Budynek wyposażony jest w instalację odgromową. 

6.5.11. Przeciwpożarowy wyłącznik prądu 

Projektuje się przeciwpożarowy wyłącznik prądu przy wejściu do budynku od 

strony południowej. Sterowanie przy głównym wejściu od strony północnej. 

6.5.12. Awaryjne oświetlenie ewakuacyjne 

Bez zmian – z uwagi na zakres projektu. 

6.5.13. Instalacja hydrantowa wewnętrzna 

Bez zmian – z uwagi na zakres projektu. 

6.5.14. Informacje o wyposażeniu w gaśnice 

Bez zmian – z uwagi na zakres projektu. 

6.5.15. Informacje o przygotowaniu obiektu budowlanego i terenu do prowadzenia 

działań ratowniczo-gaśniczych, a w szczególności informacje o drogach 

pożarowych, zaopatrzeniu w wodę do zewnętrznego gaszenia pożaru oraz o 

sprzęcie służącym do tych działań. 

Bez zmian – z uwagi na zakres projektu. 

6.5.16. Zaopatrzenie w wodę do zewnętrznego gaszenia pożaru 

Bez zmian – z uwagi na zakres projektu. 

6.5.17. Droga pożarowa 

Bez zmian – z uwagi na zakres projektu. 

 Informacja o obszarze oddziaływania obiektu budowlanego 



Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół im. Marii Grodzickiej w Lubrańcu Marysinie 

 

14 

 

Art. 3 pkt. 20 Ustawy w następujący sposób definiuje obszar oddziaływania 

obiektu: należy przez to rozumieć teren wyznaczony w otoczeniu obiektu 

budowlanego na podstawie przepisów odrębnych, wprowadzających 

związane z tym obiektem ograniczenia w zabudowie tego terenu. 

 

Obszar oddziaływania obiektu ogranicza się wyłącznie do dz. nr 

127/2 obręb ewidencyjny Lubraniec Parcele. Przyjęte w projekcie 

rozwiązania nie wpływają negatywnie na środowisko przyrodnicze, zdrowie 

ludzi i inne obiekty budowlane. 

1) Do wyznaczenia obszaru oddziaływania projektowanego budynku 

uwzględniono następujące akty prawne:  

 

a) ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.2021 poz. 2351 tj. ze 

zm.) – PB;  

b) ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym (Dz. U.2022 poz. 503 t.j. ze zm.)– PZP;  

c) ustawa z dn. 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U.2022 poz. 1693 

t.j. ze zm.) –DP;  

d) Rozporządzenie MI z dn. 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 

technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 

(Dz.U.2022 poz. 1225 ze zm.) – WT;  

e) Rozporządzenie RM z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć 

mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U.2010.213.1397 ze 

zm.) – OŚ;  

 

Opracował: 

 

 

Maciej Podlaski 

 

 

Projektowała: 

 

 

Elżbieta Szymkowska 
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III. UPRAWNIENIA BUDOWLANE PROJEKTANTÓW 

Decyzja o nadaniu uprawnień budowlanych: Maciej Podlaski 
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Przynależność do okręgowej Izby: Maciej Podlaski 
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Decyzja o nadaniu uprawnień budowlanych: Paweł Podlaski 

 
 

Przynależność do okręgowej Izby: Paweł Podlaski 
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Decyzja o nadaniu uprawnień budowlanych: Jarosław Szczęsny 
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Przynależność do okręgowej Izby: Jarosław Szczęsny 
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Decyzja o nadaniu uprawnień budowlanych: Roman Pietrzak 

 
Przynależność do okręgowej Izby: Roman Pietrzak 
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Decyzja o nadaniu uprawnień budowlanych: Piotr Myszkowski 
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Przynależność do okręgowej Izby: Piotr Myszkowski 
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Decyzja o nadaniu uprawnień budowlanych: Elżbieta Szymkowska 
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Przynależność do okręgowej Izby: Elżbieta Szymkowska 
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Decyzja o nadaniu uprawnień budowlanych: Bartłomiej Bąbiński 
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Przynależność do okręgowej Izby: Bartłomiej Bąbiński 
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IV. CZĘŚĆ RYSUNKOWA 

 

Nr rys. Tytuł rysunku Skala 

ZAGOSPODAROWANIE TERENU 

001 PZT – stan istniejący skala 1:500 

002 PZT – stan projektowany skala 1:500 

 


