
Rury łączące należy instalować bez naprężeń lub
aby zainstalować, należy przestrzegać instrukcji instalacji!
Testowany ciśnieniowo, wersja wodoszczelna.
Odporny na korozję i niska kondensacja.
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Detal C

Detal C ( 1 : 5 )
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Spaw

LKS-Uszczelka

1060

Zasilanie
zawór kulowy

KH-PVC

Powrót,
przepływomierz

DMR-KH-PVC

Napełnianie i
odpowietrzanie

jednostką KH-PVC z
przyłączem 1" GZ

Materiał
studni PE

Pokrywa studzienki DN600,
po zainstalowaniu max.

200 kg obciążenia kołem,
wodoodporna, teleskopowa.

Oznaczenie Variant 1 Variant 2
Rozdzielacz D (mm) 63 / 90 / 125 90 / 125
Podejście d (mm) 32 / 40 50
WP-podejście D (mm)

Powrót

Zasilanie

kier.przepływu

kier. przepływu
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STAROSTWO POWIATOWE WE WŁOCŁAWKU
UL.CYGANKA 28,
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NA WSZYSTKICH SKRZYŻOWANIACH ISTNIEJĄCYCH KABLI Z PROJ. KANAŁAMI
ZASTOSOWAĆ RURY OCHRONNE TYPU AROT


	Arkusze i widoki
	04 profile-07


