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I. OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Ja nizej podpisany:

oswiadczam, ze Projekt Architektoniczno — Budowlany pn:

TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU ZESPOLU SZKOL IM. MARII GRODZICKIEJ W
LUBRANCU MARYSINIE zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami
oraz zasadami wiedzy technicznej.

Podstawa prawna: art. 34 ust. 3d pkt. 3 oraz 3e ustawy z dnia 7 lipca 1994r. z pdzniejszymi

zmianami.
ZESPOL PROJEKTOWY
ARCHITEKTURA Elzbieta Szymkowska PODPIS:
_ Uprawnienia budowlane
Projektowat: Nr ewid. UAN-NB-8386-5/55/87 WK
ARCHITEKTURA Bartlomiej Babinski PODPIS:
. Uprawnienia budowlane
Sprawdzi: Nr ewid. KPOKKIA 18/2005
BRANZA KONSTRUKCYJNA Elzbieta Szymkowska PODPIS:
. Uprawnienia budowlane
Projektowat: Nr ewid. UAN-NB-8386-5/55/87 WK
BRANZA KONSTRUKCYJNA Maciej Podlaski PODPIS:
_ Uprawnienia budowlane
Sprawdz Nr ewid. WKP/0039/PWOK/22
BRANZA SANITARNA Pawet Podlaski PODPIS:
. Uprawnienia budowlane
Projektowat: Nr ewid. KUP/0140/PWOS/05
BRANZA SANITARNA Piotr Myszkowski PODPIS:
_ Uprawnienia budowlane
Sprawdz Nr ewid. KUP/0206/PWBS/17
BRANZA ELEKTRYCZNA Jarostaw Szczesny PODPIS:
. Uprawnienia budowlane
Projektowat: Nr ewid. WBPP-AN-8386-5/46/81Wk
BRANZA ELEKTRYCZNA Roman Pietrzak PODPIS:
_ Uprawnienia budowlane
Sprawdzit: Nr ewid. UAN-N-V/147/TO/84
DATA 29 LISTOPAD 2023 R.
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OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU

ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO

1. Rodzaj i kategorie obiektu budowlanego

Przedmiotem opracowania jest termomodernizacja i remont budynku zespotu szkét

w Lubrancu - Marysinie. Obiekt nalezy do IX kategorii.

2. Zamierzony sposO6b uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu

budowlanego

Budynek petni funkcje szkoty. Planowane zamierzenie inwestycyjne nie zmienia

jego dotychczasowego sposobu uzytkowania.

W ramach zadania projektuje sie:

Ocieplenie stropow nad pietrem,

Ocieplenie $cian czesci budynku nie objetej ochrong konserwatora
zabytkow,

Wymiana okien i drzwi zewnetrznych,

Wymiana drzwi na nieuzytkowym strychu,

Remont instalacji centralnego ogrzewania,

Remont wiezby dachowej,

Remont pokrycia dachowego, orynnowania i obrdobek blacharskich,
Remont instalacji piorunochronnej,

Remont kanalizacji deszczowej,

Obnizenie posadzek w pomieszczeniach P12 i P13,

Wymiana drzwi i poszerzenie otworéw w pomieszczeniach P12 i P13,
Drenaz opaskowy,

Remont elewacji,

Oswietlenia nieuzytkowej czesci stropodachu,

Powiekszenie instalacji fotowoltaicznej.

Prace zwigzane z zadaniem pn. ,Termomodernizacja budynku Zespotu Szkét im.

Marii Grodzickiej w Lubrancu Marysinie” stuzg poprawie stanu technicznego
budynku, jego wiasciwosci termicznych, ekonomicznych co w konsekwencji

przekfada sie na polepszenie warunkéw uzytkowania.
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3. Uktad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu budowlanego

Przedmiotowy obiekt zespotu szkét sktada sie z dwdch skrzydet. Pierwsze od strony

pétnocnej - czes$¢ zabytkowa oddana do uzytku w 1913r. Drugie skrzydto
pobudowane w 1987r. stanowi przediuzenie budynku. Forma
architektoniczna zwarta, bryta prosta. Dobudowana czes$¢ w prostej formie
stanowi styl postmodernistyczny. Dach tej czes$ci dwuspadowy. Strona
zabytkowa w rzucie stanowi ksztalt prostokata z zaakcentowanym
wejsciem. Na elewacji liczne gzymsy. Dach dwuspadowy wyniesiony ponad

czes$¢ dobudowana.

4. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego

4.1. Stan istniejacy

- Wymiary w planie: okoto 48,26 x 14,58 m

— Powierzchnia zabudowy - 690 m?,

— Powierzchnia uzytkowa - 1527 m?,

— Kubatura - 4540 m3,

— Liczba kondygnacji nadziemnych -2,

— Liczba kondygnacji podziemnych -1,
Wysokos$¢ budynku: - ok 12,5 m - budynek $redniowysoki (SW)
4.2. Stan projektowany

- Wymiary w planie: okoto 48,44 x 14,88 m

— Powierzchnia zabudowy (po termomodernizacji +11m?2) - 701 m?,

— Powierzchnia uzytkowa - 1527 m?,

— Kubatura - 4540 m3,

— Liczba kondygnacji nadziemnych -2,

— Liczba kondygnacji podziemnych -1,
Wysokos$¢ budynku: - ok 12,5 m - budynek $redniowysoki (SW)

5. Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia

obiektu budowlanego

Nie dotyczy - z uwagi na zakres projektu.

6. Liczba lokali mieszkalnych i uzytkowych

Nie dotyczy.
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7. Warunki do korzystania z obiektow uzytecznosci publicznej i

mieszkaniowego budownictwa wielorodzinnego przez osoby

niepetnosprawne

Nie dotyczy — z uwagi na zakres projektu.

8. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wptyw

obiektu budowlanego na srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na

zdrowie ludzi i obiekty sasiednie

8.1.

8.2.

Zapotrzebowania i jakos$ci wody oraz ilosci, jakosci i sposobu odprowadzania

Sciekéw oraz woéd opadowych

Przytgcze wodociggowe

Istniejace, bez zmian.

Odprowadzenie wdd opadowych

Odprowadzenie wod opadowych z dachu oraz z drenazu opaskowego
poprzez remontowang kanalizacje deszczowg do istniejacej studni
rewizyjnej ST zlokalizowanej na istniejacej kanalizacji deszczowej.
Gromadzenie odpadkdw statych

Odpadki i Smieci komunalne gromadzone w pojemnikach w istniejgcym
miejscu na odpadki i wywozone na wysypisko sSmieci.

Sposéb odprowadzania lub oczyszczania Sciekow

Bez zmian. Do istniejagcego przytgcza kanalizacji sanitarnej.

Emisja zanieczyszczeh gazowych, w tym zapachow, pytowych i ptynnych

Bez zmian. Projektowane zamierzenie nie ingeruje w tym zakresie.

8.3.

Wiasciwosci akustycznych oraz emisji_drgan, a takze promieniowania, w

szczegolnosci jonizujgcego, pola elektromagnetycznego i innych zaktdcen

Bez zmian. Projektowane zamierzenie nie ingeruje w tym zakresie.

8.4.

wptywu obiektu budowlanego na istniejgcy drzewostan, powierzchnie ziemi,

w tym glebe, wody powierzchniowe i podziemne

Bez zmian. Projektowane zamierzenie nie ingeruje w tym zakresie.
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9. Analiza technicznych, srodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci
realizacji wysoce wydajnych systemow alternatywnych zaopatrzenia w

energie i ciepto

e Zrédio ciepta — kaskada 2 pomp o tgcznej mocy 244,2 kW
¢ Rozbudowe istniejacej instalacji fotowoltaicznej z 28 kW do 50 kW.

10. Analiza technicznych i ekonomicznych mozliwosci wykorzystania
urzadzen, ktére automatycznie reguluja temperature oddzielnie w
poszczegdlnych pomieszczeniach Ilub w wyznaczonej strefie

ogrzewanej

Zastosowano regulacje pogodowg oraz regulacje temperatury w poszczegdlnych

pomieszczeniach za pomocg gtowic termostatycznych.

11. Rozwiazania konstrukcyjno — budowlane

11.1. Roboty Rozbiérkowe

Planuje sie demontaz:

e Pokrycia dachowego wraz z orynnowaniem, obrébkami blacharskimi i
instalacja piorunochronng,

e Skucie tynkow zewnetrznych na czesSci podlegajacej ochronie
konserwatorskiej i wewnetrznych w piwnicy tylko na Scianach zewnetrznych,

e Demontaz drzwi i okien zewnetrznych wraz z parapetami z konglomeratu,

e Drewnianej konstrukcji wiezby dachowej,

e Warstw posadzkowych nad pietrem czesci potudniowej,

e Polepy i wypetnienia Slepego putapu w stropie nad pietrem czesci
zabytkowej,

o Grzejnikow.

11.2. Zabezpieczenie belek stropowych nad pietrem czesci zabytkowej

Przed pracami termoizolacyjnymi nalezy rozebrac istniejgca polepe, deski oraz
wypetnienie Slepego putapu. Nastepnie oceni¢ stan techniczny belek i w razie

koniecznosci przeprowadzi¢ ich renowacje wg punktow ponizej:

11.2.1. Dezynfekcja drewna preparatem grzybobdjczym

Po odkurzeniu drewna, wykona¢ konieczne naprawy metodg wstawek w miejscach
porazonych przez grzyb. Zdezynfekowal wszystkie pozostate elementy

drewna preparatem do zwalczania grzybow plesniowych.
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11.2.2. Dezynsekcja drewna

W przypadku identyfikacji aktywnych zerowisk mechanicznych szkodnikéw drewna
nalezy wprowadzi¢ preparat chemiczny oparty o permetryne w strukture
drewna. Stare powioki nalezy zeszlifowa¢ Ilub usuna¢ chemicznie, a

powierzchnie drewna oczyscic.

11.2.3. Utwardzanie drewna

Elementy silnie zniszczone wzmocni¢ strukturalnie poprzez impregnacje

wzmachniajacq preparatem na bazie zywic epoksydowych.

11.2.4. Wypetnienie ubytkow, szczelin i pekniec

Do uzupetnienia ubytkow drewna zastosowa¢ dwu komponentowa,
bezrozpuszczalnikowga mase wyrdwnawczg stanowigcy system z uprzednio
zastosowang zywicg wzmacniajacq. Uszkodzone miejsca w naprawianym
drewnie muszg zostaé przed przystgpieniem do obrdébki zagruntowane
(warstwa sczepna), systemowym preparatem wzmacniajagcym. Wazne jest,
aby zwigzek zastepujacy drewno byt naktadany na $wiezy, wcigz klejacy
podktad. Umiesci¢ gotowg mase zastepczg w podanym czasie zdatnosci do

obrdébki przy uzyciu czystych narzedzi, dobrze zagesci¢ i wygtadzic.

11.3. Ocieplenie i zabezpieczenie stropow czesci zabytkowej

Przekréj przez warstwy stropowe stanu istniejgcego i projektowanego
przedstawiono w czesci rysunkowej.

Projektuje sie termoizolacje w postaci miekkiej wetny mineralnej grubosci 34 cm,
A nie wiecej niz 0,05 W/m*K i gestosci max 25kg/m3. Wetne uktadaé miedzy
belkami na folii paroizolacyjnej. Na istniejace belki stropowe nabic

krawedziaki, do ktorych nalezy mocowac deski podtogowe.

11.4. Ocieplenie stropéw czesci postmodernistycznej

Przekréj przez warstwy stropowe stanu istniejgcego i projektowanego
przedstawiono w czesci rysunkowej.
Projektuje sie izolacje termiczng w postaci styropianu grubosci 30 cm, A nie wiecej

niz 0,05 W/m*K. Warstwe wierzchnig stanowi jastrych gr. 5 cm.
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11.5. Remont elewacji

Na etapie robot budowlanych konieczne bedzie wykonanie systemowych zabiegéw

w zakresie:

hydroizolacji poziomej,

hydroizolacji pionowej,

hydroizolacji posadzek w pomieszczeniach, w ktorych zlokalizowana bedg
pompy ciepta,

renowacji zawilgoconych i zasolonych $cian tynkami WTA.

Izolacje powinny by¢ ciggte i faczy¢é hydroizolacje pozioma, pionowg

fundamentu z hydroizolacjq posadzek piwnic wewnatrz.

Elewacje starej czesci budynku wykazujg réznorodne zniszczenia polegajace
na; spekaniach muru i tynkdéw, odspojeniach zasolonych tynkéow
cokotowych, rozlegtych ubytkach tynkdéw i ztuszczeniach farb. Rysy i szersze
pekniecia przeniosty sie na tynki zwtaszcza na osi okien. Tynki zostaty
wielokrotnie przykryte szczelnymi powiokami farb oraz nakropu
cementowego i dlatego ulegty zlasowaniu i kwalifikujg sie do wymiany z
wyjatkiem profili ciggnionych, ktére beda podlegaty konserwaciji.
Mechanicznie, recznie sku¢ wszystkie tynki gtadkie na elewacjach. Gzymsy
i parapety oczysci¢ i naprawi¢. W dolnej czesci elewacji do wysokosci
istniejacego cokotu tynki sku¢ i wymieni¢ na tynki z certyfikatem WTA.
Powyzej w strefach suchych i niezasolonych po skuciu tynkéw, do
tynkowania zastosowac tynki wapienno-cementowe z trasem. Elewacje
pomalowac farbami o wysokiej paro przepuszczalnosci.

Na elewacji nowej czesci szkoty po usunieciu powtok farb i szpachldwek
z elewacji oraz ptytek ceramicznych z cokotéw, po wykonaniu hydroizolacji
fundamentédw nalezy dociepli¢ Sciany w systemie ETICS i pomalowad
farbami z ochrona przeciwko porastaniu przez glony.
Przed przystgpieniem do prac renowacyjnych na elewacjach, konieczny jest
naprawa systemu odprowadzenia wody z dachu budynku oraz wykonanie

wszystkich koniecznych prac hydroizolacyjnych.

11.5.1. Izolacja $cian fundamentowych

Po calym obwodzie budynku nalezy wykonac¢ izolacje Scian

fundamentowych. Fundamenty odsfania¢ odcinkami a mur oczysci¢ z ziemi,

10
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luznych czastek, nieprzylegajacych warstw bitumicznych. Spoiny
wydtutowa¢ i wypetni¢. Duze ubytki fundamentu przemurowac.
Uszczelnienie wykona¢ cato powierzchniowo do poziomu posadowienia z
wyprowadzeniem mineralnego, sztywnego szlamu izolacyjnego na strefe
cokotowa. Nalezy uszczelni¢ przejscia rur i instalacji przez mury

fundamentowe.

Hydroizolacja scian fundamentowych czesci podpiwniczonej

ochrona strefy cokotowej
renowacyjny tynk cokotowy

opaska poro$nieta trawa, szer. 50 cm

fol

system tynkdw renowacyjnych [ ( I

= . N e,
szlam [ ” SN NN
.. mata ochronno-dréhujaca

[—E-——] [—J N wraz z mocowaniem

izolacja pozioma: — , ) )

iniekcja SJ izolacja termiczna
=

E | hydroizolacja

wyrownaie i reprofilacja spoin

// L _ ]
// // //1/ m warstwa sczeprlla

gruntowanie

faseta uszczelniajgca: E/ l [ ]

L I B faseta uszozelniajaca
L )

C L )

| { )

Renowacja tynkéw wewnetrznych

11
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Po skuciu zniszczonych przez wilgo¢ i sole cementowych tynkéw wewnetrznych
na $cianach zewnetrznych i oczyszczeniu podtoza, mur lokalnie
przemurowac i naprawic.

Po usunieciu tynkow i przygotowaniu murdéw, na zawilgoconych i zasolonych
podtozach nalezy zastosowac¢ system tynkéw renowacyjnych, ktore sag
odporne na sole, mogg je magazynowaé podczas krystalizacji w swojej
strukturze oraz umozliwiajg szybkie wysychanie podtoza. Wymagania takie
spetniajg tynki posiadajgce certyfikat WTA (Naukowo Techniczny Zespot
Roboczy ds. Zachowania Budowli i Ochrony Zabytkéw). Na pozostatych

powierzchniach mozna zastosowac lekkie tynki wapienno cementowe

11.5.2. Obnizenie posadzek

W pomieszczeniach P12 i P13 nalezy obnizy¢ posadzki o 25 cm tak aby wysokos¢
w Swietle wynosita min. 260 cm. W tym celu istniejgce posadzki nalezy skué
i wykona¢ nowe. Poziomg hydroizolacje nalezy potaczy¢ z nowg

hydroizolacjq pionowa.

Hydroizolacja posadzki

izolacja pozioma

~warstwa wykonczeniowa
Fsamopoziomujgca wylewka uszczelniajgca
rgruntowanie chtonnego podioza
rposadzka betonowa

30 ¢cm

tasma uszczelniajaca
wklejona po uprzednim
przygotowaniu podioza

12
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11.5.3. Renowacja elewaciji czesci zabytkowej

a) Renowacja cokotu
W strefie istniejgcego cokotu na elewacji mur oczysci¢ z tynkéw, ewentualnie
lokalnie go naprawi¢. Podtoze przygotowac poprzez zagruntowanie i
natozenie w 2 warstwach szlamu odpornego na zasolenie. Na ostatnig,
jeszcze Swiezg warstwe szlamu narzuci¢ warstwe sczepng/obrzutke
pokrywajac ok. 100 % powierzchni. Jako tynk cokotowy zastosowac tynk wg
norm WTA, o wysokiej wytrzymatosci mechanicznej i odporny na zasolenie

podtoza w grubosci ok. 2 cm. Powierzchnie wygtadzi¢ zaprawg mineralna.
b) Rekonstrukcja tynkéw gtadkich na elewacjach

Usung¢ wszystkie gtadkie tynki z postawieniem wszystkich gzymsow i parapetéw
podokiennych. Oczyszczenie podtoza z luznych czastek. W strefie dekoracji
sztukatorskich, profili ciggnionych prace wykonywac¢ zgodnie z zaleceniami
konserwatorskimi i obejmowac oprdécz oczyszczenia, petng konserwacje i

rekonstrukcje.
Nastepnie przeprowadzic:

e Dezynfekcje elewaciji,

¢ Wzmocnienie muru i zapraw mineralnych,

e Naprawienie rys w murze,

e Przemurowania jesli bedzie to konieczne,

¢ Wykonanie obrzutki na murze,

¢ Natozenie tynku podktadowego,

e Wyrownanie faktury tynkéw,

e Wprowadzenie dylatacji w stykach stolarki okiennej, ofasowan blacharskich
z tynkiem,

¢ Malowanie elewacji. Kolorystyka zostaje zachowana: elementy w kolorze
jasny bez - NCS 0907-Y30R, jasny bragz NCS S 4030-Y-60R, ciemny braz -
NCS S 4020-Y60R.

c) Konserwacja i rekonstrukcja profili ciggnionych

Pierwotny detal sztukatorski w postaci gzymsow i parapetéw podokiennych nalezy

w catosci zachowac i poddac konserwacji a cze$ciowo odtworzyc.

13
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11.6. Ocieplenie scian czesci budynku nie objetej ochrong konserwatora zabytkow

Przygotowanie tynkéw pod system ETICS oraz malowanie elewacji nowego

budynku szkoty

11.6.1. Oczyszczenie i przygotowanie podtozy

Usuniecie napraw, kotew, instalacji, etc. Reczne mechaniczne usuniecie wszystkich

odspojonych tynkéw. Oczyszczenie podtoza z luznych czastek.

11.6.2. Dezynfekcja elewacii

Usunac rosliny i korzenie porostéw i mchdéw, usuna¢ ich resztki szczotka. Podtoze
nasaczy¢ impregnatem bakterio- grzybo- i glonobdjczy a nastepnie zmyc¢.
Profilaktycznie nanies¢ powtodrnie preparat, pozostawi¢ do wyschniecia, nie

sptukiwac.

11.6.3. Wzmochienie muru i zapraw mineralnych

Po usunieciu luznych tynkdéw i stabych spoin mur sptuka¢ woda z pytu i
bezposrednio na jeszcze wilgotng powierzchnie, nanies¢ gruntujacy o silnym
dziataniu wzmacniajagcym preparat krzemianowy. Aplikowaé pedzlem lub
poprzez oprysk ,miejsce w miejsce”. W ciggu kilku dni nastgapi wzmocnienie

muru i zapraw.

11.6.4. Przemurowania

Jesli to konieczne, wykonac¢ lokalne przemurowania odpowiednio dobrang
niezasolong cegta, uktadajac jq na zaprawie trasowej. (Tynk mozna
zastosowac takze do wypetnienia ubytkow. Grubos¢ warstwy: 10 - 25 mm,

aplikacja reczna).

11.6.5. Wykonanie obrzutki na murze

W miejscach, gdzie skuto tynki, natozy¢ obrzutke/warstwe sczepng pod kolejne
warstwy tynkow. Pokrycie muru potkryjace, ok. 50%. Na podtozach

niechtonnych obrzutke natozy¢ jako petnokryjacg, ok. 100% pokrycia.

11.6.6. Natozenie tynku podktadowego w miejscach skutego tynku

Podtoze zwilzy¢ woda i naktada¢ recznie lub maszynowo tynk wierzchni.
Zastosowa¢ tynk wapienno-cementowy z trasem. Stosowany do
przemurowan i jako tynk podktadowy. Naktada¢ w warstwach, ok. 2 cm

grubosci dla 1 warstwy.
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11.6.7. Wykonanie docieplenia od zewnatrz

Termoizolacje wykonac¢ w systemie ETICS wybranego producenta.

11.6.8. Dylatacje

Zamkniecie rys konstrukcyjnych, stykéw stolarki okiennej, ofasowan blacharskich
z dociepleniem, wykona¢ poprzez wprowadzenie specjalnej, trwale

elastycznej masy aby przeprowadzic¢ ryse w fuge dylatacyjna.

11.7. Wymiana okien i drzwi zewnetrznych

Istniejaca stolarka okienna PCV jest w dobrym stanie technicznym. Z uwagi na nie
spetnienie obowigzujgcego warunku przenikania ciepta wynoszacym dla
okien max U=0,9 W/m? K, stolarke nalezy wymieni¢ na nowq. Wszystkie
skrzydfa powinny by¢ otwierane w systemie rozwierno - uchylnym oraz
wyposazone w zamek umozliwiajacy blokade otwierania okien.

Drzwi zewnetrzne od strony wschodniej (boczne wejscie) wymieni¢ na nowe o
wspotczynniku przenikania ciepta U < 0,9 W/m?2K.

Drzwi zewnetrzne od strony pétnocnej (frontowej) wymieni¢ na nowe, drewniane
o wspotczynniku przenikania ciepta U < 0,9 W/m? K. Wyglad, ksztatt,
wymiary i detale odwzorowad ze stanu istniejgcego.

Rozmiar i wymiary stolarki bez zmian. Wymiary pobra¢ z natury w budynku.

11.8. Wymiana drzwi na nieuzytkowym strychu

Drzwi wewnetrzne poddasza nieuzytkowego wymieni¢ na nowe, drewniane.

Wyglad, ksztatt, wymiary i detale odwzorowac ze stanu istniejgcego.

11.9. Remont wiezby dachowej i belek stropowych

11.9.1. Wymiana wiezby

a) Czes$c¢ potnocna - zabytkowa
Na podstawie przeprowadzonej wizji lokalnej oraz wykonanych obliczen
statycznych stwierdza sie konieczno$¢ przeprowadzenia wymiany wiezby
dachowej oraz wzmocnien belek stropowych bedacych bezposrednio pod
stupami drewnianymi. Zaobserwowano nadmierne ugiecia i wytezenia
ptatwi. Wiekszos¢ elementdéw drewnianych wiezby (poza obszarem w osiach
A-C/6-8) zaatakowana zostata przez grzyby, plesn oraz owady. Zauwazono

przebarwienia i zniszczong strukture drewna.

15



Termomodernizacja budynku Zespotu Szkoét im. Marii Grodzickiej w Lubrancu Marysinie

Projektuje sie odwzorowanie stanu istniejgcego w uwzglednieniem geometrii
dachu, potaczen ciesielskich i uzytych materiatdw. Nowe elementy
zaprojektowano z drewna klasy C24. W stosunku do stanu istniejgcego
zwiekszono przekréj ptatwi oraz dodano jetki w kazdej parze krokwi. W
projekcie uwzgledniono réwniez brak w stanie faktycznym koniecznych
zastrzatéw przy osi 6.

Belki stropowe stanowigce podparcie dla stupéw nie spetniajg warunku stanu
granicznego nosnosci oraz stanu granicznego  uzytkowalnosci.
Zaprojektowano wzmocnienie tych elementéw poprzez obustronne
przykrecenie do nich ceownikéw stalowych o profilu C160 ze stali S235.

Szczegodtowe rozwigzania przedstawiono w Projekcie Technicznym.

b) Czes¢ potudniowa - postmodernistyczna

Na podstawie przeprowadzonej wizji lokalnej oraz wykonanych obliczen
statycznych projektuje sie wymiane wiezby dachowej z uwagi nie spetnienie
przez ptatwie warunku stanu granicznego nos$nosci oraz stanu granicznego
uzytkowalnosci.

Projektuje sie odwzorowanie stanu istniejacego w uwzglednieniem geometrii
dachu. Nowe elementy zaprojektowano z drewna klasy C24. W stosunku do
stanu istniejgcego zwiekszono przekroj ptatwi.

Nie ma koniecznosci wymiany podwalin oraz namurnic.

11.9.2. Zabezpieczenie elementdéw wiezby dachowej

Wszystkie drewniane elementy wiezby dachowej nalezy zabezpieczy¢ Srodkami
przeznaczonymi do ochrony drewna, przed sinizng, zgnilizng, owadami i
termitami oraz pokry¢ lakierem peczniejagcym opodzniajagcym palnosc

drewna. Elementy nalezy zabezpieczy¢ ze wszystkich stron.

11.10.Remont pokrycia dachowego, orynnowania i obrébek blacharskich

Projektuje sie pokrycie dachowe na peilnym deskowaniu z desek gr. 32mm w
postaci papy termozgrzewalnej podktadowej i wierzchniego krycia.
Wymienia sie na nowe wszystkie obrobki blacharskie oraz orynnowania.

Stosowac stal ocynkowana.
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Uwagi ogdine

Roboty budowlane i rzemiesinicze wykona¢ zgodnie z warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robdét budowlano montazowych oraz
obowigzujgacymi normami budowlanymi i przepisami BHP,

Materiaty budowlane oraz elementy prefabrykowane powinny posiadad
wymagane atesty techniczne i odpowiada¢ odpowiednim normom
budowlanym,

Roboty budowlane nalezy prowadzi¢ pod kierownictwem oséb posiadajgcych
odpowiednie przygotowanie zawodowe i uprawnienia,

W trakcie robot dokonywac biezacej oceny stanu poszczegdlnych elementéw
i w miare potrzeb wykona¢ niezbedne zabezpieczenia lub wzmocnienia
konstrukciji,

Zabrania sie podczas prac rozbiérkowych przebywania na i pod
demontowanymi elementami,

-Zabrania sie gromadzenia gruzu i odpadédw na elementach

konstrukcyjnych.

Opracowat:

Maciej Podlaski

Projektowata:

Elzbieta Szymkowska
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13. OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-
BUDOWLANEGO - BRANZA SANITARNA

13.1. Instalacja centralnego ogrzewania

W budynkach zaprojektowano remont instalacji centralnego ogrzewania poprzez
zdemontowanie starej instalacji i wykonanie nowej instalacji dwururowej
wodno - pompowej. Ciepto do poszczegdlnych pomieszczen bedzie
dostarczane przez grzejniki stalowe ptytowe z zasilaniem bocznym .

Grzejniki nalezy wyposazy¢ w glowice termostatyczne oraz zawory odcinajace
powrotne grzejnikowe. Regulacja miejscowa temperatury w pomieszczeniu
za pomocg gtowic grzejnikowych. Regulacja pracq instalacji za pomocg

regulatora pogodowego na podstawie temperatury zewnetrznej.

Przewody i armatura instalacji centralnego ogrzewania.
Rurociggi w pionie i poziomie zaprojektowano z rur ze stali weglowej.

Pofaczenia wykonac¢ zgodnie z wytycznymi wybranego producenta. Do
taczenia rur stosowacd ksztattki systemowe, zaprasowywane.

Przewody gtéwne prowadzi¢ w piwnicy pod stropem, wzdtuz Scian zewnetrznych.
Piony i podejscia do grzejnikdw z bocznym zasilaniem nalezy prowadzi¢ po
wierzchu $cian po istniejacej trasie piondéw przewidzianych do demontazu.
Przewody wewnatrz budynkoéw nalezy izolowaé otulinami izolacyjnymi typu

PUR w ptaszczu PVC o grubosci :

Lp. | Rodzaj przewodu Minimalna grubos$¢ izolacji
cieplnej (materiat
0,035W/mK)Y

1 | Srednica wewnetrzna do 22mm 20mm

2 | Srednica wewnetrzna od 22 do 35mm 30mm

3 | Srednica wewnetrzna od 35 do 100mm Réwna S$rednicy wewnetrznej

rury
4 Srednica wewnetrzna ponad 100mm 100mm
Przewody i armatura wg poz. 1-4 | wymagan z poz. 1-4

przechodzace przez Sciany Ilub

stropy, skrzyzowania przewodéw

6 Przewody ogrzewania centralnych wg |2 wymagan z poz. 1

poz. 1-4, utozone w komponentach
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budowlanych miedzy ogrzewanymi
pomieszczeniami rownych

uzytkownikow.

W najnizszych punktach instalacji nalezy wykonac¢ odwodnienia za pomocg kurkow
spustowych ze ztaczkg do weza. W najwyzszych punktach instalacji nalezy
zamontowac odpowietrzniki automatyczne. Instalacje odpowietrzy¢ zgodnie
z normg PN-91/B-02420.

Zrodio ciepta

Zapotrzebowanie ciepta wynosi 148kW.
Projektuje sie dwie pompy ciepta woda-woda pracujace w kaskadzie o mocy 122.1
kW kazda.
Pomieszczenie pomp ciepta zlokalizowane w piwnicy w pom. Nr 13 i 12.

Lokalizacja dolnego zrédta wg. PZT.

Proba szczelnosci instalaciji i ptukanie
Po catkowitym montazu nowo projektowanej instalacji nalezy wykonac

ptukanie catej instalacji, az do catkowitego usuniecia zanieczyszczen -3 -
krotnie.
Prébe szczelnosci w instalacji centralnego ogrzewania nalezy przeprowadzié

zgodnie
z , Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano -
montazowych. Tom II. Instalacje sanitarne i przemystowe”, tzn. ci$nienie
robocze powiekszone o 2 bar [ 6 bar].

Cisnienie podczas proby nalezy dokfadnie kontrolowaé¢ i nie dopuszcza¢ do
przekraczania jego maksymalnej wartosci 8 bar.

Uwaga ! W czasie proby ci$nieniowej instalacji wewnetrznej bezwzglednie odtgczy¢
urzadzenia technologiczne.

Eksploatacja - caty ukfad nalezy rozgrzewac stopniowo przez pierwsze kilka dni
pracy.

Catos¢ robdt wykonac zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robot budowlano-montazowych" c¢z. II - 'Instalacje sanitarne i

przemystowe" i Rozporzgadzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i
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Budownictwa ,W sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny

odpowiadac budynki i ich usytuowanie”.

Podsumowanie

Rurociqgi prowadzi¢ w sposOb zapewniajacy wiasciwg kompensacje
wydtuzen cieplnych (z maksymalnym wykorzystaniem mozliwosci

samokompensaciji)

Przewody poziome nalezy prowadzi¢ ze spadkiem tak, zeby w najnizszych

13.2.

miejscach byta mozliwos¢ odwadniania instalacji, w punktach najwyzszych
odpowietrzania instalacji. Catos¢ robot wykona¢ zgodnie z warunkami
technicznymi wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych. Przejscia przez
oddzielne strefy pozarowe nalezy zabezpieczy¢ odpowiednia masg

ognioodporng.

Instalacja doziemna kanalizacji deszczowej i drenaz opaskowy

Na terenie inwestycji wystepuje obecnie ukfad kanalizacji deszczowej

Scieki

odprowadzajacy wody deszczowe z dachu. W zwigzku ze ztym stanem
technicznym kanatéw deszczowych i studni oraz projektowanym drenazem
opaskowym okalajacym istniejacy budynek szkoty (réznica gtebokosci
projektowanego drenazu i istniejacej kanalizacji deszczowej), istniejacy
uktad kanalizacji deszczowej przewidziano do remontu poprzez demontaz i
utozenie nowej kanalizacji w dostosowaniu wysokosciowym do
projektowanego drenazu, przy czym trasa istniejgcej kanalizacji deszczowej
bez zmian.

deszczowe z istniejacego dachu odprowadzane bedq za posrednictwem
remontowanej doziemnej wewnetrznej instalacji kanalizacji deszczowej.
Whpiecie do istniejacej kanalizacji deszczowej poprzez istniejacq studnie

rewizyjng ST.

Wewnetrzng instalacje doziemng kanalizacji deszczowej projektuje sie po trasie

istniejqcej.

Wewnetrzng instalacje doziemng kanalizacji deszczowej projektuje sie postaci

kolektoréw gtéwnych zbiorczych z podtaczeniami rur spustowych z dachu
budynku. Podtaczenia nalezy wpinaé do projektowanej kanalizacji
deszczowej poprzez projektowane studnie, trdjniki Ilub odgatezienia
siodfowe.
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Ponadto w zwigzku z zawilgoceniem $cian w piwnicy istniejagcego budynku
zaprojektowano drenaz opaskowy w celu obnizenia zwierciadta wéd
gruntowych.

Na powierzchni terenu, po obwodzie budynku wykonac¢ trawiasta opaske

szerokosci 50 cm.

Projektowat:

Pawet Podlaski
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14. OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-
BUDOWLANEGO - BRANZA ELEKTRYCZNA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt instalacji elektrycznej dla:

Budynku Zespotu Szkot im. Marii Grodzickiej w Lubrancu Marysinie.

14.1. Zakres opracowania

Opracowanie zawiera rozwigzania techniczne instalacji elektrycznej:

o tablice elektryczne — przebudowa gtdwnej rozdzielnicy obiektu

° Przeciwpozarowy Wytacznik Pradu

o instalacja oswietlenia wewnetrznego we wskazanych pomieszczeniach
J instalacja gniazd wtykowych ogdélnego przeznaczenia

o instalacja zasilania urzadzen branzy sanitarnej

o instalacja PV w terenie

. instalacja potaczen wyréwnawczych

o ochrona od porazen pradem elektrycznym

o ochrona przeciwprzepieciowa

14.2. Zasilanie

Budynek zasilany z istniejqcego ztacza kablowego.

W zakres prac wejdzie przeniesienie licznika energii elektrycznej na zewnatrz, do
szafki licznikowej o standardzie zgodnym z Energa Operator. Szczegdtowe
rozwigzanie przeniesienia licznika energii elektrycznej Wykonawca ustali w

trakcie realizacji z gestorem sieci.

14.3. Tablice elektryczne

Dokumentacja przewiduje modernizacje istniejacej rozdzielnicy gtéwnej wraz z
nowag rozdzielnicq zasilajacq odbiory branzy sanitarnej.

W tablicach zostata zaprojektowana aparatura zabezpieczajagca obwody w postaci
wy-tgcznikow nadmiarowo-pradowych. Dodatkowo obwody zabezpieczajg
wytaczniki przeciw-porazeniowe réznicowo-pragdowe wyposazone w czion
czutosciowy AI=30mA zabezpieczajace przed porazeniem pradem

elektrycznym uzytkownikow.

14.4. Ppoz wytacznik pradu

Wykonanie przeciwpozarowego wytacznika pradu.
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Dla budynku, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12
kwietnia 2012 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75 z dnia 15.06.2002 r.,
poz. 690 z pbzniejszymi zmianami), w celu zabezpieczenia 0sob
przebywajacych w obiekcie przed porazeniem pradem elektrycznym pod-
czas akcji gasniczej lub tez w celu awaryjnego wytaczenia zasilania
przewidziano przeciwpozarowy wytgcznik pradu. Wytacznik, w postaci
przycisku zabezpieczonego szybka, zlokalizowany zostat na elewacji przy
gtdwnym wejsciu. Uruchomienie spowoduje wytgczenie zasilania w catym
budynku. W zfgczu budynkowym jako przeciwpozarowy wytgcznik pradu
zaprojektowano wytacznik z wyzwalaczem wzrostowym. Zasilanie przycisku
PWP zaprojektowano przewodem niepalnym o odpornosci E 90 (przyjeto
NHXH 5x1,5 mm2). Przycisk oznaczony jest znakiem ochrony
przeciwpozarowej - PRZECIWPO-ZAROWY WYLACZNIK PRADU.

Zestaw PWP - Wszystkie elementy sktadowe muszg posiada¢ Krajowa Ocene

Techniczng

Przeglad okresowy wytacznika

Przeciwpozarowy wyfacznik pradu jako urzadzenie przeciwpozarowe nalezy
poddawac przegladom nie rzadziej niz raz w roku.

Przeglad obejmuje:

. aktywacje

J sprawdzenie obwoddw elektrycznych podlegajacych odtaczeniu

o sprawdzenie oznakowania wytacznika.

Zadziatanie wytacznika powinno odcigé¢ doptyw pradu do wszystkich obwodéw, z
wyjatkiem obwoddw zasilajacych urzadzenia przeciwpozarowe.

Z przeprowadzonych czynnosci nalezy sporzadzi¢ protokét.

Dokumenty odbiorowe przeciwpozarowego wytgcznika pradu

o dokumentacja powykonawcza z naniesionymi zmianami nieistotnymi w
stosunku do projektu pierwotnego,

o oswiadczenie Wykonawcy o wykonaniu ppoz. wytacznika pradu zgodnie z
projektem budowlanym, obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy
technicznej,

o deklaracje zgodnosci na zastosowane aparaty,
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o wazne $wiadectwa dopuszczenia oraz certyfikaty zgodnosci na zastosowane
urzadzenia i przewody,

. pomiary rezystancji izolacji przewodéw NHXH,

o protokdt zadziatania przeciwpozarowego wytgcznika pradu zawierajacy:

e wytworce,

e czestotliwos$¢ znamionowa,

e prad znamionowy,

e typ wyzwalacza wzrostowego,

e ilo$¢ préb,

» jakie obwody pozostajg pod napieciem po zadziataniu wytacznika,

14.5. Instalacja oSwietleniowa wg normy PN-EN-12464-1

Instalacje oswietleniowg wykona¢ zgodnie z projektem technicznym.

Instalacje wykonac przewodami YDYp 3x1,5 mm?, YDYp 4x1,5 mm?.

Typy przewoddw, przekroje zyt, rodzaje opraw o$wietleniowych, miejsca montazu
wiacznikéw i innego osprzetu przedstawiono w projekcie technicznym.

Instalacje prowadzi¢ w tynku.

Zasilanie obwodow zgodnie ze schematem ideowym. Wytaczniki montowaé na wys.

1,15 m od podtoza.

14.6. Ukfadanie kabli w ziemi

Trasy kablowe zgodnie z projektem zagospodarowania terenu.

W ziemi ukfadac kabel YKXS 5x25mm?.

Kabel w ziemi uktadac zgodnie z ponizszym opisem oraz norma.

Opis uktadania kabli w ziemi wg. normy N-SEP-E-004

e Postanowienia ogdlne

Ukfadanie kabli powinno by¢ wykonane w sposob wykluczajacy ich uszkodzenie
przez zginanie, skrecanie, rozcigganie, itp. Ponadto przy uktadaniu powinny
by¢ zachowane sSrodki ostroznosci zapobiegajace uszkodzeniu innych kabli
lub urzadzen znajdujacych sie na trasie budowanej linii kablowej. Kable
nalezy ukfada¢ w takich odlegtosciach, aby w normalnych warunkach pracy
i przy zaktdéceniach nie wywotywaty w sasiednich liniach elektrycznych
niepozadanych zjawisk, np. indukowania pradéw.

Kable nalezy uktadac na dnie wykopu, jezeli grunt jest piaszczysty, w pozostatych
przypadkach kable nalezy uktada¢ na warstwie piasku o grubosci co
najmniej 10 cm. Nie nalezy uktadac kabli bezposrednio na dnie wykopu
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kamienistego lub w ziemi, ktéra mogtaby uszkodzi¢ kabel, np. ostry zwir,
ani bezposrednio zasypywacé ta ziemig. Utozone kable nalezy zasypad
warstwg piasku o grubosci co najmniej 10 cm, nastepnie warstwg rodzimego
gruntu o grubosci co najmniej 15 cm, a nastepnie przykry¢ folig z tworzywa
sztucznego. Odlegtosc folii od kabla powinna wynosié¢ co najmniej 25 cm.

Kable powinny by¢ utozone w wykopie linig falistg z zapasem (3% dtugosci
wykopu) wystarczajgcym do skompensowania mozliwych przesuniec
gruntu. Przy uktadaniu kabli mozna zginaé¢ kabel tylko w przypadkach
koniecznych, przy czym promien zgiecia powinien by¢ mozliwie duzy, nie
mniejszy niz 10-krotna zewnetrzna s$rednica kabla - w przypadku kabli
wielozytowych o izolacji gumowej lub z tworzyw sztucznych.

taczenie, odgatezienie i zakonczenia kabli nalezy wykonywac przy uzyciu muf i
gtowice kablowych. Mufy i glowice powinny by¢ dostosowane do typu kabla,
jego napiecia znamionowego, przekroju i liczby zyt. Mufy i gtowice oraz
bezgtowicowe zakonczenia kabli powinny by¢ dostosowane do mocy
zwarcia, wystepujacych w miejscach ich zainstalowania. Mufy i gtowice
powinny by¢ tak umieszczone, aby nie byto nadmiernie utrudnione
wykonywanie prac montazowych. Zabrania sie instalowania muf w
pomieszczeniach zagrozonych wybuchem. W pomieszczeniach, tunelach,

kanatach i szybach kablowych nalezy unikac¢ stosowania muf.

Temperatura otoczenia i kabla przy ukfadaniu nie powinna by¢ nizsza niz:

a) 40 C - w przypadku kabli o izolacji papierowej o powtoce metalowej,

b) 0o C - w przypadku kabli o izolacji i powtoce z tworzyw sztucznych.

W przypadku kabli o innej konstrukcji niz wymienione w poz. a) i b) temperatura
otoczenia i temperatura ukfadanego kabla - wg. ustalen wytwodrcy.
Dopuszcza sie uktadanie kabli przy nizszej temperaturze otoczenia niz wg.
poz. a) i b), jednak nie nizszej niz -100 C, jezeli temperatura zadnym
miejscu kabla podczas jego uktadania nie jest nizsza niz wg. poz. a) lub b).
Zaleca sie ogrzewanie kabli pradem elektrycznym przeptywajacym przez

zyty lub zyty i powtoke metalowq. Zabrania sie podgrzewania kabli ogniem.

e Glebokos¢ utozenia kabli bezposrednio w ziemi
Gtebokos$¢ utozenia kabli w ziemi mierzona od powierzchni ziemi do zewnetrznej

powierzchni kabla gérnej warstwy powinna wynosi¢ co najmniej:
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50 cm - w przypadku kabli o napieciu znamionowym do 1 kV utozonych
pod chodnikiem, przeznaczonych do oswietlenia ulicznego,

do zasilania przeswietlonych znakéw drogowych i sygnalizacji

ruchu ulicznego,

70 cm - w przypadku pozostatych kabli o napieciu znamionowym do 1 kV,

z wyjatkiem kabli utozonych w ziemi na uzytkach rolnych,

Jezeli gtebokosci te nie mogq by¢ zachowane, np. przy skrzyzowaniu lub obejsciu
podziemnych urzadzen, dopuszczalne jest utozenie kabla na mniejszej
gtebokosci, jednak na tym odcinku kabel nalezy umiesci¢ w rurze ochronnej.
Przepusty i rury ostonowe powinny mie¢ wewnetrzng srednice réwng co
najmniej 1,5-krotnej zewnetrznej S$rednicy wprowadzanego kabla, nie
mniejsza jednak niz 50 mm. Miejsca wprowadzenia kabli do rur i otwordéw
blokéw powinny by¢ uszczelnione, np. materiatem widknistym i glina.

Gtebokos$c¢ utozenia kabla w ziemi przy skrzyzowaniach i zblizeniach w stosunku
do: innych kabli, urzadzen podziemnych, drég kotowych, drég kolejowych,
rzek, i innych wod powinna spetnia¢ wymagania podane w punktach od
3.1.6. do 3.1.7.7. w/w normy.

e Oznaczenie linii kablowych
Kable utozone w ziemi powinny by¢ zaopatrzone na catej dtugosci w trwate
oznaczniki rozmieszczone w odstepach nie wiekszych niz 10 m oraz przy
mufach i w miejscach charakterystycznych, np. przy skrzyzowaniach,

wejsciach do kanatow i rur.

Na oznacznikach kabli nalezy umiescic trwate napisy zawierajace co najmniej:

- typ kabla,

dtugosc kabla,

adres zasilania,

nazwe uzytkownika kabla,

rok utozenia kabla.

Trasa kabli utozonych w ziemi powinna by¢ na catej dtugosci i szerokosci oznaczona

folig z tworzywa sztucznego o trwatym kolorze:
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- niebieskim - w przypadku kabli elektroenergetycznych o napieciu znamionowym
do 1 kV,
- czerwonym - w przypadku kabli elektroenergetycznych o napieciu znamionowym

wyzszym niz 1 kV.

Folia powinna mie¢ grubos$¢ co najmniej 0,5 mm. Szerokosc folii powinna by¢ taka,

aby przykrywata utozone kable, lecz nie mniejsza niz 20 cm.

Ponadto trasa kabli utozonych w ziemi na terenach niezabudowanych z dala od
charakterystycznych statych punktéw terenu powinna by¢ oznaczona
widocznymi trwatymi oznacznikami trasy, np. stupkami betonowymi
wkopanymi w sposob nie utrudniajgcy komunikacji oraz prac rolnych w
terenie. Na oznacznikach nalezy umiesci¢ trwaty napis w postaci ogdlnego
symbolu K. Zaleca sie oznaczanie miejsca utozenia w ziemi muf kablowych
oznacznikami wkopanymi w ziemie nad mufg kablowg i oznaczonych literkg
M albo na terenach zabudowanych za pomoca oznacznikéow $ciennych
umieszczonych na budynkach i trwatych ogrodzeniach na wysokosci 150 cm
nad chodnikiem. Na prostej trasie kabla oznaczniki powinny byc¢
umieszczone w odstepach okoto 100 m, ponadto nalezy je umieszcza¢ w
miejscach zmiany kierunku kabla i w miejscach skrzyzowan lub zblizen.

Przy skrzyzowaniach z rzekami sptawnymi i zeglownymi potozenie linii kablowych
nalezy oznaczy¢ na obu brzegach trwatymi tablicami ostrzegawczymi,
dobrze widocznymi ze $rodka rzeki. Tablice nalezy ustawi¢ na osi trasy linii
kablowej, umieszczajac je na stupkach i wysokosci co najmniej 2 m,
ptaszczyznag réwnolegle do rzeki. W pewnych przypadkach, np. przy bardzo
szerokich wodach, zamiast tablic - lub niezaleznie od nich - mogq byc¢
zainstalowane ptywajqce boje wskazujace miejsce i kierunek utozenia kabla.
O potrzebie i rodzaju oznaczenia skrzyzowania decyduje administracja drég

wodnych.

14.7. Instalacja zasilania urzadzen branzy sanitarnej

Wszystkie urzadzenia branzy sanitarnej wymagajace zasilenia w energie
elektryczng wykona¢ z wydzielonych obwodéw z projektowanych rozdzielni.
Szczego6towe rozmieszczenie punktéw przytaczen ustalic na roboczo w trakcie

realizacji.
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Wszystkie state urzadzenia technologiczne, wentylacyjne oraz klimatyzacyjne beda
wyposazone W rozigczniki serwisowe do celéw konserwacyjnych i
remontowych.

Roztgczniki serwisowe bedg lokalizowane w bezposrednim sgsiedztwie danego
urzadzenia lub bedq nabudowane bezposrednio na dane urzadzenie.
Roztgcznik serwisowy bedzie posiadaé opis stwierdzajgcy w sposob
jednoznaczny przynaleznos$¢ do danego urzadzenia.

Prad znamionowy roztgcznika serwisowego projektuje sie wiekszy od pradu
znamionowego (lub przynajmniej réwny) urzadzenia zabezpieczajacego
dany obwdd elektryczny.

Dopuszczalne bedzie traktowanie jako roztacznik serwisowy uktad gniazdo-
wtyczka do pradu znamionowego zabezpieczenia i gniazda do 16A.

Kazdy z rozigcznikdéw serwisowych niebedacych na wyposazeniu urzadzenia
przewidziany bedzie w wersji umozliwiajacej zatozenie mechanicznej
blokady jego nieuprawnionego ponownego zataczenia - np. w postaci
kluczyka lub ktodki.

Niedozwolone bedzie stosowanie roztgcznikow serwisowych dla wentylatoréw
pozarowych i pomp pozarowych, chyba Zze bedg czesciq sktadowg
urzadzenia.

Kable grzejne

Projektuje sie kable grzejne, na wpustach rynien dachowych. Sterowanie za
pomocg regulatora temperatury, czujnik temperatury montowany w poblizu

wpustow.

14.8. Ochrona przed dotykiem posrednim i potgczenia wyrownawcze

Jako ochrone od porazen przyjeto

SAMOCZYNNE WYLACZENIE W UKLADZIE TN-S

Przewody ochronne nie moga by¢ przerywane bezpiecznikami ani tgcznikami.

Miejsca wymagajace ochrony taczy¢ za posrednictwem przewoddw ochronnych z
zaciskami PE. W budynku przy tablicy gtéwnej zainstalowac gtdwng szyne
wyréwnawczg do ktérej nalezy podtaczy¢ instalacje sanitarne (w przypadku
wykonania ich z materiatdw prze-wodzacych) oraz wszystkie urzadzenia
mogace znalez¢ sie pod napieciem.

Wszystkie szyny wyréwnawcze nalezy potaczy¢ ze sobg za pomocg przewodu

magistralnego Dyzo 25, ktéry nalezy potaczy¢é z gtdwng szyng

28



Termomodernizacja budynku Zespotu Szkoét im. Marii Grodzickiej w Lubrancu Marysinie

wyréwnawczg. Gtdwng szyne wyrdéwnawczg nalezy potgczy¢ za pomoc kabla
YKYzo 50 z uziomem otokowym budynku.

Rezystancja uziemienia Rz<10 Q.

14.9. Uktadanie kabli, przejscia przez przegrody

W pomieszczeniach przewody instalacji elektrycznych prowadzi¢ na tynku.
Przewody pro-wadzi¢ w uktadzie pionowym i poziomym, zabrania sie
ukfadania kabi ,na skos”. Przewody prowadzi¢ w odlegtosci 30cm od
krawedzi $cian, podiogi i sufitu. Od krawedzi otwordéw okiennych i
drzwiowych przewdd prowadzi¢ w odlegtosci 15cm.

Wszystkie przejscia przez przegrody nalezy prowadzi¢ w rurach ostonowych. W
przypadku przejscia przez przegrode oddzielenia pozarowego, nalezy
wykonane przejscie zabezpieczy¢ przeciwpozarowo do klasy odpornosci
ogniowej przegrody.

Strefy bezpieczenstwa w pomieszczeniach ,mokrych”

strefa 0 - przestrzen wewnagtrz wanny lub basenu natryskowego. Sprzet i osprzet
tam zainstalowany powinny mie¢ stopien ochrony nie mniejszy niz IPX7.

strefa 1 - ograniczona ptaszczyznami: pionowgq - przebiegajacq wzdiuz zewnetrznej
krawedzi obrzeza wanny, basenu natryskowego lub w odlegtosci 0,60 m od
prysznica w przypadku braku basenu natryskowego oraz pozioma -
przebiegajaca na wysokosci 2,25 m od poziomu podtogi. Sprzet i osprzet
powinny miec stopien ochrony nie mniejszy niz IPX5.

strefa 2 - ograniczona ptaszczyznami: pionowgq - przebiegajacq w odlegtosci 0,60
m na zewnatrz od ptaszczyzny ograniczajacej strefe 1 oraz poziomg
przebiegajacq na wysokosci 2,25 m od poziomu podtogi. Znajdujacy sie w
tej strefie sprzet i osprzet powinny miec stopien ochrony nie mniejszy niz
IPX4, np. podgrzewacz wody IP24 zainstalowany na state (gniazdo w strefie
3), oprawy os$wietleniowe w II klasie ochronnosci (wytacznik w strefie 3). To
w pomieszczeniach prywatnych, natomiast w fazienkach publicznych stopien
ochrony IP sprzetu i osprzetu elektroinstalacyjnego w 2 strefie musi wynosié
nie mniej niz IPX5.

strefa 3 - ograniczona ptaszczyznami: pionowg - przebiegajacq w odlegtosci 2,40
m na zewnatrz od ptaszczyzny ograniczajacej strefe 2 oraz poziomg
przebiegajaca na wysokosci 2,25 m od poziomu podtogi. Sprzet i osprzet w

tej strefie powinny miec stopien ochrony nie mniejszy niz IPX1 (w strefie 3
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w fazienkach publicznych minimum IPX5), np. podgrzewacz wody
zainstalowany na state, pralka, grzejnik scienny IP24, oprawy o$wietleniowe
w II klasie ochronnosci, wytaczniki oswietlenia, gniazda wtyczkowe z
bolcem, IP44.

14.10.Uwaga koncowa

Catosc¢ instalacji wykonac¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami.

Przed zatgczeniem instalacji pod napieciem nalezy wykonac¢ pomiary izolacji
obwodow. Przed przekazaniem do eksploatacji wykonac¢ pomiary ochrony p.
porazeniowej.

Wszystkie instalacje powinna wykona¢ profesjonalna firma, posiadajaca aktualne
szkolenia. Przekazanie instalacji uzytkownikowi budynku musi nastgpi¢ po
wykonaniu wszystkich wymaganych pomiaréw urzadzen oraz przewodow
instalacji protokolarnie. Po zakonczeniu robot Wykonawca wraz z
dokumentacjgq powykonawczg zobowigzany jest przekazaé Certyfikaty
Zgodnosci na wszystkie zainstalowane urzadzenia oraz Swiadectwa Do-
puszczenia na urzgdzania, ktore muszg takie s$wiadectwo posiadac.

Catos$c¢ prac wykonaé zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami.

Przed oddaniem do eksploatacji wykonanych poszczegdlnych instalacji w w/w proj.
obiekcie nalezy wykona¢ wymagane pomiary zgodnie z obowigzujacymi
przepisami i normami.

Rysunki i czes¢ opisowa sa dokumentami wzajemnie sie uzupetniajgcymi.
Wszystkie zagadnienia ujete w czesci opisowej, a nie pokazane na
rysunkach oraz pokazane na rysunkach, a nie ujete specyfikacjg, winny by¢
traktowane jakby byty ujete w obu.

Warunki wykonania prac dla wykonawcy

Wykonawca jest zobowigzany do wykonania kompletnych instalacji opisanych w
niniejszym opracowaniu.

Wykonawca jest zobowigzany do zrealizowania wszystkich elementéw systemu
wraz z dostarczeniem koniecznych materiatdow i urzadzen dla kompletnego
wykonania instalacji i zapewnienia jej petnej funkcjonalnosci.

Wykonawca jest zobowigzany do zapoznania sie z kompletng specyfikacjg
projektowa obiektu i dokonaniem koordynacji montazowych niniejszych

instalacji.
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Opisy i rysunki uwzgledniajg oczekiwany przez Inwestora standard dla materiatéw,
urzgdzen i instalacji. Wykonawca moze zaproponowaé rozwigzanie
alternatywne niemniej jednak w takim przypadku musi uzyskac¢ pisemng
zgode od Opracowujacego na zastosowanie zaproponowanego rozwigzania.

Wszystkie wykonywane prace oraz proponowane materiaty winny odpowiadac
Polskim Normom i posiada¢ stosowng deklaracje zgodnosci lub posiadac
znak CE i deklaracje zgodnosci z normami zharmonizowanymi oraz posiadac
niezbedne atesty tak, aby spetnia¢ obowigzujace przepisy.

Do zakresu prac Wykonawcy kazdorazowo wchodzg proby urzadzen i instalacji wg
obowigzujgcych norm i przepiséw oraz protokolarny odbidor w obecnosci
przedstawiciela Inwestora. Do wykonanych prac Wykonawca winien

zatgczy¢ réwniez deklaracje kompletnosci wykonanych prac oraz zgodnosci.

Projektowat:

Jarostaw Szczesny

31



Termomodernizacja budynku Zespotu Szkot im. Marii Grodzickiej w Lubrahcu Marysinie

V 4

UPRAWNIENIA BUDOWLANE PROJEKTANTOW

I1I.

: Maciej Podlaski

A budowlanych

U uprawnien

Decyzja o nadan

oSz § m ‘_. o 1f243ap po erumjomp

' ars alis vz Gap
Zozad RUROMPO HLEISIEM Op Bavead B8 miuaz: JUSZIPEINGO (12311 imourfio

“a8as :c_x w2 npizsouns
nAsafas oRoEBIS Op S 1

u:_uxﬁ_c._

“1Z423p 1D0IMPO BU OUBZEYSM (RAUBMOPNG
uatusmeadn yoAuepru sangez “1z5p pesuzn po dis alndaspo

cer zod 1 [Z0Z 2 112 SAujoupal isyal) owoc?ugn:__EE_ eluemodaisod s§opoy — 1 (96| quuNu_ |
elup z Ameisn ¢ § (0] 1 srwespod eu “Auons BIUBPEZ 19S0[BD M WINUMIUPASZAN Z NYZRINZ A\

AINTINAVSVZA

Fad

fousy [Annaysuoy psoujelads m
VIZIURAFO 72 TWAUE[AMOPN] IUEJOGOT BIUEMOIIN 0p | eiuesmopyafosd op

ZZIMOMA/6E00/dMM Aulhouspima u
INVIMOANET VINIINMVYHEAN
alnwszno
FOMEPOIAL “Ip66 | Bivw () BIUp Auozposn

OMIIUMOPNG YUY
Ja1ukzuy sapsiBew

nise[pod noid e
ueg

wiumAzod waryiuAm z auepmopng erualumesdn eu nuiwezda niuazogz od zeio o8amopomez eluemolod<zid
asanfez m o yunses auoiupads Aoz az ‘muajessn od (‘wz uzod z |cgg zod Ca [ZOT Z ‘Nz Aujoupal
a;»: AUENOPNG OMEL I po6| BIdY £ Biup z Anersn psn eg) ue zewo zyd 1asn g ue g e ydop o p
T sn g ue r. [RECHISE] Tl uey (LIt zod 1610z 2 - upal 15421) BAIUMOPIG MOIIULZUL ZE10
0 ‘2 000z Ewupruf ¢| ewp z Ammsn g xd | 0 pg ue ammspod BN

VIZADdd

"3 ZTOT PIMIDZI | T RIUP "URUZO

VALIINAOANE

MOUFINAZNI
vezl
VAODTANO

VISTOdONTIIAN

B
ofaurjmopng niozpey Jopjadsu] Aumopn) ¢
£qz| vpry MOS0

DiSEIpOg ot Proejy ued °|

fmwizng

1A\ yaor[ Zul fBw

MONPIY BIRUSY ZU) B
.JAJG‘...__B Azaf 71 FFw

f[eavy 1fsiwoy lmoddno
Aaeleyazio pepys

N

“1dsouedads [2) A1SAINLZ M ‘nUAId) qnj IYRIZP viuemosepodsodez
myaload  wwezptzaods op  tlesmerdn  psouelbads  faupamodpo s eruemoryafosd
op 2upmopng eiudtumeidn ‘duejmopng omer] Aseisn | isn oeg| pe amaespod N

MPRIGO KINPAYDIE ZE10 HDYNNSuoy
Op NIUISAUPO M (UAURIMOPNQ IURIOGOS PIUBMOITY ZRI0 MYaIqo ynisuoy eiuesonyafosd
op Bfezemodn euaumerdn azsluiu sugpmopng OMBLf AMEIST p ISn BG| U dupody

“YIZINUEIZ0 Z3G
YaKuRpMOpng MOI§IQO BIUBWAZIN [DUZo1uyaa fonuoy piuemomeds -
*0TON{SI0ISIMUL NIOZPEU BIURM AUOYAM -

‘MOIURWja YK Brueziem1in PUZomyea) [jonuoy 1
NIOZPRU ZBI0 YIAURIMOPNG MOIUAWAJA YoAulLIYNNSUOY WalUBZIBMIAM BIUBMOIATY =
TWAURIMOPNG IULI0QOS TWAUUL gnj BMOPNG RIUBMOISTY -

‘oFarysiomne niozpeu eiuemomelds 1 rurmiuaiumesdn
nudzsium Malgo soupeads m yasuemopng moryafoad euezpmesds eruemoryaload -
:0p lauepmopng-oufoynnsuoy soupeads m Auotuzemodn 1saf 1yse[pog notg [d1oe)y ueg
AUBIMOPNQ OMEL] KMIST 1 1SN €] "WR ZRIO G L ¢ 1yd [1sn 7] ue ameispod BN

32



Termomodernizacja budynku Zespotu Szkot im. Marii Grodzickiej w Lubrahcu Marysinie

Przynalezno$¢ do okregowej Izby: Maciej Podlaski

@ POLSKA
I Z 0B A

= INZYMNIEROW
BUDOWHNICTWA

-
a\7

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjmym:

WEKP-IPB-6BM-WR4 *

Pan Maciej Piotr Podlaski o numerze ewidencyjnym WKP/BO/0268/22

adres zamieszkania ul. Czarnieckiego 4B/2, 61-538 Poznan

jest cztonkiem Wielkopolskie] Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Ninigjsze zaswiadczenie jest waine od 2023-03-01 do 2024-08-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
wernyfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-08-25 roku przez:

Andrzej Kulesa, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa.

{Zgodnie z art. 78" K.c.

& 1. Do zachowania elektronicznej formy coynnosci prawnej wystarcs zhodenie ofwiadczenia woli w postaci elektroniczne] | opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektroniczrym.

5 2. Dowiadczenie woli zhotone w formie elekironiczne] jest rownowaine z ofwiadczeniem woli zlodonym w formie pisemnej.

* Weryfikacjg poprawnosci danych w niniejszym zaswisdzeniu modna sprawdzic za pomocy numery weryfikacyjnege zaswiadmenia na
stronie Polskiej |zby Inéynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okrggowej lzby Indynierow
Budownictwa.
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Pawet Podlaski

Decyzja o nadaniu uprawnien budowlanych
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Decyzja o nadaniu uprawnien budowlanych: Jarostaw Szczesny
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@ POLGSEKDA
I I B A
INZYNIEROW

JTr/ BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikaog yme
KUP-51H-BWI-5BA *

Pan JAROSEAW SZCZESNY o numerze ewidencyjnym KUP/IES2445/01
adres zamieszkania ul. BOJANCZYKA 20/22 M.1, 87-800 WEOCLAWEK

jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej lzby Inzynierdw Budownictwa i posiada
wymagane ubezrpieczenie od cdpowiedzialnosci oywilnej.

Ninigjsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2023-12-31.

Zatwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem  elektronicznym
wenyfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowansgo certyfikatu w dmiu 2022-11-15 roku przez:

Renzta Staszak, Przewodniczgoy Rady Kujawsko-Pomorskiej Okregowej lzby Inzynierdw Budownictwa.

ZIzodnie zart 78 Ko
5 1. Do zchowsnia elektroniczne] formy crynnosc prawne] wystanza dodenie ofwisdczeniz woli w postac elektroniczrej i opatrzenie go
kwaliffiowsnym podpisemn elektronicmym.

§ 2. Ofwiadczenie woli doione w formie elektroniczne] jest rownowsine 2 oswizsdczeniem woli Zhodonym w formie pisemnej.

* \Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zSwiadczeniu moéna sprawdzic za pomocy numery wenyfikacyjrego zadwisdcenia na
stronie Polskiej lzhy Infynierow Budownictwa wwea piib.ong.pl lub kontsktujac sie @ biurem wiagciwej Okregowej lzby InZynienow
Budownichwa.

S ==
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Roman Pietrzak

Decyzja o nadaniu uprawnien budowlanych
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Termomodernizacja budynku Zespotu Szkot im. Marii Grodzickiej w Lubrahcu Marysinie

Piotr Myszkowski

Decyzja o nadaniu uprawnien budowlanych
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Termomodernizacja budynku Zespotu Szkot im. Marii Grodzickiej w Lubrahcu Marysinie

Przynaleznos$¢ do okregowej Izby: Piotr Myszkowski

® POLSKA
a\‘g:ﬁ| Z B A
A ST Sy NIERGW

=

2\

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze wenyfikaoyjrym:

KUP-HRE-HGL-61G *

Pan Piotr Myszkowski o numerze ewidencyjnym KUR/15/0082/18

adres zamieszkania ul. Olszowa 8/27, 87-800 Wioctawek

jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej lzby InZynierdow Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosc cywilngj.

Minigjsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2024-03-31.

Zatwiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomeocy waznego kwalifilkowanego certyfikatue w dniu 2023-03-17 roku przez:

Renata Staszak, Przewodniczacy Rady Kujawsko-Pomorskie] Okregowej lzby Inzynierdw Budownictwa.

Zeodnie z art. 7B K.c.

5 1. Do zacthowania elektronicznej formy coynnosci prawnej wystarczs zlodenie oowiadczenia woli w postadi elektronicznej | opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektroniczrym.

5 2. Dswiadczenie woli zioione w formie elekironiczne] jest rownowaine z oswiadczeniem woli zlodonym w formie pisamnej.

* Weryfikacje poprawnosc damgch w ninisjszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic za pomocy numery wenyfikacyjnego aswisdczenia na
stronie Polskiej lzby Iniynierow Budownictws www.piib.orgpl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Okregowej |zhy Indymierow
Budownictwa.

-
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Elzbieta Szymkowska
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Termomodernizacja budynku Zespotu Szkét im. Marii Grodzickiej w Lubrancu Marysinie

Decyzja o nadan
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Termomodernizacja budynku Zespotu Szkot im. Marii Grodzickiej w Lubrahcu Marysinie

Przynaleznos$c¢ do okregowej Izby: Elzbieta Szymkowska

® POLSKA
I Z B A

INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

KUP-SWH-29P-KTH *

Pani Elzbieta Szymkowska o numerze ewidencyjnym KUP/BO,/0006/15
adres zamieszkania

jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskiej Okregowe] Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2024-01-31.

Zaswiadczenie zostafo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-08-08 13:42:10 roku przez:

Renata Staszak, Przewodniczacy Rady Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

Zgodnie z art, 781 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza zozenie oéwiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

§ 2. Odwiadczenie woli zlozone w formie elektroniczne] jest réwnowazne z oéwiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacjg poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskie] lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiaéciwej Okregowe] lzby Inzynieréw Budownictwa.
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IV. CZESC RYSUNKOWA

Nr rys. Tytul rysunku Skala
STAN ISTNIEJACY
011 Rzut piwnicy - stan istniejacy skala 1:100
012 Rzut parteru - stan istniejacy skala 1:100
013 Rzut I pietra — stan istniejacy skala 1:100
014 Rzut poddasza - stan istniejacy skala 1:100
015 Rzut dachu - stan istniejqcy skala 1:100
016 Elewacja frontowa i tylna - stan istniejacy skala 1:100
017 Elewacje boczne - stan istniejacy skala 1:100
018 Rzut konstrukcji stropu — stan istniejacy skala 1:100
019 Rzut konstrukcji dachu - stan istniejacy skala 1:100
020 Przekroje - stan istniejqcy skala 1:50
021 Detale pofaczen ciesielskich — stan istniejacy skala 1:20
022 Znaki ciesielskie — stan istniejacy skala 1:50
STAN PROJEKTOWANY
051 Rzut piwnicy - stan projektowany skala 1:100
052 Rzut poddasza - stan projektowany skala 1:100
053 Rzut dachu - stan projektowany skala 1:100
054 Elewacja frontowa i tylna — stan projektowany skala 1:100
055 Elewacje boczne - stan projektowany skala 1:100
056 Rzut konstrukcji stropu - stan projektowany skala 1:100
057 Rzut konstrukcji dachu - stan projektowany skala 1:100
058 Przekroje - stan projektowany skala 1:50
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