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Lp. [ Podstawa [ Opis i wyliczenia [ j.m. [ Poszcz. [ Razem
MARYSIN
1 POMPA CIEPLA
1|KNNR 4 Dostarczenie i montaz kpl. wyposazenia maszynowni/kottowni pomp ciepta wg. |kpl.
d.1/0503-05 PT.
analogia Podstawowe parametry:

Gruntowe pompy ciepta glikol-woda do pracy w uktadzie kaskadowym nie wie-
cej niz 2 sztuk, pracujgce na potrzeby uktadu ogrzewania w budynku (z opcjg
pdzniejszej rozbudowy takze do podgrzewu cieptej wody uzytkowej z mozli-
woscig samodzielnego przegrzewu Legionelli). Wymagana projektowana tem-
peratura zasilania obiegu grzewczego z parametrem co najmniej tz/tp = 65/45°
C lub wyzszym (maksymalny wymagany parametr zasilania przy tadowaniu bu-
fora, to nie mniej niz tz/tp = 75/65°C - w funkcji gromadzenia nadmiaru energii
elektrycznej generowanego z pola ogniw PV).

Pompy ciepta w uktadzie mono-walentnym, w potgczeniu z dedykowanymi do
pomp ciepta buforami grzewczymi wyposazonymi w przytagcza do montazu kot-
nierzy elektrycznych o mocy 36kWe (wymagane w przypadku podniesienia mi-
nimalnej temperatury powrotu z buforéw grzewczych przy pierwszym rozruchu
oraz przy wygrzewie budowlanym dla ochrony zrédta pierwotnego przez zalo-
dzeniem). Pompy ciepta musza posiada¢ mozli-
wos$¢ pracy takze z nizszymi temperaturami glikolu niz obliczeniowa, co naj-
mniej do - 7°C, a takze z temperaturg naptywu solanki powyzej obliczeniowej,
co najmniej do +25°C.Pompa ciepta solanka-woda z regulacjg mocy, opis dzia-
tania urzadzenia:

Wysokotemperaturowa gruntowa pompa ciepta o generowanej fgcznej mocy
grzewczej nie mniejszej niz Qgrz = 144 kWt i nie wigcej niz 179 kWt, przy tem-
peraturze zasilania 65 °C, dostarczana w dwéch cztonach prowadzgcym i na-
daznym do statej wspotpracy.

Zespot pomp ciepta solanka/woda w zabudowie kompaktowej do ustawienia
wewnatrz. Konfiguracja kazdej jednostki dwusprezarkowa z podziatem mocy
nominalnej 50/50%. Sprezarki sterowane zewnetrzng przetwornicg czestotli-
wosci (np. montowang na osobnej ramie z przewodami zasilajgcymi) umozli-
wiajgcg ptynng regulacje wydajnosci w zakresie co najmniej 25-100% na obu
sprezarkach. Kazda jednostka wyposazona w regulator z uktadem statej regu-
lacji uktadu chtodniczego zapewniajacy optymalizacje parametréw w kazdym
punkcie pracy. Urzgdzenia wyposazone w elektroniczne czujniki cisnien i czuj-
niki temperatur wewnetrznych oraz elektroniczny zawér rozprezny w wykona-
niu bezprgdowo zamknietym dla ochrony sprezarek przed zalaniem w przypad-
ku awarii.

W kazdym cztonie zabudowane dwie sprzezone péthermetyczne sprezarki tto-
kowe z symetrycznym podziatem mocy, z rozruchem przez falownik z niskg
wartoscig pradu rozruchowego i prgdem roboczym nie wiecej niz 39A na kazda
sprezarke . Zintegrowany uktad gospodarki olejem.

Pothermetyczny obieg chtodniczy z czynnikem R513A umozliwiajgcy prace z
parametrem temperatury na zasilaniu do 75°C przy wspoétczynniku COP nie
mniej niz = 2,1 przy parametrze pracy B5/W75 i mocy minimalne;.

Parownik i skraplacz jako wymienniki ptytowe ze stali szlachetnej, co najmniej
1.4401 lutowanej miedzig z powiekszong powierzchnig wymiany ciepta gwa-
rantujg stabilng prace w kazdych warunkach.

Samonos$na obudowa sktadajaca sie z ramy i tatwo demontowalnych paneli
dzwigkochtonnych.

Caly uktad roboczy pompy ciepta potgczony z rama za posrednictwem 3-wy-
miarowego systemu tlumienia drgan co zapobiega przenoszeniu wibracji na
podtoze i redukuje emisje akustyczng urzadzenia. Rama przystosowana do
transportu wézkami widtowymi lub paletowymi.

Przytacza hydrauliczne co najmniej DN80, z szybkoztgczami najlepiej typu Vic-
taulic umozliwiajg stosowanie przejsciéwek na wszystkie potgczenia kotnierzo-
we lub gwintowe.

Dla utatwienia montazu i serwisu czes¢ elektryczna dostepna co najmniej od
przodu i z géry umozliwiajgca wygodne podtgczenie zasilania i zewnetrznych
urzadzen.

Zaprojektowano zintegrowany wytgcznik gtéwny oraz wbudowane zabezpie-
czenia sprezarek oraz pomp obiegowych dolnego i gérnego zrodia, tj. fabrycz-
nie zabudowane i okablowane styczniki dla pomp obiegowych 1x230V lub
3x400V.

Zaprojektowano wbudowany w jednostke modut - automatyka pogodowa pro-
gramowalna typu PLC z obstugg przez zabudowany na frontowej $ciance pa-
nel dotykowy co najmniej 5" z systemem graficznej wizualizacji skonfigurowa-
nej wg. odpowiedniego zakodowania instalacji.

Funkcje sterowania obiegiem grzewczym z mieszaczem i dolnym zrédtem w
postaci sond gruntowych, z dalszg mozliwo$cig rozbudowy o sterowanie kolej-
nymi obiegami grzewczymi, obiegami chtodzenia, fadowaniem cieptej wody po-
przez wymiennik ptytowy, sterowaniem drugim zrédtem oraz zrzutem nadmiaru
ciepta przy pracy chtodniczej. Modut wyposazony w czujnik temperatury ze-
wnetrznej oraz czujniki temperatury zasilania i powrotu dolnego i gérnego zréd-
ta.

Wymagany jest uktad zawierajgcy system diagnostyczny oraz pamie¢ usterek
oraz wyprowadzony na zewnatrz zbiorczy sygnat awarii oraz stan pracy spre-
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zarek. Projektuje sie zlgcze do zdalnej obstugi i nadzoru z poziomu systemu
ModBus.

W przypadku dalszej rozbudowy obiektu przewidziane sg dodatkowe opcje re-
gulacji zbiornikéw buforowych ogrzewania i chtodzenia, do maksymalnie 4
obiegdw grzewczych/chtodniczych z mieszaczami sterowanych samodzielnie,
chtodzenia aktywnego (AC) i pasywnego (NC), zrzutu ciepta odpadowego do
dolnego zrodta lub chtodnicy powietrznej, wysterowania dodatkowego zrédta
ciepta oraz produkcji c.w.u. w systemie fadowania zasobnika.

Urzadzenie musi by¢ zgodne z CE oraz z obowigzujgcymi normami europejski-
mi i odpowiadajgce wytycznym EG97/23/EG dla urzgdzen ci$nieniowych w za-
kresie stosowalnosci. Podstawowe dane techniczne cztonu pompy ciepta
solanka-woda do projektu:

Wymiary

Dtugos¢ (gtebokosé), nie wiecej niz 2399 mm

Szerokos¢ nie wiecej niz 950 mm

Szerokos¢ przy wnoszeniu, nie wigcej niz 860 mm (otwory drzwiowe w Swietle
0,9m)

Wysokos¢ nie wiecej niz 1670 mm

Masa jednostki nie wigcej niz 1265 kg

Masa przetwornicy z rama, nie wigcej niz 90 kg

Obieg chtodniczy

Rodzaj urzadzenia : péthermetyczne sprezarki ttokowe

llos¢ obiegéw chiodniczych, nie wiecej niz 1

llo$¢ sprezarek, nie mniej niz 2

Czynnik roboczy 513A

Napetnienie czynnikiem chtodniczym nie wigcej niz 12 kg

Zasilanie elektryczne 400 V/50 Hz 3/N/PE

Stopien ochrony, co najmniej IP 20

Max. pobor mocy elektrycznej nie wigcej niz 43kW, dla B25/W75 (bez pomp
obiegowych)

Max. taczny pobér pradu, nie wiecej niz 125 A

System rozruchowy, wymagany falownik/przetwornica czestotliwosci
Zintegrowane zabezpieczenie elektryczne ukfadu sterowania
Zintegrowane zabezpieczenie elektryczne sprezarek.

Parametry obieg wtérny (woda grzewcza)

Przeptyw nominalny (dT=5K), nie mniej niz 17,6 m3/h

Przeptyw minimalny dla mocy minimalnej (dT=5K), nie mniej niz 6,0 m3/h
Opory przeptywu (przeptyw nominalny), nie wiecej niz 7,0 kPa
Temperatura osiggana na zasilaniu, nie mniej niz 75 °C

Pojemnos¢ skraplacza nie mniej niz 16,5 litra

Obieg pierwotny glikolu (dolne zrédto)

Przeptyw nominalny (dT=3K), nie mniej niz 23,6 m3/h

Przeptyw minimalny (dT=3K), nie mniej niz 11,8 m3/h

Opory przeptywu (przeptyw nominalny), nie wiecej niz 27 kPa

Temp. solanki na wej$ciu, maksymalnie nie wigcej niz +25 °C
Temp. solanki na wejsciu, minimalnie nie mniej niz -7 °C

Pojemnos¢ parownika nie mniej niz 12,5 litra

Przytacza hydrauliczne

Ogrzewanie zasilanie i powr6t, szybkoztgcza , nie mniej niz DN80 (3")
Dolne zrédto zasilanie i powr6t, szybkoztgcza , nie mniej niz DN80 (3")
Dop. Cisnienie robocze po stronie wodnej, nie mniej niz 10 bar

Dop. Cisnienie robocze po stronie glikolowej, nie mniej niz 10 bar

Moc akustyczna wg. DIN EN 12102-1, nie wiecej niz 73,5 dB(A)
Pomiar akustyki wg DIN EN 12102/ DIN EN ISO 9614-2, klasa doktadnosci 2

Parametry pracy w punkcie normatywnym B0-3/W35-30 wg EN 14511:
Maksymalna moc grzewcza, nie mniej niz 101 kWt,

Minimalna moc grzewcza nie wiecej niz 34 kWt

Maksymalna pobierana moc chtodnicza, nie mniej niz 75 kWtch
Minimalna pobierana moc chfodnicza, nie mniej niz 25 kWtch
Maksymalny pobér mocy elektrycznej, nie wiecej niz 28 kWe
Minimalny pobdr mocy elektrycznej, nie wiecej niz 8 kWe
Wspotczynnik COP dla mocy maksymalnej, co najmniej = 3,68
Wspétczynnik COP dla mocy minimalnej, co najmniej = 4,20

Wymagane osiggane sprawnosci srednioroczne:
Wspoétczynnik SCOP MT = nie mniej niz 3,70 (>138%)
Wspodtczynnik SCOP LT = nie mniej niz 4,62 (> 175%)

1.4. Wyposazenie dodatkowe urzgdzenia

Do podtgczenia pompy ciepta do instalacji dolnego zrédta oraz do instalac;ji
grzewczej, zaprojektowano wyposazenie jednostek sktadowych pomp ciepta w
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zestawy przytgczeniowe DNB8O0 z kotnierzem PN10, UWAGA : potaczenie
pompy ciepta z instalacjg zawsze przez kompensatory drgan DN8O.
Do zabezpieczenia minimalnego przeptywu dobrano regulowane i sterowane
elektronicznie pompy obiegowe wg. osobnego zestawienia materiatow, wyko-
nanie do bezposredniego wpigcia do regulatora PLC pompy ciepta.
Na instalacji glikolowej, na zasilaniu przed kazdg jednostkg pompy ciepta nale-
zy zamontowa¢ 3-drogowy zawor regulacyjny do sterowania temperaturg na-
ptywu glikolu na parownik, co najmniej srednicy DN8O, z silnikiem z mozliwos-
cig sterowania z regulatora PC. Dobrano dedykowane przez producenta zawo-
ry fabryczne.
Na instalacji wodnej, na powrocie przed kazda jednostkg pompy ciepta nalezy
zamontowac¢ 3-drogowy zawor regulacyjny do sterowania temperaturg powrotu
wody grzewczej na skraplacz, co najmniej Srednicy DN8O, z silnikiem z mozli-
woscig sterowania z regulatora PC. Dobrano dedykowane przez producenta
zawory fabryczne.
Bezwzglednie wymagany uktad buforowy do gromadzenia wyprodukowanej
energii cieplnej pozyskiwanego czesciowo takze z "zielonego pradu" genero-
wanego na obiekcie. Ze wzgledu na ograniczenia budowlane w istniejacych
przegrodach dobrano uktad buforowy wg. zasady pojemnosci minimalnej -
taczna moc grzewcza dla parametru BO/W75 = nie mniej niz 120kWt x 25 li-
trow/kazdy kW mocy = 3000 litréw pojemnosci, w podziale na 3 zbiorniki bufo-
rowe dla utatwienia montazu. Kotnierze przytgczeniowe zbiornikéw magazynu-
jacych energie, nie mniej niz DN80 PN6, z kotnierzem dla montazu back-upu w
postaci kotnierza elektrycznego
Jednostki pomp ciepta montowa¢ na odpowiednio przygotowanej posadzce,
wg. wytycznych producenta oraz zastosowac podktadki dzwigkochtonne prze-
widziane przez producenta. Bez tego wyposazenia nie dokonywa¢ montazu.
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
2|Kalkulacja |Dostawa i montaz wraz z robotami ziemnymi i geologicznymi dolnego zrodta  |kpl.

d.1|wlasna ciepta od $ciany budynku wg.PT
Podstawowe dane:
2-przewodowa sonda pionowa - HDPE100 RC PE40x3,7 PN16,
H max = gtebokos¢ 90 m,
llo$¢ odwiertow = 50 szt.
Projektowana max. Wydajnos¢ cieplna Qj = nie wigcej niz 35 W/m.b
Sezonowe wahania temp. Glikolu -3 / +15 St.C
Wymagana réznica temp. Glikolu (stez. Do -12 St.C) mierzona na PC DT= 3K
(np. Tz/tp=6/3)
Przeptyw jednostkowy Vj na jeden odwiert = 15,74 litra/min
Glikol propylenowy 30% po stronie pierwotnej:
Przeptyw obliczeniowy dla 1 PC:
Na jednostke PC VP = 23.600 I/h
Vp =394 I/min = 6,57 I/sek
Przeptyw obliczeniowy dla kaskady PC:
Na instalacje PC VPC =47.200 I/h
Vpc =788 I/min = 13,13 I/sek
1 kpl. 1,000

RAZEM 1,000
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