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OPIS TECHNICZNY
INSTALACJlI WEWNETRZNEJ DOZIEMNEJ
KANALIZACJlI DESZCZOWEJ | DRENAZU

1. Podstawa opracowania.
— Umowa z Inwestorem
— Mapy sytuacyjno — wysokosciowe
— Inwentaryzacja w terenie.
— Ustalenia z Inwestorem.
— Normy i przepisy obecnie obowigzujgce.

2. Przedmiot opracowania.
Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt instalacji wewnetrznej doziemnej

kanalizacji deszczowej z rur PVC-U 160 SN8 oraz drenazu z rur PVC 110 z filtrem.
Projektowane kanaty deszczowe bedg odprowadzaty Scieki deszczowe z dachu istniejacego
budynku Zespotu Szkét im. Marii Grodzickiej w Lubraincu Marysinie.

3. Lokalizacja.
Szczegotowg lokalizacje projektowanych kanatdéw przedstawiono graficznie na projekcie

zagospodarowania terenu w skali 1 : 500 (rys. nr 1).
4. Opis instalacji.
4.1. Przyjete rozwigzania

Na terenie inwestycji wystepuje obecnie uktad kanalizacji deszczowej
odprowadzajgcy wody deszczowe z dachu. W zwigzku ze ztym stanem technicznym kanatow
deszczowych i studni oraz projektowanym drenazem opaskowym okalajgcym istniejgcy
budynek szkoty ( réznica gtebokosci projektowanego drenazu i istniejgcej kanalizaciji
deszczowej), istniejgcy uktad kanalizacji deszczowej przewidziano do demontazu i utozenia
projektowanej kanalizacji w dostosowaniu wysokosciowym do projektowanego drenazu.

Scieki deszczowe z istniejgcego dachu odprowadzane bedg za posrednictwem
projektowanej wewnetrznej instalacji kanalizacji deszczowej oraz istniejgcego przytgcza do
gminnej sieci kanalizacji deszczowej. Wpiecie do sieci gminnej oraz istniejgce przytgcze
pozostawia sie bez zmian.

Wewnetrzng instalacje doziemng kanalizacji deszczowej projektuje sie po trasie
istniejacej za wyjatkiem studni KD1 kolidujgcej z istniejgcym kablem energetycznym.

Wewnetrzng instalacje doziemng kanalizacji deszczowej projektuje sie postaci
kolektorow gtéwnych zbiorczych z podtgczeniami rur spustowych z dachu budynku.
Podigczenia nalezy wpina¢ do projektowanej kanalizacji deszczowej poprzez projektowane
studnie, trojniki lub odgatezienia siodtowe.

Ponadto w zwigzku z zawilgoceniem $cian w piwnicy istniejacego budynku
zaprojektowano drenaz opaskowy w celu obnizenia zwierciadta wod gruntowych.




4.2. Kanaty deszczowe i odprowadzajgce wody drenarskie.

Do budowy kanatéw odptywowych przewidziano rury DN160 PVC-U ze
spadkiem i=0,5% oraz odprowadzajgce wody drenazowe do studni kanalizacji deszczowe;.
Utozenie rur w wykopie - na podsypce piaskowej grubosci min. 10 cm zageszczone;j.
Zasypywanie rur do wysokosci 20 cm ponad ich wierzch — recznie, piaskiem bez kamieni,
z doktadnym zageszczeniem mechanicznym (warstwami 20 cm).
Zasypanie pozostatej czesci wykopu — mechanicznie, piaskiem, Ilub kruszywem
z zageszczeniem pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni.
Nalezy stosowac rury klasy SN8 szeregu SDR 34, tgczone na uszczelke gumowg
wargowg ( ztacze typ P).

4.3. Przewody drenarskie.

W celu odwodnienia budynku nalezy wykona¢ drenaz z rur drenarskich PVC Dz113
mm z filtrem PP700 gietkich, perforowanych na catym obwodzie z utozeniem réwnolegtym do
muru.
Projektowany spadek przewodow drenarskich - 0,5%, Do fgczenia rur drenarskich uzywaé
fabrycznych podwojnych kielichéw zgodnie z instrukcjg montazu opracowang przez
producenta rur drenarskich.
Rzedne utozenia przewoddéw drenarskich uzaleznione sg od poziomu posadowienia
fundamentéw. Zatozono uktadanie rur drenarskich na gtebokosci 1,8 m p.p.t
Uwaga: Przed rozpoczeciem prac nalezy bezwzglednie zweryfikowaé poziom posadowienia
fundamentéw w narozniku budynku ( studnia drenarska D1).
W przypadku zmiany w rzednej posadowienia przewodéw drenarskich ( zagtebienie wieksze
niz 1,8 m p.p.t.) nalezy dokona¢ odpowiedniej korekty rzednych kanatéw odptywowych
i pozostatych elementéw projektu.

4.4. Obsypka drenarska, filtracyjna.

Przewody drenarskie oktada¢ na warstwie podsypki filtracyjnej grubosci 10 cm. Wokét
drendéw (po bokach i ponad) wykonac¢ obsypke filtracyjng grubosci min 30cm. Obsypke
wykonac tak aby drenaz nie ulegt zniszczeniu lub nie zostat przemieszczony.

Zageszczenie obsypki wykona¢ warstwami o grubosci 10-15 cm. Materiat podsypki i obsypki
- zwir lub piasek gruboziarnisty o uziarnieniu 8-16 mm.

Ztoze filtracyjne tj. rurocigg drenarski wraz z podsypka i obsypka filtracyjng zabezpieczy¢
przed zamulaniem czgstkami gruntu rodzimego i gruntem zasypki poprzez otulenie warstwg
geowiokniny o gramaturze min 200-250 g/m2. Przy tgczeniu geowtdkniny stosowac zakfady
szerokosci min 40 cm.

Obsypke przewoddéw wykonac¢ po inspekcji i zatwierdzeniu zakonczonego posadowienia
drenazu.

Obsypke fundamentéw nalezy wykonaé do petnej wysokosci t.j. do poziomu terenu wokét
budynku, pasem o szeroko$ci 20 cm od $cian fundamentowych .

4.5. Studnie rewizyjne kanalizacji deszczowe;.

Studnie zaprojektowano jako betonowe z betonu min. B-45, o $rednicy & 1000mm.
Elementy studni tgczy¢ na uszczelki gumowa.
Powierzchnie zewnetrzng studni zabezpieczy¢ 2 x izolacjg bitumiczng 2R + 2Pg.
Studnie zlokalizowane w ciggach jezdnych wyposazy¢ w ptyte zelbetowg i we wtaz zeliwny
600 klasy D-400. Stosowac pierscienie odcigzajace.
W odstepach co 30cm rozmiesci¢ w dwoch rzedach w Scianie studni stopnie ztazowe
zeliwne wg kat. SWW.0614-9.
Studnie wyposazy¢ w prefabrykowane kinety i przejscia szczelne.




4.6. Studnie inspekcyjne przewodéw drenarskich.

Studnie zaprojektowano jako tworzywowe & 600mm i &425mm z wiazami typu lekkiego.
Studnie zlokalizowane w ciggach jezdnych wyposazy¢ we wilazy zeliwne klasy D-400
z pierscieniami odcigzajgcymi.

Studnie wyposazy¢ w prefabrykowane kinety i przejscia szczelne.

Studnie wykonac¢ zgodnie z zatgczona czescig rysunkowa.

5. Podziemne przekraczanie przeszkod terenowych
W miejscach skrzyzowan projektowanych kanatéw z istniejgcym uzbrojeniem

podziemnym nalezy wykona¢ przekopy prébne w celu stwierdzenia ewentualnych
rozbieznosci posadowienia uzbrojenia podziemnego.

Uwaga:

Na skrzyzowaniu projektowanej kanalizacji z istniejgcymi kablami energetycznymi
i przy zblizeniu do wodociggu, na kablach i wodociggach nalezy zamontowa¢ dwudzielne
rury ochronne AROT o dtugosci ok. 1,5m.

6. Roboty ziemne i warunki gruntowo wodne.
6.1. Wykopy.

— Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ zgodnie z normami:

— PN-B-06050:1999 — Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne.

— PN-B-10736:1999 ,Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewoddéw wodociggowych
i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania”

— BN -83/8836 — 02 — Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania przy odbiorze.

— Wykopy nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z
dnia 6.02.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania
robot budowlanych ( Dz. U. Nr 47, poz.401).

— Wykopy w rejonie istniejgcego uzbrojenia prowadzi¢ sposobem recznym pod
nadzorem wiasciciela uzbrojenia. Pozostata czesc¢ robot ziemnych — w zaleznosci od
warunkéw lokalnych — recznie lub przy uzyciu sprzetu mechanicznego. Wszystkie
wykopy powinny by¢ zabezpieczone i oznakowane zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami.

—  Wykopy prowadzone wzdtuz istniejgcego budynku zabezpieczy¢ przez szalowanie.

— W warunkach ruchu ulicznego nalezy przewidzie¢ mozliwos¢ przykrycia wykopoéw
pomostami z bali dla przejécia pieszych lub przejazdu. Wykop winien byc¢
zabezpieczony barierkg o wysokosci 1.1m, a w nocy oswietlony $Swiattami
ostrzegawczymi.

— Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu,
krzyzujgce sie lub biegngce réwnolegle z wykopem nalezy zabezpieczy¢ przed
uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwiesic w sposob zapewniajgcy ich
eksploatacje.

6.2. Warunki gruntowo wodne.
W przypadku pojawienia sie wod gruntowych niezbedne jest obnizenie zwierciadta

wody w wykopie o co najmniej 50cm ponizej dna wykopu. Obnizenie poziomu zwierciadta

wody gruntowej musi obejmowaé okresy catodobowe ze wzgledu na szkodliwe dziatanie

wahan zwierciadta wody gruntowej na strukture gruntu na dnie wykopu i w jego sasiedztwie.

Ponadto wykop powinien byé zabezpieczony przed doptywem wéd deszczowych.

— Obnizenie zwierciadta wody wykona¢ za pomocg igtofiltrow lub studni wierconych. Nie
dopuszcza sie pompowania wody bezposrednio z dna wykopow wykonanych w
piaskach, z uwagi na mozliwos¢ wystagpienia zjawiska kurzawki.
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6.3.

6.4.

Wody gruntowe pochodzgce z odwodnienia wykopu nalezy odprowadza¢ do
istniejgcej kanalizacji. Wykonawca na etapie realizacji winien uzyska¢ zgode na zrzut
woéd do kanalizacji od gestora sieci.

Podtoze.

Przewody nalezy uktada¢ w wykopie na odpowiednio wykonanym podtozu z
piasku gr. warstwy min. 15 cm.

Na odcinkach wykopu gdzie wykonawca napotka w gruncie kamienie lub gruz oraz
nasyp niebudowlany konieczne jest wykonanie wymiany gruntu.

Podtoze powinno by¢ tak wyprofilowane aby rura spoczywata na nim min. jedng
czwartg swojej powierzchni.

Zasyp przewodu.

Wykona¢ obsypke rurociggu 0,5m ponad gorng krawedz rury z materiatu takiego jak
podsypka (piasek). Obsypke nalezy ukfadaé symetrycznie po obu stronach rury
warstwami o grubosci nie wiekszej niz 15cm zwracajgc szczegolng uwage na jej
staranne zageszczenie w strefie podparcia rury. W trakcie zageszczania obsypki w tej
strefie konieczne jest zachowanie nalezytej starannosci, aby nie nastgpito
przemieszczenie lub podniesienie rury. Do zageszczania obsypki zaleca sie stosowanie
lekkich wibratorow ptaszczyznowych (o masie do 100kg). Uzywanie wibratora
bezposrednio nad rurg jest niedopuszczalne, wibrator uzywa¢ mozna dopiero wtedy, gdy
nad rurg utozono warstwe gruntu co najmniej 30cm. Do wypetnienia pozostatej czesci
wykopu nalezy uzy¢ gruntu analogicznego jak dla obsypki, czyli piasku. Zasypke nalezy
zageszczaé do wskaznika minimum 120,95 a ostatnig warstwe o grubosci okoto 50cm
do wskaznika 1s=1,00. Do zageszczania zasypki uzy¢é mozna wibratorow o masie do
200kg.

Nawierzchnie utwardzone — ulice i chodniki przywréci¢ do stanu pierwotnego.

WTWiO
Roboty wykona¢ zgodnie z ,, Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot
budowlano- montazowych” —czes¢ Il - Instalacje sanitarne i przemystowe.

Transport, sktadowanie oraz montaz rur, studzienek , kregdw wykonac Scisle wg
instrukcji producentow.

Przed przystgpieniem do wykonywania robot ziemnych nalezy zapoznac sie z
aktualnym planem uzbrojenia podziemnego w rejonie prowadzonych robét. W rejonie
przewidywanych kolizji projektowanych przewodéw z istniejagcym uzbrojeniem nalezy
wykonac reczne wykopy kontrolne.

Nadzor nad robotami ziemnymi w rejonie zlokalizowanego uzbrojenia podziemnego
nalezy zleci¢ wiascicielom lub uzytkownikom.

Istniejgce rurociggi nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.

Przy uktadaniu i fgczeniu kanatdbw oraz  studzienek, separatorow i osadnikow
bezwzglednie przestrzegaé zalecen i wytycznych producenta rur i studzienek.

Do odbioru koncowego przedtozy¢é dokumentacje powykonawczg,

Powykonawczg inwentaryzacje geodezyjng metoda bezposrednia nalezy zlecic¢
uprawnionej stuzbie geodezyjne;.

Przedmiotowy projekt zamyka sie w granicach dziatek nr: Dz. Nr 71/1, 49/2, 90 KM 47
przy ul. Zwigzkow Zawodowych nie wplywa negatywnie na dzialki sgsiednie i
Srodowisko.




— Przedmiotowa inwestycja nie znajduje sie na terenach objetych wptywami eksploatacji
gornicze;j.

— Na etapie realizacji wykonie planu BIOZ w zakresie kierownika budowy.

— Odtworzenie nawierzchni drogi i chodnikéw wykonaé wg warunkéw wydanych przez
Zarzadce drogi.

8. Informacja BIOZ:
Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. (Dz.

U.120/2003) kierownik budowy (kierownik roboét) jest zobowigzany do opracowania planu
bezpieczenhstwa i ochrony zdrowia w czasie prowadzenia rob6t budowlano montazowych.
Plan BIOZ powinien zawiera¢:
1) strone tytutows;
2) czes¢ opisowa;
3) czesc¢ rysunkowg, w przypadku gdy:
a) w trakcie budowy wykonywany bedzie przynajmniej jeden z rodzajow robot
budowlanych wymienionych w art. 21a ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. z pdozniejszymi
zmianami - Prawo budowlane
b) wykonywane roboty budowlane majg trwac¢ dtuzej niz 30 dni roboczych i jednoczesnie
zatrudnionych bedzie co najmniej 30 pracownikdéw lub pracochtonnos¢ wykonywanych
robét przekraczac bedzie 500 osobodni.

Plan BIOZ powinien zawierag:

1) wykaz istniejgcych obiektow budowlanych podlegajgcych adaptacji lub rozbiorce;
2) wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mogg stwarzaé
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi;
3) informacje dotyczgce przewidywanych zagrozen wystepujgcych podczas realizacji robét
budowlanych, okres$lajgce skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystgpienia;
4) informacje o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia robét budowlanych,
stosownie do rodzaju zagrozenia;
5) informacje o sposobie prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystgpieniem
do realizacji rob6t szczegolnie niebezpiecznych, w tym:

a) okreslenie zasad postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia,

b) konieczno$¢ stosowania przez pracownikéw $rodkéw ochrony indywidualnej,

zabezpieczajgcych przed skutkami zagrozen,

c) zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi przez

wyznaczone w tym celu osoby;
6) okreslenie sposobu przechowywania i przemieszczania materiatéw, wyrobéw, substancji
oraz preparatdéw niebezpiecznych na terenie budowy;
7) wskazanie  srodkéw  technicznych i  organizacyjnych,  zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajgcym z wykonywania robot budowlanych w strefach
szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajgcych bezpieczng
i sprawng komunikacje, umozliwiajgcg szybkg ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i
innych zagrozen,
8) wskazanie miejsca przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentow
niezbednych do prawidtowej eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych.

a) Zakres robot, kolejnos¢ realizacji poszczegolnych obiektéw. Zakres robét stanowi

przedmiot opracowania. Kolejnosc¢ robot:

- budowa przytgczy,
- odtworzenia nawierzchni.
b) Wykaz istniejgcych obiektéw budowanych




- istniejgce uzbrojenie w gruncie,
c) Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mogg stwarzac
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi Pracownicy majg prawo przebywac na
terenie budowy wytgcznie w miejscach wtasciwych z punktu widzenia realizacji zadania
we wilasciwym czasie pracy. W trakcie robét transportowych, zwrdci¢ szczegdlng
uwage na sposob transportowania i magazynowania materiatdw na terenie budowy.
Sktadowanie materiatbw wytgcznie w miejscu wyznaczonym w planie organizacji
zaplecza i zagospodarowania terenu budowy.
d) Wskazanie dotyczgce przewidywanych zagrozen wystepujgcych podczas realizacji
robét budowlanych, okredlajgce skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich
wystgpienia . W celu zachowania warunkéw bezpieczenstwa w czasie prowadzenia
robot zabrania sie w szczegodlnosci:
* wykonywania wykopow o $cianach pionowych bez rozparcia o gtebokosci wiekszej
niz 1,5m,
* sktadowania materiatéw w odlegto$ci mniejszej niz 0.5 m od krawedzi wykopu,
* zblizania sie srodkami transportu na odlegtos¢ mniejszg niz gtebokosé+1 m od
krawedzi wykopu,
» prowadzenia prac spawalniczych w komorach bez wentylacji mechanicznej,
» wchodzenia pojedynczo do komor cieptowniczych.
Nalezy zachowac szczego6lng ostroznos¢:
» przy prowadzeniu robét pod lub w poblizu przewodéw linii elektroenergetycznych,
w odlegtosci liczonej poziomo od skrajnych przewoddéw, mniejszej niz:
* 3.0 m - dla linii 0 napieciu znamionowym nie przekraczajgcym 1 kV,
* 5.0 m - dla linii o napieciu znamionowym powyzej 1 kV, lecz nie przekraczajgcym
15 kV,
* 10.0 m - dla linii o napieciu znamionowym powyzej 15 kV, lecz nie przekraczajgcym
30 kV
* przy prowadzeniu robot w temperaturze ponizej -10°C,
* przy przemieszczaniu i zageszczaniu gruntu,
* przy prowadzeniu przebié i robot rozbidrkowych,
* przy demontazu ciezkich elementéw prefabrykowanych,
* przy pracy w wykopach na stanowiskach przeciskowych,
* przy prowadzeniu robot w poblizu jezdni i ciggéw komunikacyjnych,
* przy prowadzeniu robot w poblizu linii kolejowej,
* przy prowadzeniu robo6t w kanatach i komorach cieptowniczych,
* przy wykonywaniu przeciskow i przewiertow,
* przy prowadzeniu przebié i robot rozbidrkowych
Zabezpieczenie wykopdéw nalezy wykona¢ zgodnie z BN-83/8836-02.
Pracownikéw na stanowiskach pracy nalezy zaopatrzy¢ w niezbedny sprzet ochrony
osobistej i odpowiedniag do pory roku odziez roboczg. Prace wykona¢ zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. w
sprawie ogoélnych przepiséw bezpieczehstwa i higieny pracy (Dz. U. 129/97).
Wszelkie elementy narazajgce pracownika na upadek z wysokosci w tym muszg byc¢
zabezpieczone balustradami zgodnie z przepisami. Lokalnie stosowac¢ $rodki
zabezpieczajgce przed upadkiem z wysokosci — drabiny, pomosty robocze, zgodnie z
przepisami BHP. Podczas robét demontazowych wykluczyé mozliwosé poparzenia
czynnikiem grzewczym poprzez wylagczenie sieci cieplnych z zasilania. Szczegdlng
ostroznos¢ zachowac przy pracach ze zdemontowanymi elementami. Wykluczyé
mozliwo$¢ porazenia prgdem, wyciekow gazu, przerw w dostawie innych mediow
podczas przekraczania kolizji. Prace z otwartym ogniem (spawanie, lutowanie)
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realizowa¢ zgodnie z witasciwymi przepisami BHP. Stanowisko pracy z otwartym
ogniem wyposazy¢ w gasnice proszkowg oraz koc gasniczy. Butle acetylenowe
podczas pracy spawaczy przechowywa¢ na otwartej przestrzeni. Montaz i
uruchomienie urzgdzen zgodnie z ich DTR majg prawo wykonywac¢ pracownicy
posiadajgcy stosowne kwallifikacje oraz przeszkolenia producenta urzadzen.
€) Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do
realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych. Obowigzuje przeszkolenie w zakresie
ogolnych przepisbw BHP przy robotach instalacyjnych tzw. wstepne ogodlne dla
pracownikbw nowozatrudnionych oraz wstepne stanowiskowe dla wszystkich
pracownikéw przy realizacji powyzszego zadania. Szkolenia okresowe wykonywacé
zgodnie z Planem Szkolen BHP dla zakltadu Wykonawcy. Nalezy sprawdzic¢
posiadanie stosownych kwalifikacji. Fakt przeszkolenia oraz posiadania kwalifikacji
przez pracownikow potwierdzi¢ na pismie. Przestrzega¢ posiadanie przez pracownikow
stosownych szkolen ujetych w wymogach Inwestora.
f) Wskazanie s$rodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajgcych niebez-
pieczenstwom wynikajgcym z wykonywania robot budowlanych w  strefach
szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajgcych
bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajgcg szybkg ewakuacje na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen Pracownikow nalezy wyposazy¢ w srodki ochrony
indywidualnej oraz odziez i obuwie robocze zgodnie z tabelg norm przydziatu srodkow
ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia roboczego opracowang przez
pracodawce.
Uwaga:

Dla powyzszego zadania Wykonawca zapewni lub sporzadzi Plan Bezpieczenstwa i

Ochrony Zdrowia (BIOZ) uwzgledniajgc dane zawarte w Informacji Dotyczacej BIOZ, a

nastepnie przedtozy go Zamawiajagcemu.

9. Instrukcja BHP
Wskazanie dotyczgce przewidywanych zagrozen, wystepujgcych podczas realizacji robot
budowlanych, okre$lajgce skale i rodzaj zagrozen oraz miejsce i czas ich wystgpienia.
Elementem moggcym stworzy¢ zagrozenie dla ludzi sa:

e Prace na wysokosci przy budowie i montazu:

instalacji, urzadzen, armatury.
e Prace montazowe instalacji,
e Sktadowanie materiatdéw do budowy.

Podczas realizacji budowy instalacji mogg wystgpi¢ nastepujgce zagrozenia:

e mozliwos¢ upadku z wysokosci,

e mozliwos¢ przygniecenia rurami na sktadowisku (dla ludzi, przez caly czas trwania

robot w miejscu wykonywania prac i zapleczu budowy)

e zwigzane ze spawaniem - poparzenie gazem lub oslepienie.
Ponadto charakter robot nie wykracza poza powszechnie znane rozwigzania. Roboty
powinny byé prowadzone zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego
2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych
(Dz. U. z 2003r. nr 47 poz.401).

Wskazania dotyczgce sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem
do realizacji rob6t szczegolnie niebezpiecznych.




Roboty budowlane w catosci stwarzajg zagrozenie dla wszystkich pracownikéw
zatrudnionych na budowie. Z tego powodu jest niezbedne udzielenie szczegdtowego
instruktazu wszystkim pracownikom. Z obszaru robot usungé wszystkich pracownikéw
produkcyjnych.

Wskazanie $rodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajgcych niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia
zdrowia lub w_ich sgsiedztwie, w tym zapewniajgcych bezpieczng i sprawng komunikacije,
umozliwiajgcag szybkg ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

Prace na wysokosci wykonywaé stosujgc zabezpieczenia osobiste przed upadkiem. Na
placu budowy nie bedg wystepowac strefy szczegdlnego zagrozenia zdrowia. Plac budowy
winien posiada¢ dojazd umozliwiajgcy prawidlowe zaopatrzenie budowy we wszelkie
materiaty budowlane, jak rowniez umozliwiajgcy dojazd stuzbom porzgadkowym i
ratowniczym. Na terenie budowy powinien znajdowaC sie sprzet przeciwpozarowy
umozliwiajgcy podjecie szybkiej akcji gasniczej przed przybyciem jednostek strazy pozarne;.
Ponadto na budowie powinna znajdowacC sie apteczka z podstawowym wyposazeniem
umozliwiajgcym podjecie natychmiastowych dziatan w sytuacji powstania urazu w czasie
prowadzenia prac budowlanych. Powinna by¢é zapewniona rowniez mozliwosé
skomunikowania sie ze stuzbami porzadkowymi i ratowniczymi (telefon lub inny skuteczny
sposob powiadamiania w/w stuzb).
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II. OSWIADCZENIE PROJEKTANTA I PROJEKTANTA SPRAWDZAJACEGO

Ja nizej podpisany: oswiadczam, ze przedmiotowy Projekt Techniczny pn:
TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU ZESPOLU SZKOL IM. MARII GRODZICKIEJ

W LUBRANCU MARYSINIE zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami, zasadami
wiedzy technicznej, projektem zagospodarowania dziatki lub terenu oraz projektem architektoniczno —
budowlanym oraz rozstrzygnigciami dotyczacymi zamierzenia budowlanego.

Podstawa prawna: art. 34 ust. 3d pkt. 3 i 3e oraz art. 41 ust. 4a pkt. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. z pdzniejszymi
zZmianami.

ZESPOL PROJEKTOWY

BRANZA SANITARNA Pawel' POd'ﬂSki PODPIS:
_ . Uprawnienia budowlane
Projektowak Nr ewid. KUP/0140/PWOS/05
- Uprawnienia budowlane
Sprawdz Nr ewid. KUP/0206/PWBS/17
DATA 29 LISTOPAD 2023 R.
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UPRAWNIENIA BUDOWLANE PROJEKTANTOW

Decyzja o nadaniu uprawnien budowlanych: Pawetl Podlaski
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Decyzja o nadaniu uprawnien budowlanych: Piotr Myszkowski
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Przynalezno$¢ do okregowej Izby: Piotr Myszkowski

® POLSKA
I 2 B A

INZYNIEROW
% BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze wergfkacgjrym:
KUP-HR8-HGL-6JG *

Pan Piotr Myszkowski o numerze ewidencyjnym KUP/1S/0082/18

adres zamieszkania ul. Olszowa 8/27, 87-800 Wioctawek

jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Ninigjsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2024-03-31.

dczenie zostafo icznie i bezpiecznym podpisem elektroniczrym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-03-17 roku przez:

Renata Staszak, F iczacy Rady Kuj iej Okreg; j Izby Inzynierd A

Zgodnie z art. 7B K.c.

§1. Do zachawania elektroniczne] formy czmnodei prawne] wystarczs shoienie ofwisdezenia woli w postaci elehtranicane] i opatraenic go
' podpizem

52 Diwi w farmi icznej |

w formie pisemnej.

* Weryfkacig S danych w iniej: : iu moéna sprawdzic 23 pomocy numery weryfikacyjnego Tadwiadczenia na
stronie Polskiej lzby Iniyniertw Budownictws www.pib.org.pl lub kontaktujsc sig z biurem wiascwe Okrgzowej lby Indymierw
Budownictwa.

<
|
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III. RYSUNKI
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