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KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU CHEMICZNEGO
(podstawa: Rozporzadzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 ws. REACH)

Ptyn niezamarzajacy THERMSPEC BIO

1. Identyfikacja preparatu i producenta.

1.1 Identyfikacja preparatu.

Nazwa handlowa: Ptyn niezamarzajgcy THERMSPEC BIO
Kod PKW i U: 20.59.43.0
1.2, Zastosowanie: Ptyn niezamarzajacy do napetniania instalacji chtodniczych, grzewczych,

klimatyzacyjnych, tryskaczowych, pomp ciepta i solarnych
1.3 Identyfikacja producenta:

Nazwa i adres firmy: MERPOL Sp. Jawna Matgorzata Adamczyk-Kula, Ryszard Kula
20-346 Lublin, Dtuga 5

Numer REGON: 430896928

Numer telefonu: 81 466 73 55

1.4 Telefon alarmowy: 988 z telefondw stacjonarnych, 112 z telefondw komorkowych.

Informacja Toksykologiczna w Polsce Tel. 22 61966 54 ; 22 619 08 97

1.5 Osoba odpowiedzialna za
sporzadzenie karty: Inz. Ryszard Kula, ryszard.kula@merpol.com

2. Identyfikacja zagrozen:

Produkt nie zostat sklasyfikowany jako preparat niebezpieczny.

Zagrozenia zdrowia: Moze powodowac nieznaczne podraznienie oczu.
Wiasnosci niebezpieczne: Nieznane
Zagrozenie srodowiska: Nieznane

3. Skiad i informacja o skladnikach:

Skiadnik gtéwny: Propano-1,2,3-triol, Propanotriol Ph-Eur, Alkohol trihydroksylowy.
Zawartos¢: 30-92%
Nr CAS: 56-81-5
Nr WE: 200-289-5
Wzdr sumaryczny: CsHgOs3
Masa molowa: 92,09 g/mol

Skiadniki pozostate: Inhibitory korozji, substancje pomocnicze i stabilizujgce, nie wptywajace na
klasyfikacje bezpieczenstwa preparatu <1,5%

Skiadniki niebezpieczne:

Nazwa substancji: Zakres stezen Numer CAS Numer WE Symbole
[%] niebezpieczenstwa
Pentahydrat tetraboranu .
disodu <05 1330-43-4 215-540-4 T Rep. La2
Pentahydrat boraksu
4. Pierwsza pomoc:
Wdychanie: W normalnych warunkach nie stanowi zagrozenia, po dtuzszym wdychaniu
wyjsC na Swieze powietrze.

Kontakt ze skodra: W przypadku kontaktu ze skéra zmy¢ obficie woda.
Kontakt z oczami: W razie kontaktu z oczami natychmiast przemywac oczy duza iloscig wody

przez okoto 15 minut przy otwartych powiekach. Gdy podraznienie nie
ustepuje skorzysta¢ z pomocy medycznej.
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Spozycie: Natychmiast wyptukac¢ doktadnie jame ustna i popi¢ duzg iloscig wody.
W razie potrzeby zapewni¢ pomoc lekarska.

5. Postepowanie w przypadku pozaru:

Szczegolne zagrozenia: Przy niepetnym spalaniu moze wystepowac tlenek wegla, moze wydziela¢
sie akroleina.

Srodki gasnicze: Proszki gasnicze, piany odporne na alkohol, gasnica $niegowa, mgta
wodna.

Zalecenia ogodlne: Zawiadomi¢ otoczenie o pozarze, usungc z obszaru zagrozenia wszystkie

osoby nie biorgce udziatu w likwidowaniu awarii, w razie potrzeby
zarzadzi¢ ewakuacje, wezwac ekipy ratownicze, Straz Pozarng. Udziat w
akgji ratowniczej wylgcznie osdb przeszkolonych, wyposazonych w odziez i
sprzet ochronny. Pojemniki narazone na dziatanie ognia lub wysokiej
temperatury chtodzi¢ rozpylajagc wode z bezpiecznej odlegtosci. Nie
dopusci¢ do przedostania sie wody gasniczej do wod powierzchniowych
lub gruntowych.

Srodki ochrony indywidualnej

dla strazakow: Stosowac srodki ochrony drég oddechowych oraz ubranie ochronne.
Informacje o zagrozeniach Grupa samozaptonu: T-2
pozarowo-wybuchowych: Klasa niebezpieczenstwa pozarowego: nie klasyfikuje sie

Grupa wybuchowosci: nie dotyczy.

6. Postepowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do srodowiska:

Srodki ochrony osobistej: Rekawice i okulary ochronne

Srodki ochrony $rodowiska: Zapobiec rozprzestrzenianiu sie lub dostaniu do kanalizacji, ciekdw
wodnych przez usypanie watdéw z piachu.

Metoda unieszkodliwiania Zabezpieczy¢ studzienki $ciekowe. Nie dopusci¢ do przedostania sie do

wyciekow: kanalizacji. Unika¢ bezposredniego kontaktu z uwalniajaca sie substancija.

Zebrac lub przepompowac wyciek do wydzielonych pojemnikéw w celu
utylizacji lub dalszego przerobu. Mate wycieki przysypac niepalnym
materiatem chtonnym, zebra¢ do zamknietego pojemnika i przekazac do
utylizacji. W przypadku niemoznosci opanowania sytuacji wezwac
Jednostke Ratownictwa Chemicznego.

7. Postepowanie z preparatem i magazynowanie:

Preparat stosowac z zachowaniem ogdlnych zasad bezpieczenstwa i higieny pracy. Podczas stosowania nie jesc,
nie pi¢ i nie palic tytoniu.

Magazynowanie:

Preparat pakowany jest w kanistry polietylenowe HDPE poj. 5, 20, 25 i 30L, beczki HDPE 120, 200L lub paleto
pojemniki IBC HDPE 600 i 1000L. Preparat mozna przechowywac w odpowiednio wentylowanych pomieszczeniach
magazynowych w temperaturze nie wyzszej niz 40 stopni Cels. Dopuszcza sie przechowywanie preparatu
pakowanego w kanistry, beczki i paleto pojemniki na placu magazynowym.

Postepowanie z substancjg / preparatem:

Substancja trudno zapalna, nie stwarza zagrozenia wybuchem. Nie wdycha¢ oparéw/aerozoli.

Trwalosé:

Okres trwatosci preparatu: 5 lat.

8. Kontrola narazenia i srodki ochrony indywidualnej:

Stosowane $rodki ochrony osobistej powinny spetnia¢ wymogi Rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 21
grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagan dla srodkéw ochrony indywidualnej (Dz.U. Nr 259, p6z. 2173).
Ochrona drég oddechowych:

nie jest wymagana w normalnych warunkach, stosowa¢ w przypadku tworzenia sie mgty/aerozolu

Ochrona oczu:

Okulary ochronne

Ochrona rak:

Rekawice ochronne np. z kauczuku nitrylowego

Techniczne srodki ochronne:

wentylacja pomieszczen
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Inne wyposazenie ochronne:
ubranie robocze

Kontrola narazenia:

Najwyzsze dopuszczalne stezenia:

NSD - dla THERMSPEC BIO (Propanotriolu - aerozole): 10mg/m3
(wg Rozporzadzenia MPiPS z dn. 29 listopada 2002 ; Dz.U. Nr 217, pdz. 1833 z pdzniejszymi zmianami)
Zalecenia dotyczace procedury monitoringu zawartosci sktadnikdéw niebezpiecznych w powietrzu - metodyka

pomiaréw:

- Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 kwietnia 2005 r. w sprawie badan i pomiaréw czynnikéw szkodliwych

dla zdrowia w $rodowisku pracy (Dz.U. Nr 73, poz.645)

- PN-89/Z-01001/06. Ochrona czystosci powietrza. Nazwy, okreélenia i jednostki. Terminologia dotyczaca badan

jakosci powietrza na stanowiskach pracy.

- PN Z-04008-7:2002. Ochrona czystosci powietrza. Pobieranie probek. Zasady pobierania probek powietrza w

$rodowisku pracy i interpretacja wynikow.

- PN-EN-689: 2002. Powietrze na stanowiskach pracy - wytyczne oceny narazenia inhalacyjnego na czynniki
chemiczne przez poréwnanie z wartosciami dopuszczalnymi i strategia pomiarowa.

Uwaga: Gdy stezenie substancji jest ustalone i znane, doboru $rodkéw ochrony indywidualnej nalezy dokonywac z
uwzglednieniem stezenia substancji wystepujgcego na danym stanowisku pracy, czasu ekspozycji oraz czynnosci

wykonywanych przez pracownika.

W sytuacji awaryjnej, jezeli stezenie substancji na stanowisku pracy nie jest znane, stosowac Srodki ochrony

indywidualnej o najwyzszej zalecanej klasie ochrony.

Pracodawca jest obowigzany zapewni¢, aby stosowane $rodki ochrony indywidualnej oraz odziez i obuwie robocze
posiadaty wiasciwosci ochronne i uzytkowe oraz zapewni¢ odpowiednie ich pranie, konserwacje, naprawe i

odkazanie.

Zalecane badania wstepne i okresowe pracownikow nalezy przeprowadza¢ zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra
Zdrowia i Opieki Spotecznej z dnia 30 maja 1996 r. w sprawie przeprowadzania badan lekarskich pracownikdw,
zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczen lekarskich wydanych do celow
przewidzianych w Kodeksie Pracy (Dz.U. Nr 69/1996r. p6z. 332, ze zmianami Dz.U. Nr 37/2001 r. pdz. 451).

9. Wiasciwosci fizykochemiczne:

Postac Ciecz o barwie jasnozielonej z
dopuszczalng opalizacja

Zapach charakterystyczny

pH 7-9

Temperatura krzepniecia [°C], maks.

-15°C; -20°C; -25°C; -35°C — odpowiednio dla rodzaju

Temperatura wrzenia [°C], min.

145°C dla koncentratu  (95% propanotriolu)
109°C dla odmiany -35°C (55% propanotriolu)
106°C dla odmiany -25°C (46 % propanotriolu)
105°C dla odmiany -20°C (41% propanotriolu)
104°C dla odmiany -15°C (34% propanotriolu)

Gestos¢, [g/cm3] w temp. 20°C

1,140 dla odmiany -35°C
1,115 dla odmiany -25°C
1,102 dla odmiany -20°C
1,083 dla odmiany -15°C

Temperatura zaptonu [°C]

>180/ 199 (tygiel zamkniety)

Temperatura samozaptonu [°C] — propanotriol >429
Granice wybuchowosci [% V/V] — propanotriol gglr:aa:: 21,16’3
Preznos¢ par [temp. 20°C] 0.01 mbar
Gestos¢ par wzgledem powietrza [temp. 20°C] 1,26 g/ml
Rozpuszczalno$¢ w wodzie: catkowita
Wspotczynnik podziatu: n-oktanol/woda 2.66

Lepkos¢ [mPa’s] w temp. 20 °C

3,02 dla odmiany -15°C
3,77 dla odmiany -20°C
4,86 dla odmiany -25°C
8,38 dla odmiany -35°C
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10. Stabilnosc i reaktywnosc:

10.1 Reaktywnos¢: brak danych

10.2 Stabilnos¢ chemiczna: Produkt stabilny w warunkach normalnych. Rozktad termiczny > 290°C.

10.3 Mozliwos¢ wystepowania niebezpiecznych reakcji: Ryzyko wybuchu z nastepujgcymi substancjami:
chlorowce, mocne $rodki utleniajgce, zwigzki nadtlenowe, kwas azotowy, stezony kwas siarkowy.

Moze spowodowac zapton lub powstanie niepalnych gazoéw lub par z: CrO3, nadmanganian potasu.

Reakcja egzotermiczna z nastepujgcymi substancjami: tlenki fosforu.

10.4 Warunki ktorych nalezy unika¢: Wysoka temperatura, zrodta zaptonu, otwarty ogien.

10.5 Materialy niezgodne: Chlorowce, mocne $rodki utleniajgce, zwigzki nadtlenowe, kwas

azotowy, stezony kwas siarkowy, CrO3, nhadmanganian potasu, tlenki fosforu, izocyjaniany.

10.6 Niebezpieczne produkty rozktadu: Tlenek wegla przy spalaniu, Akroleina.

11. Informacje toksykologiczne:

Uwaga: dotyczy skiadnika gtdwnego — propanotriolu:

Ostra toksycznosc¢:

LD50 (doustnie szczur): 12600-36000 mg/kg

LD50 (skora, krdlik): >1870 mg/kg

Dziatanie uczulajace: nie dziata uczulajgco (test na cztowieku)

Przy kontakcie ze skorg i oczami: mogg wystepowac stabe podraznienia ;

Przy potknieciu: wymioty, bdle glowy, sennos¢, biegunka, sinica.

Mutagennosc¢: Toksycznos¢ genetyczna ‘in Vitro’, Salmonella typhimurium — wynik negatywny
Rakotworczosé: Nie powodowat wystapienia nowotworéw ztosliwych u zwierzat laboratoryjnych.
Toksycznosc dla reprodukcji: W badaniach na zwierzetach nie wykazano wptywu na rozrodczo$¢. Nie
obserwowano wad u noworodkdw ani innych szkodliwych efektdw na ptdd u zwierzat laboratoryjnych.
Dziatanie toksyczne na narzady docelowe — pojedyncze narazenie: nie sklasyfikowane
Dziatanie toksyczne na narzady docelowe — powtarzane narazenie: nie sklasyfikowane
Ryzyko aspiracji: nie sklasyfikowane

12. Informacje ekologiczne:

Uwaga: dotyczy skiadnika gtdwnego — propanotriolu:

12.1 Toksycznos¢:

Toksyczno$¢ dla ryb: L. Indus LC50: >10000mg/I, C. auratus LC50: >5000 mg/I/24h

Toksyczno$¢ dla bezkregowcow: Daphnia magna UE50: > 10000 mg/I/24h

Toksyczno$¢ dla glondw: Sc. quadricanda IC50: >10000 mg/Il/7d

Toksyczno$¢ dla bakterii: Pseudomonas putida UE5: >10000mg/Il/16h

Toksyczno$¢ dla pierwotniakéw: E. sulcatum EC: >3200 mg/l/72h

12.2 Trwatosc¢ i zdolnos¢ do rozkiadu: Biodegradacja: > 60 %/28 d (test w zamknietej butelce).
tatwo rozktada sie biologicznie (zmniejszenie ilosci rozpuszczonego wegla organicznego >70 %; BZT >60%;
BZT5 do ChZT >50%)

12.3 Zdolnos$¢ do bioakumulacji: Przedziat log p(o/w): -1,76.

(Nie nalezy oczekiwaé bioakumulacji log Pow < 1)

12.4 Mobilnos$¢ w glebie: Brak dostepnych danych.

12.5 Wyniki oceny wiasciwosci PBT i vPvB: Brak dostepnych danych.

12.6 Inne szkodliwe skutki dziatania: Brak dostepnych danych.

13. Postepowanie z odpadami:

Nalezy przestrzegac przepiséw ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz.U. Nr 62, pdz. 628) z
pdzniejszymi zmianami.

Nalezy przestrzegac przepiséw ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o opakowaniach i odpadach opakowaniowych
(Dz.U. Nr 63, pdz. 638) z pdzniejszymi zmianami. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 27 wrzes$nia 2001 w
sprawie katalogu odpadu (Dz.U. 2001 Nr 112, pdz. 1206)

Kod odpadu:

07 01 99 - Inne niewymienione odpady. Niszczy¢ przez spalanie zgodnie z obowigzujacymi przepisami w zakresie
utylizacji odpadow.

14. Informacje o transporcie:

Nazwa wysytkowa: Thermspec BIO
Klasa niebezpieczenstwa w transporcie wg ADR / RID: nie podlega
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Grupa pakowania: bez ograniczen

Numer UN: nie dotyczy

Numer rozpoznawczy zagrozenia: nie dotyczy
Nalepka ostrzegawcza: nie dotyczy
Instrukcja pakowania: nie dotyczy
Pakowanie razem: nie dotyczy

15. Informacje dotyczace przepiséw prawnych:

Klasyfikacje preparatu wykonano zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Zdrowia z dnia 2 wrze$nia 2003 r. w
sprawie kryteriéw i sposobu klasyfikacji substancji i preparatéw chemicznych (Dz.U. Nr. 171, poz. 1666 ze
zmianami Dz.U.2004 Nr. 243, poz. 2440 oraz Dz. U. 2007 Nr 174, poz. 1222)

Oraz Rozporzadzeniem Ministra Zdrowia z dnia 28 wrzesnia 2005 r. w sprawie wykazu substancji niebezpiecznych
wraz z ich klasyfikacja i oznakowaniem (Dz.U. Nr 201, poz.1674).

Produkt nie zostat sklasyfikowany jako stwarzajacy zagrozenie wedtug obowigzujgcych kryteriow.

Zawiera: propanotriol, ktdry nie wymaga rejestracji, ocena bezpieczenstwa chemicznego nie jest wymagana.
Znaki ostrzegawcze: nie s wymagane

Zwroty wskazujgce rodzaj zagrozenia — zwrot R: nie s3 wymagane

Zwroty okreslajgce warunki bezpiecznego stosowania preparatu — zwroty S:

S 2 — Chroni¢ przed dzie¢mi

S 28 — Zanieczyszczong skore natychmiast przemy¢ duzg iloscig wody

Pozostate obowigzujace przepisy krajowe:

Ustawa z dn. 22 stycznia 2000 r. o ogélnym bezpieczenstwie produktéow (Dz.U. Nr. 15 poz. 179).

Ustawa z dnia 11 stycznia 2001 r. o substancjach i preparatach chemicznych (Dz.U. Nr 11 z 2001 r. p6z. 84 z
pdzniejszymi zmianami.

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 27 wrzesnia 2001 r. w sprawie katalogu odpadéw (Dz.U. Nr 112, poz.
1206).

Ustawa z dnia 13 wrzesnia 2002r. o produktach biobdjczych (Dz.U. 2002 Nr 175, poz.1433) z pdzniejszymi
zZmianami.

Ustawa z dn. 28 pazdziernika 2002r. o przewozie drogowym towardw niebezpiecznych (Dz. U. Nr 199, poz. 1671).
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 5 lipca 2004r. w sprawie ograniczen, zakazoéw lub warunkow
produkgcji, obrotu lub stosowania substancji niebezpiecznych i preparatéow niebezpiecznych oraz zawierajacych je
produktow (Dz.U.2004, Nr 168, poz.1762) z pdzniejszymi zmianami.

Rozporzadzeniem Ministra Zdrowia z dnia 2 wrzesnia 2003r. w sprawie oznakowania opakowan substancji
niebezpiecznych i preparatéow niebezpiecznych (Dz.U. Nr 173, p6z. 1679 ze zmianami Dz.U.2004 Nr 260,
poz.2595).

Rozporzadzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 ws. REACH.

16. Inne informacje:

Tres¢ zwrotdw wskazujgcych rodzaj zagrozenia dotyczacych sktadnikéw preparatu z pkt. 3:
R 60 — Moze uposledzac ptodnosc
R 61 — Moze dziata¢ szkodliwie na dziecko w tonie matki

Powyzsze informacje sg opracowane w oparciu o biezacy stan wiedzy i dotyczg produktu w postaci, w jakiej jest
stosowany. Dane dotyczace tego produktu przedstawiono w celu uwzglednienia wymogow bezpieczenstwa, a nie
zagwarantowania jego szczegdlnych wiasciwosci. W przypadku, gdy warunki stosowania produktu nie znajdujg sie
pod kontrola producenta, odpowiedzialno$¢ za bezpieczne stosowanie produktu spada na uzytkownika.
Pracodawca jest zobowigzany do poinformowania wszystkich pracownikéw, ktérzy maja kontakt z produktem, o
zagrozeniach i $rodkach ochrony osobistej wyszczegdlnionych w tej karcie charakterystyki.

Niniejsza karta charakterystyki opracowana zostata na podstawie karty charakterystyki dostarczonej przez
producenta i/lub internetowych baz danych oraz obowigzujgcych przepiséw dotyczacych niebezpiecznych
substancji i preparatow chemicznych.
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