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WYKAZ POMIESZCZEŃ

Lp. Pomieszczenie Pow. [m²] Wysokość
[m]

0.01 Korytarz 32.71 3.35

0.02 Biuro 22.75 3.33

0.03 Sekretariat 17.02 3.32

0.04 Sala lekcyjna 29.92 3.31

0.05 Aula 85.25 3.32

0.06 Korytarz 14.61 3.32

0.07 Sala lekcyjna 44.91 3.33

0.08 WC 17.34 3.32

0.08' WC 2.73 3.32

0.09 Korytarz 61.64 3.32

0.10 WC 20.30 3.28

0.11 Sala lekcyjna 44.82 3.34

0.12 Sala lekcyjna 47.85 3.36

0.13 Sala lekcyjna 48.37 3.34

0.14 Biuro 23.07 3.34

Suma 513.29

Kubatura [m3] 1710.17
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Uwagi:

1. Wymiary podano w mm, rzędne w m,
2. Rysunki rozpatrywać łącznie z opisem technicznym,
3. Istotne różnice w stosunku do projektu należy

zgłaszać projektantowi,
4. Wymiary sprawdzić na budowie,
5. Wyszstkie remontowane elementy części zabytkowej

należy odtworzyć 1:1. Ewentualne zmiany uzgodnić z
konserwatorem zabytków.


