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Marysin - KI+PRZEDMIAR INSTALACJE ZEWNETRZNE

OBMIAR
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INSTALACJA WEWNETRZNA DOZIEMNEJ KANALIZACJI DESZCZOWEJ | DRENAZU
1 Kanalizacja deszczowa
1.1 Roboty rozbiérkowe i odtworzeniowe
1|KNR 0-11 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej "POLBRUK" grubosci 80 mm typu |m2
d.1.1|0317-02 20 na podsypce cementowo-piaskowej grubosci 50 mm z wypetnieniem spoin
analogia zaprawg cementowg - chodnik
(30+19+10+6,9)*2,5 m?2 164,750
RAZEM 164,750
2|KNR 2-31 Reczne rozebranie podbudowy betonowej o grubosci 12 cm m2
d.1.1/0801-01
(30+19+10+6,9)*2,5 m?2 164,750
RAZEM 164,750
3|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- |m2
d.1.1/0101-01 cie kat. I-IV gtebokosci 20 cm
(30+19+10+6,9)*2,5 m?2 164,750
RAZEM 164,750
4|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- |m2
d.1.1/0101-02 cie kat. I-IV - za kazde dalsze 5 cm gtebokosci
Krotnos¢ = 2
(30+19+10+6,9)*2,5 m?2 164,750
RAZEM 164,750
5|KNR 2-31 Warstwy odsgczajgce, w korycie i na poszerzeniach, zageszczenie reczne, m2
d.1.1{0104-01 grubos¢ warstwy po zageszczeniu™10'cm
(30+19+10+6,9)*2,5 m?2 164,75
RAZEM 164,75
6|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu|m?2
d.1.1]0114-05 15cm
(30+19+10+6,9)*2,5 m?2 164,750
RAZEM 164,750
7|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna - za kazdy dalszy 1 cm gru- |[m2
d.1.1|0114-06 bosci po zageszczeniu
Krotnos¢ = -5
(30+19+10+6,9)*2,5 m?2 164,750
RAZEM 164,750
8/KNR 0-11 Nawierzchnie z kostki betonowej "POLBRUK" grubosci 80 mm typu 20 na pod- |[m2
d.1.1/0317-02 sypce cementowo-piaskowej grubosci 50 mm z wypetnieniem spoin zaprawg
cementowg - kosta z odzysku
(30+19+10+6,9)*2,5 m?2 164,750
RAZEM 164,750
1.2 Roboty ziemne i montazowe na sieci
9/KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi o poj tyzki 0.15 m3 w|m3
d.1.2|/0201-03 gruncie kat. IV z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na od-
legto$¢ do 1 km - 80% mechanicznie
((33,9"1,59)+(42,8*1,17)+(14*2,33)+(19%1,87)+(46,7*1,46)+(2,9%1,00)+(3,5* m3 265,919
1,06)+(4*1,12)+(4*1,00)+(4*1,05)+(4*1,10)+(6,9*1,00)+(6,1*1,00))*1,2*0,8
RAZEM 265,919
10|KNR 2-01 Petne umocnienie pionowych $cian wykopow liniowych o gt. do 3,0 m wypras- |m2
d.1.2|0322-02 kami w gruntach suchych kat. 1lI-1V wraz z rozbiérkg(szer. do 1 m)
((33,9*1,59)+(42,8*1,17)+(14*2,33)+(19*1,87)+(46,7*1,46)+(2,9%1,00)+(3,5* m?2 553,998
1,06)+(4*1,12)+(4*1,00)+(4*1,05)+(4*1,10)+(6,9*1,00)+(6,1*1,00))*2
RAZEM 553,998
11|KNR 2-01 Reczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowytadowczy- |m3
d.1.2|0301-03 mi na odlegto$¢ do 1 km (kat. gruntu IV) - 20% recznie
((33,9"1,59)+(42,8*1,17)+(14*2,33)+(19%1,87)+(46,7*1,46)+(2,9%1,00)+(3,5* m3 66,480
1,06)+(4*1,12)+(4*1,00)+(4*1,05)+(4*1,10)+(6,9*1,00)+(6,1*1,00))*1,2*0,2
RAZEM 66,480
12|KNR 2-18 Kanaty rurowe - podtoza z materiatéw sypkich o grubosci 10 cm - podsypka po |[m2
d.1.2|0501-01 rure
194,7*1,2 m?2 233,640
RAZEM 233,640
13|KNR 2-18 Kanaty rurowe - podtoza z materiatéw sypkich o grubosci 15 cm - obsypka do |m?2
d.1.2/0501-02 wysokosci rury
233,64-(194,7%0,16) m?2 202,488
RAZEM 202,488
14/KNR 2-18 Kanaty rurowe - podtoza z materiatow sypkich o grubosci 15 cm - nadsypka m2
d.1.2|/0501-02 ponad rure
194,7*1,2 m?2 233,640
RAZEM 233,640
15|KNR-W 2-18 (Kanaty z rur PVC fgczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm m
d.1.2/0408-02
194,700 m 194,700
RAZEM 194,700
16| KNR-W 2-18 |Ksztaitki PVC kanalizacji zewnetrznej dwukielichowe taczone na wecisk o $r. szt
d.1.2|0422-02 zewn. 160 mm - tréjnik DN160 mm
5,000 szt 5,000
RAZEM 5,000
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17|KNR-W 2-18 |Ksztattki PVC kanalizacji zewnetrznej jednokielichowe tagczone na wcisk o ér.  [szt
d.1.2|/0421-02 zewn. 160 mm - kolano DN160 mm
5,000 szt 5,000
RAZEM 5,000
18/KNR-W 2-15 |Czyszczaki z PVC kanalizacyjne o $r. 160 mm o potgczeniach wciskowych szt.
d.1.2{0222-03
8,000 szt. 8,000
RAZEM 8,000
19|KNR-W 2-18 |Studnie rewizyjne z kregédw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wykopie o |stud.
d.1.2|0513-01 gtebokosci 3m
5,000 stud. 5,000
RAZEM 5,000
20|KNR-W 2-18 | Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o ér. 1000 mm w gotowym wykopie za |[0.5 m]
d.1.2|0513-02 kazde 0.5 m réznicy gtebokosci stud.
-11,00 [0.5m] -11,000
stud.
RAZEM -11,000
21|KNR-W 2-18 |Proba wodna szczelnosci kanatdéw rurowych o sr.nominalnej do 150 mm odc. -1
d.1.2/0706-01 préb.
1,000 odc. -1 1,000
préb.
RAZEM 1,000
22|KNR 2-01 Zasypywanie wykopdw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odlegto$¢ |m3
d.1.2|0230-02 do 10 m w gruncie kat. IV
332,399-(28,504+37,055+42,756) m3 224,084
RAZEM 224,084
23|KNR 2-01 Nakfady uzupetniajgce za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km transportu ponad 1 |m3
d.1.2|0214-02 km samochodami samowytadowczymi po terenie lub drogach gruntowych zie-
mi kat. IlI-IV - wywoz i przywdz urobku z wykopu
Krotnos¢ = 5
332,399 m3 332,399
RAZEM 332,399
24|KNR 2-01 Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-11 m3
d.1.2/0236-01
332,399 m3 332,399
RAZEM 332,399
25 Inwentaryzacja geodezyjna m
d.1.2|kalk. wtasna
1,000 m 1,000
RAZEM 1,000
2 Drenaz odwadniajacy
21 Roboty rozbiérkowe i odtworzeniowe
26|KNR 0-11 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej "POLBRUK" grubosci 80 mm typu |m2
d.2.1|0317-02 20 na podsypce cementowo-piaskowej grubosci 50 mm z wypetnieniem spoin
analogia zaprawg cementowg - chodnik
(46+20)*2,5 m?2 165,000
RAZEM 165,000
27|KNR 2-31 Reczne rozebranie podbudowy betonowej o grubosci 12 cm m2
d.2.1/0801-01
(46+20)*2,5 m?2 165,000
RAZEM 165,000
28|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- |m2
d.2.1/0101-01 cie kat. I-IV gtebokosci 20 cm
(46+20)*2,5 m?2 165,000
RAZEM 165,000
29|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- |m2
d.2.1/0101-02 cie kat. I-IV - za kazde dalsze 5 cm gtebokosci
Krotnos¢ = 2
(46+20)*2,5 m?2 165,000
RAZEM 165,000
30|KNR 2-31 Warstwy odsgczajgce, w korycie i na poszerzeniach, zageszczenie reczne, m2
d.2.1|0104-01 grubos¢ warstwy po zageszczeniu™10'cm
(46+20)*2,5 m?2 165,00
RAZEM 165,00
31|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu|m?2
d.2.1]0114-05 15cm
(46+20)*2,5 m?2 165,000
RAZEM 165,000
32|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna - za kazdy dalszy 1 cm gru- |[m2
d.2.1|0114-06 bosci po zageszczeniu
Krotnos¢ = -5
(46+20)*2,5 m?2 165,000
RAZEM 165,000
33|KNR 0-11 Nawierzchnie z kostki betonowej "POLBRUK" grubosci 80 mm typu 20 na pod- |m2
d.2.1|0317-02 sypce cementowo-piaskowej grubosci 50 mm z wypetnieniem spoin zaprawg
cementowg - kosta z odzysku
(46+20)*2,5 m?2 165,000
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RAZEM 165,000
2.2 Roboty ziemne i montazowe na sieci
34|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi o poj tyzki 0.15 m3 w|m3
d.2.2|/0201-03 gruncie kat. IV z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na od-
legto$¢ do 1 km - 80% mechanicznie
((6%1,82)+(30,7%1,93)+(1,4*1,90)+(4,4*1,89)+(1,6*1,87)+(13,33*1,88)+(15,8* |m3 253,187
1,85)+(66,3%1,89))*1,2*0,8
RAZEM 253,187
35|KNR 2-01 Petne umocnienie pionowych $cian wykopow liniowych o gt. do 3,0 m wypras- |m2
d.2.2|0322-02 kami w gruntach suchych kat. 1lI-1V wraz z rozbiérkg(szer. do 1 m)
((6%1,82)+(30,7%1,93)+(1,4*1,90)+(4,4*1,89)+(1,6*1,87)+(13,33*1,88)+(15,8* |m2 527,473
1,85)+(66,3%1,89))*2
RAZEM 527,473
36|KNR 2-01 Reczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowytadowczy- |m3
d.2.2|0301-03 mi na odlegto$¢ do 1 km (kat. gruntu IV) - 20% recznie
((6%1,82)+(30,7%1,93)+(1,4*1,90)+(4,4*1,89)+(1,6*1,87)+(13,33*1,88)+(15,8* |m3 63,297
1,85)+(66,3%1,89))*1,2*0,2
RAZEM 63,297
37|KNNR 1 Wykonanie ztoza filtracyjnego zwirowo-piaskowego - pod rure m3
d.2.2|0412-02
139,4*1,00%0,1 m3 13,940
RAZEM 13,940
38|/KNNR 1 Wykonanie ztoza filtracyjnego z ttucznia - w okot rury i ponad nia. m3
d.2.2/0412-01
147,1*1*0,45 m3 66,195
RAZEM 66,195
39|KNR 2-18 Kanaty rurowe - podtoza z materiatow sypkich o grubosci 15 cm - nadsypka m2
d.2.2|0501-02 ponad rure
194,7*1,2 m?2 233,640
RAZEM 233,640
40(KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC fgczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm m
d.2.2/0408-02
6,000 m 6,000
RAZEM 6,000
41|KNNR 11 Drenaz rozsaczajgcy - Rura drenazowa karbowana z filtrem PP700 DN110 m
d.2.2{0703-04
133,400 m 133,400
RAZEM 133,400
42|KNR-W 2-18 |Studzienki kanalizacyjne systemowe "WAVIN" o $r. 425 mm - zamknigcie rurg |szt.
d.2.2|0517-02 teleskopowg
4,000 szt. 4,000
RAZEM 4,000
43|KNR-W 2-18 |Studzienki kanalizacyjne systemowe "WAVIN" o $r. 600 mm - zamknigcie rurg |szt.
d.2.2|0517-02 teleskopowg
analogia
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
44|/KNNR 10 Zabezpieczenie warstw filtracyjnych- drenarskich geowtékning o szer.0,5m m
d.2.2{0117-03
133,4%0,5 m 66,700
RAZEM 66,700
45|KNR 2-01 Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odlegto$¢ |m3
d.2.2|0230-02 do 10 m w gruncie kat. IV
316,484-81,250 m3 235,234
RAZEM 235,234
46|KNR 2-01 Nakfady uzupetniajgce za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km transportu ponad 1 |m3
d.2.2|0214-02 km samochodami samowytadowczymi po terenie lub drogach gruntowych zie-
mi kat. IlI-IV - wywoz i przywdz urobku z wykopu
Krotnos¢ =5
316,484 m3 316,484
RAZEM 316,484
47|KNR 2-01 Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-11 m3
d.2.2/0236-01
316,484 m3 316,484
RAZEM 316,484
48 Inwentaryzacja geodezyjna m
d.2.2|kalk. wtasna
1,000 m 1,000
RAZEM 1,000
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