
PROJEKT   GEOLOGICZNO - TECHNICZNY OTWORU  MONTAŻOWEGO

otwór  montażowy  kolektora  pionowego:  otwór  Nr 1 – Nr 50  (projekt powtarzalny)

Wykonawca  prac  geologicznych:

Schemat  zabudowy  terenu  wiercenia:

Obiekt: pionowy kolektor gruntowy dla zasilania pompy ciepła

Powiat: włocławski ziemski
Gmina:  Lubraniec

Województwo:  kujawsko-pomorskie

= 18  32’ 21,6”= 53  08’ 10,7”o o

Właściciel działki gruntu / inwestor planowanych robót:

Powiat Włocławski
87-800 Włocławek, ul. Cyganka Nr 28

Rzędna terenu w miejscu projektowanego otworu: Ht = 87,5–88 m npm

Wieża - typ:                                     wysokość:.................................. ........................

Wiertnica - typ urządzenia: ..............................................................

Olinowanie: .............................................................................:

Wykaz urządzeń i zabudowań wiertni:

1.

2.

3.

4.

...............................................................................................

...............................................................................................

...............................................................................................

...............................................................................................
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schemat  konstrukcji  otworu
sposób zamykania wód
(rysunek konstrukcyjny)
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typ  facjalny
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u) Badania  hydrogeologiczne  i  specjalne

badania  fizyczno-chemiczne  i  bakteriologiczne
wody  w  zafiltrowanej  warstwie  wodono nejś
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po zabudowaniu kolektora
wyciągnięta z otworu

3–3,5

kolumna pomocnicza - konduktor
średnicy  Dn 220–250 mm

84,0 m ppt

głowica sondy

otwór wiercony bez rurowaniana
świder gryzer M lub BM
średnicy Ř 180–220 mm
w całym przelocie otworu

do pompy ciepła
z pompy ciepła

wypełnienie otworu
mieszanka piaskowo-bentonitowa
z domieszką piasku pylastego
względnie drobnoziarnistego oraz
ilastego urobku z wiercenia otworu
możliwe zastosowanie gotowych
mieszanek uszczelniających np.
Termorotas, ThermoCem.

wypełnienie otworu
mieszanka piaskowo-bentonitową
z domieszką piasku pylastego
względnie drobnoziarnistego
możliwe zastosowanie gotowych
mieszanek uszczelniających na
przykład ThermoCem.

* Po zamontowaniu sond
kolektora pionowego do
wypełnienia likwidowanych
otworów można wykorzystać
ilasto–piaszczysty urobek z
przewiercanych utworów

Po dowierceniu otworu do głębokości
docelowej przystąpić do montażu
sondy kolektora pionowego, a
następnie całkowitego wypełnienia
otworu ilastym urobkiem z domieszką
bentonitu pylistego oraz około
40% domieszką piasku pylastego
względnie drobnoziarnistego.
Zalecane zastosowanie gotowych
mieszanek uszczelniających np.
Termorotas, ThermoCem.
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piasek drobnoziarnisty
ze znaczną domieszką
piasku pylastego,
piasek pylasty,
jasno-szary, nawodniony

piasek drobnoziarnisty z
domieszką piasku pylastego
jasno-szary, brunatny z pyłem
węgla brunatnego, nawodniony

iły węgliste, iły, mułki
mułki piaszczyste i ilaste
z pyłem węgla brunatnego
ciemno-brązowe, wkładki
piasku pylastego
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piasek średnioziarnisty
piasek średnioziarnisty
z domieszką piasku
drobnoziarnistego
jasno-szary, nawodniony

Q
 -

 p
le

js
to

c
e
n

piasek drobnoziarnisty
nawodniony

glina piaszczysta
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mułki, mułki piaszczyste
warstwowane z pyłem węgla
brunatnego,

drobnoziarnistego
i pylastego, ciemno-brązowego
z pyłem węgla brunatnego

ciemno-brązowe
przewarstwienia nawodnionego
piasku
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mułki, mułki piaszczyste
warstwowane z pyłem węgla
brunatnego,

drobnoziarnistego
i pylastego, ciemno-brązowego
z pyłem węgla brunatnego

ciemno-brązowe
przewarstwienia nawodnionego
piasku

100 m ppt

głowica sondy *

* głowica sondy
(vide: zał. Nr 8.2–8.4)

wypełnienie otworu
mieszanka piaskowo-bentonitowa
z domieszką piasku pylastego
względnie drobnoziarnistego oraz
ilastego urobku z wiercenia otworu
możliwe zastosowanie gotowych
mieszanek uszczelniających np.
Termorotas, ThermoCem.
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rura PEHD - kolektor
średnicy Dz 40 mm
lub 2 x Dz 45 mm
długości 2 x 100 m +
odcinek przyłączeniowy

90 m ppt

głowica sondy *

otwór wiercony bez rurowaniana
świder gryzer, świder płaski, PDC
średnica otworu Dn 160–180 mm
w całym przelocie otworu

* głowica sondy
(vide: zał. Nr 8.2–8.4)

wypełnienie otworu
mieszanka piaskowo-bentonitowa
z domieszką piasku pylastego
względnie drobnoziarnistego oraz
ilastego urobku z wiercenia otworu
możliwe zastosowanie gotowych
mieszanek uszczelniających np.
Termorotas, Hekoterm, Muoviterm

* głowica sondy (vide: zał. Nr 8.2)
zalecane zastosowanie sond typu
Muovitech turbo kolektor Dz 2x40 mm
lub Dz 2x45 mm polepszających
warunki wymiany ciepła
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amargle, opoki margliste
jasno-szaro-białe, z
przewarstwieniami wapieni
i wapieni marglistych

margle, opoki margliste
margle ilaste, zwięzłe
jasno-szaro-białe, z

nieregularnymi
przewarstwieniami wapieni
wapieni marglistych oraz

iłów marglistych
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żwirowiec piaszczysty spojony
mułkiem piaszczystym + lidyty

barwy szaro-zielonkawej
mułowiec piaszczysty

słabo-zwięzły, z łyszczykami
oraz glaukonitem
szaro-zielonkawy

nieregularne przewarstwienia
kwarcowego piasku pylastego
lub piasku drobnoziarnistego

nawodnionego
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34

glina piaszczysta
z otoczakami, szara,
ciemno-szaro-brązowa
zwięzła, małowilgotna

46,0

glina piaszczysta z
przewarstwieniami
piasku gliniastego i
pylastego, ciemno-żółta

7,0

34,0

piasek średnioziarnisty
z przewarstwieniami
piasku drobnoziarnistego
jasno-szary, nawodniony

glina piaszczysta z otoczakami
ciemno-szaro-brązowa
przewarstwienia nawodnionego
piasku drobnoziarnistego i
piasku gliniastego

9,0

20,0

24,0

piasek drobnoziarnisty
lokalnie zagliniony

50,0

piasek drobnoziarnisty
ku spągowi przechodzący
w piasek średnioziarnisty
jasno-szary, nawodniony

glina piaszczysta z
otoczakami, ciemno-szara
ciemno-szaro-brązowa
zwięzła, małowilgotna

ił pstry,
niebieskawo-szary
twardoplastyczny i
półzwarty, małowilgotny
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Miejscowość:  LUBRANIEC PARCELE, dz. Nr 127/2
obręb geodezyjny 0020 Lubraniec - Parcele

1. narożnik północno-zachodni terenu objętego pracami
= 53 06' 58,2'' ;     = 18 31' 30,9” (układ PL-1992)

X = 583532,7  ; Y = 468234,9 (PUWG „92”)
2. narożnik północno-wschodni terenu objętego pracami

= 53 06' 58,0” ;     = 18 31' 34,6” (układ PL-1992)
X = 583525,5  ; Y = 468303,2 (PUWG „92”)

3. narożnik południowo-wschodni terenu objętego pracami
= 53 06' 52,9” ;     = 18 31' 31,8” (układ PL-1992)

X = 583368,4  ; Y = 468250,2 (PUWG „92”)
4. narożnik południowo-zachodni terenu objętego pracami

= 53 06' 53,9” ;     = 18 31' 28,7” (układ PL-1992)
X = 583400,9  ; Y = 468192,4 (PUWG „92”)
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nasyp: piasek drobny + średni z humusem
piasek gliniasty z gliną piaszczystą
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ił pstry,
niebieskawo-szary

1
4
–
1
5

ił pstry,
niebieskawo-szary

piaski gliniaste przechodzące
w glinę piaszczystą z

otoczakami, ciemno-żółta
przewarstwienia gliny pylastej i

piasku gliniastego w stropie
niżej glina piaszczysta

jasno-brązowa, brązowo-szara
zwięzła, małowilgotna

glina piaszczysta, glina ilasta

zwarta, półzwarta, małowilgotna

szaro-brązowa, szara

glina ze znaczną
zawartością frakcji piaszczystej

iły, iły pylaste, iły piaszczyste
przewarstwienia mułków ilastych
mułków, mułków piaszczystych
warstwowanych z pyłem węgla
brunatnego oraz łyszczykami
osady
przewarstwienia kwarcowego

nawodnionego piasku drobnego
piasku pylastego z pyłem węgla

oraz łyszczykami
0,1–0,5 m przewarstwienia

węgla brunatnego oraz lignitu

małowilgotne / wilgotne

małowilgotne / wilgotne

72,0

26,0

38,0

piasek drobnoziarnisty i
pylasty z pyłem węgla
brunatnego, nawodniony
przewarstwienia
mułków piaszczystych

iły zwięzłe, iły węgliste, drobne
przewarstwienia mułków

z pyłem węgla brunatnego
wkładki węgla brunatnego

osady małowilgotne

piasek drobnoziarnisty
jasno-szary, nawodniony

6
–
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8,0

glina piaszczysta z otoczakami
zwięzła, brązowo-szara, szara

11,0

piasek średnioziarnisty
lokalnie zagliniony

żółto-brązowy, szaro-brązowy
nawodniony

17,0

piasek drobnoziarnisty
piasek drobnoziarnisty z

domieszką piasku średniego
piasek średnioziarnisty

z domieszką piasku
drobnoziarnistego

jasno-szary, nawodniony

78,0

ił pstry, niebieskawo-szary
przewarstwienia iłu
pylastego i piaszczystego

mułki, mułki piaszczyste i ilaste
z pyłem węgla brunatnego

glina piaszczysta z otoczakami
przewarstwienia gliny ilastej
twardoplastyczna, półzwarta

lub zwarta, małowilgotna
szara, ciemno-szara

nieregularne przewarstwienia
piasku gliniastego
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otwór wiercony bez rurowaniana
świder gryzer, świder płaski, PDC
średnica otworu Dw 160–180 mm
na całym przelocie

wypełnienie otworu
mieszanka piaskowo-bentonitowa
lub piaskowo-bentonitowo-
cementowa z domieszką piasku
pylastego względnie drobnego
oraz ilasty urobek z wiercenia
lub Hecoterm, Muoviterm,
Termorotas, itp.

rura PEHD - kolektor
średnicy 2 x Dz 40 mm
lub 2 x Dz 45 mm
długości 2 x 100 m
+ odcinek przyłączeniowy

iły tłuste zwięzłe, iły węgliste
drobne przewarstwienia mułków
mułków ilastych z pyłem węgla

brunatnego i łyszczykami, wkładki
węgla, osady małowilgotne

(bezwodne), zwarte lub półzwarte
brązowo-szare, brązowe

iły, iły pylaste, iły pstre
przewarstwienia
iłu piaszczystego

zwarte lub półzwarte
barwy szarej, ciemno-szarej

niebieskawo-szarej
małowilgotne (bezwodne)
osady o zróżnicowanym

stopniu zwiększania objętości
w wyniku odprężania oraz

wchłaniania wody z płuczki

mułki, mułki piaszczyste, mułki ilaste
z pyłem węgla brunatnego

piasek drobnoziarnisty
piasek drobny z piaskiem pylastym
przewarstwienia piasku pylastego

z pyłem węgla brunatnego i
łyszczykami, nawodniony, wkładki

mułków piaszczystych

mułki, mułki piaszczyste
warstwowane z pyłem węgla
brunatnego,

drobnoziarnistego
i pylastego, ciemno-brązowego
z pyłem węgla brunatnego

ciemno-brązowe
przewarstwienia nawodnionego
piasku

6
–
8

margle, opoki margliste
margle ilaste, zwięzłe
jasno-szaro-białe, z

nieregularnymi
przewarstwieniami wapieni
wapieni marglistych oraz

iłów marglistych

rura PEHD - kolektor
średnicy Dz 40 mm
lub 2 x Dz 45 mm
długości 2 x 100 m +
odcinek przyłączeniowy

otwór wiercony bez rurowaniana
świder gryzer, świder płaski, PDC
średnica otworu Dn 160–180 mm
w całym przelocie otworu

wypełnienie otworu
mieszanka piaskowo-bentonitowa
z domieszką piasku pylastego
względnie drobnoziarnistego oraz
ilastego urobku z wiercenia otworu
możliwe zastosowanie gotowych
mieszanek uszczelniających np.
Termorotas, Hekoterm, Muoviterm

* otwór wykonywany w obrębie iłów ze
względu na zwiększanie objętości osadów

w wyniku odprężania oraz
wchłaniania wody z płuczki wiertniczej,

powodującego zagrożenie przechwycenia
przewodu wiertniczego wymaga

powtórnego przewiercenia

* wypełnienie otworów na całej ich długości
zaczynem bentonitowym o wartości
współczynnika filtracji poniżej
k = 1 x 10   m/s stanowi skuteczna izolację
poszczególnych warstw wodonośnych
występujących w przewierconych osadach
poziomu plejstoceńskiego i neogeńskiego

-7

* po zamontowaniu sond kolektora pionowego
do wypełnienia likwidowanych otworów należy

wykorzystać ilasto–piaszczysty urobek z
przewiercanych utworów wieku plejstoceńskiego

oraz neogeńsko - paleogeńskiego

opróbowanie otworu: próbki przewiercanych
gruntów pobierane z płuczki wiertniczej

* bieżąca kontrola lepkości i
gęstości płuczki wiertniczej

Po dowierceniu otworu do głębokości docelowej
przystąpić do montażu sondy kolektora pionowego

a  następnie całkowitego wypełnienia  otworów
ilastym urobkiem z domieszką bentonitu pylistego

oraz 30-40% domieszką piasku pylastego lub
piasku drobnoziarnistego.

Możliwe zastosowanie gotowych mieszanek
uszczelniających na przykład Muoviterm,
Teromrotas, Hekoterm, ThermoCem, itp

opróbowanie otworów zgodnie z zakresem
określonym w projekcie prac geologicznych

oraz Instrukcją obsługi wierceń
hydrogeologicznych (2011 r.).

Podczas wiercenia należy pobierać próbki
skał przy każdej zmianie litologicznej, nie

rzadziej jak co 2 m postępu wiercenia.

* Przy przewiercaniu nawodnionych osadów
piaszczystych występujących w profilu otworu

należy utrzymywać wyższą gęstość oraz lepkość
płuczki wiertniczej

1. narożnik północno-zachodni terenu objętego pracami
= 52 32' 24,4'' ;     = 18 51' 01,6” (układ PL-1992)

X = 519376,4  ; Y = 489859,4 (PUWG „92”)
2. narożnik północno-wschodni terenu objętego pracami

= 52 32' 24,3” ;     = 18 51' 03,3” (układ PL-1992)
X = 519374,7  ; Y = 489892,3 (PUWG „92”)

3. narożnik południowo-wschodni terenu objętego pracami
= 52 32' 22,7” ;     = 18 51' 03,2” (układ PL-1992)

X = 5193124,7  ; Y = 489891,1 (PUWG „92”)
4. narożnik południowy terenu objętego pracami

= 52 32' 22,4” ;     = 18 51' 02,7” (układ PL-1992)
X = 519314,9  ; Y = 489880,7 (PUWG „92”)

5. narożnik zachodni terenu objętego pracami
= 52 32' 23,5” ;     = 18 51' 00,9” (układ PL-1992)

X = 519350,2  ; Y = 489847,8 (PUWG „92”)
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,

w spągu możliwe przewarstwienia
pospółki piaszczystej z otoczakami

mułki, mułki piaszczyste
mułki ilaste, warstwowane,
wkładki iłu, iłu pylastego

zwięzłe, małowilgotne, osady
akumulacji zastoiskowej

(iły warwowe)

50,0

iły, iły pylaste, iły pstre
twardoplastyczne, zwarte

lub półzwarte
w stropie barwy pstrej

szare, ciemno-szare
przechodzące w

niebieskawo-szare
małowilgotne (bezwodne)

seledynowej, żółto-zielonej
niżej

mułki, mułki piaszczyste, mułki
ilaste ze zmienną zawartością

pyłu węgla brunatnego i
łyszczykami, zwięzłe, małowilgotne

lub wilgotne, nieregularne
przewarstwienia ilu, iłu pylastego

oraz iłu piaszczystego z pyłem
węgla i łyszczykami, 0,1–0,2 m

wkładki węgla brunatnego i lignitu

mułki, mułki piaszczyste, mułki
ilaste ze zmienną zawartością

pyłu węgla brunatnego i
łyszczykami, zwięzłe, małowilgotne

lub wilgotne, nieregularne
przewarstwienia ilu, iłu pylastego

oraz iłu piaszczystego z pyłem
węgla i łyszczykami, 0,1–0,2 m

wkładki węgla brunatnego i lignitu

90,0

94,0

iły tłuste, iły zwięzłe, czarne
szaro-czarne, małowilgotne

mułki, mułki piaszczyste, mułki
ilaste ze zmienną zawartością pyłu

węgla brunatnego i łyszczykami
zwięzłe, małowilgotne, wilgotne
nieregularne przewarstwienia ilu
iłu pylastego, iłu piaszczystego z

pyłem węgla i łyszczykami
możliwe występowanie

0,1–0,2 m wkładek węgla
brunatnego lub lignitu

iłowce, mułowce, zwarte, barwy
szarej, szaro-zielonkawej, osady

o zróżnicowanym stopniu
szczelinowatości, nieregularne

przewarstwienia wapieni
spękane, wilgotne
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Współrzędne geograficzne ograniczające obszar
projektowanych robót: układ PUWG 1992

1. narożnik północny terenu objętego pracami
= 52 32' 24,6'' ;   = 18 51' 01,8” (układ PL-1992)
X = 519382,0  ; Y = 489863,7 (PUWG „92”)
2. narożnik wschodni terenu objętego pracami
= 52 32' 23,9” ;   = 18 51' 03,3” (układ PL-1992)
X = 519361,6  ; Y = 489891,6 (PUWG „92”)
3. narożnik południowo-wschodni terenu
= 52 32' 22,7” ;   = 18 51' 03,2” (układ PL-1992)
X = 519325,5  ; Y = 489890,6 (PUWG „92”)
4. narożnik południowy terenu objętego pracami
= 52 32' 20,1” ;   = 18 50' 57,8” (układ PL-1992)
X = 519244,6  ; Y = 489787,2 (PUWG „92”)
5. narożnik zachodni terenu objętego pracami
= 52 32' 21,7” ;   = 18 50' 56,3” (układ PL-1992)
X = 519292,4  ; Y = 489760,7 (PUWG „92”)
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