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Marysin - Kl + PRZEDMIAR instacja c.o. OBMIAR

Lp. [ Podstawa [ Opis i wyliczenia [ j.m. [ Poszcz. [ Razem
Instalacja wewnetrzna c.o.
1|KNNR 8 Demontaz rurociggu stalowego o potgczeniach spawanych o $r.80 mm na m
0410-06 Scianie
14,000 m 14,000
RAZEM 14,000
2|KNNR 8 Demontaz rurociggu stalowego o potgczeniach spawanych o $r.65 mm na m
0410-05 Scianie
90,000 m 90,000
RAZEM 90,000
3/KNNR 8 Demontaz rurociggu stalowego o potgczeniach spawanych o $r.40-50 mmna |m
0410-04 Scianie
22+52 m 74,000
RAZEM 74,000
4/KNNR 8 Demontaz rurociggu stalowego o potgczeniach spawanych o $r.25-32 mmna |m
0410-03 Scianie
70+30 m 100,000
RAZEM 100,000
5/KNNR 8 Demontaz rurociggu stalowego o potgczeniach spawanych o $r.20 mm na m
0410-02 Scianie
120,000 m 120,000
RAZEM 120,000
6/KNNR 8 Demontaz rurociggu stalowego o potgczeniach spawanych o $r.15 mm na m
0410-01 Scianie
503,00 m 503,000
RAZEM 503,000
7/KNNR 8 Demontaz grzejnika zeliwnego cztonowego o pow. ogrzewalnej do 5.0 m2 kpl.
0422-01
106,000 kpl. 106,000
RAZEM 106,000
8|KNR 4-01 Wykucie z muru kazdej wmurowanej koncowki wspornika stalowego ( haki pod |szt.
0354-15 grzejniki )
106,000*2 szt. 212,000
RAZEM 212,000
9|KNNR 8 Demontaz zaworu przelotowego o $r.15-20 mm szt
0412-01
20*2 szt 40,000
RAZEM 40,000
10|KNR 4-01 Przebicie otworéw o powierzchni do 0.05 m2 w elementach z betonu zwirowe- |szt.
0208-04 go o grubosci do 40 cm ( w piwnicy )
13,000 szt. 13,000
RAZEM 13,000
11|KNR 4-01 Przebicie otworéw o powierzchni do 0.05 m2 w elementach z betonu zwirowe- |szt.
0208-03 go o grubosci do 30 cm ( przez stropy )
40,000 szt. 40,000
RAZEM 40,000
12|KNR 4-01 Zabetonowanie otworéw w stropach i $cianach o powierzchni do 0.2 m2 przy |szt.
0206-04 gtebokosci ponad 10 cm
13+40 szt. 53,000
RAZEM 53,000
13|KNR-W 2-15 |Rurociagi w instalacjach c.o. stalowe o $r. nominalnej 15 mm o potaczeniach |m
0403-01 spawanych na $cianach w budynkach - rura ze stali weglowej 15x1,0 zaciska-
analogia na
503,000 m 503,000
RAZEM 503,000
14|KNR-W 2-15 |Rurociagi w instalacjach c.o. stalowe o $r. nominalnej 20 mm o potaczeniach |m
0403-02 spawanych na $cianach w budynkach - rura ze stali weglowej 18x1,0 zaciska-
analogia na
120,000 m 120,000
RAZEM 120,000
15/KNR-W 2-15 |Rurociagi w instalacjach c.o. stalowe o $r. nominalnej 25 mm o potaczeniach |m
0403-03 spawanych na $cianach w budynkach - rura ze stali weglowej 22x1,2 zaciska-
analogia na
70,000 m 70,000
RAZEM 70,000
16| KNR-W 2-15 |Rurociagi w instalacjach c.o. stalowe o $r. nominalnej 25 mm o potaczeniach |m
0403-03 spawanych na $cianach w budynkach - rura ze stali weglowej 28x1,2 zaciska-
analogia na
30,000 m 30,000
RAZEM 30,000
17|KNR-W 2-15 |Rurociagi w instalacjach c.o. stalowe o $r. nominalnej 32 mm o potaczeniach |m
0403-03 spawanych na $cianach w budynkach - rura ze stali weglowej 35x1,5 zaciska-
analogia na
22,000 m 22,000
RAZEM 22,000
18|KNR-W 2-15 |Rurociagi w instalacjach c.o. stalowe o $r. nominalnej 40 mm o potaczeniach |m
0403-04 spawanych na $cianach w budynkach - rura ze stali weglowej 42x1,5 zaciska-
analogia na
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52,000 m 52,000
RAZEM 52,000
19|KNR 2-15 Rurociagi w instalacjach c.o. stalowe o $r. nominalnej 50 mm o potaczeniach |m
0403-04 spawanych na $cianach w budynkach - rura ze stali weglowej 54x1,5 zaciska-
analogia na
90,000 m 90,000
RAZEM 90,000
20|KNR-W 2-15 |Rurociggi w instalacjach c.o. stalowe o $r. nominalnej 80 mm o potgczeniach |m
0403-08 spawanych na $cianach w budynkach - rura ze stali weglowej 76,1x2,0 zacis-
analogia kana
14,000 m 14,000
RAZEM 14,000
21|KNR-W 2-15 |Préby szczelnosci instalacji c.o. z rur stalowych i miedzianych w budynkach urzadz.
0406-01 mieszkalnych
106,000 urzadz. 106,000
RAZEM 106,000
22|KNR-W 2-15 |Préby szczelnosci instalacji c.o. z rur stalowych i miedzianych w budynkach m
0406-02 niemieszkalnych
901,000 m 901,000
RAZEM 901,000
23|KNR-W 2-15 |Plukanie instalacji wodociggowej w budynkach mieszkalnych m
0128-01
901,00 m 901,000
RAZEM 901,000
24|KNR 2-15 Proba instalacji c.o. na gorgco z dokonaniem regulac;ji szt.
0512-01
186 szt. 186,000
RAZEM 186,000
25|KNR 7-09 Montaz ksztattek stalowych spawanych o $r.zewn.do 50 mm - Tréjnik 54/22 szt.
2114-01 mm ( stal weglowa - zaciskana )
analogia
10,000 szt. 10,000
RAZEM 10,000
26|/KNR 7-09 Montaz ksztattek stalowych spawanych o sr.zewn.do 50 mm - Trojnik 54/18 szt.
2114-01 mm ( stal weglowa - zaciskana )
analogia
2,000 szt. 2,000
RAZEM 2,000
27|KNR 7-09 Montaz ksztattek stalowych spawanych o $r.zewn.do 50 mm - Redukcja 54/42 |szt.
2114-01 mm ( stal weglowa - zaciskana )
analogia
4,000 szt. 4,000
RAZEM 4,000
28|KNR 7-09 Montaz ksztattek stalowych spawanych o sr.zewn.do 40 mm - Trojnik 42/15 szt.
2114-01 mm ( stal weglowa - zaciskana )
analogia
2,000 szt. 2,000
RAZEM 2,000
29|KNR 7-09 Montaz ksztattek stalowych spawanych o $r.zewn.do 40 mm - Redukcja 42/28 |szt.
2114-01 mm ( stal weglowa - zaciskana )
analogia
4,000 szt. 4,000
RAZEM 4,000
30|/KNR 7-09 Montaz ksztattek stalowych spawanych o sr.zewn.do 32 mm - Trojnik 28/18 szt.
2114-01 mm ( stal weglowa - zaciskana )
analogia
2,000 szt. 2,000
RAZEM 2,000
31|KNR 7-09 Montaz ksztattek stalowych spawanych o $r.zewn.do 32 mm - Tréjnik 28/22 szt.
2114-01 mm ( stal weglowa - zaciskana )
analogia
12,000 szt. 12,000
RAZEM 12,000
32|KNR 7-09 Montaz ksztattek stalowych spawanych o sr.zewn.do 40 mm - Trojnik 42/18 szt.
2114-01 mm ( stal weglowa - zaciskana )
analogia
4,000 szt. 4,000
RAZEM 4,000
33|KNR 7-09 Montaz ksztattek stalowych spawanych o $r.zewn.do 32 mm - Redukcja 28/15 |szt.
2114-01 mm ( stal weglowa - zaciskana )
analogia
2,000 szt. 2,000
RAZEM 2,000
34|KNR 7-09 Montaz ksztattek stalowych spawanych o sr.zewn.do 32 mm - Redukcja 28/18 |szt.
2114-01 mm ( stal weglowa - zaciskana )
analogia
2,000 szt. 2,000
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RAZEM 2,000
35|KNR 7-09 Montaz ksztattek stalowych spawanych o $r.zewn.do 32 mm - Redukcja 28/22 |szt.
2114-01 mm ( stal weglowa - zaciskana )
analogia
2,000 szt. 2,000
RAZEM 2,000
36/KNR 7-09 Montaz ksztattek stalowych spawanych o sr.zewn.do 25 mm - Redukcja 22/18 |szt.
2114-01 mm ( stal weglowa - zaciskana )
analogia
4,000 szt. 4,000
RAZEM 4,000
37|KNR 7-09 Montaz ksztattek stalowych spawanych o $r.zewn.do 25 mm - Tréjnik 22/22 szt.
2114-01 mm ( stal weglowa - zaciskana )
analogia
2,000 szt. 2,000
RAZEM 2,000
38|/KNR 7-09 Montaz ksztattek stalowych spawanych o sr.zewn.do 25 mm - Redukcja 22/15 |szt.
2114-01 mm ( stal weglowa - zaciskana )
analogia
22,000 szt. 22,000
RAZEM 22,000
39|KNR 7-09 Montaz ksztattek stalowych spawanych o $r.zewn.do 20 mm - Koloano 18/90 |szt.
2114-01 mm ( stal weglowa - zaciskana )
analogia
6,000 szt. 6,000
RAZEM 6,000
40|KNR 7-09 Montaz ksztattek stalowych spawanych o sr.zewn.do 20 mm - Koloano 15/90 |szt.
2114-01 mm ( stal weglowa - zaciskana )
analogia
70,000 szt. 70,000
RAZEM 70,000
41|KNR 7-09 Montaz ksztattek stalowych spawanych o $r.zewn.do 20 mm - Tréjnik 15/15/15 |szt.
2114-01 mm ( stal weglowa - zaciskana )
analogia
88,000 szt. 88,000
RAZEM 88,000
42|KNR 7-09 Montaz ksztattek stalowych spawanych o sr.zewn.do 20 mm - Trojnik 18/18/18 |szt.
2114-01 mm ( stal weglowa - zaciskana )
analogia
4,000 szt. 4,000
RAZEM 4,000
43|KNR 7-09 Montaz ksztattek stalowych spawanych o $r.zewn.do 20 mm - Redukcja 18/15 |szt.
2114-01 mm ( stal weglowa - zaciskana )
analogia
380 szt. 380,000
RAZEM 380,000
44 |KNR 7-09 Montaz ksztattek stalowych spawanych o sr.zewn.do 20 mm - Czwornik 15/15/ |szt.
2114-01 15/15 mm ( stal weglowa - zaciskana )
analogia
52,000 szt. 52,000
RAZEM 52,000
45|KNR 7-09 Montaz ksztattek stalowych spawanych o $r.zewn.do 20 mm - zigczka GZ szt.
2114-01 DN15 mm ( stal weglowa - zaciskana )
analogia
(106*2)+(18*2)+46 szt. 294,000
RAZEM 294,000
46|KNR 7-09 Montaz ksztattek stalowych spawanych o sr.zewn.do 20 mm - ztgczka GZ szt.
2114-01 DN20 mm ( stal weglowa - zaciskana )
analogia
22*2 szt. 44,000
RAZEM 44,000
47|KNR 7-09 Montaz ksztattek stalowych spawanych o $r.zewn.do 25 mm - zigczka GZ szt.
2114-01 DN25 mm ( stal weglowa - zaciskana )
analogia
4*2 szt. 8,000
RAZEM 8,000
48|KNR 7-09 Montaz ksztattek stalowych spawanych o sr.zewn.do 50 mm - ztgczka GZ szt.
2114-01 DN50 mm ( stal weglowa - zaciskana )
analogia
8 2 szt. 16,000
RAZEM 16,000
49|KNR 0-34 Izolacja rurociggdw $r. 12-22 mm otulinami Thermaflex FRM gr. 25 mm (P)- |m
0103-11 Otulina PE, ?(20°C)=0,038W/mK o $rednicy wewn. 15 mm gr.25mm
503,000 m 503,000
RAZEM 503,000
50|KNR 0-34 Izolacja rurociggdw $r. 12-22 mm otulinami Thermaflex FRM gr. 25 mm (P)- |m
0103-11 Otulina PE, ?(20°C)=0,038W/mK o $rednicy wewn. 18 mm gr.25mm
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120,000 m 120,000
RAZEM 120,000
51|KNR 0-34 Izolacja rurociggdw $r. 12-22 mm otulinami Thermaflex FRM gr. 25 mm (P)- |m
0103-11 Otulina PE, ?(20°C)=0,038W/mK o $rednicy wewn. 22 mm gr.25mm
70,000 m 70,000
RAZEM 70,000
52|KNR 0-34 Izolacja rurociggdw $r. 28-48 mm otulinami Thermaflex FRM gr. 30 mm (S)- |m
0103-16 Otulina PE, ?(20°C)=0,038W/mK o $rednicy wewn. 28 mm gr.40mm
analogia
30,000 m 30,000
RAZEM 30,000
53|KNR 0-34 Izolacja rurociggdw $r. 28-48 mm otulinami Thermaflex FRM gr. 30 mm (S) - |m
0103-16 Otulina PE, ?(20°C)=0,038W/mK o $rednicy wewn. 35 mm gr.40mm
analogia
22,000 m 22,000
RAZEM 22,000
54|KNR 0-34 Izolacja rurociggdéw $r. 28-48 mm otulinami Thermaflex FRM gr. 30 mm (S)- |m
0103-16 Otulina PE, ?(20°C)=0,038W/mK o $rednicy wewn. 42 mm gr.50mm
analogia
52,000 m 52,000
RAZEM 52,000
55/KNR 0-34 Izolacja rurociggdw $r. 54-70 mm otulinami Thermaflex FRM gr. 30 mm (S) - |m
0103-17 Otulina PE, ?(20°C)=0,038W/mK o $rednicy wewn. 54 mm gr.60mm
analogia
90,000 m 90,000
RAZEM 90,000
56|KNR 0-34 Izolacja rurociggdw $r. 76-114 mm otulinami Thermaflex FRM gr. 30 mm (S) - |m
0103-18 Otulina PE, ?(20°C)=0,038W/mK o $rednicy wewn. 76 mm gr.100mm
14,000 m 14,000
RAZEM 14,000
57|KNR 2-15 Zawory przelotowe i zwrotne o potgczeniach gwintowanych $r. nom. 10-15 mm |szt.
0408-01 - Zawor odcinajgcy prosty wg DIN 1988 DN15
18,000 szt. 18,000
RAZEM 18,000
58|KNR 2-15 Zawory przelotowe i zwrotne o potgczeniach gwintowanych $r. nom. 20 mm - |szt.
0408-02 Zawor odcinajgcy prosty wg DIN 1988 DN20
22,000 szt. 22,000
RAZEM 22,000
59|KNR 2-15 Zawory przelotowe i zwrotne o potgczeniach gwintowanych $r. nom. 25 mm - |szt.
0408-03 Zawor odcinajgcy prosty wg DIN 1988 DN25
4,000 szt. 4,000
RAZEM 4,000
60|KNR 2-15 Zawory przelotowe i zwrotne o potgczeniach gwintowanych $r. nom. 50 mm - |szt.
0408-05 Zawor odcinajgcy prosty wg DIN 1988 DN50
8,000 szt. 8,000
RAZEM 8,000
61|KNR 2-15 Zawor automatyczny ASV-PV DN50 20-40kPa GZ obr. szt.
0413-04
analogia
1,000 szt. 1,000
RAZEM 1,000
62|KNR 2-15 Zawor automatyczny wspétpracujgcy ASV-M GZ DN50 szt.
0413-04
analogia
1,000 szt. 1,000
RAZEM 1,000
63|KNR 2-15 Zawor skosny lub zawor grzejnikowy o $r. nom. do 15 mm - Zawér odcinajgcy |szt.
0415-01 RLV prosty (bez nast.) DN15
106,000 szt. 106,000
RAZEM 106,000
64|KNR 2-15 Zawor skosny lub zawor grzejnikowy o $r. nom. do 15 mm - Zawér RA-N pros- |szt.
0415-01 ty Z gtowicg DN15
106,000 szt. 106,000
RAZEM 106,000
65|/KNR 0-31 Odpowietrzniki automatyczne $r. 15 mm - Odpowietrznik prosty DN15 z zawo- |szt.
0208-05 rem odcinajgcym DN15
46,000 szt. 46,000
RAZEM 46,000
66|KNR-W 2-20 |Manometry z rurkg syfonowg szt.
0312-03
2,000 szt. 2,000
RAZEM 2,000
67|KNR-W 2-20 | Termometry techniczne proste szt.
0312-01
4,000 szt. 4,000
RAZEM 4,000
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68|KNR 0-35 Grzejniki stalowe dwuptytowe typ C22, V22 o wys. 300-900 mm i dt. 400-800 |szt.
0209-02 mm, montaz grzejnikdw na $cianie - grzejnik P22_900 L=500
1,000 szt. 1,000
RAZEM 1,000
69|KNR 0-35 Grzejniki stalowe dwuptytowe typ C22, V22 o wys. 300-900 mm i dt. 400-800 |szt.
0209-02 mm, montaz grzejnikdw na $cianie - grzejnik P22_900 L=600
2,000 szt. 2,000
RAZEM 2,000
70|KNR 0-35 Grzejniki stalowe dwuptytowe typ C22, V22 o wys. 300-900 mm i dt. 1000-1400|szt.
0209-05 mm, montaz grzejnikdw na $cianie - grzejnik P22_900 L=1000
2,000 szt. 2,000
RAZEM 2,000
71|KNR 0-35 Grzejniki stalowe dwuptytowe typ C22, V22 o wys. 300-900 mm i dt. 1000-1400|szt.
0209-05 mm, montaz grzejnikéw na $cianie - grzejnik P22_900 L=1100
2,000 szt. 2,000
RAZEM 2,000
72|KNR 0-35 Grzejniki stalowe trzyptytowe typ C33, V33 o wys. 300-900 mm i dt. 400-800 |szt.
0209-03 mm, montaz grzejnikdéw na $cianie - grzejnik P33_500 L=400
1,000 szt. 1,000
RAZEM 1,000
73|KNR 0-35 Grzejniki stalowe trzyptytowe typ C33, V33 o wys. 300-900 mm i dt. 1000-1400 |szt.
0209-06 mm, montaz grzejnikdw na $cianie - grzejnik P33_500 L=1100
8,000 szt. 8,000
RAZEM 8,000
74|KNR 0-35 Grzejniki stalowe trzyptytowe typ C33, V33 o wys. 300-900 mm i dt. 1000-1400 |szt.
0209-06 mm, montaz grzejnikdw na $cianie - grzejnik P33_500 L=1200
4,000 szt. 4,000
RAZEM 4,000
75|KNR 0-35 Grzejniki stalowe trzyptytowe typ C33, V33 o wys. 300-900 mm i dt. 1600-2000 |szt.
0209-09 mm, montaz grzejnikdw na $cianie - grzejnik P33_500 L=1600
6,000 szt. 6,000
RAZEM 6,000
76|KNR 0-35 Grzejniki stalowe trzyptytowe typ C33, V33 o wys. 300-900 mm i dt. 1600-2000 |szt.
0209-09 mm, montaz grzejnikdw na $cianie - grzejnik P33_500 L=1800
11,000 szt. 11,000
RAZEM 11,000
77|KNR 0-35 Grzejniki stalowe trzyptytowe typ C33, V33 o wys. 300-900 mm i dt. 400-800 |szt.
0209-03 mm, montaz grzejnikdw na $cianie - grzejnik P33_600 L=500
1,000 szt. 1,000
RAZEM 1,000
78|KNR 0-35 Grzejniki stalowe trzyptytowe typ C33, V33 o wys. 300-900 mm i dt. 1000-1400 |szt.
0209-06 mm, montaz grzejnikéw na $cianie - grzejnik P33_600 L=1100
analogia
4,000 szt. 4,000
RAZEM 4,000
79|/KNR 0-35 Grzejniki stalowe trzyptytowe typ C33, V33 o wys. 300-900 mm i dt. 1000-1400 |szt.
0209-06 mm, montaz grzejnikéw na $cianie - grzejnik P33_600 L=1400
13,000 szt. 13,000
RAZEM 13,000
80|KNR 0-35 Grzejniki stalowe trzyptytowe typ C33, V33 o wys. 300-900 mm i dt. 1600-2000 |szt.
0209-09 mm, montaz grzejnikéw na $cianie - grzejnik P33_600 L=1600
4,000 szt. 4,000
RAZEM 4,000
81|/KNR 0-35 Grzejniki stalowe trzyptytowe typ C33, V33 o wys. 300-900 mm i dt. 1600-2000 |szt.
0209-09 mm, montaz grzejnikéw na $cianie - grzejnik P33_600 L=2000
4,000 szt. 4,000
RAZEM 4,000
82|KNR 0-35 Grzejniki stalowe trzyptytowe typ C33, V33 o wys. 300-900 mm i dt. 400-800 |szt.
0209-03 mm, montaz grzejnikéw na $cianie - grzejnik P33_900 L=500
2,000 szt. 2,000
RAZEM 2,000
83|KNR 0-35 Grzejniki stalowe trzyptytowe typ C33, V33 o wys. 300-900 mm i dt. 400-800 |szt.
0209-03 mm, montaz grzejnikéw na $cianie - grzejnik P33_900 L=600
6,000 szt. 6,000
RAZEM 6,000
84 |KNR 0-35 Grzejniki stalowe trzyptytowe typ C33, V33 o wys. 300-900 mm i dt. 400-800 |szt.
0209-03 mm, montaz grzejnikéw na $cianie - grzejnik P33_900 L=700
2,000 szt. 2,000
RAZEM 2,000
85/KNR 0-35 Grzejniki stalowe trzyptytowe typ C33, V33 o wys. 300-900 mm i dt. 400-800 |szt.
0209-03 mm, montaz grzejnikéw na $cianie - grzejnik P33_900 L=800
15,000 szt. 15,000
RAZEM 15,000
86|KNR 0-35 Grzejniki stalowe trzyptytowe typ C33, V33 o wys. 300-900 mm i dt. 1000-1400 |szt.
0209-06 mm, montaz grzejnikéw na $cianie - grzejnik P33_900 L=1000
2,000 szt. 2,000
RAZEM 2,000
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87|KNR 0-35 Grzejniki stalowe trzyptytowe typ C33, V33 o wys. 300-900 mm i dt. 1000-1400 |szt.
0209-06 mm, montaz grzejnikéw na $cianie - grzejnik P33_900 L=1100
7,000 szt. 7,000
RAZEM 7,000
88|KNR 0-35 Grzejniki stalowe trzyptytowe typ C33, V33 o wys. 300-900 mm i dt. 1000-1400 |szt.
0209-06 mm, montaz grzejnikdw na $cianie - grzejnik P33_900 L=1200
3,000 szt. 3,000
RAZEM 3,000
89|KNR 0-35 Grzejniki stalowe trzyptytowe typ C33, V33 o wys. 300-900 mm i dt. 1000-1400 |szt.
0209-06 mm, montaz grzejnikdw na $cianie - grzejnik P33_900 L=1400
5,000 szt. 5,000
RAZEM 5,000
90|KNR 0-35 Grzejniki stalowe trzyptytowe typ C33, V33 o wys. 300-900 mm i dt. 1600-2000 |szt.
0209-09 mm, montaz grzejnikdw na $cianie - grzejnik P33_900 L=1600
1,000 szt. 1,000
RAZEM 1,000
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