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I. OSWIADCZENIE PROJEKTANTA I PROJEKTANTA
SPRAWDZAJACEGO

Ja nizej podpisany:

o$wiadczam, Ze Projekt Techniczny pn:

TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU ZESPOLU SZKOL IM. MARII GRODZICKIEJ W
LUBRANCU MARYSINIE zostat sporzadzony zgodnie z obowiazujacymi przepisami,
zasadami wiedzy technicznej, projektem zagospodarowania dziatki lub terenu oraz
projektem architektoniczno - budowlanym oraz rozstrzygnieciami dotyczacymi
zamierzenia budowlanego.

Podstawa prawna: art. 34 ust. 3d pkt. 3 i 3e oraz art. 41 ust. 4a pkt. 2 ustawy z dnia 7
lipca 1994r. z pdzniejszymi zmianami.

ZESPOL PROJEKTOWY
ARCHITEKTURA Elzbieta Szymkowska PODPIS:
. Uprawnienia budowlane
Projektowat: Nr ewid. UAN-NB-8386-5/55/87 WK
ARCHITEKTURA Barttomiej Babiniski PODPIS:
. Uprawnienia budowlane
Sprawdzit: Nr ewid. KPOKKIA 18/2005
BRANZA KONSTRUKCYJNA Elzbieta Szymkowska PODPIS:
. Uprawnienia budowlane
Projektowat Nr ewid. UAN-NB-8386-5/55/87 WK
BRANZA KONSTRUKCYJNA Maciej Podlaski PODPIS:
. Uprawnienia budowlane
Sprawdzit: Nr ewid. WKP/0039/PWOK/22
DATA 29 LISTOPAD 2023 R.
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OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU TECHNICZNEGO

1. Rodzaj i kategorie obiektu budowlanego

Przedmiotem opracowania jest termomodernizacja i remont budynku zespotu szkot

w Lubrancu - Marysinie. Obiekt nalezy do IX kategorii.

2. Zamierzony sposob uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu
budowlanego

Budynek peini funkcje szkoty. Planowane zamierzenie inwestycyjne nie zmienia

jego dotychczasowego sposobu uzytkowania.

W ramach zadania projektuje sie:

Ocieplenie stropéw nad I pietrem,

Ocieplenie $cian czes$ci budynku nie objetej ochrong konserwatora
zabytkow,

Wymiana okien i drzwi zewnetrznych,

Wymiana drzwi na nieuzytkowym strychu,

Remont instalacji centralnego ogrzewania,

Remont wiezby dachowej,

Remont pokrycia dachowego, tynkéw na kominach, orynnowania i obrébek
blacharskich,

Remont instalacji piorunochronnej,

Remont kanalizacji deszczowej,

Obnizenie posadzek w pomieszczeniach P12 i P13,

Wymiana drzwi i poszerzenie otworéw w pomieszczeniach P12 i P13,
Wykonanie stopnia w pomieszczeniu P12,

Drenaz opaskowy,

Remont elewacji,

Odtworzenie $cian dziatowych i sufitu na poddaszu miedzy osiami 6 i 8,
Oswietlenia nieuzytkowej czesci stropodachu,

Powiekszenie instalacji fotowoltaicznej.

Prace zwigzane z zadaniem pn. ,Termomodernizacja budynku Zespotu Szkét im.

Marii Grodzickiej w Lubrancu Marysinie” stuzg poprawie stanu technicznego
budynku, jego wiasciwosci termicznych, ekonomicznych co w konsekwencji
przektada sie na polepszenie warunkdw uzytkowania.

3. Uktad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu budowlanego

Przedmiotowy obiekt zespotu szkét skfada sie z dwdch skrzydet. Pierwsze od strony

potnocnej - czes¢ zabytkowa oddana do uzytku w 1913r. Drugie skrzydfo
pobudowane w 1987r. stanowi przedtuzenie budynku. Forma
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architektoniczna zwarta, bryta prosta. Dobudowana cze$¢ w prostej formie
stanowi styl postmodernistyczny. Dach tej czesci dwuspadowy.

Strona zabytkowa w rzucie stanowi ksztatt prostokata z zaakcentowanym
wejsciem. Na elewacji liczne gzymsy. Dach dwuspadowy wyniesiony ponad
czes$¢ dobudowana.

4. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego

4.1. Stan istniejacy

—  Wymiary w planie: okoto 48,26 x 14,58 m

— Powierzchnia zabudowy - 690 m?,

— Powierzchnia uzytkowa - 1527 m?,

— Kubatura - 4540 m3,

— Liczba kondygnacji nadziemnych -2,

— Liczba kondygnacji podziemnych -1,
Wysokos$¢ budynku: - ok 12,5 m - budynek $redniowysoki (SW)
4.2. Stan projektowany

—  Wymiary w planie: okoto 48,44 x 14,88 m

— Powierzchnia zabudowy (po termomodernizacji +11m?) - 701 m?,

— Powierzchnia uzytkowa - 1527 m?,

— Kubatura - 4540 m3,

— Liczba kondygnacji nadziemnych -2,

— Liczba kondygnacji podziemnych -1,
Wysokos$¢ budynku: - ok 12,5 m - budynek $redniowysoki (SW)

5. Warunki geotechniczne oraz informacja o sposobie posadowienia
obiektu budowlanego

Nie dotyczy — z uwagi na zakres projektu.
6. Rozwiazania instalacyjne
Zawarto w tomie nr 2 i 3 Projektu Technicznego.

7. Rozwiazania konstrukcyjno — budowlane

7.1. Roboty Rozbiérkowe

Planuje sie demontaz:

e Pokrycia dachowego (papa-+deskowanie) wraz z orynnowaniem, obrébkami
blacharskimi i instalacjg piorunochronna,

e Skucie tynkow zewnetrznych na czesSci podlegajacej ochronie
konserwatorskiej i wewnetrznych w piwnicy tylko na $cianach zewnetrznych,

e Demontaz drzwi i okien zewnetrznych wraz z parapetami z konglomeratu,

e Drewnianej konstrukcji wiezby dachowej,

e Warstw posadzkowych nad pietrem czesci potudniowej (dobudowanej),
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e Polepy i wypetnienia Slepego putapu w stropie nad pietrem czesci
zabytkowej,

e Grzejnikow,

e Posadzki w pomieszczeniu P12 i P13.

7.2. Remont wiezby dachowej i wzmocnienie belek stropowych

7.2.1. Wymiana wiezby

a) Czesc potnocna - zabytkowa

Na podstawie przeprowadzonej wizji lokalnej oraz wykonanych obliczen
statycznych stwierdza sie koniecznos$¢ przeprowadzenia wymiany wiezby
dachowej oraz wzmocnien belek stropowych bedacych bezposrednio pod
stupami drewnianymi. Zaobserwowano nadmierne ugiecia i wytezenia
ptatwi. Wiekszos¢ elementdéw drewnianych wiezby (poza obszarem w osiach
A-C/6-8) zaatakowana zostata przez grzyby, plesn oraz owady. Zauwazono
przebarwienia i zniszczong strukture drewna.

Projektuje sie odwzorowanie stanu istniejgcego z uwzglednieniem geometrii
dachu, potaczen ciesielskich i uzytych materiatbw. Nowe elementy
zaprojektowano z drewna klasy C24. W stosunku do stanu istniejgcego
zwiekszono przekroj ptatwi oraz dodano jetki w kazdej parze
krokwi. W projekcie uwzgledniono réwniez brak w stanie faktycznym
koniecznych zastrzatdéw przy osi 6 poprzez ich dodanie.

Belki stropowe stanowigce podparcie dla stupdw nie spetniajqg warunku stanu
granicznego nosnosci oraz stanu granicznego  uzytkowalnosci.
Zaprojektowano wzmocnienie tych elementéw poprzez obustronne
przykrecenie do nich ceownikéow stalowych C160 ze stali S235. Nalezy
zachowac¢ schematy statyczne - profile stalowe przerwaé w miejscu taczenia
belek stropowych.

b) Czes¢ potudniowa - postmodernistyczna

Na podstawie przeprowadzonej wizji lokalnej oraz wykonanych obliczen
statycznych projektuje sie wymiane wiezby dachowej z uwagi nie spetnienie
przez ptatwie warunku stanu granicznego nosnosci oraz stanu granicznego
uzytkowalnosci.

Projektuje sie odwzorowanie stanu istniejagcego w uwzglednieniem geometrii
dachu. Nowe elementy zaprojektowano z drewna klasy C24. W stosunku do
stanu istniejgcego zwiekszono przekroéj ptatwi.

Nie ma koniecznos$ci wymiany podwalin oraz namurnic.

7.2.2. Zabezpieczenie elementéw wiezby dachowej

Wszystkie drewniane elementy wiezby dachowej nalezy zabezpieczy¢ srodkami
przeznaczonymi do ochrony drewna, przed sinizng, zgnilizng, owadami i
termitami oraz pokry¢ lakierem peczniejagcym opodzniajagcym palnosc
drewna. Elementy nalezy zabezpieczy¢ ze wszystkich stron.
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7.2.3. Remont pokrycia dachowego, orynnowania i obrébek blacharskich

Projektuje sie pokrycie dachowe na petnym deskowaniu z desek gr. 25mm i
szerokosci 120mm w postaci papy termozgrzewalnej podkifadowej i
wierzchniego krycia. Wymienia sie na nowe wszystkie obrdbki blacharskie
oraz orynnowania. Stosowac stal ocynkowang, kolor RAL 030 30 30.

7.3. Zabezpieczenie belek stropowych nad pietrem czesci zabytkowej

Przed pracami termoizolacyjnymi i remontowymi dachu nalezy rozebrac istniejaca
polepe, deski oraz wypetnienie Slepego putapu. Nastepnie oceni¢ stan
techniczny belek i w razie koniecznosci przeprowadzi¢ ich renowacje wg
punktéw ponizej:

7.3.1. Dezynfekcja drewna preparatem grzybobdjczym

Po odkurzeniu drewna, wykonac¢ konieczne naprawy metodg wstawek w miejscach
porazonych przez grzyb. Zdezynfekowac wszystkie pozostate elementy
drewna preparatem do zwalczania grzybdéw plesniowych.

7.3.2. Dezynsekcja drewna

W przypadku identyfikacji aktywnych zerowisk mechanicznych szkodnikéw drewna
nalezy wprowadzi¢ preparat chemiczny oparty o permetryne w strukture
drewna. Stare powioki nalezy zeszlifowa¢ Ilub usuna¢ chemicznie, a
powierzchnie drewna oczyscic.

7.3.3. Utwardzanie drewna

Elementy silnie zniszczone wzmocni¢ strukturalnie poprzez impregnacje
wzmacniajacq preparatem na bazie zywic epoksydowych.

7.3.4. Wypetnienie ubytkéw, szczelin i pekniec

Do uzupetnienia ubytkdéw drewna zastosowaé¢ dwu komponentowg,
bezrozpuszczalnikowg mase wyrdwnawczg stanowigcy system z uprzednio
zastosowang zywicg wzmacniajacq. Uszkodzone miejsca w naprawianym
drewnie muszg zostaé przed przystgpieniem do obrdébki zagruntowane
(warstwa sczepna), systemowym preparatem wzmacniajagcym. Wazne jest,
aby zwigzek zastepujacy drewno byt nakfadany na s$wiezy, wcigz klejacy
podkfad. Umiesci¢ gotowg mase zastepczg w podanym czasie zdatnosci do
obrébki przy uzyciu czystych narzedzi, dobrze zagesci¢ i wygtadzic.

7.4. CQcieplenie i zabezpieczenie stropow czesci zabytkowej

Przekréj przez warstwy stropowe stanu istniejgcego i projektowanego
przedstawiono w czesci rysunkowej.

Projektuje sie termoizolacje w postaci miekkiej wetny mineralnej grubosci 34 cm,
A nie wiecej niz 0,05 W/m*K i gestosci max 25kg/m3. Wetne uktada¢ miedzy
belkami na folii paroizolacyjnej. Na istniejgce belki stropowe nabic
krawedziaki, do ktorych nalezy mocowac deski podtogowe.
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7.5. Qcieplenie stropow czesci postmodernistycznej (dobudowanej)

Przekréj przez warstwy stropowe stanu istniejgcego i projektowanego
przedstawiono w czesci rysunkowej.

Projektuje sie izolacje termiczng w postaci styropianu grubosci 30 cm, A nie wiecej
niz 0,05 W/m*K. Warstwe wierzchnig stanowi jastrych gr. 5 cm.

7.6. Wymiana okien i drzwi

Istniejaca stolarka okienna PCV jest w dobrym stanie technicznym. Z uwagi na nie
spetnienie obowigzujgcego warunku przenikania ciepta wynoszacym dla
okien max U=0,9 W/m? K, stolarke nalezy wymieni¢ na nowg. Wszystkie
skrzydta powinny by¢ otwierane w systemie rozwierno - uchylnym oraz
wyposazone w zamek umozliwiajacy blokade otwierania okien.

Drzwi zewnetrzne od strony wschodniej (boczne wejscie) wymieni¢ na nowe o
wspotczynniku przenikania ciepta U < 0,9 W/m? K.

Drzwi zewnetrzne od strony péinocnej (frontowej) wymieni¢ na nowe, drewniane
o wspotczynniku przenikania ciepta U < 0,9 W/m? K. Wyglad, ksztatt,
wymiary i detale odwzorowad ze stanu istniejgcego.

Rozmiar i wymiary stolarki bez zmian. Wymiary pobra¢ z natury w budynku.

7.6.1. Wymiana drzwi na nieuzytkowym strychu

Drzwi wewnetrzne poddasza nieuzytkowego wymieni¢ na nowe, drewniane.
Wyglad, ksztatt, wymiary i detale odwzorowac ze stanu istniejgcego.

7.6.2. Poszerzenie otwordéw drzwiowych w pomieszczeniu P12 i P13

W S$cianach, w ktérych projektuje sie poszerzenie istniejgcych otwordéw nalezy
wykona¢ nadproze z dwoéch ceownikow C160 ze stali klasy S235]R
skreconych ze sobg Srubami M16 kl. 8.8. Projektowane nadproze nalezy
umiesci¢c nad istniejgcym. Przed wykonaniem nadproza nalezy
potwierdzi¢ wymiary docelowego otworu u producenta stolarki
drzwiowej.

Uwaga: Jesli dtugos¢ oparcia istniejacego nadproza w stosunku do nowego
poszerzonego otworu wynosi min 15,0 cm z kazdej strony to nie ma
potrzeby montazu nowego stalowego nadproza o ile stan istniejgcego jest
dobry.

Technologia wykonania nadproza:

Wyku¢ bruzde z jednej strony do osadzenia belki stalowej ponad istniejgcym
nadprozem wg czesci rysunkowej. Bruzde wykuwac¢ o szerokosci 1,2 x
szerokos$¢ potki i 0o 4-6 cm wyzszg od profilu. Konice belek oprzeé¢ na
poduszce betonowej 25x25x6 cm z betonu C20/25. Dtugos¢ oparcia
minimum 20 cm. Po wykonaniu bruzdy nalezy jg przemy¢ wodg pod
ci$nieniem, nastepnie osadzi¢ w niej belke stalowq. Przestrzen miedzy gérng
potkg a $ciang wypetni¢ bezskurczowa zaprawg lub wilgotng zaprawag
cementowg marki M15-M20 mocno ubijajgc. Po uzyskaniu przez zaprawe
75 % wytrzymatosci (okoto 5 dni) mozna przystgpi¢ do wykucia bruzdy z

8
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drugiej strony Sciany i powtorzy¢ proces. Po osadzeniu dwéch belek C160
po jednej z kazdej strony otworu i osiggnieciu przez zaprawe 75%
wytrzymatosci nalezy przewierci¢ i skreci¢ belki sSrubami M16 kl. 8.8 (belki
mozna owierci¢ przed osadzeniem w bruzdzie). Belki stalowe obtozy¢ siatka
Rabitza i otynkowac.

Istniejgce nadproze jesli po poszerzeniu otworu bedzie miato oparcie o dtugosci
min. 7,0 cm z kazdej strony to nie ma potrzeby jego likwidacji.

W przeciwnym razie istniejgce nadproze nalezy usungé¢ w sposob ostrozny aby nie
dopusci¢ do spekania Sciany. Powstatg przestrzen nalezy uzupetni¢ weing
mineralng w zabudowie z ptyt g-k.

7.7. Remont elewacdji

Na etapie robét budowlanych konieczne bedzie wykonanie systemowych zabiegéw
w zakresie:
e hydroizolacji poziomej Scian zewnetrznych,
e hydroizolacji pionowej Scian zewnetrznych,
e hydroizolacji posadzek w pomieszczeniach P12 i P13,
e renowacji zawilgoconych i zasolonych scian tynkami WTA.

Izolacje powinny by¢ ciggte i taczy¢ hydroizolacje poziomg, pionowg fundamentu z
hydroizolacjq posadzek piwnic wewnatrz.

Elewacje starej czesci budynku wykazujg réznorodne zniszczenia polegajace
na; spekaniach muru i tynkdéw, odspojeniach zasolonych tynkow
cokotowych, rozlegtych ubytkach tynkéw i ztuszczeniach farb. Rysy i szersze
pekniecia przeniosty sie na tynki zwlaszcza na osi okien. Tynki zostaty
wielokrotnie przykryte szczelnymi powtlokami farb oraz nakropu
cementowego i dlatego ulegty zlasowaniu i kwalifikujg sie do wymiany z
wyjatkiem profili ciggnionych, ktére bedg podlegaty konserwacji.
Mechanicznie, recznie sku¢ wszystkie tynki gtadkie na elewacjach. Gzymsy
i parapety oczysci¢ i naprawi¢. W dolnej czesci elewacji do wysokosci
istniejgcego cokotu tynki skuc¢ i wymieni¢ na tynki z certyfikatem WTA.
Powyzej w strefach suchych i niezasolonych po skuciu tynkéw, do
tynkowania zastosowac tynki wapienno-cementowe z trasem. Elewacje
pomalowac farbami o wysokiej paro przepuszczalnosci.

Na elewacji nowej czesci szkotly po usunieciu powtok farb i szpachlowek z
elewacji oraz ptytek ceramicznych z cokotéw, po wykonaniu hydroizolacji
fundamentéw nalezy dociepli¢ $ciany w systemie ETICS i pomalowacd
farbami z ochrong przeciwko porastaniu przez glony.

Przed przystgpieniem do prac renowacyjnych na elewacjach, konieczna jest
naprawa systemu odprowadzenia wody z dachu budynku oraz wykonanie
wszystkich koniecznych prac hydroizolacyjnych. Po to, aby woda i sole
podciggane z gruntu nie niszczyty tynkéw na elewacjach i we wnetrzach.
Nalezy skuc tynki z cokotdw a na odstonietym fundamencie usung¢ luzne
warstwy wraz z ew. istniejacq izolacjq bitumiczna.
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7.7.1. Izolacja Scian zewnetrznych

Po catym obwodzie budynku nalezy wykonac izolacje $cian fundamentowych. Na
odpowiednich rzednych, wykona¢ iniekcje od wewnatrz budynku, zgodnie z
zasadq ciggtosci hydroizolacji. Nawierty wykona¢ w pierwszej linii spoin
powyzej poziomu posadzki, na $cianach izolowanych pionowo od zewnatrz.
Wykona¢ hydroizolacje pozioma wprowadzajac preparat w postaci kremu w
jeden rzad otworéw wywierconych w fudze, pod katem prostym. Otwory
zasklepi¢ zaprawg wodoszczelng. Wykonanie poziomej przepony izolacyjnej
powinno sie odby¢ z uzyciem materiatdw niewprowadzajgcych wtérnego
zasolenia do muréw. Dla muréw w przypadku zawilgocenia wzglednego
wiekszego od 50%, najwiasciwszg jest metoda iniekcji bezcisnieniowej,
bezrozpuszczalnikowym kremem na bazie silanéw posiadajacego certyfikat
WTA. Wykona¢ paroszczelng izolacje posadzek piwnic. Na zawilgoconych
$cianach piwnic oraz ewentualnie wszedzie tam, gdzie na $cianach
wewnetrznych parteru Sciany sg zniszczone przez wilgo¢ i sole, po skuciu
tynkow, takze zastosowac¢ tynki WTA. Tynk renowacyjny, zgodnie z
wytycznymi WTA nalezy zaktadac¢ o 80 cm powyzej widocznej przed skuciem
tynkow) linii zniszczen, zasolen, zawilgocen. System tynkow renowacyjnych
WTA, zapewni trwatos¢ zabiegdow renowacyjnych.

Fundamenty odstania¢ odcinkami dtugosci 1,0m - 1,2m, mur oczysci¢ z ziemi,
luznych czastek, nieprzylegajacych warstw bitumicznych. Spoiny
wydtutowac i wypetni¢. Duze ubytki fundamentu przemurowac.

Na fundamencie, w strefie zanurzonej w gruncie, na szlamie wykonaé¢ wyréwnanie
fundamentu zaprawg wodoszczelng i natozy¢é elastyczng warstwe
hydroizolacji.

Uszczelnienie mineralne ze szlamu wykona¢ na fundamencie az do wysokosci
cokotu na elewacjach budynku. W cokole na zewnatrz starej czesci budynku
i w piwnicach, w strefie wykonanej iniekcji, ,na Swiezo” szlam pokryc
obrzutkg/warstwa szczepng a po okoto 2 dniach natozy¢ tynk renowacyjny
WTA.
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Hydroizolacja scian fundamentowych czesci podpiwniczonej
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I Technologia wykonania hydroizolacji poziomej:

Na wytyczonym poziomie wykonac tzw. przepone poziomg blokujgcg podcigganie
kapilarne wody w murze ze strefy fundamentowej. Iniekcje wykonaé¢ w 1 lub
2 spoinie, od zewnatrz/wewnatrz powyzej posadzki piwnicy. Strefe iniekcji,
powyzej i ponizej ciqggu wywierconych otworéw, uszczelni¢ przy
zastosowaniu szlamu odpornego na sole. Zadaniem hydroizolacji poziomych
jest powstrzymanie kapilarnego podciggania wilgoci w murze. Klasyczne
srodki iniekcyjne stosowane sg w postaci ptynu. Zalecane do zastosowania
sq Srodki iniekcyjne w konsystencji kremu, co pozwoli na usprawnienie
procesu aplikacji, jak réwniez jego skutecznosé, zwiaszcza w murach z
pustkami i murach wysoko zawilgoconych. Przewidziany do zastosowania

R

E
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preparat powinien posiadac certyfikat WTA, co gwarantuje jego obiektywng
skutecznosd.
a) Przygotowanie podtoza

Przed rozpoczeciem robét iniekcyjnych nalezy oceni¢ stan techniczny muru, a
nastepnie odstoni¢ i oczysci¢ pas muru, w ktérym wykonywana bedzie
wtdrna hydroizolacja pozioma.

b) Wiercenie otworow

Otwory iniekcyjne nawierci¢ na rzednej wyznaczonej w projekcie. Nawierty o
$rednicy 12 mm nalezy wykona¢ w jednym rzedzie, poziomo (zazwyczaj w
spoinie), w rozstawie osiowym co 12 cm, jednostronnie od strony wnetrza
budynku, na gtebokos¢ ok. 2-3 cm mniejszg niz grubos¢ muru. Z otwordéw
nalezy usungé¢ pyt przez odessanie lub przedmuchanie sprezonym
(niezaolejonym) powietrzem.

c) Iniekcja

Specjalny, bezrozpuszczalnikowy krem na bazie silanéw aplikowaé wktadajgc jak
najgtebiej w otwdr lance iniekcyjng o Srednicy dopasowanej do jego
Srednicy, a nastepnie rownomierne wyciskajac krem przy jednoczesnym
wysuwaniu lancy w kierunku od konca nawiertu do lica sciany. Nalezy
zwroéci¢ uwage, aby otwor byt wypetniony w catej objetosci. Bezposrednio
po zakonczeniu iniekcji otwory zamkngé wodoszczelng szpachléwkag
uszczelniajacg o wysokiej odpornosci na siarczany. Zaprawe nalezy
wprowadzi¢ w otwory iniekcyjne na gtebokos¢ 3-5 cm.

d) Uszczelnienie $ciany w strefie iniekcji

Mur od wewnatrz budynku, w strefie iniekcji, tj. 30 cm powyzej i ponizej ciggu
wywierconych otworéw, uszczelni¢ przy zastosowaniu mineralnego szlamu
uszczelniajacego o wysokiej odpornosci na siarczany.

II Technologia wykonania hydroizolacji pionowej:

Fundamenty odstania¢ odcinkami (1,0-1,2m) a mur oczysci¢ z ziemi, luznych
czastek, nieprzylegajacych warstw bitumicznych. Spoiny wydiutowad i
wypetnié. Duze ubytki fundamentu przemurowaé. Uszczelnienie wykonac
cato powierzchniowo do poziomu posadowienia z wyprowadzeniem
mineralnego, sztywnego szlamu izolacyjnego na strefe cokotowg. Nalezy
uszczelni¢ przejscia rur i instalacji przez mury fundamentowe.

a) Przygotowanie podioza

Podioze pod hydroizolacje musi by¢ czyste, wolne od luznych elementéw i
wszelkich substancji zmniejszajacych przyczepnosc. Nalezy je oczysci¢ z:

e kurzu, luznych i niezwigzanych czastek, obcych ciat, niestabilnych
fragmentéw cegiet, itp. — zanieczyszczenia usuna¢ przy pomocy szczotek,
miotet, sptukanie wodg itp.,

e starych powtok malarskich, wykwitéw, zanieczyszczen olejowych, ttustych
zabrudzen, itp. - w zaleznosci od rodzaju zanieczyszczen usungc je
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mechanicznie, przez zmycie wodga z dodatkiem detergentu lub stosujac
specjalistyczne $rodki,

e z wykwitdw solnych, mchoéw, glondéw, porostow - stwierdzone wykwity
usunac¢ np. przez szczotkowanie na sucho szczotka druciana.

Usung¢ luzne i niezwigzane czastki, zmurszatg zaprawe i fragmenty muru. Wykué
lub wydrapac¢ skorodowang zaprawe ze spoin na gtebokos$¢ okoto 2 cm.
Powierzchnie oczysci¢ mechanicznie (przetrze¢ szczotka druciang, zmyc
wodg pod ci$nieniem - w zaleznosci od jej stanu i umiejscowienia). Podfoze
musi by¢ ponadto wolne od wystajacych elementéw (zadzioréw) oraz
ostrych krawedzi. Narozniki zewnetrzne nalezy sfazowac¢ pod katem 45° na
szerokosci i wysokosci co najmniej 10 mm od krawedzi.

b) Warstwa szczepna

Na oczyszczone, nasigkliwe podioze nanies¢ réwnomiernie specjalng powtoke
gruntujaca. Preparat rozprowadzaé¢ réwnomiernie pedzlem, watkiem lub
poprzez natrysk na murze fundamentu. Na tak zagruntowane podtoze
nanies¢ pedzlem tawkowcem w 2 warstwach, odporny na zasolenie,
mineralny szlam uszczelniajacy.

c) Reprofilacja spoin i wykonanie fasety

Spoiny miedzy kamieniami w fundamencie wypetni¢, ubytki w murze wyréwnac
wodoszczelng szpachldwka uszczelniajagcg o wysokiej odpornosci na
siarczany. Z tego samego materiatu wykonac¢ fasete na styku powierzchni
pionowych fundamentéw z wystajgcymi poziomymi np. tzw. odsadzka.

d) Warstwa kontaktowa

Na powierzchni przewidzianej do uszczelnienia wykonac¢ warstwe kontaktowg z
mineralnej, elastycznej polimerowej powtoki grubowarstwowej (FPD).
Materiat nanosi¢ cienkg warstwg przy uzyciu pedzla tawkowca.

e) Wtdrna pionowa izolacja przeciwwilgociowa

Po zwigzaniu zaprawy kontaktowej nanies¢ rownomiernie pierwszg warstwe
uszczelnienia. Izolacje pionowg z masy polimerowej nalezy nakfadad
w dwdch warstwach o tgcznej grubosci (w zaleznosci od producenta) w
stanie suchym = 2 mm (grubos$¢ w stanie mokrym ok. 2,2 mm). Pierwszg
warstwe nanosi¢ na grubo$¢ wynoszacg maksimum potowe docelowej
grubosci warstwy mokrej. Nakfadanie drugiej warstwy mozna rozpoczaé,
gdy tylko pierwsza uzyska odpornos¢ na uszkodzenia.

f) Izolacja perymetryczna (termoizolacja)

Ptyty izolacji termicznej z twardego polistyrenu ekstrudowanego (XPS) nalezy
przyklei¢ do powilokowej izolacji przeciwwilgociowej po jej catkowitym
wyschnieciu. Ptyty mocowac¢ do podtoza mijankowo, stosujac, jako klej
nakfadany cato powierzchniowo pacq zebatg, materiat hydroizolacyjny.
Izolacje perymetryczng zakonczy¢é na wysokosci gornej krawedzi
uszczelnienia piwnicy, ponizej poziomu przylegtego terenu. Ocieplenie w
postaci styropianu XPS gr. 10 cm, A nie wiecej niz 0,042 W/m*K.
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g) Ochrona powiok hydroizolacyjnych oraz drenaz powierzchniowy

Elementy mocujace nalezy zamontowaé na poziomie okalajagcego terenu, w
rozstawie co ok. 25 cm. Wysokowytrzymatga, tréjwarstwowg mate ochronng
zawiesi¢ na tgcznikach, folig poslizgowa do sSciany, a nastepnie rozwing¢ do
dotu. W celu zamocowania maty, widknine nalezy oddzieli¢ od folii
kubetkowej w pasie ok. 10 cm i wciggna¢ mate za klips. Zeby klipsow
chwytajg folie kubetkowg, natomiast wtdknina jest ponownie wyprowadzana
nad klipsy. W miejscach nakfadania sie pasm maty, folie danego pasma
nalezy wsung¢ pod widknine przylegajgcego pasma. Po Sciggnieciu tasmy
ochronnej pasma sg sklejane ze sobg. Koricowe, zamykajace pasmo nalezy
na co najmniej 30 centymetrowej szerokosci zaktadke potaczyc¢ z pierwszym
pasmem. Na zakonczenie zamocowac listwy zamykajace.

7.7.2. Renowacja tynkéw wewnetrznych

Po skuciu zniszczonych przez wilgo¢ i sole, cementowych tynkéw wewnetrznych
na $cianach zewnetrznych i oczyszczeniu podifoza, mur lokalnie
przemurowac i naprawic.

Po usunieciu tynkéw i przygotowaniu muréw, na zawilgoconych i zasolonych
podtozach nalezy zastosowac¢ system tynkéw renowacyjnych, ktére sg
odporne na sole, mogg je magazynowac podczas krystalizacji w swojej
strukturze oraz umozliwiajg szybkie wysychanie podtoza. Wymagania takie
spetniajg tynki posiadajgce certyfikat WTA (Naukowo Techniczny Zespot
Roboczy ds. Zachowania Budowli i Ochrony Zabytkéw). Na pozostatych
powierzchniach mozna zastosowac lekkie tynki wapienno cementowe

W kazdym z przypadkéw powierzchnie nalezy wygtadzi¢ cienkowarstwowg zaprawgq
mineralng i pomalowac farbami o wysokiej paroprzepuszczalnosci.

Technologia wykonania renowacji tynkéw wewnetrznych:
a) Przygotowanie podtoza
Usuniecie strukturalnie zniszczonych tynkéw do wysokosci ok. 80 cm powyzej linii
zasolenia i/lub zawilgocenia. Wyku¢ zaprawe ze spoin na gtebokos$¢ okoto 2
cm. Powierzchnie oczysci¢ mechanicznie, usunac¢ luzne czastki, stabg
zaprawe i fragmenty muru.
b) Neutralizacja skazen biologicznych
Usuna¢ mechanicznie mchy, porosty i grzyby plesniowe. Wewnatrz pomieszczen
zastosowac srodek do zwalczania zarodnikéw grzyba, plesni.
c) Wykonanie obrzutki

Natozy¢ tynk obrzutke/warstwe szepng pod kolejne warstwy tynkéw. Pokrycie
muru powinno by¢ pétkryjace, ok. 50%.
d) Natozenie wierzchniego tynku renowacyjnego.

Biaty tynk renowacyjny nalezy nakfadaé recznie lub maszynowo w warstwie o
grubosci minimum 15 mm. Na mury tynk ten naktadac¢ po ok. 2 dniach
bezposrednio na obrzutke. Natozony tynk chroni¢ przed zbyt szybkim
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schnieciem i przesuszeniem. Moze by¢ zatarty i pozostawiony jako szorstki
do ekspozycji - bez wygtadzania ani malowania powierzchni.
e) Natozenie gfadzi mineralnej
Powierzchnie tynkéw renowacyjnych mozna wygtadzi¢ tynkiem drobnoziarnistym.
Przed rozpoczeciem szpachlowania usungé z podioza kurz ewentualne
zabrudzenia. Podtoze zwilzy¢ woda. Szpachlowanie rozpoczyna¢ po
catkowitym wyschnieciu i zwigzaniu tynku renowacyjnego.
f) Malowanie
Do wykonania powtoki malarskiej wewnatrz zastosowac farbe przepuszczajaca
pare wodng. Malowac¢ dwukrotnie.

7.7.3. Renowacja elewacji czesci zabytkowej

1) Renowacja cokotu

W strefie istniejacego cokotu na elewacji mur oczysci¢ z tynkéw, ewentualnie
lokalnie go naprawié. Podtoze przygotowac poprzez zagruntowanie i
natozenie w 2 warstwach szlamu odpornego na zasolenie. Na ostatnig,
jeszcze Swiezg warstwe szlamu narzuci¢ warstwe sczepna/obrzutke
pokrywajac ok. 100 % powierzchni. Jako tynk cokotowy zastosowac tynk wg
norm WTA, o wysokiej wytrzymatosci mechanicznej i odporny na zasolenie
podtoza w grubosci ok. 2 cm. Powierzchnie wygtadzi¢ zaprawg mineralna.

Technologia wykonania renowacji cokotu:
a) Przygotowanie podtoza

Skucie wszystkich tynkéw z cokotdw. Luzne spoiny pomiedzy cegtami nalezy
wydtutowac a mur mechanicznie oczysci¢ z luznych czastek.
b) Przemurowania i naprawy ubytkéw muru

Jesli po skuciu tynkéw lokalnie bedzie trzeba wykonac¢ przemurowania, zastosowac
odpowiednio dobrang cegte, uktadajac jg na zaprawie wapienno-
cementowej z trasem. Zaprawg wypetni¢ mniejsze ubytki. Grubo$¢ warstwy:
10 - 25 mm, aplikacja reczna.

c) Zagruntowanie muru w cokole

Od poziomu nawierzchni/gruntu do wysokosci konca cokotu ok. 1,5 m, nanies¢ na
mur ceglany preparat gruntujacy pod szlamy, ktory poprawia przyczepnosc
kolejnych warstw. Materiat rownomiernie rozprowadzi¢ pedzlem, watkiem
lub natryskowo.

d) Naniesienie zaprawy uszczelniajgcej na zagruntowang powierzchnie

Mur pokry¢ warstwami zaprawy uszczelniajgcej, odpornej na siarczany. Materiat
naktada¢ pedzlem tawkowcem, s$wieze na S$wieze. Czas oczekiwania
pomiedzy drugim i trzecim etapem roboczym; co najmniej 24h.

e) Natozenie warstwy szczepnej/obrzutki

W poziomie cokotu na trzecig warstwe szlamu, ,na $wiezo” natozy¢ warstwe
szczepng dla tynku renowacyjnego, obrzutke z certyfikatemm WTA. Nalezy
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zastosowac zaprawe odporng na zasolenia oraz narzut podkfadowy pod
tynki. Narzucac petnokryjaco na swiezy szlam. Grubos¢ warstwy max. 5mm.
f) Natozenie tynku cokotowego WTA

Po 24-48 godzinach od narzucenia warstwy szczepnej mozna naktadac tynk
cokotowy o podwyzszonej odpornosci mechanicznej i na sole z certyfikatem
WTA. Stosowac tynk renowacyjny, hydrofobowy, przepuszczalny dla pary
wodnej i przyspieszajacy schniecie murow. Grubos¢ warstwy ok. 2 cm.
g) Natozenie gfadzi mineralnej

Powierzchnie tynku renowacyjnego mozna zatrzeé¢ na szorstko i pozostawi¢ do
pomalowania. Dla wygtadzenia powierzchni nalezy zastosowad systemowa,
mineralna zaprawe cienkowarstwowg o ziarnie ok. 0,5 mm. Przed
rozpoczeciem szpachlowania usungé z podioza kurz i ewentualne
zabrudzenia. Podtoze zwilzy¢ woda. Powierzchnie cokotu wygtadzié
mineralnym tynkiem drobnoziarnistym.

2) Rekonstrukcja tynkéw gtadkich na elewacjach oraz tynkéw na
kominach

Technologia wykonania:

a) Oczyszczenie i przygotowanie podiozy
Usunac¢ wszystkie gtadkie tynki z pozostawieniem wszystkich gzymséw i parapetéw
podokiennych. Oczyszczenie podtoza z luznych czastek. W strefie dekoracji
sztukatorskich, profili ciggnionych prace wykonywac¢ zgodnie z zaleceniami
konserwatorskimi i obejmowac oprdécz oczyszczenia, petng konserwacje i
rekonstrukcije.
b) Dezynfekcja elewacji
Usunac rosliny i korzenie porostéw i mchow, usung¢ ich resztki szczotka. Podtoze

nasaczy¢ impregnatem glono i grzybobdjczym a nastepnie zmyc.
Profilaktycznie nanies¢ powtdrnie preparat, pozostawi¢ do wyschniecia, nie
sptukiwac.

¢) Wzmocnienie muru i zapraw mineralnych
Po usunieciu tynkéw i stabych spoin mur sptuka¢ woda z pytu i bezposrednio na
jeszcze wilgotng powierzchnie, nanies¢ preparat krzemianowy. Aplikowac
pedzlem lub poprzez oprysk ,miejsce w miejsce”. W ciggu kilku dni nastapi
wzmochienie muru i zapraw.
d) Przemurowania
Jesli to konieczne, wykonac¢ lokalne przemurowania odpowiednio dobrang
niezasolong cegta, ukladajac jgq na zaprawie trasowej. (Tynk mozna
zastosowac takze do wypetnienia ubytkow. Grubos¢ warstwy: 10 - 25 mm,
aplikacja reczna).
e) Wykonanie obrzutki na murze
W miejscach, gdzie skuto tynki, natozy¢ obrzutke/warstwe szczepng pod kolejne
warstwy tynkow. Pokrycie muru potkryjace, ok. 50%. Na podtozach
niechtonnych obrzutke natozy¢ jako petnokryjacg, ok. 100% pokrycia.
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f) Natozenie tynku podktadowego
Podtoze zwilzy¢ woda i naktadaé recznie Ilub maszynowo tynk wierzchni.
Zastosowaé, tynk wapienno-cementowy z trasem. Stosowany do
przemurowan i jako tynk podkfadowy. Naktada¢ w warstwach, ok. 2 cm
grubosci dla 1 warstwy.
g) Wyréwnanie faktury tynkéw
Po 3 dniach od naprawy rys i ubytkéw, na naprawiong powierzchnie lub warstwe
zbrojong mozna naktadac gtadz mineralng. Szpachlowanie wykonac¢ tynkiem
o uziarnieniu do 0,5 mm aby wygfadzi¢ powierzchnie tynkdéw catej elewacji.
h) Dylatacje
Zamkniecie rys konstrukcyjnych, stykow stolarki okiennej, ofasowan blacharskich
z tynkiem, wykona¢ poprzez wprowadzenie specjalnej, trwale elastycznej
masy, aby przeprowadzi¢ ryse w fuge dylatacyjna.
i) System malowania elewacji
Tynki zagruntowa¢ wodnym preparatem wzmacniajgco-hydrofobizujgcym i
pozostawi¢ do nastepnego dnia do wyschniecia. Preparat wyrdéwna
chtonno$¢ podtozy nowych i starych zapraw oraz lekko wzmocni
powierzchnie. Do wykonania powtoki malarskiej zastosowac farbe wysokiej
jakosci o wysokiej zawartosci silikonu. Farbe natozy¢ watkiem, pedzlem lub
urzgdzeniem typu airless. Wykona¢ powierzchnie probne wymalowan, do
akceptacji przez komisje konserwatorska.
e Malowanie elewacji. Kolorystyka zostaje zachowana: elementy w kolorze
jasny bez - NCS 0907-Y30R, jasny braz NCS S 4030-Y-60R, ciemny braz -
NCS S 4020-Y60R.

3) Konserwacja i rekonstrukcja profili ciaqgnionych

Pierwotny detal sztukatorski w postaci gzymsow i parapetéw podokiennych nalezy
w catosci zachowac i poddacé konserwacji a czesciowo odtworzyc.

Technologia wykonania:

a) Przygotowanie podtoza
Usuniecie napraw, kotew, szpachléwek gipsowych. Mechanicznie oczyszczenie
podtoza parg wodng warstw naprawczych i brudu.
b) Usuniecie farb
Natozenie warstwy pasty rozmiekczajacej powtoki malarskie na podtoze i ostoniecie
folig np. stretch. Czas dziatania; od kilku minut, do kilkunastu godzin (w
zaleznosci od producenta). Po zmiekczeniu powitok nalezy je zeskrobad a
powierzchnie doktadnie umy¢ woda.
Alternatywnie usuniecie tuszczacych sie warstw oraz powtok farb z pozostawionych
tynkéw i gzymsow, poprzez ich zeszlifowanie lub metodg strumieniowo-
$cierng agregatem piaskujacym.
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c) Wstepne wzmocnienie / konsolidacja
Lokalnie kruche, osypujace sie zaprawy utwardzi¢, nanoszac pedzlem Ilub
natryskowo ciekty preparat oparty na estrach kwasu krzemowego. Zaleca
sie wspdlnie zastosowac preparat lekko wzmacniajacy, a bezposrednio po
jego wchtonieciu, preparat mocno wzmacniajacy. W normalnych warunkach
(20 °C / 50% wilgotnosci wzglednej powietrza) wytrgcanie spoiwa
krzemionkowego jest zakonczone po ok. 3 tygodniach.

d) Dezynfekcja
Usuniecie mechaniczne poprzez zeszczotkowanie porostéw i mchéw. Nasaczenie
podtoza tynkdw impregnatem grzybo i glonobdjczym, nastepnie zmycie.
Profilaktyczne powtdrne naniesienie preparatu, ktéry nalezy pozostawic¢ do
wyschniecia i nie sptukiwac.

e) Podklejenie profili ciggnionych
Do wypetnienia niewielkich pustek, rys o rozwartosci 2-10 mm i wypetnien
wykonanych z zaprawy, w murze i pomiedzy murami, zastosowa¢ metodq
grawitacyjng i ci$nieniowg, zawiesine czysto mineralng, zgodng z
zaleceniami WTA 4-3-98-D ,Naprawa muru - stabilno$¢, nosnos¢”.

f) Naprawa i rekonstrukcja profili. Zaprawa szczepna
W miejscach, gdzie wystepujq gtebokie ubytki profili ciggnionych do muru
ceglanego, oraz wszedzie tam, gdzie nalezy je odtworzy¢, natozy¢é na mur
obrzutke/warstwe szczepng, pod kolejne warstwy zapraw profilowych.
Pokrycie muru pétkryjace, ok. 50%.

g) Rekonstrukcja profili. Zaprawa rdzeniowa
Zestaw zapraw ciggnionych do naprawy i rekonstrukcji profili gzymséw z
mieszanek ztozonych ze skifadnikdw o charakterze mineralnym. Do
rekonstrukcji rdzenia profili gzymsow wykorzysta¢ lekkg zaprawg
podktadowg do wykonywania rdzeni sztukatorskich. Zaprawe naktada sie w
jednej lub kilku warstwach a nastepnie przecigga szablon. W przypadku
naktadania grubych warstw nalezy przewidzie¢ zbrojenie.

h) Rekonstrukcja profili. Zaprawa powierzchniowa
Po odczekaniu ok. 14 dni natozy¢ szybkowigzacq zaprawe do odtworzenia gtadkiej
powierzchni nowych i naprawy ubytkéw powierzchni starych gzymsow.
Zaprawe natozy¢ recznie na przygotowanym podtozu w jednej lub kilku
warstwach a nastepnie wyrownacé poprzez przeciggniecie szablonem.

i) Naprawa spekan i drobnych ubytkéw
Rysy i ubytki w profilach wypetni¢ zaprawg. Produkt powinien daé sie naktadad
warstwa o pozadanej gruboéci i natychmiast wygtadzac¢. Sciagnaé na gtadko
za pomocq odpowiedniego narzedzia. Po stwardnieniu powierzchnia jest
podatna na szlifowanie. Zaprawa powinna by¢ odporna na wode i czynniki
klimatyczne, w tym mréz.
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j) Dylatacje
Zamkniecie rys konstrukcyjnych, stykéw stolarki okiennej, ofasowan blacharskich
z tynkiem, wykonac poprzez wprowadzenie specjalnej, trwale elastycznej
masy, aby przeprowadzi¢ ryse w fuge dylatacyjna.

k) Gruntowanie i malowanie
Jak w pkt.7.7.3 2) i).

7.7.4. Towarzyszgace prace remontowe

Elementy zamocowane do elewacji takie jak szyldy i oznaczenia nalezy
zdemontowac i oczysci¢ lub wymieni¢ na nowe.
Oswietlenie wymieni¢ na nowe.

7.8. Ocieplenie $cian czesci budynku nie objetej ochrong konserwatora zabytkow

Przygotowanie tynkéw pod system ETICS oraz malowanie elewacji nowego
budynku szkoty.

7.8.1. Oczyszczenie i przygotowanie podiozy

Usuniecie napraw, kotew, instalacji, etc. Reczne mechaniczne usuniecie wszystkich
odspojonych tynkow. Oczyszczenie podtoza z luznych czastek.

7.8.2. Dezynfekcja elewacji

Usunac rosliny i korzenie porostéw i mchow, usunac ich resztki szczotka. Podtoze
nasaczy¢ impregnatem bakterio- grzybo- i glonobdjczy a nastepnie zmy¢.
Profilaktycznie nanies¢ powtdrnie preparat, pozostawi¢ do wyschniecia, nie
sptukiwad.

7.8.3. Wzmocnienie muru i zapraw mineralnych

Po usunieciu luznych tynkéw i stabych spoin mur sptukaé woda z pytu i
bezposrednio na jeszcze wilgotng powierzchnie, nanies¢ gruntujacy o silnym
dziataniu wzmacniajgcym preparat krzemianowy. Aplikowac¢ pedzlem Iub
poprzez oprysk ,miejsce w miejsce”. W ciggu kilku dni nastgpi wzmochnienie
muru i zapraw.

7.8.4. Przemurowania

Jesli to konieczne, wykonac¢ lokalne przemurowania odpowiednio dobrang
niezasolong cegtg, uktadajac jgq na zaprawie trasowej. (Tynk mozna
zastosowac takze do wypetnienia ubytkow. Grubos$¢ warstwy: 10 - 25 mm,
aplikacja reczna).

7.8.5. Wykonanie obrzutki na murze w miejscach gdzie skuto tynki

W miejscach, gdzie skuto tynki, natozy¢ obrzutke/warstwe szczepng pod kolejne
warstwy tynkow. Pokrycie muru pétkryjace, ok. 50%. Na podtozach
niechtonnych obrzutke natozy¢ jako petnokryjaca, ok. 100% pokrycia.
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7.8.6. Natozenie tynku podktadowego w miejscach skutego tynku

Podtoze zwilzy¢ woda i naktadaé recznie Ilub maszynowo tynk wierzchni.
Zastosowa¢ tynk wapienno-cementowy z trasem. Stosowany do
przemurowan i jako tynk podkfadowy. Naktada¢ w warstwach, ok. 2 cm
grubosci dla 1 warstwy.

7.8.7. Wykonanie docieplenia od zewnatrz

Termoizolacje wykona¢ w systemie ETICS wybranego producenta. Ocieplenie w
postaci styropianu gr. 18 cm, A nie wiecej niz 0,042 W/m*K.
7.8.8. Dylatacje

Zamkniecie rys konstrukcyjnych, stykéw stolarki okiennej, ofasowan blacharskich
z dociepleniem, wykona¢ poprzez wprowadzenie specjalnej, trwale
elastycznej masy aby przeprowadzic¢ ryse w fuge dylatacyjna.

7.8.9. Gruntowanie i malowanie farbami biochronnymi elewacji

Mineralny tynk cienkowarstwowy na docieplonej elewacji zagruntowa¢ wodnym
preparatem wzmacniajgco-hydrofobizujgcym i pozostawi¢ do nastepnego
dnia do wyschniecia. Do wykonania powtoki malarskiej zastosowac farbe
silikonowg z dodatkiem biocydu, opdzniajagcego porastanie przez glony.
Farbe natozy¢ w 2 warstwach watkiem, pedzlem lub urzadzeniem typu
airless.

7.9. Obnizenie posadzek

W pomieszczeniach P12 i P13 nalezy obnizy¢ posadzki o okoto 27 cm tak aby
wysokos¢ w Swietle wynosita min. 260 cm. W tym celu istniejgce posadzki
nalezy sku¢ i wykona¢ nowe. Poziomg hydroizolacje nalezy potaczy¢ z nowg,
hydroizolacjg pionowa. Z uwagi na powstatg rdéznice poziomoéw nalezy
wykonac stopien, lokalizacja wg czesci rysunkowej.

2cm| warstwa wykonczeniowa posadzki
5cm| samopoziomujagca wylewka uszczelniajaca
15cm | posadzka betonowa C20/25
2x 0,2mm | 2x folia PE
10cm | podktad betonowy C8/10
30cm | podbudowa stabilizowana mechanicznie

Rysunek 1 projektowane warstwy posadzkowe
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HYDROIZOLACJA POSADZKI

izolacja pozioma

30cm

wykonczenie wg projektu
rsamopoziomujgca wylewka uszczelniajgca:
-gruntowanie chtonnego podtoza: /

-podkiad betonowy

4

A SIS IS

tasma uszczelniajgca /—

wklejona po uprzednim
przygotowaniu podtoza

Rysunek 2 hydroizolacja posadzki

Technologia wykonania hydroizolacji posadzek:
a) Prace wstepne
Doktadnie oczysci¢ (odkurzy¢) powierzchnie.
b) Gruntowanie
Strefe potgczenia Sciana/posadzka zagruntowac preparatem krzemionkujgco-
hydrofobizujgcym.
c) Mostek szczepny / uszczelnienie posrednie
Nanies¢ warstwe sczepna.
d) Wyréwnanie podtoza
Bruzde na styku $ciany i posadzki, otwarte spoiny oraz szczeliny lub
nierédwnosci > 5 mm wyrdéwnaé¢ przy zastosowaniu szpachléwki
uszczelniajacej, naktadanej ,$wieze na swieze” na warstwe szczepna.
e) Faseta uszczelniajaca
Szpachléwke uszczelniajgca nanoszong w miejscu potaczenia Sciany i posadzki
uformowac w fasete z o promieniu ok. 4 - 6 cm.
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f) Uszczelnienie strefy pofgczenia Sciana/posadzka
Uszczelnienie strefy pofgczenia $ciany i posadzki wykonac¢ z szybkowigzacego
szlamu uszczelniajacego. Szlam nanosi¢ pedzlem w co najmniej 2
przejsciach roboczych; minimalna grubosé¢ suchej warstwy > 3 mm.
Szerokosc strefy uszczelnienia nie mniej niz:
miejsce pofgczenia ze sciang: > 15 cm,
miejsce potaczenia z posadzka: > 15 cm.
g) Gruntowanie posadzki
Surowg powierzchnie posadzki zagruntowa¢ preparatem  gieboko
penetrujgcym. Nalezy unika¢ tworzenia sie katuz. W razie potrzeby (na
silnie chtonnych podtozach) proces powtorzyc.
h) Uszczelnienie i niwelacja
Po wyschnieciu preparatu gruntujgcego powierzchnie posadzki wyréwnac
wodoodporng masg samopoziomujaca. Wymieszany materiat aplikowac
w jednym kierunku w taki sposob, aby kolejne porcje mogty potgczyc
sie, gdy sg jeszcze w stanie ptynnym.
i) Rozprowadzenie wylewki
Bezposrednio po wylaniu rozprowadzi¢ materiat za pomoca rakli lub kielni.
j) Odpowietrzenie masy
Mase samopoziomujgcq odpowietrzy¢ za pomocg watka kolczastego.

8. Schematy i obliczenia statyczne

Gtéwna konstrukcja dachu czesci zabytkowej i dobudowanej zostata wykonana w
technologii drewnianej w postaci wiezby ptatwiowo jetkowej pracujacej w
schemacie statycznym wolnopodpartym. Sztywnos$¢ poprzeczna uzyskiwana
w czesci zabytkowej poprzez zastrzaty wystepujace w kazdym wigzarze
petnym. W czesSci dobudowanej poprzez zamocowanie do namurnic
kotwionych do stropu. Sztywnos$¢ w kierunku podtuznym w obu przypadkach
uzyskana dzieki ramom stolcowym i sztywnej tarczy dachu.

Zamierzenie inwestycyjne nie powoduje zwiekszenia wartosci obcigzen
poszczegdlnych elementdéw a w czesci zabytkowej nastepuje ich
zmniejszenie. Mimo tego zostaty przeprowadzone obliczenia sprawdzajace,
ich wyniki zostaty przedstawione w czesci rysunkowej poprzez opisanie
profili. Szczegdtowe obliczenia zawarto w archiwum biura.
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8.1. ZEBRANIE OBCIAZEN

8.1.1. Strop ostatniej kondygnacji w czesci ,starej”

a) stan istniejacy

Obc.
Rodzaj obciazenia charakterystyczne
[kN/m’]
OBC. STALE
1.1 Podtoga z desek 0,18
1.2 Polepa 0,96
1.3 Podsufitka z desek 0,10
1.4 Tynk wapienny na trzcinie 0,30
RAZEM OBC. STALE 1,54
PRZYJETO DO OBLICZEN 1,54
OBC. ZMIENNE
2.1 Serwisowe 1,00
RAZEM OBC. ZMIENNE 1,00
PRZYJETO DO OBLICZEN 1,00
b) stan projektowany
Obc.
Rodzaj obciazenia charakterystyczne
[kN/m’]
OBC. STALE
1.1 Plyta OSB 22mm 0,15
1.2 Polepa 0,12
1.3 Podsufitka z desek 0,10
1.4 Tynk wapienny na trzcinie 0,30
RAZEM OBC. STALE 0,68
PRZYJETO DO OBLICZEN 0,70
OBC. ZMIENNE

2.1 Serwisowe 1,00
RAZEM OBC. ZMIENNE 1,00
PRZYJETO DO OBLICZEN 1,00
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8.1.2. Strop ostatniej kondygnaciji w czesci ,nowej”

a) stan istniejacy

Obc.
Rodzaj obciazenia charakterystyczne
[kN/m’]
OBC. STALE
1.1 jastrych 5cm 1,05
1.2 ptyta pilsniowa 2x 1cm 0,06
1.3 wetna mineralna 5 cm 0,02
1.4 Ptyta zelbetowa 26 cm 6,50
1.5Tynk2 cm 0,42
RAZEM OBC. STALE 8,05
PRZYJETO DO OBLICZEN 8,05
OBC. ZMIENNE
2.1 Serwisowe 1,00
RAZEM OBC. ZMIENNE 1,00
PRZYJETO DO OBLICZEN 1,00
b) stan projektowany
Obc.
Rodzaj obciazenia charakterystyczne
[kN/m’]
OBC. STALE
1.1 jastrych 5cm 1,05
1.2 styropian 30cm 0,08
1.3 Plyta zelbetowa 26 cm 6,50
1.4 Tynk 2 cm 0,42
RAZEM OBC. STALE 8,05
PRZYJETO DO OBLICZEN 8,05
OBC. ZMIENNE

2.1 Serwisowe 1,00
RAZEM OBC. ZMIENNE 1,00
PRZYJETO DO OBLICZEN 1,00

8.1.3. Dach

a) Obcigzenia state i zmienne w stanie istniejgcym i projektowanym
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Obc.
Rodzaj obciazenia charakterystyczne
[kN/m? ]
OBC. STALE
1.1 Deskowanie 0,13
1.2 2x papa 0,01
RAZEM OBC. STALE 0,14
PRZYJETO DO OBLICZEN 0,15
OBC. ZMIENNE

2.1 Eksploatacyjne 0,10
RAZEM OBC. ZMIENNE 0,10

b) Obcigzenie $niegiem wg PN-EN 1991-1-3

Dane wejsciowe

Wysokosc nad poziomem morza A [m n.p.m.]

Strefa sniegowa

Wartosc charakterystyczna obcigzenia gruntu sniegiem

Wspotczynnik ekspozycii

b} dach dwupotaciowy

Kat nachylenia dachu a; [°] 20,0
¥at nachylenia dachu a; [*] 20,0
Wsp. ksztattu dachu Hia ] 0,80
Wsp. ksztattu dachu 2 [ 0,80

Charak. obcigzenie Sniegiem | s, [(kMfm®] | 0,720
Charak. obciazenie sniegiem | s [kM/m®] | 0,720

schemat 1: S |
schemat 2: %1 .

schemat 3: S | | | SRR EEEE
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c) Obcigzenie wiatrem wg PN-EN 1991-1-4

KIERUNEK WIATRU PROSTOPADLY DO KALENICY
Rodzaj i done geometryczne dachu

S—p— ooy ]

Kierunek wiatru
Wysokosc budynku b [m] 12,50
Kat spadku potaci dachowe] al] 20,00
Wymiar dachu réwnolegty do kierunku wiatru d [m] 16,20
Wymiar dachu prostopadty do Kierunku wiatru b [m] 49,20
L d L
1 7

?ﬁutr_:} b

>[
>

kanwencja znakowania

parcie () ssanie ()
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Parametry strefy wiatrowe]

Wysokosc odniesienia

Wysokosd nad poziomem morza
Strefa wiatrowa
Podstawowa bazowa predkosc wiatru

Podstawowe cisnienie predikosci wiatru

Zm 12,50
Afmn.p.md| 90,0
Va0 [mi5] 22,00
Qoo [RN/MP]| 0,30

Czy wyznaczyé predkosc w zaleznosci od okresu powrotu? -

Okres powrotu
Parametr ksztattu zalezny od wsp. zmiennosci
Wspdtczynnik prawdopodobienstwa

Bazowa predkosc wiatru
Kategoria terenu
Wymiar chropowatosci

Szczytowe cisnienie prediosc

we normy podstawowej PN-EN 1991-1-4
Wapotczynnik terenu

Wspdtczynnik chropowatosci terenu
Srednia predicesc wiatru na wysckesci z
Intensywnosc turbulencii na wysokosci z
Wartosc szczytowa cisnienia prediosci

we krajowego Zoigrznika do normy podstawowe]

Wepdtczynnik chropowatosci terenu
Srednia predikose wiatru na wysokosci z
Intensywnosc turbulencii na wysokosci z
Wartosc szczytowa cisnienia predkosci

n [lata] 50
(8] 0,20
E‘p'nh[_} 1 ,i}l]
vo[mis] | 22,00
2y [m] 0,05
k- [-] 0,190
cizi] | 1,049
Valz) [mfs]| 23,08
Lzl [ | 0.181
q.(z) [kPa] | 0,755
PMN-EN 19971-1-4
" elzi | 1,039
V.(z) [m/s]| 22,86
L)1 | 0.181
G.(z) [kPa] | 0,740

Wart. szezytowa cis. predkosci do dlaszych obliczen wedtug

| utz) [kPal | 0,740
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% | F '
Y I | D

ot % |Gy H [d, | | D

QIV I I
i —h
A A

2,50 | [eaiml| 250 | [beiiml| 5.60 | [ml| 5.60 | |Daiml | 2.50
6,25 | [(Welml| 36.70 bimj | 49,20 | |Bm]| 49,20 | | Bm] | 49,20

i;

o b
15,63 | [hetmid| 9175 | |Ami| 275.52 | [Ami]| 27552 | | A | 123.00

Cisnienie wiatru na powierzchnie zewnetrzng dachu

przypadek 1

Cisnienie na powierzchnige zewnstrzng F | F [kPa] | -0,57
Cisnienie na powierzchnig zewnetrzng G G [kPa] -0,52
Cisnienie na powierzchnig zewngtrzna H H [kPa] -0,20
Cisnienie na powierzchnig zewngtrzna | I [kPa] -0,30
Cisnienie na powierzchnig zewnstrzng J J [kPa] -0,62
praypadek 2

Cisnienie na powierzchnige zewnstrzng F F [kPa] -0,57
Cisnienie na powierzchnige zewnstrzng G G [kPa] -0,52
Cisnienie na powierzchnie zewngtrzng H H [kPa] -0,20
Cisnienie na powierzchnig zewngtrzna | I [kPa] 0,00
Cisnienie na powierzchnig zewnetrzng J J [kPa] 0,00
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prypadek 3

Cisnienie na powierzchnie zewnetrzna F
Cisnienie na powierzchnie zewnetrzna G
Ciznienie na powierzchnig zewnetrzna H
Ciznienie na powierzchnig zewnetrzna |

Ciznienie na powierzchnig zewnetrzna J

praypodek 4

Ciznienie na powierzchnig zewnetrzna F
Cisnienie na powierzchnie zewnetrzna G
Cisnienie na powierzchnie zewnetrzna H
Cisnienie na powierzchnie zewnetrznag |

Cisnienie na powierzchnie zewnetrzna J

Parcie wiatru na sciany pionowe budynku na rzucie prostokgta

Wymiar sciany réwnolegty do kierunku wiatru
Wymiar sciany prostopadty do kKierunku wiatru

Cisnienie na powierzchnie zewnetrzna A
Cisnienie na powierzchnie zewnetrzna B
Cisnienie na powierzchnie zewnetrzna C
Cisnienie na powierzchnie zewnetrzng I
Ciznienie na powierzchnig zewnetrzna E

d

F [kPa] 0,27
G [kPa] 0,27
H [kPa] 0,20
I [kPa] -0,30
1 [kPa] -0,62
F [kPa] 0,27
G [KkPa] 0,27
H [kPa] 0,20
| [kPa] 0,00
1 [kPa] 0,00
d [m] 14,72
b [m] 48,20
A [kPa] -0,89
B [kPa] -0,59
C [kPa] -0,37
D [kPa] 0,58
E [kPa] 0,34

!{E—...r '_'_:- D

g = | [EEm 20,00

h{hf! 53,66

A= x* '-!r‘ d :':I
| 48,20 48,20
1| 602,50 602,50
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KIERUNEK WIATRU ROWNOLEGLY DO KALENICY

. Rodzaj i dane eeometryczne dachu

Foczs e [ ovmmaon ]

Kierunek wiatru

Wysokosc budynlou b [m] 12,50
Kat spadku potaci dachowe] al®] 20,00
Wymiar dachu prostopadty do kierunku wiatru d [m] 16,20
Wymiar dachu rdwnolegty do kierunku wiatru b [m] 49,20

. Dudziatywanie wiatru na dach - cisnienie zewngtrzne

. przypadek 1
Wsp. cisnienia zewn. na powierzchnie F | L | | -1,34
Wsp. ci$nienia zewn. na powierzchnie G G[] -1,46
Wsp. ci$nienia zewn. na powierzchnig H HI] -0,67
Wsp. cisnienia zewn. na powierzchnie | I[-] -0,50

Cisnienie wiatru ng powierzchnie zewnetrzng dachu

preypodek 1
Cisnienie na powierzchnig zewngtrzna F | F [kPa] | -0,99
Cisnienie na powierzchnige zewnstrzng G G [kPa] -1,08
Ciznienie na powierzchnig zewnetrzna H H [kPa] -0,49
Cisnienie na powierzchnig zewngtrzna | I [kPa] -0,37
b
Xr_(; I/ XH | X|
A .
+ | | &
y, | Fl |
4 H O
y G | |
Wiatr 1 | |
R | ;
Y |C |
4 H
|
% | F |
+ U *

1,62
4,05
6,56
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8.2. REGULY WYMIAROWANIA

Kombinacje normowe
na podstawie regulaminu: PN-EN 1990:2004

Parametry tworzenia kombinacji normowych

Rodzaj kombinacji normowych: petne

Lista aktywnych przypadkow:

1: STALE STRC G1 1.00 STA1
2: PODWIESZENIA CAT_E Q1 1.00 STA2
3: SNIEG $nieg S1 1.00 EKSP2
4: WIATR SSANIE wiatr W1 1.00 SN2

5: WIATR PARCIE wiatr W1 1.00 SN2

Lista wzorcéw kombinacji:
SGN STR

SGN STR

SGU  charakterystyczna (CHR)

Lista zdefiniowanych grup:

state: G1 i,

eksploatacyjne: Q1 lub,
wiatr: W1 albo,

Snieg: S1 albo,

Lista zdefiniowanych relacji:

state:  G1
eksploatacyjne: Q1
wiatr: WA
$nieg:  S1
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. Uwagi ogdlne

e Roboty budowlane i rzemiesSlnicze wykonaé¢ zgodnie 2z warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robdét budowlano montazowych oraz
obowigzujgacymi normami budowlanymi i przepisami BHP,

e Materiaty budowlane oraz elementy prefabrykowane powinny posiadac
wymagane atesty techniczne i odpowiada¢ odpowiednim normom
budowlanym,

e Roboty budowlane nalezy prowadzi¢ pod kierownictwem oséb posiadajgcych
odpowiednie przygotowanie zawodowe i uprawnienia,

e W trakcie robét dokonywac biezacej oceny stanu poszczegolnych elementow
i w miare potrzeb wykonaé niezbedne zabezpieczenia lub wzmocnienia
konstrukcji,

e Zabrania sie podczas prac rozbiérkowych przebywania na i pod
demontowanymi elementami,

e Zabrania sie gromadzenia gruzu i odpaddéw na elementach konstrukcyjnych,

e Wszelkie wymiary nalezy sprawdzi¢ w stanie rzeczywistym,

e Istotne niezgodnosci nalezy zgtaszac projektantowi,

e Wymiary wymienianej stolarki pobrac z natury.

Sprawdzit:

Maciej Podlaski

Projektowata:

Elzbieta Szymkowska
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Przynalezno$¢ do okregowej Izby: Maciej Podlaski

@

POLSKA
1 Z B A

AN
\2}3 INZYMIEROW

ﬁgﬂﬂf BUDOWNICTWA

WV

Zaswiadczenie
‘© numerze werghkaoyjrym:

WEKP-IPB-GEM-WR4 *

Pan Maciej Piotr Podlaski o numerze ewidencyjnym WKP/BO/0268/22

adres zamieszkania ul. Czarnieckiego 4B/2, 61-538 Poznan

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Minigjsze zaswiadczenie jest waine od 2023-09-01 do 2024-08-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektroniczmym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-D8-25 roku przez:

Andrzej Kulesa, Preewodniczacy Rady Wielkopolskie] Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

{Zgodnie z art. T8  K.c.

5 1. Do zachowania elektroniczne] formy coynnodci prawne] wystarcza rhoienie ofwisdczenia woli w postad elektroniczne] i opatreenie go
lowalifikowanym podpisem elektroniznym.

52 Dswiatdrzenie woli zfofone w formie elekironiczne] jest rownowaine  odwisdczeniem wod hoZonym w formie pisemne] |

* Weryfikacje poprawnosci damgch w niniejszym zaswiadzenin mona sprawdzic 23 pOmocy numers weryfikacyjnesn 2aswisdozenia na
stronie Polskiej lzby Iniynierow Budownictws www.piborgpl lub kortaktujgc sie 2 biurem wiasciwe] Okregowej Izby Indynizrow
Budownictwa.

X o
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Elzbieta Szymkowska
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Przynalezno$¢ do okregowej Izby: Elzbieta Szymkowska

INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

0 numerze weryfikacyjnym:

KUP-SWH-29P-KTH *

Pani Elzbieta Szymkowska o numerze ewidencyjnym KUP/BO/0006/15

adres zamieszkania

jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywiine;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2024-01-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-08-08 13:42:10 roku przez:

Renata Staszak, Przewodniczacy Rady Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 781 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnoéci prawnej wystarcza zlozenie oéwiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Odwiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest réwnowazne z oéwiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocq numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.
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IV. ZESTAWIENIA MATERIALOWE

e Zestawienie drewna

ZESTAWIENIE DREWNA
POZYCIA ‘ A [mm] | B [mm] ‘ L [m] ‘ szt. | suma Ll [m] ‘ obj. [m3]
KROKWIE
K1 100 170 8,91 | 32 285,18 4,85
K2 90 150 8,91 | 16 142,59 1,92
K3 100 170 3,64 4 14,57 0,25
K4 60 140 8,73 | 50 436,27 3,66
RAZEM 10,69
StUPY
sC1 190 230 1,76 2 3,52 0,15
SC2 170 170 1,81 4 7,24 0,21
SC3 150 150 2,25 8 18,00 0,41
Sc4 150 150 0,80 | 16 12,80 0,29
SC5 100 100 0,95 | 14 13,30 0,13
SC6 100 100 2,03 | 14 28,42 0,28
RAZEM 1,47
PLATWIE
Pd1 140 170 7,10 2 14,20 0,34
Pd2 150 200 16,20 | 2 32,40 0,97
Pd3 100 150 24,50 | 4 98,00 1,47
Pd4 150 160 2,30 2 4,60 0,11
Pd5 140 140 16,70 | 2 33,40 0,65
RAZEM 3,55
MIECZE
Mil 120 120 1,50 | 14 21,00 0,30
Mi2 80 140 1,50 | 24 36,00 0,40
Mi3 80 140 0,60 | 24 14,40 0,16
Mid 120 120 1,40 4 5,60 0,08
RAZEM 0,95
ZASTRZALY
Z1 190 220 3,20 4 12,80 0,54
22 100 100 2,40 6 14,40 0,14
Z3 75 130 3,60 8 28,80 0,28
RAZEM 0,96
JETKI
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n 60 150 3,90 | 25 97,50 0,88
12 120 200 6,50 | 24 156,00 3,74
12 60 150 460 | 3 13,80 0,12
RAZEM 4,75
KRAWEDZIAKI
Kr-1 100 130 | 13,90 | 15 208,50 2,71
Kr-2 80 60 6,60 | 13 85,80 0,41
RAZEM 3,12
DESKOWANIE POtACI
120x25 120 25 - - - 21,51
RAZEM 21,51
tACZNA OBJETOSC DREWNA 46,99
LACZNA OBJETOSC DREWNA + 5% NADDATKU 49,34

e Zestawienie powierzchni tynkéw, potaci dachowej oraz el. liniowych

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI TYNKOW | DACHU

TYNKI
POZYCIA powierzchnia [m?] uwagi
TYNKI - CZESC ZABYTKOWA
Tynki piwnic 191,49 przyjeto orientacyjng
wysokos¢ piwnicy
Pozostate tynki 554,55
RAZEM 746,04
TYNKI - CZESC DOBUDOWANA
Tynki wszystkie 673,00 przyjeto orientacyjng
wysokos¢ piwnicy
RAZEM 673,00
LtACZNA POWIERZCHNIA TYNKOW 1419,04
tACZNA POWIERZCHNIA TYNKOW 1489,99
+ 5% NADDATKU

POKRYCIE DACHU
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POKRYCIE DACHU - CZESC ZABYTKOWA

Pokrycie dachu 435,32
RAZEM 435,32
POKRYCIE DACHU - CZESC DOBUDOWANA
Pokrycie dachu 425,00
RAZEM 425,00
tACZNA POWIERZCHNIA POKRYCIA 860,32
tACZNA POWIERZCHNIA POKRYCIA 903,34
+ 5% NADDATKU

ZESTAWIENIE ELEMENTOW LINIOWYCH

POZYCIA | dtugoéé [m] | uwagi
GZYMSY
Gzymsy | 165,00 |
ORYNNOWANIE
Rynny 98,00
Rury spustowe 83,00
RAZEM 98,00

e Zestawienie stali

ZESTAWIENIE STALI
POZYCJA \ L [m] \ kg/m | masa
PROFILE STALOWE
C160 109,40 | 18,8 | 2056,72
RAZEM 2056,72
RAZEM + 5% 2159,56
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V. CZESC RYSUNKOWA

SPIS RYSUNKOW
Nr rys. Tytut rysunku Skala
STAN ISTNIEJACY
011 Rzut piwnicy - stan istniejacy skala 1:100
012 Rzut parteru - stan istniejacy skala 1:100
013 Rzut I pietra — stan istniejacy skala 1:100
014 Rzut poddasza - stan istniejacy skala 1:100
015 Rzut dachu - stan istniejacy skala 1:100
016 Elewacja frontowa i tylna — stan istniejacy skala 1:100
017 Elewacje boczne - stan istniejgcy skala 1:100
018 Rzut konstrukcji stropu - stan istniejacy skala 1:100
019 Rzut konstrukcji dachu - stan istniejacy skala 1:100
020 Przekroje - stan istniejacy skala 1:50
021 Detale potaczen ciesielskich - stan istniejacy skala 1:20
022 Znaki ciesielskie - stan istniejacy skala 1:50
STAN PROJEKTOWANY
051 Rzut piwnicy - stan projektowany skala 1:100
052 Rzut poddasza - stan projektowany skala 1:100
053 Rzut dachu - stan projektowany skala 1:100
054 Elewacja frontowa i tylna — stan projektowany skala 1:100
055 Elewacje boczne - stan projektowany skala 1:100
056 Rzut konstrukcji stropu — stan projektowany skala 1:100
057 Rzut konstrukcji dachu - stan projektowany skala 1:100
058 Przekroje — stan projektowany skala 1:50
059 Nadproza - stan projektowany skala 1:10
060 Zestawienie stolarki — stan projektowany skala 1:50
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