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WYKAZ ELEMENTÓW DREWNIANYCH

K1, K3 krokiew 100x170
K2 krokiew 90x150
K4 krokiew 60x140

SC1 słup 190x230
SC2 słup 170x170
SC3, SC4 słup 150x150
SC5, SC6 słup 100x100

Pd1 płatew 140x170
Pd2 płatew 150x200
Pd3 płatew 100x150
Pd4 płatew 150x160
Pd5 płatew kolankowa 140x140
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Mi2-Mi3 miecz 80x140
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Projekt Techniczny

Przekroje przez konstrukcje dachu- stan projektowany

1:50

Tytuł rys.

Stadium
Adres 

Inwestor

Projekt

Maciej Podlaski

Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół im. Marii Grodzickiej w
Lubrańcu Marysinie

00 058Budowlana1100x420 29.11.2023

Powiat Włocławski
ul. Cyganka 28, 87‐800 Włocławek

Marysin 30, 87-890 Marysin

WYKAZ ELEMENTÓW DREWNIANYCH

Z1 zastrzał 190x220
Z2 zastrzał 100x100
Z3 zastrzał 75x130

J1 jętka 60x150
J2  jętka 120x200
J3 jętka 60x150
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skala 1:50
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Uwagi:
1. Podany poziom 0.00 jest rzędną porównawczą.

Dotyczy tylko tego rysunku,
2. WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE,
3. Wymianie podlegają elementy opisane symbolami -

K1, SC1 itd.,
4. Połączenia odwzorować ze stanu istniejącego.

J2

MATERIAŁY:
KONSTRUKCJA STALOWA:

Konstrukcja główna: S235

KONSTRUKCJA DREWNIANA:
Drewno klasy: C24 o wilgotności max 18%
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Bz1 Bz1 Bz1 Bz2

WYKAZ ELEMENTÓW STALOWYCH
Bz1, Bz2 - wzmocnione belki stropowe dwoma profilami C160

ściana działowa -
do odtworzenie

sufit podwieszony -
do odtworzenie

ściana działowa -
do odtworzenie


