Oznaczenia ciesielskie - stan istnigjgcy
Skala 1:50

Przekroj I-1

skala 1:50
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Przekroj II-11

skala 1:50
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UWAGI:
1. Istniejgce znaki ciesielskie nalezy odwzorowac¢ w
wymienianych elementach.
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BIURO PROJEKTOWO-BUDOWLANE
87-850 Chocen ul. W. tokietka 5, NIP 888-137-95-86 Obstuga architektoniczno-budowlana

kom 693 166 667

| ¢ Powiat Wtoctawski
AWESIOT | 1. cyganka 28, 87-800 Wioctawek

Termomodernizacja budynku Zespotu Szkdt im. Marii Grodzickiej w

Projekt Lubrancu Marysinie

Adres Marysin 30, 87-890 Marysin

Stadium Projekt architektoniczno-budowlany

Tytut rys. | Znaki ciesielskie - stan istniejgcy

Projektowat Nr uprawnien Podpis Opracowat

i AN-NB-8386-! 7 . . .
Elzbieta Szymkowska v 3?26 §1%6/8 Maciej Podlaski
Sprawdzit Nr uprawnief Podpis Opracowat

- . WKP/0039/PWOK/22
Maciej Podlaski T003S/PUOK'

Skala Arkusz Data Branza Rewizja Nr. rysunku

1:50 594x420 | 29.11.2023 | Budowlana 00 022




