Rzut poddasza - stan projektowany
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otwor wentylacyjny 25x35 cm
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styropian gr. 18 cm,
A max=0,042 W/m*K
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{ 1 : 2 : 3 : 4 : 5 WYKAZ POMIESZCZEN
Lp. | Pomieszczenie | Pow. [m?]
S.A1 Strych 206.40
S.2 Strych 30.30
S.3 Strych 28.00
S4 Strych 30.20
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B . . , N Uwagi: Suma 620.50
Termoizolacja stropow
1. Wymiary podano w mm, rzedne wm, .
| ' ' 2.  Rysunki rozpatrywac tgcznie z opisem technicznym, LEGENDA
Skala 1:20 Skala 1:20 Skala 1:20 zgtaszac projektantowi, X1 elementy do usunigcia - obudowa nieczynnego naczynia wzbiorczego

4.  Wymiary sprawdzi¢ na budowie,

\ \
| |
| |
| |
| |
| |
| % rozstaw ok. 1200 mm y y rozstaw ok. 1100 mm y | 5. Wyszstkie remontowane elementy czesci zabytkowej
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‘ \ belka stropowa \ 7 | . Termomodernizacja budynku Zespotu Szkét im. Marii Grodzickiej w
| | % 1. Demontaz obudowy naczynia wzbiorczego, Projekt || \brancu Marysinie
\ deski gr. 3 cm ) i \ | 2. Wymiana drzwi wewnetrznych na poddaszu,
| Welna mineraina gr. 34 om, A=0,05 W/m™K deskigr. 3 cm | 3. Wymiana okien zewnetrznych, Adres Marysin 30, 87-890 Marysin
doski wetna mineralna gr. 34 cm, A=0,05 W/m*K , 4.  Wymiana drewnianej konstrukcji dachu wraz z poszyciem, ; : ;
| — deski Jastrych 5 em ‘ 5. Termomodernizacja stropow wraz z wykonaniem spadkow miedzy poszczegdlnymi Stadium Projekt Techniczny
tynk cementowo - wapienny na siatce - - folia PE ' - 4 P y ¢ .
| tynk cementowo - wapienny na siatce " - 30 =005 WimK | sekcjami, ) Tytut rys. Rzut poddasza - stan projektowany
| styropian gr. 29 em, A=, m | 6. Montaz stalowych drzwiczek rewizyjnych w kominach,
folia PE 7. Montaz regulowanych kratek wentylacyjnych w otworach wentylayjnych 25x35 cm Projektowat Nr uprawniefi | Podpis Opracowat
| plyta zelbetowa 26 cm | oraz 25x65 cm, Elzbieta Szymkowska UAN'NB'3V336'5/55/87 Maciej Podlaski
‘ tynk cementowo wapienny 2 cm ‘ 8. Zabudowanie otworéw wentylayjnych 15x15 i montaz nowych w dachu oraz w - - -
s . Lo Sprawdzif Nr uprawniefi Podpis Opracowat
Scianie szczytowej (cze$¢ dobudowana).
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