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NAZWA

Ptuczki i odpady wiertnicze z odwiertow wody stodiej

RODZAJ ODPADU

Odpad inny niz niebezpieczny

SKELAD CHEMICZNY

Odpady wiertnicze (urobek gruntéw rodzimych sypkispoistych. skalistych, nas
powych), zayta ptuczka. Sktad chemiczny uzadony jest od typu litologiczneg
oraz widciwosci przewiercanej skaty, rodzaju ptuczki, rodzajwadzer wiertni-
czych, technologii wiercenia, sposobu przetworzamiabku i ptuczki wiertnicze
(np. odwadnianie).

Substancje, ktdre najcesciej wystepuja w odpadach wiertniczych to naturalne
mineraly ilaste stosowane w ptuczkach itowych (beohitowych), frakcja piasz-
czysta lub piaszczystawirowa jako urobek z przewiercanych gruntéw sypkich
frakcja ilasto — pytowa jako urobek z przewiercany® gruntéw spoistych ewen-
tualniesladowe ilgci substancji ropopochodnych. Metale veystja jedynie w for-
mach trudno rozpuszczalnych azkow i nie przechodgdo ekstraktow wodnych.

W odpadach wiertniczych nana wyodgbni¢ m.in.:

« $rodki chemiczne tywane do sporgizania i regulacji parametrow
technicznych (reologicznych) ptuczek wiertniczych,

« plyny ztazowe (wiercenia za r@maftows i gazem),

* metale gjzkie (Pb, Cr, Cd, Cu, Zn, Mn, Fe) — nie dotyczy wesr poszuki-
wawczych za woglstodky

* biocydy (nie stosuje siw wierceniach za wegstodlg)

OPIS

Odpady w formie ptuczki i odpady wiertnicze z odwdev wody stodkiej wytwarzat
ne g gtbwnie w trakcie wykonywania otworow hydrogeolcmiych, otworéw mont

tazowych do zabudowania sond kolektora pionowego, ydagania ztG@ surowcow,
wiercenia otwordéw badawczych, w trakcie wykonywanisvoréw w technologi
wiercer obrotowych na ptuczk

Odpad powstaje w procesie wiercenia i prob wierytb. 50-80% odpad stanowi
tzw. zwiercina przewiercanych osadow (gruntow sgpkspoistych, skalistych)

Odpady z ptuczki i odpady wiertnicze z odwiertow kasyfikuje sie do odpadow innych nk niebezpieczne.

UWAGA!

MINIMALIZACJA
ILOSCI
WYTWARZANIA
ODPADOW

W celu minimalizowania iléci odpadéw wiertniczych natg przede wszystkim:

e organizow& miejsca wytwarzania, magazynowania w sposéb unikwiajacy
przedostanie siodpadéw poza wyznaczone miejsca magazynowania,

« prowadzenie oszednej gospodarki ptuczkwiertnicz.

» tworzenie obiegow zamkgtiych ptynow wiertniczych,

e przy wierceniach wielootworowych wykorzystanie icz wczéniej
wykonanego otworu do wiercenia kolejnych otower

» w trakcie wykonywania otworow natg wykorzystywa urzadzenia oczyszczay
cych pluczk - kosze ssawne, sita wibracyjne, hydrocyklony av@dwki. Za-
biegi te umaliwiaja zmniejszenie iléci powstajcych odpadéw oraz ich uwoc
nienie, ktére jest znacznym problemem wzmiéjszej fazie zagospodarowar
odpaddw,

e wprowadzanie do proceséw nowych technologii. Pogvagraniczy ilos¢ wy-
twarzanych odpadow wydobywczych oraz szkodéigyo

« szkolenia pracownikéw poditem wigciwego posipowania z odpadami.
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MAGAZYNOWANIE

Zbieranie i magazynowanie wytwarzanych odpadow wsép selektywny, w odpg
wiednich, oznakowanych pojemnikach i dmisle wyznaczonych i oznakowanyq
miejscach oraz o ograniczonym dgsé 0sob nieupowaionych.

ZAGOSPODAROWANIE

Odpady fazy ptynnej mma zagospodarowarzez:

Odpady fazy statej mima zagospodarowanas¢pujaco:

mobilne linie oczyszczage dostarczane na wiertnie przez firmy zetnane,
ktore g wlagczane w ¢jg technologiczny i ponowne wykorzystanie ptynu w
ramach tego ggu lub na innej lokalizacji wiercenia (wierceniaspakiwawcze,
wiercenia badacze),

wykorzystanie ptuczki przy wierceniu kolejnych otwdev montaowych dla
zabudowania sond kolektora pionowego,

oczyszczalnidciekow, sktadowiska odpadéw

wypetnienie dna wykopu w gruntach piaszczystyclz graintach spoistych prz
uktadaniu odcinkéw przesytowych ruragdw medium grzewczego do pom
ciepta — wyhcznie ptuczka itowa (bentonitowa) bez dodatkéw zamjicych
skrobgk, celuloz lub ich modyfikacje poprawiage parametry reologiczn
ptuczki wiertniczej,

wykorzystanie wycznie ptuczki itowej (bentonitowej), bez domieszghko
cieczy zarobowej do przygotowania materiatdbwzstych do wypetnienia otwo
réw montaowych w ktérych zamontowano sondy kolektora piongaye

» zestalanie i stabilizacja z wykorzystaniem dodatkidez zmian chemicznyc
wihasciwosci odpaddw,

« wykorzystanie frakcji ilasto - pylowo - piaszczyjsteaz piasku drobnego d
wypetnienia otworéw montawych w ktérych zamontowano sondy kolek
ra pionowego,

* wypelnienie wykopow w obszarze terenu, gdzie prawead roboty (w gra
nicach whasngci inwestora robot) — wytznie urobek z gruntéw rodzimyd
bez zanieczyszcae

» zamykanie i rekultywacja sktadowisk odpaddw,
e material do produkcji elementéw budowlanych,

* termiczne przeksztalcanie z odzyskiem energii +zygadku urobku
zawieragcego zanieczyszczenia ropopochodne lub organiczne,
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MOZLIWE BLEDY
W KLASYFIKACJI

KOD 01 04 090dpadowe piaski i ity
KOD 01 05 06*Ptuczki i odpady wiertnicze zawiesap substancje niebezpieczne
KOD 01 05 99Inne niewymienione odpady

ZRODLO

Rozporadzenie Ministra Klimatu z 2 stycznia 2020 r. w spiekatalogu
odpadéw, Dz.U. 2020 r., poz. 10.
www.pgi.gov.pl

Srodowiskowe i prawne aspekty zagospodarowania aipgbwstagcych w
trakcie poszukiwania, rozpoznawania i wydobyciaugaiupkoéw, Anita Sta-
rzycka, Pastwowy Instytut Geologiczny — BRatwowy Instytut Badawczy
Materiaty wlasne
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