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Przedmiar robot

Zagospodarowanie terenu

Utwardzenie dodatkowych odcinkéw drogi pozarowej

Hala sportowa przy Zespole Szkét im. Marii Grodzickiej w Lubrancu Marysinie
Marysin 30

Lubraniec

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45233200-1 - Roboty w zakresie roznych nawierzchni

Starostwo Powiatowe we Wtoctawku
Cyganka 28
87-800 Wioctawek

30.04.2025

Inwestor Wykonawca
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Przedmiar

. llosci Liczba /
Lp Kod Opis Jm sktadowe llos¢
1 2 3 4 5 6
1 Budowa drogi pozarowe;j
1.1 Prace przygotowawcze
1.1.1{KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych,koryta pod ha 0,033
0121-0200 nawierzchnie placéw postojowych.
333,07/10000 ha 0,033
1.1.2[{KNR 2-01 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej- humusu,za pomocg spycharek.Grubo$¢ m2 333,070
0126-0100 warstwy do 15 cm.
15*8+36*4+7*6+1*6+(7*7*2-0,5*3,14*7*7) m2 333,070
1.1.3|KNR 2-01 Usuwanie warstwy ziemi urodzajnej - humusu,za pomocg spycharek.Dodatek za | m2 333,070
0126-0200 kazde dalsze 5 cm grubos$ci warstwy
333,07 m2 333,070
1.1.4{KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi 0,60 m3 z transportem | m3 66,614
0206-0301 urobku samochodami samowytad.5-10 t na odl.do 1 km. Grunt kategorii I-1I
(B.l.nr 8/96) - odw6z humusu w miejsce wskazane przez Inwestora
333,07*0,2 m3 66,614
1.1.5|KNR 2-01 Naktady uzupet.do tab.0201-0213 za kazde dalsze 0,5km odl.transportu ponad | m3 66,614
0214-0301 1km samochodami samowyt.5-10t po drogach utwardzonych.Grunt kat.I-11(B.l.nr
8/96)- za dalsze 4km
Krotno$¢=8
333,07*0,2 m3 66,614
1.1.6{KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi 1,20 m3 z transportem | m3 266,456
0207-0202 urobku samochodami samowytad.15-20 t na odl.do 1 km.Grunt kategorii 1l
(B.l.nr 8/96) - wybranie runtu nieno$nego
333,07*0,8 m3 266,456
1.1.7{KNR 2-01 Naktady uzupet.do tab.0201-0213 za kazde dalsze 0,5km odl.transportu ponad | m3 266,456
0214-0403 1km samochodami samowyt.15-20t po drogach utwardzonych.Grunt
kat.lll-1IV(B.l.nr 8/96) - za dalsze 9km - wybranie gruntu nienosnego
333,07*0,8 m3 266,456
1.1.8|Analiza wtasna Optata za skigdowanie gruntu - wybranie gruntu nienosnego m3 266,456
333,07*0,8 m3 266,456
1.1.9({KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne m2 333,070
0103-0400 nawierzchni. Kategoria gruntu I-IV
333,07 m2 333,070
1.2 Podbudowa + nawierzchnia drogi pozarowej
1.2.1{KNR 2-31 tawy betonowe z oporem pod krawezniki m3 9,899
0402-0400
(0,35*0,15+0,15*0,15)*(15*2+8+36+4*2+2*6+8*2+(2*0,252*3,14*7)) m3 9,899
1.2.2[{KNR 2-31 tawy pod krawezniki. Dodatek za wykonanie fawy betonowej na tukach o m3 1,649
0402-0500 promieniu do 40 m
(0,35*0,15+0,15%0,15)*(2*0,25*2*3,14*7) m3 1,649
1.2.3({KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30 cm na podsypce m 131,980
0403-0300 cementowo-piaskowej
(15*2+8+36+4*2+2*6+8*2+(2*0,25*2*3,14*7)) m 131,980
1.2.4[KNR 2-31 Krawezniki betonowe. Dodatek za ustawienie kraweznikéw na tukach o m 21,980
0403-0700 promieniu do 10 m
2*0,25*2*3,14*7 m 21,980
1.2.5({KNR 2-31 Warstwa odsaczajgca na poszerzeniach. Zageszczanie mechaniczne. Grubos¢ | m2 333,070
0104-0300 warstwy po zageszczeniu 10 cm - Wymiana gruntu
Analogia
333,07 m2 333,070
1.2.6{KNR 2-31 Warstwa odsaczajgca na poszerzeniach. Zageszczanie mechaniczne. Dodatek | m2 333,070
0104-0400 za kazdy dalszy 1 cm - za dalsze 80cm
Krotno$é=70
333,07 m2 333,070
1.2.7|KNR 2-31 Podbudowy z kruszywa naturalnego. Warstwa goérna. Grubosé warstwy po m2 333,070
0114-0300 zageszczeniu 8 cm
333,07 m2 333,070
1.2.8{KNR 2-31 Podbudowy z kruszywa naturalnego. Warstwa goérna. Dodatek za kazdy dalszy 1| m2 333,070
0114-0400 cm grubosci warstwy ponad 8 cm - za dalsze 12cm
Krotnosé=12
333,07 m2 333,070
1.2.9({KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej szarej o grubosci 8 cm uktadanej na | m2 333,070
0511-0300 podsypce cementowo-piaskowej (Biuletyn Informacyjny nr 8/96)
333,07 m2 333,070
1.2.10{KNR 2-01 Plantowanie (obrobienie na czysto) powierzchni skarp i dna wykopow m2 18,000
0506-0100 wykonywanych recznie.Grunt kategorii I-111.
36%0,5 m2 18,000
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. llosci Liczba /
Lp Kod Opis Jm sktadowe llos¢
1 2 3 4 5 6
1.2.11|KNR 2-01 Umocnienie skarp i dna rowéw ptytami chodnikowymi 50x50x7 cm na podsypce | m2 18,000
0516-0300 piaskowej. - zabezpieczenie skarp ptytami azurowymi
analogia
36*0,5 m2 18,000
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