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1. Wstep

Przedmiotem i zakresem opracowania jest wniosek o uzgodnienie rozwigzan
amiennych w stosunku do wymaganej drogi pozarowej dla budynku boiska
wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o statej konstrukcji przy Zespole Szkét im. Marii

Grodzickiej w Lubrancu —~ Marysinie, Marysin 30, 87-890 Lubraniec.

Celem jest uzyskanie akceptacji Kujawsko-Pomorskiego Komendanta Wojewddzkiego
Panstwowej Strazy Pozarnej dla zaproponowanych rozwigzan zamiennych, tj.:

* braku doprowadzenia drogi pozarowej o nawierzchni utwardzonej,
umozliwiajgcej dojazd pojazdéw jednostek ochrony przeciwpozarowej do
budynku sportowego,

e niezachowania wymaganego nachylenia podtuznego drogi pozarowej do obiektu
na odcinku o dtugosci 9 m od miejsca zapewniajgcego dojazd i wyjazd

W zamian za nizej wymienione rozwigzania zamienne:

e doprowadzenie punktowe drég pozarowych od strony potnocnej i zachodniej
zakonczone zawrotkami do przedmiotowego budynku.

e zwiekszenie ilosci srodka gasniczego zawartego w gasnicach przenos$nych,
bedacych na wyposazeniu obiektu.

e usytuowanie jednostki OSP Lubraniec z KSRG w odlegtosci ok. 1400m

od opisywanego obiektu.

2. Podstawa opracowania

Ekspertyze techniczng opracowano na podstawie:
Ustaw:
e Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (t.j.: Dz. U. z 2024r.
poz. 275 z pdin. zm.)
e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j.: Dz. U. z 2024 r., poz. 725 z p6in.
zm.)

Rozporzgdzen:

- Temat:Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o statej
konstrukcji przy Zespole Szkét im. Marii Grodzickiej
w Lubrancu - Marysinie ..
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* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(t.j.: Dz. U.z 2022r. poz. 1225 z pbin. zm.)

e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2020
r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkoéw, innych obiektow budowlanych
i terenéw (t.j.: Dz. U. 2 2023 r., poz. 822)

e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009r,
w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych
(Dz. U. 2009 nr 124, poz. 1030)

e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 20 czerwca
2007 r. w sprawie wykazu wyrobow stuzgcych zapewnieniu bezpieczenstwa
publicznego lub ochronie zdrowia i zycia oraz mienia, a takze zasad wydawania
dopuszczenia tych wyrobow do uzytkowania (Dz. U. 2007 Nr 143 poz. 1002, zm. Dz.U.
22010 r. Nr 85, poz. 553)

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r.

w sprawie sposobu deklarowania wtasciwosci uzytkowych wyrobéw budowlanych
oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (t.j.: Dz. U. z 2023 r., poz. 873)

e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia
2023 r. w sprawie uzgadniania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu,
projektu architektoniczno-budowlanego, projektu technicznego oraz projektu
urzadzenia przeciwpozarowego pod wzgledem zgodnosci z wymaganiami ochrony
przeciwpozarowej (Dz. U. z 2023r. poz. 1563)

Polskich Norm:

e PN-EN 1838:2013-11 Zastosowania oswietlenia. Oswietlenie awaryjne.

e PN-EN 50172:2005 Systemy awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego

e PN-HD 60364-5-56:2019-01 Instalacje elektryczne niskiego napiecia. Cze$¢ 5-56:
Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego. Instalacje bezpieczenstwa

e PN-EN 13501-1:2019-02E Klasyfikacja ogniowa wyrobdw budowlanych i elementéw

budynkow. Czes¢ 1: Klasyfikacja na podstawie wynikow badan reakcji na ogien.

. Temat:Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o statej
konstrukcji przy Zespole Szkét im. Marii Grodzickiej
w Lubrancu - Marysinie
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3. Przedmiot, zakres i cel opracowania

Ekspertyza techniczna zostata opracowana w trybie § 13 ust. 4 rozporzadzenia Ministra
Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009r. w sprawie przeciwpozarowego
mopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz. U. 2009 nr 124, poz. 1030) i dotyczy
budynku boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o statej konstrukeji przy Zespole Szlkél

im. Marii Grodzickiej w Lubrancu — Marysinie, Marysin 30, 87-890 Lubraniec.

Celem niniejszego opracowania jest uzyskanie akceptacji Kujawsko-Pomorskiego
Komendanta Wojewddzkiego Panstwowej Strazy Pozarnej dla zaproponowanych rozwigzan
nmiennych, tj.:

» braku doprowadzenia drogi pozarowej o nawierzchni utwardzonej,
umozliwiajgcej dojazd pojazdow jednostek ochrony przeciwpozarowej do
budynku sportowego.

W zamian za nw. rozwigzania zamienne:

e doprowadzenie punktowe drdg pozarowych od strony pétnocnej i zachodniej
zakonczone zawrotkami typu Li T do przedmiotowego budynku.

e zwiekszenie ilosci srodka gasniczego zawartego w gasnicach przenosnych,
bedacych na wyposazeniu opisywanego obiektu.

e usytuowanie jednostki OSP Lubraniec z KSRG w odlegtosci ok. 1400m od

opisywanego obiektu.

4. Ogolna charakterystyka obiektu (gabaryty, konstrukcja,

przeznaczenie, usytuowanie)
Obiekt usytuowany jest w miejsc. Marysin 30, 87-890 Lubraniec
87-860 Chodecz na dziatkach ewid. nr 740; 742

Dane charakterystyczne obiektu:
e  Wymiary: 45,84 x 51,76 m
e Powierzchnia uzytkowa: 1322,70 m?

o  Wysokos$é: 13,0 m

‘ . Temat:Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stalej
. konstrukcji przy Zespole Szkoét im. Marii Grodzickiej
w Lubrancu - Marysinie




Ekspertyza techniczna

L]

Liczba kondygnacji: 1 nadziemna, brak kondygnacji podziemnych
Przeznaczenie: hala sportowa wraz z zapleczem socjalnym oraz tgcznikiem ma stuzy¢
uczniom szkoty do zajec sportowych przez caty rok. Hala bedzie ogrzewana oraz

klimatyzowana.

Opis konstrukcji hali:

Przekry

cie obiektu boiska sportowego ramowe - stupy stalowe wspornikowe, posadowione

za pomoca stop fundamentowych, na ktérych oparte s fuki stalowe. Sciany z ptyty

warstwowej. Warstwe nosng pokrycia dachu stanowi blacha trapezowa, na ktorej utozona

jest 25cm warstwa izolacyjna z wetny mineralnej. Warstwe wodoszczelng stanowi membrana

dachowa EPDM.

tycznik

komunikacyjny i zaplecze socjalne w technologii tradycyjnej, posadowienie za

pomocy taw fundamentowych, $ciany murowane z pustakéw, stropodach zelbetowy

monolityczny.

5. Warunki budowlano-instalacyjne, ich stan techniczny (zwigzany

Zzochrong przeciwpozarow3y)

Obiekty wyposazone bedg w nastepujace instalacje:

.
.
5
,

elektryczng

wodociggowa

wewnetrzng hydrantowa przeciwpozarowa
grzewczg zasilang z pomp ciepta
wentylacje mechaniczng

teletechniczng

Temat:Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stalej
konstrukcji przy Zespole Szkoét im. Marii GI‘OdZICkIej
w Lubraficu - Marysinie =
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6. Charakterystyka pozarowa
6.1. Powierzchnia, wysoko$¢, liczba kondygnacji
Dane charakterystyczne obiektu:

e Wymiary: 45,84 x51,76 m

e Powierzchnia uzytkowa: 1322,70 m?

*  Wysokosé: 13,0 m

e Liczba kondygnacji: 1 nadziemna, brak kondygnacji podziemnych

6.2. Charakterystyka zagrozenia pozarowego, w tym informacje o
parametrach pozarowych materiatlow niebezpiecznych pozarowo

W budynku sportowym obejmujacym strefe pozarowa zaliczone do kategorii ZL zagrozenia
ludzi nie stosuje sie do wykoriczenia wnetrz materiatoéw tatwo zapalnych, ktérych produkty
rozktadu termicznego sg bardzo toksyczne lub intensywnie dymigce. Elementy wyposazenia
i wykonczenia wnetrza hali sportowej stanowi¢ bedg typowe materiaty (sprzet sportowy)
stosowane w tego obiektach.

W obiekcie nie bedg przechowywane materiaty niebezpieczne pozarowo.

6.3. Klasyfikacja poZzarowa z uwagi na przeznaczenie i sposéb

uzytkowania
Ze wzgledu na petniong funkcje rekreacyjno-sportowg, rozpatrywany budynek uzytecznosci

publicznej zakwalifikowany jest do kategorii zagrozenia ludzi ZL Il zagrozenia ludzi.

6.4. Kategoria zagrozenia ludzi, przewidywana liczba 0s6b oraz
przewidywana liczba oséb na kazdej kondygnacji

W mysl § 209 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (t.j.: Dz. U.
22022r. poz. 1225 z pbdin. zm.) budynek zalicza sie do kategorii zagrozenia ludzi ZL ill

— uzytecznosci publicznej nie zawierajacy pomieszczen przeznaczonych do jednoczesnego

. Temat:Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stalej
‘ konstrukcji przy Zespole Szkét im. Marii Grodzncklej
w Lubrancu - Marysmle i
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przebywania ponad 50 oséb (uczniow) niebedagcych ich statymi uzytkownikami oraz nie

przeznaczony przede wszystkim do uzytku ludzi o ograniczonej zdolnoéci poruszania sie.

6.5. Podzial obiektu na strefy pozarowe
Projektowany budynek hali sportowej wraz z zapleczem socjalnym oraz tgcznikiem
komunikacyjnym stanowi jedng strefe pozarowg o powierzchni 1368,30 m?2, Dopuszczalna

powierzchnia strefy pozarowej ZLII o jednej kondygnacji nadziemnej to 10.000 m? i nie jest

przekroczona.

6.6. Maksymalna gesto$¢ obcigzenia ogniowego poszczegolnych stref
pozarowych PM wraz z warunkami przyjetym do jej okreslenia

Gestosc obcigzenia ogniowego catej strefy pozarowej Q < 500 MJ/m?.

6.7. Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz klasa odpornosci
ogniowej i stopien rozprzestrzeniania ognia przez elementy
budowlane

Zgodnie z § 212 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie
warunkow technicznych jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (t.j.: Dz. U.
22022r. poz. 1225 z pdin. zm.) opisywany budynek sredniowysoki, zaliczony do kategorii ZL
Il zagrozenia ludzi powinien by¢ wykonany w klasie ,,B” odpornosci pozarowej. Zgodnie z
pkt. 3 dopuszcza sie obnizenie wymaganej klasy odpornosci pozarowej w budynku kategorii
ZL Il o 1 kondygnacji nadziemnej do klasy ,,D” odpornosci pozarowej.

Dla klasy odpornosci pozarowej ,D” budynek bedzie spetniat wymogi w zakresie klasy

odpornosci ogniowej elementéw budowlanych tak, jak przedstawiono w tabeli:

. Temat:Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o statej
‘ konstrukcji przy Zespole Szkét im. Marii Grodzickiej
w Lubrancu - Marysinie S
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Klasa Klasa odpornosci ogniowej elementow budynku [5]

c;dPornoé?i Glowna Konstrukeja Sciana Sciana Przekrycies
pozarowe] | konstrukeja dact J: Strop [1] zewnetrzna | wewnetrzna dacﬁu\{B]
budynku notna achu [1], [2] [1] o
1 2 3 4 5 6 7

SA R 240 R 30 REI 120 El 120 El 60 E 30

,B” R 120 R 30 RE! 60 El 60 £l 30 [4] E30

El'15 [4]

Oznaczenia w tabeli:

R~ nosnos¢ ogniowa (w minutach), okreslona zgodnie z Polskg Normq dotyczgeq zasad ustalania klas

odpornosci ogniowej elementow budynku,

E—szczelnosc¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

I~ izolacyjnosc¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

(-} — nie stawia sie wymagan.

1) Jezeli przegroda jest czescig gtownej konstrukcji nos$nej, powinna spetniac takze kryteria nodnosci
ogniowe] (R) odpowiednio do wymagan zawartych w kol. 2 i 3 dla danej klasy odpornosci pozarowej
budynku.

2)  Klasa odpornosci ogniowej dotyczy pasa miedzy kondygnacyjnego wraz z potgczeniem ze stropem.

3)  Wymagania nie dotycza naswietli dachowych, $wietlikow, lukarn i okien pofaciowych (z zastrzezeniem
§ 218 warunkdw technicznych), jesli otwory w potaci dachowej nie zajmujg wiecej niz 20% jej powierzchni,
nie dotyczg takie budynku, w ktdérym nad najwyzsza kondygnacja znajduje sie strop albo inna przegroda,
spetniajgca kryteria okreslone w kol. 4.

4) Klasa odpornosci ogniowej dotyczy elementéw wraz z uszczelnieniami ztgczy i dylatacjami.

System pokrycia dachu wykonany zgodnie z zatozeniami producenta pozwala na uzyskanie
klasyfikacji w zakresie odpornosci na dziatanie ognia zewnetrznego — Broor(t1), co stanowi

element nierozprzestrzeniajgcy ognia (NRO).

Wszystkie elementy bedg posiadaty parametr nierozprzestrzeniania ognia (NRO).

. Temat:Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stalej
‘ konstrukcji przy Zespole Szkét im. Marii Grodzucklej
w Lubrancu - Marysinie
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Stosowanie do wykonczenia wnetrz materiatow tatwo zapalnych, ktorych produkty rozktadu
termicznego sg bardzo toksyczne lub intensywnie dymigce, jest zabronione. Projektowana
nawierzchnia boiska bedzie wykonana z nawierzchni syntetycznej posiadajgcej potwierdzong

Kase reakcji na ogien Cyi -s1 ~ warunek zostat spetniony.

6.8. Wyst¢gpowanie materiatléw wybuchowych oraz zagrozenia
wybuchem, w tym pomieszczen zagrozonych wybuchem

W obiekcie nie przewiduje sie magazynowania oraz przechowywania substancji oraz
materiatléw stwarzajgcych zagrozenie wybuchowe. W obiektach nie bedg wystepowaty

pomieszczenia ani strefy zagrozone wybuchem.

6.9. WarunKki i strategia ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny
sposéb, uwzgledniajace liczbe i stan sprawnosci os6b przebywajacych
w obiekcie
» Dopuszczalna diugosc przejscia ewakuacyjnego w strefie pozarowej ZL nie moze
przekroczy¢ 40 m i nie moze prowadzi¢ przez wiecej niz 3 pomieszczenia.
Dopuszczalna diugosé¢ przejscia ewakuacyjnego w budynku nie jest przekroczona.
Wolna szeroko$¢ przejs¢ ewakuacyjnych wynosi¢ bedzie co najmniej 0,9 m.
»  Wymagana szerokos$¢ wyjscia ewakuacyjnego to 0,9 m. Dla obiektu zapewnione
zostang dwa wyjscia ewakuacyjne z drzwiami o szerokosci w $wietle oScieznicy min

0,9 m.

~ . Temat:Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stalej
konstrukcji przy Zespole Szkot im. Marii Grodzickiej
w Lubrancu - Marysinie g
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6.10. Sposob zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji
uzytkowych, w tym wentylacyjnej, ogrzewczej, gazowej,
elektroenergetycznej, piorunochronnej teletechnicznej i kontroli

dostepu

Instalacia elektryczna

Instalacja elektryczna w budynku zaprojektowana zostata zgodnie z Polskimi Normami
w tym zakresie. Z istniejgcego ztacza kablowo-pomiarowego zostanie wyprowadzony
przewdd do szafki ZWP (ztacza wytaczenia pozarowego) usytuowanej przy wejsciu

do budynku na zewnatrz.

Instalacja grzewcza
Budynek wyposazony jest w instalacje ogrzewania. Czes$¢ sportowa ogrzewanie za pomocg

central wentylacyjnych umieszczonych na dachu, zrodtem ciepta sg pompy ciepta. Cze$¢
socjalna i tagcznik komunikacyjny zastosowano ogrzewanie podtogowe wodne, zrodto ciepta
pompa ciepta.

Instalacjia wentylacii

Budynek wyposazony jest w instalacje wentylacji mechanicznej.

Instalacja odgromowa
Budynek bedzie wyposazony w instalacje odgromowa w wykonaniu podstawowym,
spetniajgca wymagania PN-EN.

6.11. Dobdr urzadzen przeciwpozarowych oraz innych instalacji i
urzadzen stuzacych bezpieczenstwu pozarowemu wraz z okresleniem

zakresu i celu ich stosowania

State urzadzenie gasnicze:

Obiekt nie wymaga wyposazenia w state urzgdzenie gasnicze.

System sygnalizacji pozarowej:

Obiekt nie wymaga wyposazenia w system sygnalizacji pozarowej.

Dzwiekowy System Ostrzegawczy:

. Temat:Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stalej
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Obiekt nie wymaga wyposazenia w diwiekowy system ostrzegawczy.

Urzadzenia oddymiajgce:

Obiekt nie wymaga wyposazenia w urzgdzenia zapobiegajgce zadymieniu lub stuzace
do usuwania dymu.
Dzwigi przystosowane dla ekip ratowniczych:

Obiekt nie wymaga wyposazenia w dzwigi dla ekip ratowniczych.
Awaryijne oswietlenie ewakuacyjne:
Na podstawie § 181 ust. 3 punkt 2b rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002

r. w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(tj.: Dz. U.z2022r. poz. 1225 z pdin. zm.) wymagane jest wyposazenie drog ewakuacyjnych
w os$wietlenie ewakuacyjne. Jako jedno z rozwigzan zamiennych projektuje sie wyposazenie
catego obiektu w awaryjne o$wietlenie ewakuacyjne zapewniajace natezenie oswietlenia

na poziomie ptyty boiska co najmniej 2 Ix, a przy wyj$ciach ewakuacyjnych co najmniej 5 Ix

na podstawie projektu uzgodnionego z rzeczoznawcg do spraw zabezpieczen
przeciwpozarowych. Ponadto zostanie wykonane oznakowanie wyjs¢ ewakuacyjnych
inakami zgodnymi z PN-EN ISO 7010:2020 ,Symbole graficzne — Barwy bezpieczenistwa i
aki bezpieczenstwa — Zarejestrowane znaki bezpieczenstwa”, przy pomocy podswietlanych
opraw awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego.

Instalacja wodociggowa przeciwpozarowa:

Obiekt zostanie wyposazony w instalacje wodociggowa przeciwpozarowa zasilajaca hydranty
wewnetrzne 25 z wezem potsztywnym.

Instalacja wodociggowa przeciwpozarowa zasilajgca hydranty wewnetrzne zapewnia
jednoczesny pobér wody z dwéch hydrantow w ilosci 2 dm?®/s przy odpowiednim cisnieniu.
Zasieg hydrantow 25 w poziomie obejmuje catg powierzchnie chronionych pomieszczen
(strefy pozarowej). Instalacja wodociggowa wyposazona bedzie w zawodr elektromagne-
tyczny pierwszenstwa.

Wymaganie to jest spetnione w rozpatrywanym budynku.

Szczegbtowe rozwigzania dot. instalacji hydrantowej wewnetrznej zawarte bedg w projekcie

uzgodnionym pod wzgledem ochrony przeciwpozarowe;j.

- Temat:Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stalej
~ konstrukcji przy Zespole Szkét im. Marii Grodzickiej
w Lubrancu - Marysinie ;




Ekspertyza techniczna

Przeciwpozarowy wylgcznik pradu:

budynek zostanie wyposazony w przeciwpozarowy wylgcznik pradu, obejmujacy zestaw:
wrzadzenie wykonawcze, urzgdzenie uruchamiajace i urzgdzenie sygnalizacyjne. Wyfgcznik
pozarowy odcina doptywu pradu do wszystkich obwodéw, z wyjatkiem obwodow
asilajgcych instalacje i urzadzenia, ktérych funkcjonowanie jest niezbedne podczas pozaru,
Miejsce lokalizacji przycisku uruchamiajacego PWP (obok wejscia giéwnego) oznakowane
wstanie zgodnie z PN-EN/ISO. Zastosowane rozwigzanie bedzie posiadac certyfikat statosci
whasciwosci uzytkowych. Wymaganie dot. przeciwpozarowego wylacznika pradu bedzie

spetnione.

6.12. Wyposazenie w gasnice

Budynek zostanie wyposazony w gasnice. Jedna jednostka masy $rodka gasniczego 2 kg (lub
3 dm3) zawartego w gasnicy bedzie przypadac ponadnormatywnie na kazde 50 m?
powierzchni budynku. Zastosowane bedg gasnice przenosne proszkowe, przeznaczone do
gaszenia tych grup pozardw, ktére moga wystapi¢ w obiekcie: A, B i C. Odlegtos¢ z kazdego
miejsca w obiekcie do gasnicy nie powinna by¢ wieksza niz 30 metréw, do gasnicy powinien
zostac zapewniony dostep o szerokosci co najmniej 1 metra. Miejsca usytuowania gasnic

powinny by¢ oznakowane zgodnie z Polska Norma.

6.13. Przygotowanie obiektu do prowadzenia dziatan ratowniczych

Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru

Zgodnie z § 5 ust. 1 rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji

zdnia 24 lipca 2009r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég
pozarowych (Dz. U. Nr 124 poz. 1030), wymagana ilo$¢ wody do celdw przeciwpozarowych
do zewnetrznego gaszenia pozaru dla budynkéw uzytecznosci publicznej i zamieszkania
zbiorowego oraz innych obiektéw budowlanych o takim przeznaczeniu, stuzgca do
zewnetrznego gaszenia pozaru wynosi dla budynku o kubaturze brutto powyzej 5 000m3i o
powierzchni wewnetrznej powyzej 1000m? — 20dm?3/s tacznie z co najmniej dwoch
hydrantéw o $rednicy 80mm lub 200m? zapasu wody w przeciwpozarowym zbiorniku

wodnym.

. Temat:Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o statej
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Wymagania w zakresie dot. zapewnienia wymaganej ilosci wody do zewnetrznego
gaszenia pozaru oraz lokalizacji najblizszych hydrantéw zewnetrznych sg spetnione.

Drogi pozarowe

Zzodnie z § 12 ust. 1 rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji
zdnia 24 lipca 2009r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég
pozarowych (Dz. U. Nr 124 poz. 1030), do rozpatrywanego, sredniowysokiego budynku
uzytecznosci publicznej nalezy doprowadzi¢ droge pozarowg o utwardzonej nawierzchni,
umozliwiajgcg dojazd pojazdéw jednostek ochrony przeciwpozarowej o kazdej porze roku.
Zuwagi na istniejgce warunki lokalnego zagospodarowania terenu, nie jest mozliwe
doprowadzenie drogi pozarowej do opisywanego obiektu, zgodnie z wymogami przepisow
§12 ust. 2i 3 oraz 13 ust.1 ww. rozporz. MSWIA, takich, jak:
- przebieg drogi pozarowej wzdtuz dtuzszego boku budynku na catej jego dtugosci
- nachylenie podtuine przekracza 5 % na dtugosci 6m w miejscu o ktérych mowa w § 12
ust. 2 i 3, oraz na odcinkach o dtugosci 10 m od tych miejsc, zapewniajgcych dojazd i
wyjazd.
Od drogi publicznej zapewniony jest dojazd pozarowy w kierunku projektowanego budynku
sportowego. Na poczatkowym odcinku droga pozarowa posiada szeroko$¢ 4 m i
nawierzchnie utwardzong z kostki betonowej. W miejscu doprowadzenia drogi pozarowej do
projektowanej hali w celu pokonania réinicy poziomu terenu w rejonie pétnocnego
naroznika budynku sportowego na odcinku 9 m nachylenie drogi wynosi 10%. Nastepnie
droga przebiegajgc wzdtuz krotszego boku budynku od strony pétnocno-zachodniej, nie
zapewnia przejazdu bez cofania oraz nie jest zakoriczona placem manewrowym o wymiarach

20mx 20 m.

W zwigzku z tym zaproponowano rozwigzanie zamienne w nastepujgcej formie:

Od strony pétnocnej zapewniono dojazd do koncowego odcinka drogi pozarowej o dtugosci
15m ( z ktorego wyjazd mozliwy jest tylko poprzez cofanie ) i szerokosci 8,0m. Droga
pozarowa z tej strony zakonczona jest zawrotkg typu L, stanowigcg rozwigzanie
umozliwiajgce zawrdcenie pojazdu. Od drogi pozarowej do wyjscia z obiektu budowlanego
prowadzi¢ bedzie utwardzone dojscie o szerokosci 1,5m i dtugosci

ok. 5m.
Od strony zachodniej zapewniono dojazd wzdtuz catej dtugosci krotszego boku budynku

(30,0m }ido koricowego odcinka drogi pozarowej od strony potudniowo-zachodniej o

- Temat:Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stalej
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Hugosci 15m ( z ktorego wyjazd mozliwy jest tylko poprzez cofanie ) i szerokosci 4,0m.
Droga pozarowa z tej strony zakonczona jest zawrotkg typu T, stanowigcg rozwigzanie
umozliwiajgce zawrdcenie pojazdu. Od drogi pozarowej do wyjscia z obiektu budowlanego
jest utwardzone dojscie o szerokosdci 1,5m i dtugosci 7,0m.

Dzigki takiemu doprowadzeniu drég pozarowych, zapewniony jest dostep do 30% obwodu
ewnetrznego budynku.

Chroniony budynek pomimo iz ma wysoko$¢ 13m, jest budynkiem parterowym i nie bedzie
wymagat ewakuacji 0sob zagrozonych z dachu budynku w czasie pozaru. Wyklucza to
konieczno$¢ bliskiego podjechania do budynku w czasie pozaru i roztozenia drabiny

mechanicznej.

6.14. Usytuowanie z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe, w tym

parametry wplywajace na odleglosci dopuszczalne

Lokalizacja inwestycji: Marysin 30 na dziatce ewid. nr 127/2, obreb: 0020 — Lubraniec
Parcele. Lokalizacja w stosunku do obiektow sgsiadujgcych:

Obiekt usytuowany jest w odlegtosci 60m od najblizej granicy dziatki, 22m od naziemnej
instalacji fotowoltaicznej, 15,6m od budynku szkoty. tgcznik komunikacyjny pomiedzy hala
sportowa, a istniejgcy szkoty zlokalizowany jest od strony zachodniej i dochodzi do budynku
stkoty. Sciany tacznika komunikacyjnego oraz dach petnia funkcje oddzielenia
przeciwpozarowego, o klasie odpornosci ogniowej REI60. Drzwi pomiedzy tagcznikiem, a
stkofg przeciwpozarowe o klasie EI30, Przeszklenia i przezroczyste wypetnienia w tgczniku w
odlegtosci < niz 8m od budynku szkoty przeciwpozarowe o klasie EI30. Powierzchnia
przeszklen w $cianie oddzielenia przeciwpozarowego nie przekracza 15%. Istniejgcy budynek
szkoty oraz projektowany budynek zadaszonego boiska sportowego maja na powierzchni
wiekszej niz 65% klase odpornosci E. Od napowietrznej linii sredniego napiecia obiekt jest
oddalony ok 46m.

Zgodnie z § 271 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r.

w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(tj.: Dz. U.z 2022r. poz. 1225 z p6zn. zm.) wymagana odlegtosé od innych obiektow
budowlanych to minimum 8 m — warunek zostat spetniony.

- Temat:Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o statej
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Lokalizacja w stosunku do granic dzialek:
Obiekt usytuowany jest w odleglosci ok. 50m od najblizszej granicy dziatki po stronie
wschodniej.

lgodnie z § 12 ust 1 punkt 4 rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002
r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie
(t.j.: Dz. U. 2 2022r. poz. 1225 z pdin. zm.) wymagana odlegtos¢ od granicy dziatki to

minimum 4 m - warunek zostat spetniony.

7. Zakres niezgodnoS$ci z przepisami
7.1. Wskazanie wystepujacych w budynku niezgodnosci z przepisami
techniczno-budowlanymi
W przedmiotowym obiekcie sportowym wszystkie wymagania dotyczgce ochrony
przeciwpozarowej sg spefnione, za wyjatkiem:
e braku doprowadzenia drogi pozarowej do przedmiotowego budynku, przebiegajacej
wzdtuz dtuzszego boku budynku, co nie spefnia §12 ust. 2 i 3 rozporzadzenia Ministra
Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009r. w sprawie przeciwpoza-
rowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz. U. 2009 nr 124, poz. 1030)
e przekroczenia 5% nachylenia podtuznego drogi pozarowej do przedmiotowego
budynku na odcinku o dtugosci 9 m od miejsca zapewniajgcego dojazd i wyjazd,

co nie spetnia § 13 ust.1 pkt 1 ww. rozporzadzenia MSWIA.

7.2. Wskazanie niezgodnosci w zakresie przepiséow techniczno-
budowlanych, ktore zostang doprowadzone w budynku do stanu
Zzgodnego z przepisami

Brak niezgodnosci opisanych w punkcie 7.1, ktére zostang doprowadzone do stanu zgodnego

Z przepisami.
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17.3. Wskazanie niezgodnosci w zakresie przepisow techniczno-
budowlanych, ktére nie zostang doprowadzone w budynku do stanu
zgodnego z przepisami

W budynku wystepujg nastepujace nieprawidfowosci:

1. doprowadzenie drogi pozarowej do przedmiotowego budynku, przebiegajgcej wzdiuz
krotszego boku budynku, co nie spetnia §12 ust. 21 3 rozporzadzenia Ministra Spraw
Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009r. w sprawie przeciwpozarowego
zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz. U. 2009 nr 124, poz. 1030) - warunek

nie zostat spetniony.

2. przekroczenie 5% nachylenia podtuznego drogi pozarowej do przedmiotowego budynku
na odcinku o dtugosci 9 m od miejsca zapewniajacego dojazd i wyjazd, co nie spetnia § 13

ust.1 pkt 1 ww. rozporzadzenia MSWiA - warunek nie zostat spetniony.

Zgodnie z § 13 ust. 4 rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
24 lipca 2009r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych
(Dz. U. 2009 nr 124, poz. 1030) w szczegdlnie uzasadnionych przypadkach, gdy spetnienie
wymagan dotyczgcych doprowadzenia drogi pozarowej do obiektu budowlanego jest
niemozliwe ze wzgledu na lokalne uwarunkowania lub jest uzasadnione przyjecie innych
rozwigzan, witasciwy miejscowo Komendant Wojewddzki Panstwowej Strazy Pozarnej jest
wtadny do uzgodnienia zastosowanych rozwigzan zamiennych, niepogarszajgcych stanu

ochrony przeciwpozarowej obiektu.

Jednostka OSP Lubraniec, bedaca w strukturach KSRG jest zlokalizowana w odlegtosci
ok. 1400m, co umozliwia szybkie wejscie do dziatan ratowniczo-gasniczych.

Majac na uwadze skuteczne ugaszenie pozaru w zarodku bad? tez zapobiezenie
rozprzestrzenianiu sie ognia, budynek zostanie wyposazony w ponadnormatywna ilos¢

sprzetu gasniczego.

. Temat:Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stalej
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8. Przyjete rozwigzania (ponadstandardowe) zamienne inne niz
okreslajg to przepisy techniczno-budowlane zapewniajace
zabezpieczenie przeciwpozarowe obiektu (rekompensujace
niezgodnosci niemozliwe do usuniecia w zabezpieczeniu
przeciwpozarowym w stosunku do wymagan przepisow) ~
wyszczegolnienie proponowanych rozwigzan zamiennych

Proponuje sie przyjecie nastepujacych rozwigzan ponadstandardowych zamiennych:

1. Budynek zostanie wyposazony w zwiekszong ilo$¢ gasnic proszkowych ABC, wg zasady ~
jedna jednostka masy srodka gasniczego 2 kg zawartego w gasnicach powinna przypada¢
na 50 m? powierzchni strefy pozarowej budynku sportowego.

2. Doprowadzenie dodatkowo drogi pozarowej od strony pétnocno-zachodniej budynku z
zakonczeniem zawrotka typu T, w odlegtosci 7 m od $ciany potudniowo-zachodniej
obiektu sporotwego.

3. Doprowadzenie dodatkowo drogi pozarowej od strony potnocno-zachodniej budynku z

zakoniczeniem zawrotkg typu L, w odlegtosci 5 m od $ciany pétnocno-wschodniej obiektu.

9. Analiza i ocena wplywu rozwigzan zamiennych na poziom
bezpieczenstwa pozarowego, stuzgca wykazaniu niepogorszenia
warunkow ochrony przeciwpozarowej

Chroniony budynek boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o statej konstrukcji przy
przy Zespole Szkdt im. Marii Grodzickiej w Lubrancu — Marysinie, Marysin 30, 87-890
Lubraniec, jest wolnostojacym, jednokondygnacyjnym obiektem uzytecznosci publicznej,
jednakze o wysokosci przekraczajacej 12 m. Budynek z uwagi na swojg funkcje i
przeznaczenie zostat zaliczony do kategorii zagrozenia ludzi ZL Ill. W poblizu przedmiotowego
budynku zostaty zlokalizowane dwa hydranty nadziemne w odlegtosci ok. 43m oraz ok. 88m

od obiektu, ktére spetniajg wymagane parametry wydajnosci i cisnienia.

. Temat:Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o statej
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lednostka OSP Marysin z KSEG jest zlokalizowana w odlegtoéci ok. 1400m od opisywanegcs
obiektu.

Ponadto w budynku zostanie zwiekszona ilo$é podrecznego sprzetu gasniczego.

W ramach zapewnienia poprawnych warunkow przygotowania obiektu hali sportowej do
prowadzenia dziatan ratowniczych przewiduje sie doprowadzenie drogi pozarowej od strony
potnocno-zachodniej, zapewniajgcej dostep do 30% obwodu zewnetrznego przedmioto-
wego budynku.

0d strony pétnocno-zachodniej zapewniono dojazd do koricowego odcinka drogi pozarow ej
o0 dtugosci 15m ( z ktérego wyjazd mozliwy jest tylko poprzez cofanie ) i szerokosci 8,0m.
Droga pozarowa z tej strony zakonczona jest zawrotka typu L, stanowigca rozwigzanie
umozliwiajace zawroécenie pojazdu.

0d strony potnocno-zachodniej zapewniono dojazd wzdtuz catej dtugosci krétszego boku
budynku ( 30,0m } i do koricowego odcinka drogi pozarowej od strony potudniowo-
zachodniej o dtugosci 15m ( z ktérego wyjazd mozliwy jest tylko poprzez cofanie ) i
szerokosci 4,0m. Droga pozarowa z tej strony zakonczona jest zawrotka typu T, stanowigcg
rozwigzanie umozliwiajgce zawrdcenie pojazdu.

W obu przypadkach jest zapewnione potgczenie koncowych odcinkow wskazanych drég
pozarowych utwardzonym dojsciem o szerokosci minimalnej 1,5 m i dtugosci nie wiekszej
niz 30 m, z wyjsciami ewakuacyjnymi z tego budynku.

Proponowane rozwigzania wptyng na podwyzszenie poziomu zabezpieczenia
przeciwpozarowego obiektu boiska wielofunkcyjnego z zadaszeniem o statej konstrukcji przy

Zespole Szkoét im. Marii Grodzickiej w Lubraicu — Marysinie, Marysin 30, 87-890 Lubraniec.

Przyjecie przedstawionych rozwigzan zamiennych zapewni, ze wymagania warunkow

ochrony przeciwpozarowej nie ulegng pogorszeniu.

. Temat:Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stalej
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10. Wnioski w kontekscie niepogorszenia warunkow ochrony
przeciwpozarowej

Przyjecie przedstawionych w rozdziale 8 i 9 rozwigzan zamiennych zapewni wymagane
przepisami warunki ochrony przeciwpozarowej rozpatrywanego obiektu. Po dokonaniu
analizy wymagan w zakresie ochrony przeciwpozarowej oraz przyjetych sposobach
labezpieczenia przeciwpozarowego uznajemy warunki bezpieczeristwa pozarowego dla
hoiska wielofunkcyjnego z zadaszeniem o stafej konstrukcji przy Zespole Szkot im. Marii
Grodzickiej w Lubrancu - Marysinie, Marysin 30, 87-890 Lubraniec za wystarczajgce i
wnosimy o zaakceptowanie przedstawionych rozwigzan zamiennych.

W zwigzku z powyizszym niniejsza ekspertyza techniczna wymaga uzgodnienia z Kujawsko-
Pomorskim Komendantem Wojewddzkim Panstwowej Strazy Pozarnej w Toruniu w trybie
okreslonym w § 13 ust. 4 rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z
dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég
pozarowych (Dz.U. Nr 124, poz. 1030}, w formie okreslonej w art. 6 lit. a ust. 2 ustawy z dnia

24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (t.j.: Dz.U. 2 2024 r., poz. 275 z p6iZn. zm.).

. Temat:Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o statej
konstrukcji przy Zespole Szkoét im. Marii Grodzickiej
w Lubraricu - Marysinie




