- geosiatka z wtékien szklanych wstepnie zatapianych w asfalcie,
- gbérna warstwa podbudowy zasadniczej z AC22P gr. 7cm

- dolna warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej
z kruszywem Cgo/3 gr. 20cm

- warstwa podbudowy pomocniczej z mieszanki zwigzanej cementem Caz/4 gr. 20cm
- geokrata o matych oczkach wysokosci 15cm zasypana krusz. fam. 0/31,5mm

- warstwa zwiru gr. 10cm

- geowtdknina o wytrz. na rozcigganie (wzdtuz i wszerz) 16kN/m

Pobocza

-warstwa z mieszanki niezwigzanej z kruszywem Cgo/3 gr. 20cm,

-warstwa z mieszanki zwigzanej cementem Csz4 gr. 15cm,

-profilowane i zageszczone podtoze gruntowe

Chodnik / opaska przy istniejacym przepuscie km 4+686,60

-warstwa nawierzchniowa z kostki betonowej (szara, typu ,cegietka”,fazowana) gr. 6cm,
-podsypka cementowo — piaskowa (1:4) gr. 3+5cm,

-warstwa podbudowy z mieszanki zwigzanej cementem Cs4 gr. 15¢cm,

-profilowane i zageszczone podtoze gruntowe

Zjazdy z kostki betonowej

-warstwa nawierzchniowa z kostki betonowej (grafitowa, typu ,cegietka”, fazowana)

gr. 8cm,

-podsypka cementowo — piaskowa (1:4) gr. 3+5cm,

-warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej z kruszywem Coo/z gr. 20cm,
-warstwa podbudowy pomocniczej z mieszanki zwigzanej cementem C1,52gr. 10cm,
-profilowane i zageszczone podtoze gruntowe

Miejsca postojowe *

-warstwa nawierzchniowa z kostki betonowej (szara, typu ,cegietka”, fazowana)
gr. 8cm,

-podsypka cementowo — piaskowa (1:4) gr. 3+5cm,

-warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej z kruszywem Coo/z gr. 20cm,
-warstwa podbudowy pomocniczej z mieszanki zwigzanej cementem C1,52 gr. 20cm,
-profilowane i zageszczone podtoze gruntowe

Zjazdy bitumiczne

-warstwa $cieralna z AC11S gr. 5¢cm,

-warstwa wigzaca/wyrownawcza z AC16W gr. 4cm,

-warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej z kruszywem Coosagr. 20cm,
-warstwa podbudowy pomocniczej z mieszanki zwigzanej cementem C1,52gr. 10cm,
-profilowane i zageszczone podtoze gruntowe

Pachwina kamienna (km 3+672,00)
- bruk z kamienia polnego 16-18cm

-podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr.5cm



