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Rozbudowa drogi powiatowej nr 2931C
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SPIS TRESCI

1. Kosztorys ofertowy branzy drogowej - sanitarnej
2. Kosztorys ofertowy branzy elektrycznej



KOSZTORYS OFERTOWY DROGOWY - ODWODNIENIE

L Lp. | Nr spec.techn. | Opis |Jedn.ob| llosé Cena jedn. Wartosé
Rozbudowa drogi powiatowej nr 2931C Izbica Kujawska - Boniewo - Borzymie - etap IV
1 D-01.00.00 - Roboty przygotowawcze
1.1 D-01.01.01 - Roboty geodezyjne
1.1.1|D-01.01.01a Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie rowninnym |km | 5,743|
1.1.2|D-01.01.01a Powykonawcza inwentaryzacja geodezyjna |km | 5,743|
1.2 D-01.02.01 - Wycinka drzew i krzewow
1.2.1|D-01.02.01 Mechaniczne $cinanie drzew z karczowaniem pni o $rednicy 10-15 cm z wywozem gatezi, diuzyc i karpiny do 5km szt. 2
1.2.2|D-01.02.01 Mechaniczne scinanie drzew z karczowaniem pni o $rednicy 16-25 cm z wywozem galezi, diuzyc | karpiny do 5km szt 23
1.2.3|D-01.02.01 Mechaniczne scinanie drzew z karczowaniem pni o $rednicy 26-35 cm z wywozem galezi, diuzyc | karpiny do 5km szt 23
1.2.4|D-01.02.01 Mechaniczne scinanie drzew z karczowaniem pni o $rednicy 36-45 cm z wywozem galezi, diuzyc | karpiny do 5km szt 9
| 1.2.5|D-01.02.01 Mechaniczne $cinanie drzew z karczowaniem pni o $rednicy 56-65 cm z wywozem galezi, diuzyc i karpiny do 5km szt 4
1.2.6|D-01.02.01 Mechaniczne Scinanie drzew z karczowaniem pni o Srednicy 66- cm z wywozem galezi, dluzyc i karpiny do 5km szt 6
1.2.7|D-01.02.01 Karczowanie pni koparka podsiebierna w gruntach Kat. - o normalnej wilgotnosci z wywozem do 5km szt B
1.2.8|D-01.02.01 Mechaniczne karczowanie krzakéw i podszy¢ $rednich od 31% do 60% powierzchni z wywozem do 5km m2 1801,88
1.3 D-01.02.04 - Roboty rozbiérkowe
1.3.1|D-01.02.04 Cigcie pita nawierzchni bitumicznych na gt. do 4 cm m 10
1.3.2|D-01.02.04 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej gr. 8cm m2 1264,1
13.3|D-01.02.04 Rozebranie obrzezy 8x30 cm na podsypce piaskowe] m 50
1.3.4|D-01.02.04 Rozebranie faw pod obrzeza z betonu m3 2,15
| 1.3.5|D-01.02.04 Rozebranie krawgznikéw 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej m 840
1.3.6|D-01.02.04 Rozebranie faw pod krawgzniki z betonu m3 69,3
1.3.7|D-01.02.04 Rozebranie faw pod krawgzniki z betonu m3 4,678
1.3.8|D-01.02.04 Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 15 cm mechanicznie m2 8510,95
13.9|D-01.02.04 Rozebranie Sciek6w z elementéw betonowych o grubosci 10 cm na podsypce piaskowej m 150
1.3.10|D-01.02.04 Rozebranie nawierzchni betonowej m2 1.1
1.3.11|D-01.02.04 Wywéz gruzu z rozbiérek i na §¢ do 0.5 km z zafadunkiem mechanicznym t 2706,882
1.3.12|D-01.02.04 Dodatek do tabl.1510 za transport na kazde dalsze 19.5 km t 2706,882
1.3.13|D-01.02.04 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubosci 4 cm m2 114
1.3.14|D-01.02.04 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubosci 4 cm m2 8510,95
| 1.315]D-01.02.04 Mechaniczne rozebranie nawierzehni z mieszanek mineralno-bitumicznych - dalszy 1 cm grubosci (lacznie 6cm) m2 851095
1.3.16|D-01.02.04 Wywéz gruzu i i na §¢ do 0.5 km z zafadunkiem mechanicznym t 2156,238
1.3.17|D-01.02.04 Dodatek do tabl.1510 za transport na kazde dalsze 0.5 km - dodatkowo 19,5 km t 2156,238
13.18|D-01.02.04 Rozebranie przepustow rurowych - rury betonowe o &r. 40 cm m 16
13.19|D-01.02.04 Rozebranie przepustow rurowych - rury betonowe o &r. 100 cm m 21
1.3.20|D-01.02.04 Rozebranie przepustéw rurowych m 87,5
1.4 D-01.03.00 - Urzadzenia obce
1.4.1|D-01.03.01 Regulacja pionowa studzienek telefonicznych szt 7
1.4.2|D-01.03.01 Regulacja pionowa studzienek dia zaworw wodociagowych i gazowych szt 33
1.4.3|D-01.03.01 Regulacja pionowa studzienek dla wtazéw kanatowych szt 24
1.4.4|D-01.03.01 Przebudowa hydrantu podziemnego o ér. 80-100 mm szt 7
|Razem dziat: D-01.00.00 - Roboty przygotowawcze
2 D-02.00.00 - Roboty ziemne
21 D-02.01.01 - Wykopy
2.1.1(D-02.01.01 Roboty ziemne wykonywane tadowarkami kotowymi o poj. fyzki 2.50 m3 z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odl. do 1 km lub [m3 4381,2
na odkiad; grunt kat. Il
2.1.2(D-02.01.01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.25 m3 na odkfad w gruncie kat.lIl m3 992,57
2.1.3|D-02.01.01 Zasypywanie wykopow liniowych o Scianach pionowych glebokosci do 3 m kat.gr. IV -szerokosé 0.8-1.5 m z piasku dowiezionego z zwenatrz m3 806,83
2.1.4|D-02.01.01 Naklady uzupehniajace za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samowyladowczymi po terenie Iub drogach m3 4566,94
gruntowych ziemi kat.lll-IV (dodatkowo 19km)
2.2 D-02.03.01 - Nasypy
2.2.1|D-02.03.01 Formowanie nasypéw z piasku dowiezionego z zwenatrz |rr|3 | 3781,22
2.3 D-03.00.00 - Odwodnienie
2.3.1 D-03.02.01 - Kanalizacja deszczowa
2.3.1.1|D-03.02.01 Studzienki $ciekowe uliczne betonowe o $r. 500 mm szt 2
2.3.1.2|D-03.02.01 Ksztattki PVC kanalizacyjne jednokielichowe faczone na wcisk o ér. zewn. 200 mm szt 2
2.3.1.3|D-03.02.01 Kanaty z rur PVC taczonych na weisk o $r. zewn. 300 mm m 353,73
2.3.1.4|D-03.02.01 Kanaty z rur PVC taczonych na weisk o $r. zewn. 200 mm m 22
| 2.3.1.5|D-03.02.01 Studnie rewizyjne z kregow betonowych o $r. 800 mm w gotowym wykopie o glebokosci 3m stud. 13
232 D-03.04.01 - Studnie chtonne
2.3.2.1|D-03.04.01 Studnie chionne z kregow srednicy 0.5 m i glebokosci 1 m + osadnik przbetonowy przed wiotem do studni szt | 12|
2.3.3] D-03.04.02 - System rozsaczajacy
2.3.3.1|D-03.04.02 Dren francuski - rury perforowane PVC o $rednicy 100 mm m 130,34
2.3.3.2|D-03.04.02 Dren francuski - wylozenie wykopu geowl6kning sposobem recznym m2 234,612
2.3.3.3|D-03.04.02 Dren francuski - z kruszywa w gotowym suchym wykopie z przygotowaniem kruszywa m3 8,342
2.3.3.4|D-03.04.02 Drenaz - podsypkKa fillracyjna z piasku w gotowym suchym wykopie z przygotowaniem kruszywa m3 5214
| 2.3.3.5|D-03.04.02 Dren francuski - rury perforowane PVC o $rednicy 200 mm m 10,86
2.3.3.6|D-03.04.02 Dren francuski - wylozenie wykopu geowl6kning sposobem recznym m2 36,924
2.3.3.7|D-03.04.02 Dren francuski - Z kruszywa W gotowym suchym wykopie z przygotowaniem kruszywa m3 3,475
2.3.3.8|D-03.04.02 Drenaz - podsypKa filracyjna z piasku w gotowym suchym wykopie z przygotowaniem kruszywa m3 1303
|Razem dziat: D-02.00.00 - Roboty ziemne
3 D-04.00.00 - Podbudowy
3.1 D-04.01.01 - Profilowanie i zageszczanie podioza
3.1.1|D-04.01.01 Profi i Yie podioza wykonywane mechanicznie w gruncie kat. IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzehni |m2 | 49918,73

3.2 D-04.03.00 - O ie i ie warstw konstr




3.2.1(D-04.03.01 Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych bitumicznych x1 m2 2789,09
3.2.2(D-04.03.01 Skropienie emulsjq asfaltowa nawierzchni drogowych x1 m2 2789,09
3.2.3(D-04.03.01 Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych bitumicznych x2 m2 10685,14
3.2.4|D-04.03.01 Skropienie emulsjg asfaltowa nawierzchni drogowych x2 m2 10685,14
| 3.2.5|D-04.03.01 Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych bitumicznych x3 m2 24149,76
3.2.6(D-04.03.01 Skropienie emulsjg asfaltowa nawierzchni drogowych x3 m2 24149,76
33 D-04.04.02 - Yy z mi i ywa ni
3.3.1|D-04.04.02b Dolna warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C90/3 gr 20cm |m2 10263,36
34 D-04.05.00 - yi podioza iczni
3.4.1(D-04.05.01 Warstwa podbudowy pomocniczej z mieszanki zwigzanej z kruszywem C3/4 gr 20cm m2 7473,39
3.4.2|D-04.05.01 Warstwa podbudowy z mieszanki zwigzanej cementem C3/4 gr. 15cm m2 12659,64
3.4.3D-04.05.01 Warstwa podbudowy pomocniczej z mieszanki zwigzanej cementem C1,5/2 gr. 10cm m2 2963,19
3.5 D-04.07.01 - Podbudowy z betonu asfaltowego
3.5.1|D-04.07.01a Podbudowy zasadnicza z asfaltobetonu AC16P gr. 7 cm |m2 6668,1 7|
36 D-04.10.01 - Z mi i mi inej (MCE)
3.6.1(D-04.10.01 Podbudowa z MCE z doziarnieniem gr. 25cm |m2 10469,957|
|Razem dziat: D-04.00.00 - Podbudowy
4 D-05.00.00 - Nawierzchnie
4.1 D-05.01.00 - Nawierzchnie nieulepszone
4.1.1|D-05.01.04a Warstwa z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C90/3 gr. 20cm |m2 11543,29
4.2 D-05.03.00 - Nawierzchnia twarde ulepszone
4.2.1|D-05.03.05a Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych AC11S o grubosci 5 cm koloru naturalnego (warstwa $cieralna) m2 37623,99
4.2.2|D-05.03.05b Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych AC16W o grubosci 4 cm (warstwa wigzaca) m2 712,22
4.2.3|D-05.03.05b Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych AC16W o grubosci 5 cm (warstwa wigzaca) m2 34845,199
4.2.4|D-05.03.05a Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych AC16W o grubosci min 3cm $rednio 5¢cm koloru naturalnego (warstwa m2 19742,79
wyrdwnawcza)
| 425|D-0503.23a  |Nawi ie z kostki betonowe] grubosci 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 grubosci 5 cm z wypelnieniem spoin piaskiem m2 1116,35
4.2.6|/D-05.03.23a Nawierzchnie z kostki betonowej grubosci 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 grubosci 5 cm z wypetnieniem spoin piaskiem m2 242419
427|D-05.0326a  |Warstwa przeciwspekaniowa z wikien szklanych wstepnie zatapianych w asfalcie 120 kN m2 24149,76
4.2.8|D-05.03.11 Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej $rednio o gr. 2 cm z wywozem materiatu z rozbiérki na odl. do 3 km - szer. frezowania 0,5m [m2 2784,09
4.2.9|D-05.03.11 Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej $rednio o gr. 5 cm z wywozem materiatu z rozbiérki na odl. do 3 km - szer. frezowania 0,5m [m2 5
|Razem dziat: D-05.00.00 - Nawierzchnie
5 D-06.00.00 - Roboty wykorczeniowe
5.1 D-06.01.01 - Skarpy i z kostki i j 4/6cm na i j 1:4 gr. 5cm
51.1|D-06.01.01 Wzmocnienie skarpy z kostki kamiennej 4/6cm na podsypce cementowo-piaskowej 174 gr. 5cm |m2 200
5.2 D-06.02.01 - Przepusty
5.2.1|D-06.02.01 Przepusty rurowe pod zjazdami - rury betonowe o Srednicy 30 cm m 94,65
5.2.2|D-06.02.01 Podloze z piasku o grubosci 10 cm pod rury przepustow | prefabrykaly scianek czolowych m2 3,786
5.2.3(D-06.02.01 Przepusty rurowe o $rednicy 40 cm m 2942
5.2.4|D-06.02.01 Podloze z piasku o grubosci 10 cm pod rury przepustow | prefabrykaly scianek czolowych m2 14,71
| 5.2.5|D-06.02.01 Przepust pod korona drogi z rur betonowych o srednicy 60 cm m 136,14
5.2.6|D-06.02.01 Podloze z piasku o grubosci 10 cm pod rury przepustow | prefabrykaly scianek czolowych m2 9,53
5.2.7|D-06.02.01 Montaz prefabrykowanego wylotu kolekiora o $rednicy 300 szt 14
5.2.8|D-06.02.01 Montaz prefabrykowanego wylotu kolekiora o $rednicy 400 szt 8
5.2.9|D-06.02.01 Montaz prefabrykowanego wylotu kolekiora o $rednicy 600 szt 20
|Razem dziat: D-06.00.00 - Roboty wykoriczeniowe
6 D-07.00.00 - Urzadzenia bezpieczenistwa ruchu
6.1 D-07.01.01 - Oznakowanie poziome
6.1.1(D-07.01.01 Oznakowanie poziome na zimno, za pomoca mas chemol dzalnych zmi i szklanymi. wykonywane mechanicznie - |rr|2 872,1 7|
oznakowanie gtadkie. Mikrokulki - 88+79+96kg.
6.2 D-07.02.01 - Oznakowanie pionowe
6.2.1(D-07.02.01 Przymocowanie tablic znakéw drogowych, folia generacji I, $redni szt 135
6.2.2(D-07.02.01 Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o ér. 70 mm szt 105
6.2.3(D-07.02.01 Wymiana tablic znakéw drogowych, folia generacji I, $redni szt. 44
6.2.4(D-07.02.01 Wymiana stupkéw do znakéw drogowych z rur stalowych o ér. 70 mm szt 50
| 6.2.5|D-07.02.01 Likwidacja znakéw lub drogowskazow (przekazanie znakow | stupkow inwestorowi) szt 1
6.2.6(D-07.02.01 Likwidacja stupkéw (przekazanie znakéw i stupkéw inwestorowi) szt "
6.2.7(D-07.02.01 Stupki do urzadzen BRD szt 72
6.2.8(D-07.02.01 Tablica U-3a szt 20
6.2.9/D-07.02.01 Tablica U-3b szt 20
6.2.10(D-07.02.01 Tablica U-3c szt 4
6.2.11(D-07.02.01 Tablica U-3d szt 4
6.2.12(D-07.02.01 Tablica U-3e szt 2
6.2.13(D-07.02.01 Pylon U-5b Il generacji 600mm szt 1
6.3 D-07.06.02 - Bariery ochronne stalowe
6.3.1(D-07.05.01 Bariery ochronne stalowe U-14a |rr| 208
6.4 D-07.05.01 - L i i it ruch
6.4.1(D-07.06.02 Stupki U-1c do Z pasami z folii Il generaciji szt 16
6.4.2|D-07.06.02 Stupki U-2 do wkopania, Z pasami z folii odblaskowej Il generacji st 21
6.4.3(D-07.06.02 Barierki wygrodzeniowe U-12a m 12
6.4.4D-07.06.02 Lustro drogowe akrylowe U-18b 80 x 100 cm szt. 2
6.5 D-07.10.01 - Montaz elementéw matej architektury
6.5.1(D-07.10.01 Kosz na $mieci |SZ| 1
|Razem dziat: D-07.00.00 - Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu
7 D-08.00.00 - Elementy ulic
71 D-08.01.00 - Krawezniki
7.1.1|D-08.01.01b ‘Lawa pod krawezniki z betonu C12/15 z oporem m3 263,558
712|D-08.01.01b |Krawezniki Wiopione o wy 1 12x25 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 5 cm m 2925,04
7.1.3(D-08.01.01b Krawezniki y owy 1 15x30 cm na -pi 1:4gr.5cm m 429,15
7.2 D-08.03.01 - Betonowe obrzeza chodnikowe
7.2.1|D-08.03.01 Obrzeza o wy 1 30x8 cm na cementowo-piaskowej 1:4 gr. 5 cm, spoiny wypelnione zaprawa cementowa m 518,38
7.2.2|D-08.03.01 tawa pod obrzeza betonowa z oporem - beton C12/15 m3 22,29




7.3 D-08.05.00 - Scieki
7.3.1|D-08.05.01 Scieki uliczne z elementéw betonowych 60x25x15 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 5 cm itawie z betonu C12/15 gr. 18 cm ($ciek m 194
korytkowy)
7.3.2|D-08.05.01 Scieki uliczne z elementéw betonowych 50x50x20 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 5 cm i tawie z betonu C12/15 gr. 18 cm ($ciek m 6
skarpowy) KPED 01.25
7.3.3|D-08.05.01 Prefabrykat zelbetowy do umocnienia dna rowu wh KPED 01.13 m 467,29
7.3.4D-08.05.01 Kasada betonowa wg KPED 01.15 szt 134
7.3.5(D-08.05.01 Osadnik betonowy wg KPED 01.14 szt 37
|Razem dziat: D-08.00.00 - Elementy ulic
8 D-09.00.00 - Zielen drogowa
8.1 D-09.01.01 - Zielen drogowa
8.1.1(D-09.01.01 Sadzenie drzew rocznych (h=100 cm sadzonki) w terenie ptaskim. W miejsce wskazane przez Inwestora. <Brzoza 75 szt.> szt. 75
8.1.2|D-09.01.01 Montaz budek legowych dia ptakéw typu A szt. 2
8.1.3|D-09.01.01 Montaz budek legowych dla ptakéw typu B szt. 2
|Razem dziat: D-09.00.00 - Zielen drogowa
9 S - 03.02.01 - Kanalizacja deszczowa
9.1 ROZBIORKI | ODBUDOWA NAWIERZCHI
9.1.1(S - 03.02.01 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grub. 3 cm m2 95,2
9.1.2(S - 03.02.01 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych - dalszy 1 ¢cm grub. do 8 cm m2 476
9.1.3|S - 03.02.01 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z brukowca o wys. 16-20 cm m2 95,2
9.1.4(S - 03.02.01 Podbudowa z krusz.naturalnego jednowarstwowa z domieszk.ulepszaj.z kruszywa tamanego 18 % - grub.warstwy po zageszcz. 15 cm m2 95,2
9.1.5(S - 03.02.01 Podbudowa z krusz.naturalnego jednowarstwowa z domieszk.ulepszaj.z kruszywa tamanego 18 % - za kazdy dalszy 1 ¢cm grub.warstwy po m2 476
zageszcz. do 20 cm
9.2 KANALIZACJA DESZCZOWA
9.2.1|S-03.02.01 Wykopy jamiaste wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.25 m3 na odklad w gruncie kat.Ill m3 187,735
9.2.2(S - 03.02.01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.25 m3 na odkfad w gruncie kat.IIl m3 980,678
9.2.3S-03.02.01 Wykopy liniowe pod fundamenty, rurociagi, kolektory w gruntach suchych Kat.lI-IV z wydobyciem urobku fopata lub wyciagiem recznym glebokosé do |m3 168,21
9.2.4|S-03.02.01 ;’:br:“e umocnienie pionowych Scian wykopdw liniowych o glebok.do 3.0 m wypraskami w grunt.suchych katlI-V wraz z rozbiér.(szer.do 1m) m2 1946,71
9.25|S-03.02.01 Pelne umocnienie pionowych scian wykop6w liniowych o glebok.do 3.0 m wypraskami w grunt.suchych kat.-IV wraz z rozbiér.(dod.za daiszy 1m m2 1946,71
9.2.6(S - 03.02.01 Zzli;;enki rewizyjne i zbiorcze drenazowe w dnie wykopu, osadniki piasku - $r. 800-1000 mm gr.kat.lll - studzienka odwadniajaca szt 6
9.2.7|S-03.02.01 Pompowanie wody ze studzienek zbiorczych godz. 120
9.2.8(S - 03.02.01 Kanaty rurowe - podioza z materiatéw sypkich o grub.15 cm m2 740,325
9.29]S-03.02.01 Zasypywanie wykopow liniowych o scianach pionowych glebokosci do 3 m kat.gr.lI-IV -szerokosé 0.8-1.5 m m3 1261,506
9.2.10]S - 03.02.01 Roboty ziemne wyk koparkami podsiebiernymi 0.15 m3 w ziemi kat. -1l uprzednio zmagazynowanej w haldach z transportem urobku samochodami | ma3 75116
samowytadowczymi na odl.do 1 km wywo6z nadmiaru gruntu z wykopow
9.2.11(S - 03.02.01 Nakiady uzupetn.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemikat.lll-IV  |m3 600,928
9.2.12(S - 03.02.01 Kanaty z rur PP SN8 o ér. 160 mm m 26,25
9.2.13(S - 03.02.01 Podrynniki o ér. 150 mm szt 3
9.2.14(S - 03.02.01 Syfony Geigera DN150 szt 3
9.2.15(S - 03.02.01 Ksztaftki PP kanalizacji zewnetrznej jednokielichowe taczone na weisk o $r. zewn. 160 mm szt 12
9.2.16(S - 03.02.01 Kanaty z rur PP litych SN8 o $r. 200 mm m 67,2
9.217(S - 03.02.01 Ksztaftki PP kanalizacji zewnetrznej jednokielichowe taczone na weisk o $r. zewn. 200 mm szt 20
9.2.18(S - 03.02.01 Kanaty z rur PP SN8 o ér. 250 mm m 412,95
9.2.19(S - 03.02.01 Ksztaftki PP kanalizacji zewnetrznej jednokielichowe taczone na weisk o $r. zewn. 250 mm szt 20
9.2.20(S - 03.02.01 Kanaty z rur PP SN8 o ér. 400 mm m 65,25
9.2.21]S-03.02.01 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o sr. 1000 mm w gotowym wykopie o glebok. 3m stud. 14
9.2.22|S-03.02.01 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wykopie za kazde 0.5 m réznicy gleb. 05m 20
9.2.23]S-03.02.01 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych w gotowym wykopie - podstawa studni betonowa fr(.;d' 4,239
9.2.24]S-03.02.01 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o sr. 1200 mm w gotowym wykopie o glebok. 3m stud. 4
9.2.25|S - 03.02.01 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wykopie za kazde 0.5 m réznicy gleb. [05m 12
9.2.26]S - 03.02.01 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych w gotowym wykopie - podstawa studni betonowa fr(.;d' 1,154
9.2.27(S - 03.02.01 Demontaz studzienek $ciekowych ulicznych betonowych o $r. 500 mm z osadnikiem bez syfonu kpl. 5
9.2.28(S - 03.02.01 Studzienki $cieks uliczne beton 0 $r.500 mm z bez syfonu szt 17
9.2.29(S - 03.02.01 Rozebranie wpustéw liniowych m 9
9.2.30|S - 03.02.01 Scieki z prefabrykowane - wpusty liniowe m 15
9.2.31(S - 03.02.01 Regulacja pionowa studzienek dla wazéw kanatowych szt 3
9.2.32|S - 03.02.01 Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nominalnej do 150 mm odc. - 1
9.2.33(S - 03.02.01 Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o ér.nominalnej 200 mm 5;?’:1 2
9.2.34(S - 03.02.01 Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o ér.nominalnej 250 mm sfcb 1 3
9.2.35(S - 03.02.01 Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o ér.nominalnej 400 mm 5;?’:1 2
9.2.36(S - 03.02.01 Wyloty do odbiornika o ér. 40 cm a‘;:’l 2
9.2.37(S - 03.02.01 Kraty otwierane stalowe prgtowe o pow. do 1 m2 w $cianach - ie wylotu kolektora m2 0,4
9.2.38]S - 03.02.01 Umocnienie skarp przy wylotach kanaléw m3 15
9.2.39]S - 03.02.01 1zolacja zuzlem - zabezpieczenie rurociagow o §r.250 mm przed zamarzaniem m 50
9.3 PRZEBUDOWA SIECI WODOCIAOWEJ
9.3.1|W-01.03.05 Wykopy jamiaste wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.25 m3 na odklad w gruncie kat.Ill m3 45
9.3.2|W-01.03.05 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.25 m3 na odkfad w gruncie kat.lIl m3 57,6
9.3.3|W-01.03.05 ‘Azurowe umocnienie pionowych scian wykopow liniowych o glebok.do 3.0 m wypraskami w grunt.suchych kat -V wraz z rozbiér.(szer.do 1m) m2 1216
9.3.4|W-01.03.05 ‘Azurowe umocnienie pionowych Scian wykopdw liniowych o glebok.do 3.0 m wypraskami w grunt.suchych katlI-IV wraz z rozbiér.(dod za dalszy Tm |m2 1216
9.3.5(W-01.03.05 usaer::a)ly rurowe - podioza z materiatéw sypkich o grub.15 cm m2 38,4
9.3.6(W-01.03.05 Demontaz hydrantu nadziemnego o $r.nom. 80 mm kpl. 1
9.3.7|W-01.03.05 Demontaz zasuwy zeliwnej kotnierzowej o $r.nom. 80 mm z obudowg kpl. 1
9.3.8|W-01.03.05 Odtaczeie odcinkéw sieci do przefaczenia o $r.zewn. 110 mm m 15
9.3.9|W-01.03.05 Sieci wodociagowe - montaz rurociagw z rur polietylenowych (PE, PEHD) o $r.zewnetrznej 90 mm m 3
9.3.10|W-01.03.05 Sieci wodociagowe - ksztaitki przejsciowe RR100/90 szt 1
9.3.11|W-01.03.05 Sieci wodociaggowe - ksztattki przejsciowe RK 80/90 mm szt 1
9.3.12(W-01.08.05 Sieci wodociagowe - montaz rurociagéw z rur polietylenowych (PE, PEHD) o ér.zewnetrznej 110 mm m 29
9.3.13|W-01.03.05 Sieci wodociagowe - polaczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD za pomoca ksztaltek elektrooporowych o $r.zewnetrzngj 110 mm Zlacz. 2
kolana 45st.
9.3.14|W-01.03.05 Sieci B Tur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD za pomoca ksztaltek elekirooporowych o $r.zewnetrznej 110 mm mufy |zlacz. 2




9.3.15(W-01.03.05 Sieci wodociagowe - ksztaltki przejsciowe RR100/110 mm szt 4
9.3.16(W-01.03.05 Sieci wodociagowe - ksztaltki przejsciowe RK100/110 mm szt 4
9.3.17(W-01.03.05 Sieci wodociagowe w miastach - ksztaitki zeliwne cisnieniowe kolnierzowe o $r.nom.100 mm tréjniki szt. 2
9.3.18(W-01.03.05 Zasuwy zeliwne klinowe owalne kotnierzowe z obudowa o $r.80 mm kpl. 1
9.3.19(W-01.03.05 Zasuwy zeliwne klinowe owalne kotnierzowe z obudowa o $r.100 mm kpl. 4
9.3.20(W-01.03.05 Hydranty pozarowe nadziemne o $r. 80 mm kpl. 1
9.3.21(W-01.03.05 Deskowanie blokéw oporowych i podstaw pod armature m2 10,24
9.3.22(W-01.03.05 Uktadanie mieszanki w kor 1 - fawy fur , bloki oporowe - transport mieszanki betonowej japonkami m3 0,128
9.3.23(W-01.03.05 Oznakowanie trasy wodociggu utozonego w ziemi tasma z tworzywa sztucznego m 32
9.3.24(W-01.03.05 Préba wodna szczelnosci sieci wodociagowych z rur PEHD o $r.nominalnej 110 mm 200m -1 4
9.3.25(W-01.03.05 Dy rurociagéw sieci ych o ér.nominalnej do 150 mm z;?éoo 4
9.3.26(W-01.03.05 Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej o $r. nominalnej 110 mm g‘dc,ZOO 4
9.3.27|W-01.03.05 Zasypywanie wykop6w liniowych o $cianach pionowych glebokosci do 3 m Kat.gr. -V :3 62,1
9.3.28|W-01.03.05 Roboty przefaczeniowe wykonane przez przeds. wodociagowe kpl. 2
9.4 D-10.10.01p - i ie i ie robot p w pasie gowy
9.4.1[D-10.10.01p Oznakowanie i zabezpieczenie miejsca robot. |ka | 1

|Razem dziat: S - 03.02.01 - Kanalizacja deszczowa
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KOSZTORYS OFERTOWY ELEKTRYCZNY

Lp. Nr Opis Jedn.obm. | llosé | Cena jedn. Wartosé
spec.techn.
Rozb drogi powi j nr 2931C Izbica Kujawska - Boniewo - Borzymie - etap IV
1 oswietlenie zewnetrzne
1.1|D.07.07.01 Wymiana opraw o$wietlenia zewnetrznego na trzpieniu stupa lub wysiegniku kpl. 8|
1.2(D.07.07.01 Wymiana opraw o$wietlenia zewnetrznego na trzpieniu stupa lub wysiegniku kpl. 4
1.3|D.07.07.01 Podtaczenie przewodéw w lampach szt.zyt 36
1.4/D.07.07.01 Montaz skrzynki bezpiecznikowej BZO szt. 12
Razem dziat: oswietlenie zewnegtrzne
2 'T’omiary
2.1|D.07.07.01 Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych - obwéd 1-fazowy, pierwszy pomiar pomiar 12]
2.2|D.07.07.01 Sprawdzenie samoczynnego wytgczenia zasilania - pomiar impedancii petli zwarciowej - pierwszy pomiar 12

Razem dziat: Pomiary

Wartos¢ kosztorysowa robot bez podatku VAT

Podatek VAT

Ogotem wartos¢ kosztorysowa robot




